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Armadura en los dos muros (en ambas caras):

- Armadura vertical: Ø16/20 a 30 cm

- Armadura horizontal: Ø12 a 10 cm

- Armadura transversal: 1 rama Ø8 #20x30 cm

- Long. solape en arranque (L1): 142 cm

- Long. solape en arranque (L2): 86 cm

- Long. solape en coronación: 86 - 142 cm

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:

Indicada

1 / 1

8.4
ESTRUCTURAS.

OBRA DE PASO Y MUROS.

AMPLIACIÓN DE OBRA PASO EXISTENTE

Barranco

de Sechara

Barranco

de Sechara

E: 1/50

PLANTA DE ESTRUCTURA HORIZONTAL Y SECCIÓN TRASNVERSAL

APOYO

RECRECIDO

0.04

NEOPRENO SIN ARMAR

150x150x10

MASTIC BITUMINOSO

0
.
2
0

0
.
5
0

APARATO DE

APOYO

POR VIGA

S/E

DETALLE DE VIGAS PREFABRICADAS

EJEMPLO DE CONECTOR A DISPONER

EN LAS JUNTAS ENTRE LOS MUROS

DE HORMIGÓN (NUEVOS) Y LOS DE

MAMPOSTERÍA (EXISTENTES)


