
Muro H = 4,0 m en la remodelación del enlace

TIPO 8-F

Muro Armadura

Muro H = 4,5 m en la remodelación del enlace

TIPO 8-G

Muro Armadura

Muro H = 6,0 m en la remodelación del enlace

TIPO 8-J

Muro Armadura
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B 500 S, Ys=1.15 Peso total 9134.12

Peso total con mermas (10.00%) 10047.53
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B 500 S, Ys=1.15 Peso total 6439.94

Peso total con mermas (10.00%) 7083.93

Muro H = 7,0 m en la remodelación del enlace

TIPO 8-L

Muro Armadura

Muro H = 8,0 m en la remodelación del enlace

TIPO 8-N

Muro Armadura
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B 500 S, Ys=1.15 Peso total 1211.12

Peso total con mermas (10.00%) 1332.23
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B 500 S, Ys=1.15 Peso total 1545.18
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PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:
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8.3.2

ESTRUCTURAS

MUROS DE CONTENCIÓN

TIPO 8

Norma: EHE-08 (España)

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en trasdós e intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior e inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

NOTAS:

-SE DISPONDRÁN JUNTAS VERTICALES DE CONTRACCIÓN

A DISTANCIAS NO SUPERIORES A 7.5 m, CON LA

ARMADURA HORIZONTAL INTERRUMPIDA.

-SE DISPONDRÁ UNA CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE

10 cm DE ESPESOR.


