
Zahorra artificial compactada al 100% PM.
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MB tipo AC 32 base G con árido calizo

MB tipo BBTM 11 B M con árido porfídico

MB tipo AC 22 bin S con árido calizo

SECCIÓN FIRME 121

Escala: 1/15   Cotas en cm.

Riego de imprimación:

Emulsión bituminosa tipo C50 BF4 IMP (1,20 kg/m²).

Riego de adherencia:

Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH (0,60 kg/m²).
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FIRME 3121

FIRME 2221

FIRMES EN CALZADAS DE LA URBANIZACIÓN:

LEYENDA

FIRME 121

LA REMODELACIÓN DE LA GLORIETA:

FIRMES EN CALZADAS DE

LEYENDA

FIRME DE ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA

FIRME DE CALZADA

ZONAS AJARDINADAS

CARRIL BICI

FIRME DE ADOQUÍN

BORDILLO MEDIANERA CV-378

BORDILLO REBAJADO (MONTABLE) 22x20x50

BORDILLO RECTO 20x30x50

LEYENDA

REMODELACIÓN DEL ACCESO DESDE LAS CARRETERAS A3 - CV-378

URBANIZACIÓN "PARQUE EMPRESARIAL CIRCUITO DE CHESTE"

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:
PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:
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AJUSTE DE RASANTE PARA INCREMENTAR GÁLIBO
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FIRMES Y  PAVIMENTOS


