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TIPO 2

PLANTA

Escala: 1/250

Escala: 1/150

MARGEN  DERECHO

MARGEN  IZQUIERDO MARGEN  DERECHO

SECCIÓN BB´

Escala: 1/100

Escala: Indicada

SECCIÓN AA´

Escala: 1/100

BARRANCO DE

SECHARA

BARRANCO DE

SECHARA

AFLUENTE POR EL

MARGEN IZQUIERDO

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES SEGUN EHE

DEFINICION

HORMIGON DE NIVELACION

HORMIGON PREFABRICADO

ARMADURAS

EJECUCION

HA-30/P/20/IIa

B500S

DESIGNACION

HA-30/B/20/IIa NORMAL

NORMAL

CONTROL

NORMAL

NORMAL

SEGURIDAD

1.60

1.15

1.50

1.50

NIVEL DE COEFICIENTE DE

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:

Indicada

1 / 1

8.5
ESTRUCTURAS.

OBRA DE PASO Y MUROS NUEVA.

OBRA DE PASO SOBRE EL BARRANCO DE SECHARA

LEYENDA

URBANIZACIÓN "PARQUE EMPRESARIAL CIRCUITO DE CHESTE"


