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MATERIAL: POLIETILENO

Ø (mm)

ANCHURA ZANJA (a)

(mm)

600

600

160

PROFUNDIDAD MINIMA (b)

(mm)

800

CON MAQUINA

A MANO

BAJO ACERA

BAJO CALZADA

400

ZANJA TIPO EN ZONA RURAL O AJARDINADA

ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO CALZADA

ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO ACERA
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Ø
5

REPOSICION DE ACERA

HORMIGON FCK-250 kg/cm2

SIN MATERIALES Ø > 8 mm

PROCEDENTE DE EXCAVACION,

RELLENO DE MATERIAL 

BANDA DE SEÑALIZACION

TUBERIA

PUEDAN DAÑAR LA TUBERIA

SIMILAR SIN MATERIALES QUE

RELLENO DE ARENA DE RIO O

ARENA LAVADA DE RIO O SIMILAR
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8

10 a 10

(min) (min)

REPOSICION DEL FIRME

HORMIGON FCK-250 kg/cm2

BANDA DE SEÑALIZACION

TUBERIA

ARENA LAVADA DE RIO O SIMILAR

RELLENO DE ARENA DE RIO O

SIMILAR SIN MATERIALES QUE

PUEDAN DAÑAR LA TUBERIA

PUEDAN DAÑAR LA TUBERIA

SIMILAR SIN MATERIALES QUE

RELLENO DE ARENA DE RIO O

ARENA LAVADA DE RIO O SIMILAR

TUBERIA

a

BANDA DE SEÑALIZACION

TIERRA ORIGINAL EN EL TERRENO
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40

COTAS EN CM.

COTAS EN CM.

COTAS EN CM.

SIN MATERIALES Ø > 8 mm

PROCEDENTE DE EXCAVACION,

RELLENO DE MATERIAL 

SIN MATERIALES Ø > 8 mm

PROCEDENTE DE EXCAVACION,

RELLENO DE MATERIAL 

LEYENDA
RED MOP 16 bar EXISTENTE

RED DE Ac-4" MOP 16 bar A CANALIZAR

XXXXXX

PE 160

RED MOP 4 bar A CANALIZAR

PE 110

PE  90

VÁLVULA A INSTALAR

ESTACION DE REGULACION Y MEDIDA

LEYENDA

REMODELACIÓN DEL ACCESO DESDE LAS CARRETERAS A3 - CV-378

URBANIZACIÓN "PARQUE EMPRESARIAL CIRCUITO DE CHESTE"

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:
PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:

1 / 1

AJUSTE DE RASANTE PARA INCREMENTAR GÁLIBO

1/750

11.2

NUEVAS INSTALACIONES:

RED DE GAS


