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Material procedente excav.

fuera de calzada
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Zahorra artificial (98% PM)

en calzadas

Tierra vegetal

Firme de la calzada

fuera de calzada
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cotas en m.Escala: S/E

DN 125 y DN 200

ARQUETA VALVULA
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MALLAZO 15 X 15  8

TOPE LADRILLO

JUNTA ELASTICA

VALVULA DN 125 y DN 200

FABRICA DE LADRILLO

TRAPA Y MARCO DE

HIERRO FUNDIDO 40 X 40

0.18

0
.
1

0

PRESION NOMINAL

ARENA

TUBERIA Ø160-Ø250

HORMIGON HM-15

NIVEL DE PAVIMENTO

cotas en m.
Escala: S/E

EN ACERA

ARQUETA VENTOSA Ø80

VALVULA Ø50

VENTOSA Ø80

TOPE LADRILLO

10 ATMOSFERAS

0.800.20 0.20

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN

Ø 0,60 m.

LEYENDA

REMODELACIÓN DEL ACCESO DESDE LAS CARRETERAS A3 - CV-378

URBANIZACIÓN "PARQUE EMPRESARIAL CIRCUITO DE CHESTE"

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:
PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:
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AJUSTE DE RASANTE PARA INCREMENTAR GÁLIBO

1/750

11.3

NUEVAS INSTALACIONES:

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LEYENDA

CONDUCCIÓN PEAD Ø160 10 atm

CONDUCCIÓN PEAD Ø250 10 atm

DESAGÜE

VENTOSA

HIDRANTE
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V

VÁLVULA

CONDUCCIÓN FD Ø400 

PEAD Ø250 FD Ø400

C.E. AUTOBLOCANTE Ø250

REDUCCIÓN Ø250-Ø400

C.E. AUTOBLOCANTE Ø400


