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LOCALIZACIÓN
SERIE

TIPO

SEÑAL

TAMAÑO REAL

(mm)

L D X

MEDIDAS DEL POSTE

(mm)

H T P E

(mm)

A B Z

1

2

3

4

1350

1350

-

-

-

-

900

900

INTERSECCIÓN

B

-

-

-

-

2300

2300

2300

2300

100

100

100

100

60

60

50

50

3

3

3

3

800

600

650

700

500

400

400

400

700

800

700

700

RECUBRIMIENTO: 40mm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-99)

ELEMENTO

HORMIGÓN

PASIVAS

EJECUCIÓN

LOCALIZACIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA

TIPO

HM-20/P/40/I

B 500 S

-

CONTROL DE

EJECUCIÓN

NORMAL

INTENSO

NORMAL

COEF. SEG.

1.50

1.15

1.60

PERFIL TORNILLOS T P E F

80 X 40 X 2 M - 8 X 55 80 40 2 17

80 X 40 X 3

100 X 50 X 2

100 X 50 X 3

100 X 60 X 3

100 X 80 X 3

M - 8 X 55

M - 8 X 70

M - 8 X 70

M - 8 X 80

M - 8 X 100

80 40 3 17

100 50 2 27

100 50 3 27

100 60 3 27

100 80 3 27

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:
PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:

Indicada

1 / 1

13.5SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.

DETALLES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Y BALIZAMIENTO

1000

HITO DE VÉRTICE

N-120N

7
5
0

Ø200

BALIZA

1
5
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

3
0
0

PANELES DIRECCIONALES

Calzada

Borde de CalzadaBorde de Plataforma

A

> 1.00

150

400

Elementos reflectantes de color blanco

A

MÍNIMO 0,7 m

MÍNIMO 0,5 m

AUTOVÍA

CARRETERA CONVENCIONAL

1600


