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ESPESOR MINIMO:1'8 mm.

HORMIGON HM-20/B/20/I

PRESION MINIMA: 4 Atms.

S/NORMA U.N.E. 53.112

PROTECCION PROVISIONAL EN OBRA

LADRILLO CERMICO PERFORADO

DE 25x11'5x5 cm., Ø 115 mm.

S/APOYO

LAMINA DE PVC

TIERRA O GRAVILLA

BORDILLO ACERA 

DIAMETRO:110 mm.

S/APOYO

HORMIGON HM-20/B/20/I
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TUBOS DE PVC

0.40

 DETALLE DE CONEXION DE

Escala :1/20 Cotas en cm.

ARQUETA A PUNTO DE LUZ

570æ MIN. Y L S/PROYECTO

CON UN RECUBRIMIENTO DE

EN COBRE O ACERO COBREADO

LA PICA SERA DE 14 MM. DE Ø

L

MOLDE C.Y.V.

CARTUCHO G.S.F. 20

AL SOPORTE

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

DESNUDO S=35 mm²

CONDUCTOR DE COBRE

(GALVANIZADO SEGUN U.N.E. 37501)

ARANDELA PLANA Y UNA GROVER

TOMA DE TIERRA DE M. 8 x 15 CON UNA

TALADRO DE 10 MM. Ø PARA TORNILLO DE

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

SOPORTE

DETALLES DE TOMA DE TIERRA (PIQUETA)

SIN ESCALA

ZANJA TIPO BAJO CALZADA

1-2 LÍNEAS ALUMBRADO
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TUBO PVC Ø90mm

TIERRA PROPIA O ZAHORRA

CINTA SEÑALIZACIÓN

ARENA

DIMENSIONES

TIPO

A B C

AXIA-2.2 895 300 116

LAMPARAS

PESO Kg

145W 10,00

DETALLE DE LUMINARIA AXIA 2.1 24LED

 Y AXIA 2.2 48LED o SIMILARES

ALZADO

H

DETALLE COLUMNA TRONCOCÓNICA

JOVIR AM-10 o SIMILARES

D

g

DIMENSIONES DE COLUMNA MODELO AM-10

Modelo

H(m) E(mm) D(mm) e(mm) f(mm) g(mm)

AXIA-2.1 650 250 103
68W 6,7

AM-10/C

10 4 76 10 285 400

A

B

C

A

B

C

 AXIA 2.1 24LED

 AXIA 2.2 48LED

PLANTA

SECCION

PLANTA

SECCIÓN

MARCO

SECCIÓN

PLANTA

TAPA

0.42 0.38

0.38

0.42

HORMIGÓN HM-20

LADRILLO CERÁMICO

PANAL DE 25x12x9
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DETALLE ARQUETA TIPO CON TAPA DE FUNDICIÓN

PARA TIRO O DERIVACIÓN
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K(mm) L(mm) h(mm) p(mm) m(mm) pernos Ø y L

50 25 440 200 150 M-20x700

mm (Potencia max)

Escala :1/20

LUMINARIA TECEO S

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:
PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:

1/20
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10.1.2

AFECCIONES O MODIFICACIONES

DE REDES EXISTENTES:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DE ALUMBRADO PÚBLICO. DETALLES


