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TUBERÍA PE Ø200 10atm

Material procedente excav.

fuera de calzadas

P≥ 70 cm fuera de calzadas

P≥ 100 cm en calzadas

Arenas o áridos con

tamaños ≤ 1 cm

Zahorra artificial (98% PM)

en calzadas

Tierra vegetal fuera de 

Firme de la calzada

DETALLE: ZANJA TIPO

Escala: 1/25

calzadas

LEYENDA

REMODELACIÓN DEL ACCESO DESDE LAS CARRETERAS A3 - CV-378

URBANIZACIÓN "PARQUE EMPRESARIAL CIRCUITO DE CHESTE"

PLANO   nº:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez

Ingeniero de Caminos C. y P. Col. nº 17.448

HOJA:
PROMOTOR : PLANO :

Mayo de 2.019

ICEVAL Ingenieros, S.L.P.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL ENLACE

ENTRE LA AUTOVÍA A-3 Y LA CARRETERA CV-378 PARA ACCESO

AL PARQUE EMPRESARIAL "CIRCUITO DE CHESTE"

E-CROSS CIRCUITO CHESTE. S.L. FECHA:

1 / 1

AJUSTE DE RASANTE PARA INCREMENTAR GÁLIBO

1/750

10.3
AFECCIONES O MODIFICACIONES

DE REDES EXISTENTES:

TUBERÍA DE RIEGO AGRÍCOLA

LEYENDA

CONDUCCIÓN DE RIEGO CR CHESTE-CHIVA PE Ø200 EXISTENTE A MANTENER

CONDUCCIÓN DE RIEGO CR CHESTE-CHIVA PE Ø200 10 ATM NUEVA 

CONDUCCIÓN DE RIEGO CR CHESTE-CHIVA PE Ø200 EXISTENTE A DESMONTAR


