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2. ANEJO N2 2. CARTOGRAFIA 2.2.1. INFORME DEL VUELO
DIGITAL UCXp-WA

) N°DE O.T.: 15/0123

2.1. INTRODUCCION
1. DENOMINACION DEL VUELO:
El objeto de los presentes trabajos ha sido la obtencién de la cartografia para el proyecto “Reforma del :
enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (PK 0)” en la provincia de Sevilla. REFORMA DEL ENLACE DE LA AUTOVIA DEL SUR (A-4) CON LA SE-20 (PK0)

El trabajo se ha desarrollado en las siguientes fases: i

2. LOCALIZACION DEL VUELO:
Vuelo fotogramétrico digital de GSD 5 cm especifico para la realizacién de cartografia a escala 1/500. 2.1. PROVINCIA/S SEVILLA
Enlace a Red Geodésica e Implantacidon de Red Basica. 22.HUSOIS 30
2.3. H.M.N./S 984

Apoyo de campo y Aerotriangulacion.
3. MEDIOS UTILIZADOS:

Restitucion Fotogramétrica. 3.1. AERONAVE/S CESSNA T-310-R
3.1.1. MATRICULA/S: EC-ENH
Ortofotografia. .
3.2. CAMARA/S ULTRA CAM Xp-WA
Trabajos complementarios. 3.2.1. FOCAL/ES: 0705

3.3. EMULSION/ES

2.2. VUELO FOTOGRAMETRICO 3.3.1. MARCA Y MOD.:

4. DATOS DEL VUELO:

4.1.ESCALAOGS 5CM

La zona del trabajo se cubrié mediante un vuelo fotogramétrico realizado el 3 de diciembre de 2015, el
vuelo consta de dos pasadas.

4.2. ALTURA/S MEDIA/S SOBRE EL TERRE 588 m.

La relacion de pasadas y fotogramas del vuelo son: 4.3. RECUBRIMIENTO

4.3.1. RCTO. LONGITUDINAL: 60

P-1, fotogramas 1 a 10
4.32 RCTO. TRANSVERSAL 50

P-2, fotogramas 11 a 27 4.4. N° DE PASADA 2

4.5. FECHA/S DE VUEL 03/12/15

Las condiciones meteoroldgicas para la realizacién del vuelo eran las adecuadas para este tipo de
trabajos. 5. IMAGENES (VUELO DIGITAL):

- . A. A PROCESO REALIZADO A 270°
Las caracteristicas del vuelo se recogen en el Informe del Vuelo y el Grafico del Vuelo (anexo en el 21 PROCESADe DE WWAGENE

apéndice correspondiente). 5.2. CANALES PROCESADO RGB 08 BITS*ECW+PAN +JPG

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla Pag.n2 4
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2.2.2. CALIBRACION DE LA CAMARA

N EXCEL
\/ E X C E |_ UltraCamXpWa, Serial Number UC-SXp-wa-30416083 nma \

UltraCamXpWa, Serial Number UC-SXp-wa-30416083 nm a ! J‘

Panchromatic Camera

F i e I d cal i b rati o n Repo rt Large Format Panchromatic Output Image

Geometric Field Calibration Image Format long track | 67.860mm 1131 0pixel
cross track | 103.860mm 17310

Image Extent (-33.91, -51.95)mm | (33.91, 51.95)mm
Pixel Size 6.000um*6.000um
Focal Length ck 70.500mm + 0.002mm
Principal Point X_ppa -0.180mm + 0.002mm
(Level 3) Y_ppa 0.000mm + 0.002mm
Lens Distortion Remaining Distortion less than 0.002mm

Multispectral Camera

Medium Format Multispectral Output Image
(Upscaled to panchromatic image format)

Image Format long track 67.860mm 3770pixel
cross track | 103.860mm 5770pixel
Image Extent (-33.91, -51.95mm | (33.91, 51.95)mm
Pixel Size 18.000pum*18.000um
Camera: UltraCam XpWa, S/N UC-SXp-wa-30416083
Focal Length ck 70.500mm + 0.002mm
Manufacturer: Vexcel Imaging GmbH, A-8010 Graz,
Austria Principal Point X_ppa -0.180mm + 0.002mm
(Level 3) Y_ppa 0.000mm + 0.002mm
o . Lens Distortion Remaining Distortion less than 0.002mm
Date of Calibration Flight: Mar-06-2014
Date of Report: Apr-25-2014
Camera Revision: 4.0
Revision of Report: 1.0

Vexcel Imaging GmbH ¢ Anzengrubergasse 8/4 » A-8010 Graz, Austria
Phone: +43-316-849-0660 * Fax: +43-316-849-0669 * http://www.microsoft.com/ultracam/ Page20of 3

Vexcel Imaging GmbH ¢ Anzengrubergasse 8/4  A-8010 Graz, Austria
Phone: +43-316-849-0660 * Fax: +43-316-849-0669 * http://www.microsoft.com/ultracam/ Page1of3
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WEMARC EL

UltraCamXpWa, Serial Number UC-SXp-wa-30416083 nm B x

Conclusion

No significant differences between the existing calibration and the Results of the Field
Calibration could be detected.

The table above shows acceptable results for the processing with the existing camera
calibration. The calibration was verified with two datasets of the same test area
acquired at different altitudes. The remaining distortions in the image are in an
acceptable range.

No calibration update is necessary

This equipment is operating fully within specification as defined by Vexcel Imaging
GmbH.

V%MQ éé&m o

Marc Muick MSc.
Application Specialist
Vexcel Imaging GmbH

(ifict M\s«/\

\/
Dr. Michael Giber

Chief Scientist, Photogrammetry
Vexcel Imaging GmbH

Vexcel Imaging GmbH * Anzengrubergasse 8/4 » A-8010 Graz, Austria
Phone: +43-316-849-0660 ¢ Fax: +43-316-849-0669 « http://www.microsoft.com/ultracam/ Page3 of 3

2.2.3.

COORDENADAS DE LOS FOTOCENTROS DE PROYECCION Y METADATOS

The composed format contains:

Delimiter
+Item1 :
+Iltem 2 :
+Item 3 :
+Item 4
+Item 5
+Item 6
+Item 7
+Item 8
+Item 9

+ Item 16

+ Item 18
+ Item 19

nn

Generic/Line Number
Generic/Photo Number
Generic/Waypoint Number

: User Datum/Easting

: User Datum/Northing

: User Datum/Orthometric Height
: Attitude/Omega

: Attitude/Phi

: Attitude/Kappa

+Item 10 :
+Item 11:
+Item 12 :
+Item 13 :
+Item 14 :
+Item 15:
: Generic/Time
+Item 17 :
: Generic/Time
: Generic/Time
+Item 20 :

RMS/Position East
RMS/Position North
RMS/Position Altitude
RMS/Attitude Pitch
RMS/Attitude Roll
RMS/Attitude Yaw or Kappa

Generic/Time

User Datum/Zone

Width=3

Width=4 *Leading Zero

Width=4

Width=6 Precision=3 Unit=Meter

Width=7 Precision=3 Unit=Meter

Width=4 Precision=3 Unit=Meter

Width=1 Precision=6 Unit=Degrees (DD.ddd)
Width=1 Precision=6 Unit=Degrees (DD.ddd)
Width=3 Precision=6 Unit=Degrees (DD.ddd)
Width=1 Precision=3 Unit=Meter

Width=1 Precision=3 Unit=Meter

Width=1 Precision=3 Unit=Meter

Width=1 Precision=3 Unit=Degrees (DD.ddd)
Width=1 Precision=3 Unit=Degrees (DD.ddd)
Width=1 Precision=3 Unit=Degrees (DD.ddd)
Width=10 Precision=6 Unit=Week Seconds *Leading Zero
Width=2 Precision=0 Unit=Hours

Width=2 Precision=0 Unit=Minutes

Width=2 Precision=6 Unit=Seconds *Leading Zero
Width=2

sk 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k >k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k >k %k %k %k %k %k >k %k %k %k %k >k %k %k >k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k >k %k %k >k %k 5k %k %k >k %k %k %k %k %k %k %k %k %k *k %

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla
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Ou Output of event data
File will contain 27 online Events

001,0001, 010,241876.054,4145939.498,668.164,-0.087405,0.113011,-153.492753,0.019,0.021,0.036,0.003,0.003,0.006,387430.524807,11,37,10.524807,30
001,0002, 009,241682.919,4145845.366,669.859,-0.075723,0.113925,-153.373193,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.006,387432.994056,11,37,12.994056,30
001,0003, 008,241481.361,4145745.629,671.031,-0.111887,0.070655,-153.457778,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.006,387435.585509,11,37,15.585509,30
001,0004, 007,241287.590,4145648.516,670.233,-0.125571,0.062146,-153.469657,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.005,387438.085840,11,37,18.085840,30
001,0005, 006,241093.599,4145550.718,665.729,-0.152876,0.074745,-153.543999,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.005,387440.583233,11,37,20.583233,30
001,0006, 005,240898.087,4145452.736,660.855,-0.148088,0.066358,-153.428937,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.005,387443.081586,11,37,23.081586,30
001,0007, 004,240692.407,4145350.049,656.619,-0.137263,0.123813,-153.523053,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.005,387445.692127,11,37,25.692127,30
001,0008, 003,240494.812,4145252.050,655.394,-0.094313,0.080994,-153.515111,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.005,387448.191819,11,37,28.191819,30
001,0009, 002,240304.458,4145158.342,653.574,-0.121302,0.084925,-153.473511,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.005,387450.593894,11,37,30.593894,30
001,0010, 001,240104.669,4145060.699,652.593,-0.106090,0.091108,-153.418138,0.019,0.021,0.035,0.003,0.003,0.005,387453.109392,11,37,33.109392,30
002,0011, 001,240293.191,4144673.085,657.835,0.116297,-0.101969,26.419462,0.020,0.021,0.037,0.003,0.003,0.006,387591.268505,11,39,51.268505,30
002,0012, 002,240489.326,4144768.097,658.509,0.152871,-0.068814,26.465075,0.020,0.021,0.037,0.003,0.003,0.006,387594.158432,11,39,54.158432,30
002,0013, 003,240685.528,4144863.778,659.276,0.142802,-0.071719,26.501333,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387597.061320,11,39,57.061320,30
002,0014, 004,240887.566,4144962.260,660.387,0.123498,-0.084559,26.460809,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387600.060597,11,40,0.060597,30
002,0015, 005,241082.969,4145057.636,660.646,0.140899,-0.080644,26.552407,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387602.965954,11,40,2.965954,30
002,0016, 006,241284.119,4145156.497,660.885,0.125009,-0.085256,26.433650,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387605.963783,11,40,5.963783,30
002,0017, 007,241478.955,4145252.689,660.402,0.178871,-0.054799,26.509101,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387608.870510,11,40,8.870510,30
002,0018, 008,241680.205,4145351.943,658.711,0.167574,-0.060346,26.515694,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387611.867237,11,40,11.867237,30
002,0019, 009,241874.733,4145447.697,657.483,0.157056,-0.087654,26.497642,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387614.756549,11,40,14.756549,30
002,0020, 010,242070.343,4145544.546,657.395,0.146002,-0.060905,26.477510,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.006,387617.661346,11,40,17.661346,30
002,0021, 011,242271.875,4145645.312,657.227,0.153762,-0.078971,26.492037,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.007,387620.659394,11,40,20.659394,30
002,0022, 012,242467.202,4145742.884,657.131,0.161148,-0.106228,26.444230,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.007,387623.563488,11,40,23.563488,30
002,0023, 013,242668.621,4145843.239,659.099,0.113909,-0.070404,26.515092,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.007,387626.561004,11,40,26.561004,30
002,0024, 014,242864.779,4145941.077,661.915,0.114508,-0.080346,26.504783,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.007,387629.494352,11,40,29.494352,30
002,0025, 015,243064.449,4146040.929,664.072,0.139925,-0.064035,26.505467,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.007,387632.493631,11,40,32.493631,30
002,0026, 016,243254.079,4146136.137,665.684,0.116436,-0.072291,26.484548,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.007,387635.353827,11,40,35.353827,30
002,0027, 017,243452.573,4146235.681,666.544,0.130380,-0.058027,26.505554,0.020,0.021,0.038,0.003,0.003,0.007,387638.352487,11,40,38.352487,30
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2.3. RED BASICA Y GEODESICA

El objeto de esta fase de los trabajos es obtener un marco de referencia ajustado, y sélido, enlazado
a la geodesia local. Esto ha consistido en:

Implantacion y materializacién de la Red Basica.

Observacion de la Red Geodésica y Red Basica.

Calculo planimétrico y altimétrico de la Red Basica.

2.3.1.  PROYECCION Y REFERENCIA GEOGRAFICA UTILIZADA

Para la ejecucién y calculo de los trabajos se ha utilizado la proyeccién Universal Transversa de
Mercator (U.T.M.), huso 30.

Como sistema de referencia geodésico se ha empleado el sistema ETRS89, definido por el elipsoide
GRS80 con origen de longitudes Greenwich y origen de latitudes referidas al Ecuador y el origen de
altitudes el nivel medio del mar en Alicante.

Para realizar el enlace al marco de referencia se ha utilizado una estacién de referencia GNSS, seis
vértices de la red REGENTE y un clavo de la red NAP.

ESTACION DE REFERENCAI. UTM H30, ETRS89
ID X Y COTA ORTOMETRICA
SEVI 236772.616 4137366.752 53.572*

VERTICES RED REGENTE. UTM H30, ETRS89

ID X Y COTA ORTOMETRICA NOMBRE
98555 262949.702 4145847.909 226.329 ALCORES
96285 243886.001 4164265.672 78.806 PELAGATOS
*98361 208471.698 4138736.591 122.012 RETAMALES
*98438 229389.798 4152598.420 36.813 BARROS
100265 235544.986 4128095.190 46.755 LA CORCHUELA
100377 267925.811 4129485.380 115.780 EL CINCHO

*Nota: Las coordenadas oficiales de los vértices de la red REGENTE Retamales y Barros, se facilitan
en el huso 29. Al estar el presente proyecto calculado en el huso 30, se han transformado sus
coordenadas con el programa de aplicaciones geodésicas (PAG) facilitado por el IGN. Se adjunta
también una tabla con las coordenadas oficiales facilitadas en el huso 29.

VERTICES RED REGENTE. UTM H29, ETRS89
ID X Y COTA ORTOMETRICA NOMBRE
98361 739940.622 4137096.352 122.012 RETAMALES
98438 759930.373 4152257.839 36.813 BARROS

CLAVOS RED NAP
ID COTA ORTOMETRICA NOMBRE
632008 9.2773 NGAA 33

Las coordenadas de los vértices geodésicos y la cota ortométrica del clavo de la red NAP se han
obtenido en el Instituto Geografico Nacional.

Las coordenadas de la estacién de referencia SEVI, perteneciente a la Red Andaluza de
Posicionamiento (RAP), se han obtenido de la pagina web ideandalucia.es/portal/web/portal-
posicionamiento/rap. Sin embargo la coordenada altimétrica facilitada es Unicamente la altura
elipsoidal, por tanto, se ha obtenido una cota ortométrica de la estacién de referencia utilizando el
Programa de Aplicaciones Geodésicas (PAG) facilitado por el IGN.

2.3.2.  METODOLOGIA DE OBSERVACION DE LA RED BASICA
2.3.2.1. Observacion GPS

Se ha implantado una Red Bdsica constituida por cuatro vértices, denominados del VO1 al V0O4. Estos
puntos se encuentran materializados mediante clavos de acero e hito feno, garantizado su
estabilidad y permanencia. También se materializaron cinco vértices que complementan la Red
Basica desde el punto de vista altimétrico y que se denominaron de N1 a N5.

Para la observacidn de la Red Basica, se han empleado técnicas GPS bifrecuencia (L1+L2) basadas en
el método de observacién GPS Estatico Rapido. Dicha observacion se ha programado empleando
cuatro receptores, uno de ellos fijo situado en la estacién de referencia (SEVI) y otros dos fijos
situados en los vértices VO3 y V04, y un receptor mdvil que se ha ido estacionando en el resto de
vértices de la Red Basica y en el vértice de la red REGENTE Barros. Debido a problemas técnicos se
realizaron nuevas observaciones en dias posteriores, situando el receptor fijo en el vértice VO1 y el
receptor movil en el vértice V02 y en el vértice de la red REGENTE Barros.

El tiempo de observacidn empleado en cada linea-base ha variado en funcién de la longitud de la
baselinea, la calidad geométrica de la situacién de los satélites (GDOP) garantizando siempre GDOP
inferiores a 5.

Por ultimo, se ha realizado una resefa de cada vértice que conforma la red con croquis, referencias a
tres puntos fijos y fotografias en color.

2.3.2.2. Nivelacion geométrica

Para la obtencidn de cota ortométrica de los vértices de la Red Basica se ha enlazado con la linea de
Nivelacion de Alta Precisiéon “632. Sevilla-Utrera”. Transmitiéndose la cota, mediante nivelacion
geométrica, empleando el método de nivelacién del punto medio.

En los trabajos de nivelacién se realizaron en un total de tres anillos de nivelacién, dotando de cota
ortométrica a la totalidad de vértice de la Red Basica y los Puntos de Apoyo. Los anillos observados
fueron los siguientes:
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e 632008 — N1 - N2 -N3-VO01-PA204 — PA203 — N4 — PA203 — PA204 —VO1 - N3 —-N2-N1-
632008

e N4 -PA106 — PA107 — N5 — PA202- PA201 — PA202- N5 — PA107 — PA106 — N4

e N5-PA108 — PA109 — PA108 — N5

e N4 -PA205-V02—-PA205—-N4

e N4 - PA105 - PA101 — PA102 — VO4 — PA104 — PA103 — PA207 — PA206 — PA208 — PA210 —
PA209 — PA211 - PA212 — V03 — PA212 — PA211 — PA209 — PA210 — PA208 — PA206 — PA207
—PA103 - PA104 - V04 — PA102 — PA101 PA105 - N4

2.3.3. APARATQOS UTILIZADOS

Para la ejecucién de los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente instrumental topogréfico:
3 Receptores GPS bifrecuencia, modelo SR530 de la serie System 500 de Leica Geosystems.

1 Nivel digital, modelo DNA-03 de Leica Geosystems.

Material topogréfico diverso.

2.3.4.  CALCULO DE LA RED BASICA

2.3.4.1. Calculo GPS

Para el cdlculo de las observaciones GPS y la obtencién de los valores de las lineas base, se ha
empleado el programa Leica GeoOffice v.8.4 de Leica Geosystems.

Una vez volcados los datos de campo se procede, en primer lugar, a la importacion de los datos
RINEX de las estaciones de referencia y de los datos crudos de los receptores fijos y méviles para
posteriormente acometer el procesado de las baselineas observadas, determinando de este modo
los valores de los vectores de acimut, distancia y altura, a partir de la distinta geometria de los
satélites.

Los parametros de control de lineas-base empleados en el presente proyecto han sido los siguientes:
Mdscara de elevacién: 152
Numero de satélites minimos: 5

Tiempo de observacion entre bases: proporcionalmente a la longitud de la baselineas, numero y
configuracion de satélites.

Para el proceso de célculo se ha tomado como punto de partida las coordenadas geodésicas del
vértice geodésico Barros. Partiendo de dichas coordenadas en una primera fase de cdlculo se
resolvieron las baselineas con los vértices SEVI, VO1 y VO4. A continuacion, se procedid a la resolucién
de las baselineas observadas desde la estacidn de referencia SEVI. Posteriormente se resolvieron
todas las baselineas observadas desde el vértice V04 y finalmente se resolvieron las baselineas
realizadas desde los vértices V03 y VO1. De esta forma se ha obtenido como resultado final una red

compacta en la cual todas y cada una de las bases que la conforman han sido observadas
redundantemente con una geometria multi-laterada obteniendo una serie de coordenadas
promediadas.

Una vez obtenidas estas coordenadas promediadas, se ha efectuado un ajuste por minimos
cuadrados de la red, dejando como fijo el vértice geodésico desde el que han partido los calculos.

Para el paso de coordenadas geodésicas WGS84 con alturas elipsoidales, a la proyeccion UTM en el
sistema ETRS89, se han calculado unos parametros de transformacién mediante una transformacién
Helmert 3D que relaciona las coordenadas medidas en WGS84 con las ETRS89 en el huso 30
disponibles de la estacidn de referencia SEVI y de los vértices de la Red REGENTE antes mencionados.

En este proceso de calculo se ha aplicado una distribucion de los residuales de forma multi-
cuadratica, conservando, de esta forma, las coordenadas de partida de la estacidn de referencia y de
los vértices de la Red Regente y se obtienen las coordenadas planimétricas finales de la Red Basica.

A continuacién, para dotar a los trabajos de alturas ortométricas referidas al nivel medio del mar en
Alicante, se ha determinado una Transformacién Helmert Dos Pasos, utilizando la transformacién
Helmert 3D como transformacion previa, las coordenadas X, Y obtenidas con esta transformacidny la
altura ortométrica obtenida de la nivelacién geométrica. En este calculo se han dejado como puntos
fijos en posicidn y altura todos los vértices de la Red Basica, la estacién de referencia y todos los
vértices geodésicos.

Por ultimo, estos pardmetros de transformacién 2P se aplican nuevamente a las observaciones con
una distribucion de los residuales de forma multi-cuadratica, obteniendo de esta forma las
coordenadas finales de la red.

Esta transformacion dos pasos se ha empleado para el célculo de los puntos de apoyo y los trabajos
complementarios.
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2.3.4.2. Calculo nivelacion geométrica 2.3.5.2. Resultados de la nivelacion
RESULTADO DE LA NIVELACION GEOMETRICA CALCULO ALTIMETRICO DE LA RED BASICA
ID COTAS ORTOMETRICAS LINEA BASES NIVELADAS E';TETRED € DISTANCIA TOLERANCIA
Vo1 18.835
Anillo 1 632008 -V01 — N4 0.004 17664 0.042
V02 20.377
Anillo 4 N4 -vV02 -0.003 2917 0.017
V03 26.266
Anillo 5 N4 — V04 — V03 0.003 11568 0.034
V04 23.261
Nl 8'866 . .7 ’ . . . .
2 11997 Toda la nivelacién geométrica realizada cumple la tolerancia establecida de 10 - «/K por lo que se
N3 20.409 puede afirmar que la calidad altimétrica de la Red Basica cumplen las exigencias del P.P.T.P..
N4 19.865 . L.
2.3.5.3. Listado de coordenadas de la Red Basica
N5 17.300
235 ANALISIS DE LOS RESULTADOS LISTADO DE COORDENADAS DE LA RED BASICA. WGS84
ID LATITUD LONGITUD ALTURA ELIPSOIDAL
Para poder contrastar el cumplimiento de las prescripciones técnicas se acompafia un estudio de Vo1 37°24'43.17484" N 5°56'05.58166" W 68.755
tolerancias. V02 37°24'56.12146" N 5°55'17.76705" W 70.281
Vo3 37° 25' 31.24407" N 5° 53' 47.89456" W 76.189
Del analisis de los resultados obtenidos, se concluye, que las coordenadas del presente proyecto, Vo4 37°25'20.33634" N 5°55'12.05941" W 73.242
alcanzan las precisiones solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. ALCORES 37°25'44.84395" N 5°40'44.67989" W 275.443
BARROS 37°28' 50.46208" N 6° 03' 37.35304" W 87.801
2.3.5.1. Resultados del ajuste EL_CINCHO 37° 16' 58.97596" N 5°37'03.96539" W 163.441
LA_CORCHUELA 37°15'42.83252" N 5° 58' 55.56598" W 95.384
CALCULO PLANIMETRICO DE LA RED BASICA PELAGATOS 37°35' 23.44066" N 5° 54' 02.52743" W 130.493
ID_PUNTO D.EST.X D.EST.Y Q POSIC. SEMI-EJE(A) SEMI-EJE(B) ORIENTACION (PHI) RETAMALES 37°20' 58.49547" N 6°17' 28.06285" W 172.667
Vo1 0.007 0.007 0.010 0.008 0.006 38.60422 SEVI 37°20' 44.54401" N 5°58'17.61790" W 102.960
V02 0.005 0.005 0.007 0.005 0.004 43.64618
VO3 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 3274010 LISTADO DE COORDENADAS DE LA RED BASICA. UTM H30, ETRS89
V04 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 31.55878 1D X Y COTA ORTOMETRICA
ALCORES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 Vo1l 240251.246 4144621.436 18.835
BARROS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 V02 241439.386 4144984.009 20.377
EL_CINCHO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 Vo3 243682.532 4145998.513 26.266
LA_CORCHUELA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 Vo4 241602.867 4145726.143 23.261
PELAGATOS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 ALCORES 262949.702 4145847.909 226.329
RETAMALES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 BARROS 229389.798 4152598.420 36.813
SEVI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 EL_CINCHO 267925.811 4129485.380 115.780
LA_CORCHUELA 235544.986 4128095.190 46.755
En la tabla se reflejan los valores planimétricos obtenidos tras el ajuste de la Red Basica. Se muestra PELAGATOS 243886.001 4164265.672 78.806
la desviacidn estandar, la calidad en posicion (E.M.C. de la desviacién en posicion) y los semiejes de RETAMALES 208471.698 4138736.591 122.012
las elipses de error. Vemos que el mayor E.M.C. de la desviacidn en posicidn que afecta a los vértices SEVI 236772.616 4137366.752 53.572

de la Red Basica es de 10 mm, estando en el resto por debajo de este valor, por lo que se puede
afirmar que la calidad posicional (planimétrica) de las coordenadas de la Red Basica resultantes del

ajuste cumplen las exigencias del P.P.T.P cuya tolerancia establecida es de 30 mm.
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2.4. APOYO FOTOGRAMETRICO

Los trabajos han consistido en el apoyo fotogramétrico en campo, de un vuelo digital de GSD 5 cm,
necesario para realizar una aerotriangulacion utilizando los datos GPS/INS del vuelo fotogramétrico.

El criterio seguido en la distribucidon de puntos de apoyo dados en campo es:

2 puntos de apoyo desdoblados al principio y final de cada pasada.

1 punto desdoblado cada 8 modelos.

1 punto de control altimétrico cada 4 modelos.

2.4.1. METODOLOGIA DE OBSERVACION DE LOS PUNTOS DE APOYO

2.4.1.1. Observacion GPS

Para la observacién de los puntos de apoyo, se han utilizado técnicas GPS en tiempo real (RTK).

Los puntos se identifican por su pinchazo en el fotograma y se ha realizado una resefia en campo de
cada punto en la que figura la descripcidn, un croquis, la pasada y el nimero de fotograma en el que
se ha pinchado.

2.4.1.2. Nivelacion geométrica

Para la obtencién de cota ortométrica de los Puntos de Apoyo, tal como se ha explicado en el
apartado “3.3.2 Nivelacién geométrica” se ha enlazado con la linea de Nivelacidon de Alta Precision
“632. Sevilla-Utrera””. Se ha transmitido la cota mediante nivelacién geométrica, empleando el
método de nivelacion del punto medio.

2.4.2. APARATOS UTILIZADOS
Para la ejecucidn de los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente instrumental topogréfico:
2 Receptores GPS bifrecuencia, modelo SR530 de la serie System 500 de Leica Geosystems.
e 1 Nivel digital DNA-03 de Leica Geosystems.
Material topogréfico diverso.
2.4.3.  CALCULO DE LOS PUNTOS DE APOYO
2.43.1. Calculo GPS

Una vez importados todos los datos de campo, al trabajo se le aplica la Transformacién Helmert Dos
Pasos calculada, y se aplican las coordenadas calculadas a los vértices de la Red Basica utilizados

como fijos, obteniéndose las coordenadas planimétricas en el Sistema Oficial ETRS89 (proyeccion
UTM, huso 30).

Se adjunta en el apéndice correspondiente la libreta de campo RTK.
2.4.3.2. Calculo de la nivelacion geométrica

Se adjunta la libreta de campo y el cdlculo en el apéndice correspondiente a la nivelacién de la Red
Basica.

ID_VERTICE COTA COMPENSADA
PA101 25.372
PA102 25.355
PA103 23.081
PA104 23.419
PA105 18.559
PA106 20.224
PA107 20.160
PA108 19.546
PA109 20.541
PA201 17.413
PA202 17.433
PA203 22.765
PA204 22.464
PA205 20.015
PA206 24.536
PA207 23.722
PA208 25.956
PA209 26.312
PA210 25.646
PA211 25.878
PA212 25.946
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2.4.4, ANALISIS DE LOS RESULTADOS 2.4.4.2. Resultados de la nivelacion
Para poder contrastar el cumplimiento de las prescripciones técnicas se acompafia un estudio de CALCULO ALTIMETRICO DE LOS PUNTOS DE APOYO
tolerancias. LINEA BASES NIVELADAS E'::T&RRED E DISTANCIA TOLERANCIA
Del analisis de los resultados obtenidos, se concluye, que las coordenadas del presente proyecto, Anillo 1 632008 —N1 — N2 — N3 — VO1 - PA204 — 0.004 17664 0.042
alcanzan las precisiones solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. PA203 — N4
Anillo 2 | N4 - PA106 — PA107 — N5 — PA202- PA201 -0.002 1738 0.013
2.4.4.1. Resultados del ajuste
Anillo 3 N5 — PA108 — PA109 0.000 637 0.008
CALCULO PLANIMETRICO DE LOS PUNTOS DE APOYO Anillo 4 N4 — PA205 - V02 -0.003 2917 0.017
ID_PUNTO D.EST.X D.EST.Y QPOSIC. SEMI-EJE(A) SEMI-EJE(B) ORIENTACION (PHI) N4 — PA105 — PA101 — PA102 — V04 —
101 0.006 0.006 0.008 0.007 0.004 49.34080 Anillo5 | PA104-PA103 - PA207 — PA206 — PA208 0.003 11568 0.034
102 0.005 0.005 0.007 0.006 0.004 50.32788 ~PA210-PA209 - PA211 - PA212 - V03
103 0.008 0.007 0.011 0.009 0.007 57.54926
104 0.007 0.006 0.010 0.008 0.006 57.57531 Toda la nivelacién geométrica realizada cumple la tolerancia establecida de 10 - +/K por lo que se
105 0.014 0.020 0.024 0.022 0.010 -29.00495 puede afirmar que la calidad altimétrica de los puntos de apoyo cumplen las exigencias del Pliego de
106 0.006 0.006 0.008 0.007 0.005 43.36059 Prescripciones Técnicas.
107 0.007 0.007 0.010 0.008 0.005 40.03035
108 0.008 0.008 0.011 0.009 0.006 47.86048 2.4.5.  LISTADO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE APOYO
109 0.010 0.010 0.014 0.013 0.007 45.13767
201 0.005 0.006 0.007 0.006 0.005 31.15365 LISTADO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE APOYO. WGS84
202 0.005 0.006 0.008 0.006 0.005 31.09570 ID LATITUD LONGITUD ALTURA ELIPSOIDAL
203 0.009 0.010 0.014 0.012 0.006 37.33617 101 37°25'31.49232" N 5°55'17.07347" W 75.383
204 0.005 0.005 0.007 0.006 0.005 33.50360 102 37°25'31.46021" N 5°55'17.09085" W 75.364
205 0.006 0.008 0.011 0.009 0.006 20.63730 103 37°25'15.65771" N 5°55'05.01288" W 73.035
206 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 -14.91022 104 37°25'15.69180" N 5°55'05.15546" W 73.383
207 0.008 0.010 0.013 0.011 0.006 -29.44620 105 37°25'03.37264" N 5°55'42.34682" W 68.555
208 0.005 0.005 0.007 0.006 0.004 -37.02422 106 37°24'49.13048" N 5°55'57.60263" W 70.170
209 0.006 0.006 0.009 0.007 0.005 -36.64699 107 37°24' 48.99492" N 5°55'57.53171" W 70.073
210 0.006 0.007 0.009 0.008 0.005 -32.64110 108 37°25'04.92829" N 5°56'10.62779" W 69.544
211 0.005 0.005 0.008 0.006 0.004 -40.52578 109 37°25'05.37390" N 5°56'10.83931" W 70.526
212 0.006 0.007 0.009 0.007 0.005 -40.45886 201 37°24'52.98623" N 5°56'10.96219" W 67.361
) . ) . 202 37°24'52.99546" N 5°56'10.94624" W 67.395
En la tabla se reflejan los valores planimétricos obtenidos tras el ajuste de los puntos de apoyo. Se 203 37° 24" 36.34070" N o 5o 59.87872" W 2 644
muestra la desviacién estandar, la calidad en posicion (E.M.C. de la desviacién en posicién) y los 04 37° 24 36.41121" N == 55' 00.06801" W 72423
semiejes de las elipses de error. Vemos que el mayor E.M.C. de la desviacion en posicion que afecta a 205 37° 24' 53.72926" N 5° 55' 10.65668" W 69.932
los puntos de apoyo es de 24 mm, estando en el resto por debajo de este valor, por lo que se puede 206 37°25' 16.32271" N 5°54' 43.93382" W 74.478
afirmar que la calidad posicional (planimétrica) de las coordenadas de los puntos de apoyo 207 37° 25' 15.75992" N 5° 54' 43.76008" W 73.673
resultantes del ajuste cumplen las exigencias del P.P.T.P., cuya tolerancia establecida es de 10 cm. 208 37°25'31.12837" N 5°54'32.79375" W 75.920
209 37°25' 40.46071" N 5° 54' 03.77058" W 76.278
210 37°25'40.11881" N 5°54'03.73617" W 75.576
211 37°25'30.28602" N 5°53'52.41341" W 75.819
212 37°25'30.37042" N 5°53'52.26522" W 75.896
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LISTADO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE APOYO. UTM H30, ETRS89
ID X Y COTA ORTOMETRICA

101 241490.254 4146073.877 25.372
102 241489.796 4146072.901 25.355
103 241771.650 4145576.544 23.081
104 241768.177 4145577.704 23.419
105 240841.945 4145226.309 18.559
106 240453.166 4144798.925 20.224
107 240454.779 4144794.692 20.160
108 240148.061 4145295.909 19.546
109 240143.288 4145309.809 20.541
201 240128.364 4144928.020 17.413
202 240128.765 4144928.292 17.433
203 240384.923 4144406.389 22.765
204 240380.336 4144408.708 22.464
205 241611.937 4144904.844 20.015
206 242290.555 4145581.007 24.536
207 242294.291 4145563.525 23.722
208 242578.550 4146028.965 25.956
209 243300.962 4146294.650 26.312
210 243301.484 4146284.084 25.646
211 243570.525 4145972.396 25.878
212 243574.249 4145974.886 25.946

2.5. AEROTRIANGULACION

El objeto de los trabajos de aerotriangulacion ha consistido en obtener la orientacién precisa de los
fotogramas aéreos.

2.5.1. INFORMACION DE PARTIDA
Como informacion de partida se dispone:

Coordenadas de puntos de apoyo tomados en campo, segun la distribucién marcada en el PPT, (2
puntos de apoyo desdoblados al principio y final de cada pasada, 1 punto mds cada 8 modelos y 1
punto de control altimétrico complementario cada 4 modelos).

Coordenadas de los fotocentros de las fotografias aéreas, procedentes de los datos IMU (GPS +
Inercial), del vuelo fotogramétrico, facilitadas por la empresa de vuelo.

2.5.2.  ESTACIONES FOTOGRAMETRICAS DIGITALES Y SOFTWARE UTILIZADO

La aerotriangulacion digital se realizé empleando una estacién fotogramétrica digital DIGI3D,
utilizando para la medicidon de puntos el software DIGI. El cdlculo y ajuste se ha realizado con el
programa AEROTRI.

2.5.3.  EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2.5.3.1. Determinacidn de los puntos enlace

La medicién y transferencia de puntos de enlace, se llevd a cabo eligiendo interactivamente dos
detalles identificables dentro de cada zona Von Griiber. Se midieron al menos nueve dareas por
fotograma, coincidiendo las dreas centrales con la posicidn de los puntos de Von Griber, y cada una
de estas areas contuvo, al menos, dos puntos de enlace.

Se verificd que los puntos elegidos de forma interactiva por el operador, cumplieran estas dos
premisas:

Los puntos escogidos tienen una definicion geométrica clara, con preferencia en aquellos detalles
que fueran permanentes.

¢ No se eligieron puntos en zonas de fuertes pendientes.
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2.5.3.2. Orientacion relativa

La obtencién de la orientacidon relativa es realizada de forma automatica por el software DIGI3D,
verificando a continuacién el operador de aerotriangulacién que no se han producido errores o han
qguedado paralajes anormales debido al exceso de vegetacidn, al relieve muy acusado de la zona, etc;
realizandose manualmente la orientacion relativa en los casos que suceda alguna incidencia.

Los puntos de enlace obtenidos tras la correlacion, fueron depurados.

Por un lado, se ejecutaron algoritmos de deteccidén automatica de errores que eliminaron aquellos
puntos cuyo error superd una tolerancia prefijada en el mismo punto medido en los diferentes
modelos en los que intervino.

Ademas, se comprobd el enlace de forma manual, con el fin de asegurar que existian, al menos, dos
puntos en cada zona de Von Griiber, y que, al menos hubiera un punto de enlace entre pasadas.

El resultado final es la orientacidn relativa de los fotogramas.
2.5.3.3. Maedicidn de los puntos de apoyo

Los puntos de apoyo se midieron simultdneamente a la orientacion relativa por el operador en modo
estereoscopico, asegurando que se cumplian los requisitos de precision. Una vez medidos, se calculd
y ajustd por pasadas, realizdndose por ultimo un ajuste global final.

2.5.3.4. Calculo y ajuste del bloque

El cdlculo y ajuste se realiza por el método de ajuste de haces con pardmetros de apoyo
aerotransportado, por lo que en el ajuste final se dispone de informacién acerca de las precisiones
tanto de los puntos de apoyo, como de los de paso, y de los parametros GPS-INS.

El resultado final es la generacion de los ficheros de orientaciéon necesarios para la restitucion
fotogramétrica.

2.6. RESTITUCION

El objeto de los trabajos ha sido la realizacidn de la restitucion a escala 1/500, con equidistancia de
curvas de nivel de 0.5 metros, a partir de un vuelo fotogramétrico digital de 5 cm de GSD.

Previo al comienzo de los trabajos, se comprobé que el vuelo redne las condiciones solicitadas
respecto a:

Caracteristicas del vuelo
Geometria del vuelo

Calidad de la fotografia

2.6.1. APARATOS UTILIZADOS

Para la ejecucidn del trabajo se han utilizado 2 restituidores digitales DIGI 3D (por ser equipos
digitales no necesitan certificado de calibracién).

2.6.2.  SOFTWARE UTILIZADO

Para la captura de puntos se ha utilizado el software DIGI, muy adecuado para este tipo de trabajos.
La edicién se ha realizado con estaciones de trabajo con software DIGI y AUTOCAD. La entrega de los
ficheros digitales se realizé en DWG 2D y 3D.

2.6.3. PUNTOS DE CONTROL ALTIMETRICO

Los puntos de control altimétrico tomados en campo han tenido un error menor de 15 cm (la
diferencia maxima ha sido 3 cm) respecto a su cota medida en los modelos aerotriangulados.

Diferencias de los puntos de control altimétrico

PUNTO DE CONTROL X Y Z CAMPO ZRESTITUCION | DIFERENCIA
105 240841.945 4145226.309 18.56 18.53 -0.03
205 241611.937 4144904.844 20.02 20.00 0.02
208 242578.550 4146028.965 25.96 25.97 0.01

2.6.4. ERRORES RESIDUALES

Los errores residuales maximos en los puntos de apoyo han sido: en planimetria 4.8 cm y en
altimetria 5.1 cm.

El error medio cuadratico residual maximo ha sido 2.6 cm.
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2.7. ORTOFOTO

El objeto de los trabajos ha sido la realizacién de la generacion de ortofotografias digitales a escala
1/500, con un tamafio de pixel de 0,10 m, y los ortofotomapas generados a través de ésta a la misma
escala de salida.

2.7.1. ESTACIONES DE TRABAJO Y SOFTWARE UTILIZADO
Para la ejecucidn del trabajo se han utilizado 3 estaciones de trabajo.

Para la generacién del modelo digital del terreno se ha utilizado el software MDTop versién 4.0
asistido por el software DIGI3D. Para la ortorectificacidn, ajuste radiométrico y formacion del
mosaico se ha utilizado el software ORTHOBATCH. Para la edicién final se utilizd el software
Photoshop.

2.7.2.  EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El proceso de ejecucion en los trabajos de realizacion de ortofotos se puede resumir en las siguientes
fases:

2.7.2.1. Trabajos previos

En primer lugar se recopilaron las imagenes del vuelo digital de GSD 0,05 m, con recubrimiento de
60% y los datos de orientacion de las imagenes obtenidos en el proceso de aerotriangulacion.

Con los datos anteriores y el certificado de calibracién de la cdmara empleada, se generan los
ficheros que el programa de ortoproyeccion utiliza para su calculo.

2.7.2.2. MDEyMDT

Para la realizacién del proceso de ortorectificacién, y como dato de entrada, se genera un Modelo
Digital de Elevaciones (MDE), representado por una malla TIN irregular. El proceso para su obtencion
se realizd con el Programa MDTOP que genera los modelos de terreno utilizando el algoritmo de
Delaunay.

2.7.2.3. Calculo de la ortoimagen

El calculo se realizé por el método de interpolacién cubica pero se tuvo especial cuidado en que los
errores medios cuadraticos que presentara el sistema no superaran como media el tamafio del pixel.

El tamafio de los pixeles de salida fue de 0,10 m.

La imagen final se ha obtenido en un Unico paso no habiéndose realizado remuestreo de las
imagenes.

2.7.2.4. Edicion final y entrega

Una vez obtenidas las ortoimagenes se ha procedido a la realizacién del ajuste radiométrico, y a la
formacion del mosaico, utilizdndose para la generacién de las seam-lines el software DIGI3D; en los
casos necesarios se ha realizado un retoque final con Photoshop.

Por ultimo se han cortado las imagenes en bloques para facilitar su utilizacidn.

Durante todo el proceso, el formato de imagenes utilizado ha sido el TIFF, entregdndose también una
copia en formato JPG para su mas facil utilizacién por su menor tamafio.

2.8. BASES DE REPLANTEO

El objeto de los trabajos ha consistido en:

e Implantacion y materializacién de las Bases de Replanteo.
e Observacion de las Bases de Replanteo.

e (Cdlculo planimétrico y altimétrico de las Bases de Replanteo.

2.8.1. METODOLOGIA DE OBSERVACION DE LAS BASES DE REPLANTEO
2.8.1.1. Observacion GPS

Se ha colocado un total de 23 bases de replanteo, denominadas de BRO1 a BR22, incluyendo la base
BR19bis. Las bases se han materializado en campo de manera permanente utilizando para ello hitos
tipo feno y clavos geopunt, cumpliendo las premisas de permanencia y estabilidad, colocdndose en
las proximidades del futura trazado y fuera de la zona de afeccidn de las obras. A excepcién de la
base BR19 que al encontrarse en la zona de afecciéon de las obras se implanto una nueva base
denominada BR19bis.

Para la observacién en campo de la red de bases de replanteo se han empleado técnicas GPS
bifrecuencia (L1+L2) basadas en el método de observacién GPS Estatico Répido, birradiando las
baselineas realizadas para obtener informacién redundante en el calculo. Como estaciones fijas se ha
empleado V02 y V04 y la estaciones de referencia Sevi y con el receptor mévil se han ido observando
la totalidad de las bases de replanteo en modo estatico quedando asi todas ellas como minimo
bisectadas desde dos puntos fijos diferentes.

El tiempo de observacion empleado en cada linea-base ha variado en funcion de la longitud de la
baselinea, la calidad geométrica de la situacion de los satélites (GDOP) garantizando siempre GDOP
inferiores a 5.

Por ultimo, se ha realizado una resefia de cada base de replanteo, para su localizacién asi como se
han referenciado las bases de replanteo a tres puntos fijos identificables en el terreno.
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2.8.1.2. Nivelacion geométrica

Todas las bases de replanteo se han dotado de cota ortométrica mediante nivelacion geométrica. Se
han realizado 6 lineas de ida y vuelta.

Las bases pisadas en cada linea realizada son las siguientes:

e V04-BR18-BR6-BR5-BR4-BR3-BR2-BR1

e BR6-BR7-BR8-BR9-BR10-BR11-BR12-BR13-BR14
e V02-BR21-BR20-BR19-BR19BIS

e BR3-BR15-BR16

e BR4-BR17

e V02-BR22

2.8.2.  APARATOS UTILIZADOS
Para la ejecucion de los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente instrumental topogréfico:

e 2 Receptores GPS bifrecuencia, serie 500 de Leica Geosystems.
e 1 Niveles digitales DNA-03 de Leica Geosystems.

e Material auxiliar de topografia diverso.

2.8.3.  CALCULO DE LAS BASES DE REPLANTEO
2.8.3.1. Calculo GPS

Para el cdlculo de las observaciones GPS y la obtencion de los valores de las lineas base, se ha
empleado el programa Leica Infinity v.2.3.2 de Leica Geosystem:s.

Una vez importados todos los datos de campo, al trabajo se le aplica la Transformacién de Helmert
Dos Pasos calculada, y se aplican las coordenadas calculadas a los vértices de la Red Basica y la
estacion de referencia utilizados como fijos.

Se procesan todas las baselineas posibles y una vez obtenidas las coordenadas promediadas, se
efectdia un ajuste por minimos cuadrados de la red, dejando como fijo los vértices de la Red Basica y
la estacion de referencia desde los que han partido los calculos. Obteniéndose las coordenadas
planimétricas de las bases de replanteo en el Sistema Oficial ETRS89 (proyeccién UTM, huso 30).

Las coordenadas de los vértices de la Red Basica y la estacion de referencia usados en la realizacion
de la Red de bases de replanteo figuran en el listado de coordenadas y en las resefias incluidas en el
apartado “2.3. Red Basica y Geodesia”.

2.8.3.2. Calculo nivelacion geométrica

Se ha calculado la nivelacién geométrica realizando una compensacién proporcional a las longitudes
de los tramos, esto es, el error de cierre con signo contrario, se divide entre la longitud total de la
nivelacion, y se multiplica por la longitud del tramo cuya compensacidn se desea obtener, y se repite
este calculo para cada tramo. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

RESULTADO DE LA NIVELACION GEOMETRICA
ID COTAS ORTOMETRICAS
BR1 25.369
BR2 18.946
BR3 20.151
BR4 20.996
BR5 20.871
BR6 21.462
BR7 21.195
BR8 21.583
BR9 22.983
BR10 23.153
BR11 24.228
BR12 25.094
BR13 25.285
BR14 24.563
BR15 19.449
BR16 21.235
BR17 19.449
BR18 22.752
BR19 19.073
BR19BIS 18.800
BR20 19.200
BR21 18.789
BR22 20.182

2.8.4.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Para poder contrastar el cumplimiento de las prescripciones técnicas se acompaina un estudio de
tolerancias y errores.

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla

Pag.n2 16



|
II | I"I e CO ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Del andlisis de los resultados obtenidos, se concluye, que las coordenadas del presente proyecto, 2.8.4.2. Resultados de la nivelacion geométrica
alcanzan las precisiones solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
CALCULO ALTIMETRICO DE LAS BASES DE REPLANTEO
2.8.4.1. Resultados del ajuste GPS
TOLERANCIA TOTAL DE CADA LINEA
CALCULO PLANIMETRICO DE LAS BASES DE REPLANTEO LiINEA BASES NIVELADAS ERROR DE CIERRE DISTANCIA TOLERANCIA
ID_PUNTO D.EST.X | D.EST.Y | QPOSIC. SEMI-EJE(A) SEMI-EJE(B) ORIENTACION (PHI) Linea 1 V04-BR18-BR6-BR5-BR4-BR3-BR2-BR1 0.002 546 0.011
BRO1 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 46.64777 Linea 2 BR6-BR7-BR8-BR3-BR10-BR11-BR12- -0.001 150 0.006
BR13-BR14
BRO2 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 10.58609 Linea 3 V02-BR21-BR20-BR19-BR19BIS 0.000 187 0.006
BRO3 0.004 0.007 0.008 0.007 0.004 -6.84720 Linea 4 BR3-BR15-BR16 0.002 546 0.011
BRO4 0.004 0.006 0.007 0.006 0.003 -25.39766 Linea 5 BRA-BR17 -0.001 150 0.006
BRO5 0.005 0.012 0.013 0.012 0.005 -13.27433 Linea 6 V02-BR22 0.000 187 0.006
BRO6 0.002 0.005 0.005 0.005 0.002 16.30244
BRO7 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 14.90703 CALCULO ALTIMETRICO DE LAS BASES DE REPLANTEO
TOLERANCIA INDIVIDUAL DE CADA ANILLO
BRO8 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 -22.49880 -
LINEA | ANILLO TRAMO ERROR DE CIERRE | DISTANCIA NIVELADA | LONGITUD ANILLO | TOLERANCIA
BRO9 0.003 0.003 0.005 0.004 0.002 -45.98129 1 VO4-BR18 0.002 466 233 0.007
BR10 0.003 0.005 0.005 0.005 0.002 -15.03920 2 BR18-BR6 0.001 652 326 0.009
BR11 0.010 0.010 0.014 0.012 0.008 -50.02859 3 BRE-BRS 0.000 >>6 278 0.008
LINEA 1 4 BR5-BR4 -0.001 527 263 0.008
BR12 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 -20.50484
5 BR4-BR3 -0.002 441 221 0.007
BR13 0.003 0.003 0.005 0.004 0.003 -37.29364 6 BR3-BR2 0.001 450 225 0.007
BR14 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 -17.24855 7 BR2-BR1 -0.002 395 198 0.007
BR15 0.003 0.005 0.005 0.005 0.002 -15.58679 8 BRG-BR7 0.002 473 236 0.007
9 BR7-BR8 0.000 506 253 0.008
BR16 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 -16.98863 )
LINEA 2 10 BRS-BR9 0.002 472 236 0.007
BR17 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 -27.29187 ) BR.9-BR10 0.001 o1 296 0.008
BR18 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 -9.53908 12 BR10-BR11 0.004 410 205 0.007
BR19 0.004 0.007 0.008 0.007 0.003 -25.01174 13 BR11-BR12 -0.001 549 274 0.008
LINEA 2 14 BR12-BR13 0.000 391 195 0.007
BR19BIS 0.009 0.009 0.013 0.010 0.009 29.13118
15 BR13-BR14 -0.002 420 210 0.007
BR20 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 16.54604
16 V02-N21 0.001 252 126 0.005
BR21 0.004 0.006 0.007 0.006 0.004 21.62562 17 BR21-BR20 -0.001 353 176 0.006
LINEA 3
BR22 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 32.28876 18 BR20-BR19 0.000 533 266 0.008
19 BR19-BR19BIS 0.001 58 29 0.003
En la tabla se reflejan los valores planimétricos obtenidos tras el ajuste de las Bases de Replanteo. Se ] 20 BR3-BR15 0.002 568 284 0.008
s . . s . s LINEA 4
muestra la desviacion estandar, la calidad en posicién (E.M.C. de la desviacién en posicidn), y los 21 BR15-BR16 0.000 525 262 0.008
semiejes de las elipses de error. Vemos que el mayor E.M.C. de la deS\./lauon en posicidon que afecta a LINEA S s BRA-BR17 0.001 300 150 0.006
las Bases de Replanteo es de 14 mm, estando en el resto por debajo de este valor, por lo que se p
LINEA 6 23 V02-N22 0.000 375 187 0.006

puede afirmar que la calidad posicional (planimétrica) de las coordenadas de las Bases de Replanteo
resultantes del ajuste cumplen las exigencias del P.P.T.P.
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Toda la nivelacidon geométrica realizada, tanto anillos individuales como linea completa, cumple la

tolerancia establecida de £15mm -x/E por lo que se puede afirmar que la calidad altimétrica de las

Bases de Replanteo cumple las exigencias del P.P.T.P.

2.8.5.  LISTADO DE COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO

LISTADO DE COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO. UTM H30, ETRS89

LISTADO DE COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO. WGS84

ID X Y Z
BRO1 240812.942 4145066.674 25.369
BRO2 240933.543 4145193.766 18.946
BRO3 241154.572 4145153.222 20.151
BRO4 241370.948 4145174.795 20.996
BRO5 241588.079 4145245.415 20.871
BRO6 241816.214 4145345.433 21.462
BRO7 241944.897 4145425.946 21.195
BRO8 242124.471 4145514.334 21.583
BRO9 242265.315 4145602.498 22.983
BR10 242476.247 4145712.218 23.153
BR11 242644.818 4145783.183 24.228
BR12 242822.543 4145913.183 25.094
BR13 242980.736 4145968.493 25.285
BR14 243109.547 4146109.275 24.563
BR15 241031.392 4145372.724 19.449
BR16 241242.541 4145467.220 21.235
BR17 241400.69 4145313.697 19.449
BR18 241623.385 4145544.985 22.752
BR19 240930.965 4144966.145 19.073

BR19BIS 240908.001 4144948.575 18.800
BR20 241178.159 4145036.902 19.200
BR21 241330.833 4144951.390 18.789
BR22 241537.839 4145129.469 20.182

ID LATITUD LONGITUD ALT. ELIPSOIDAL
BRO1 37°24'58.17009" N 5°55'43.32360" O 75.308
BRO2 37°25'02.41027" N 5°55'38.58406" O 68.902
BRO3 37°25'01.31882" N 5°55'29.55239" 0 70.073
BRO4 37°25'02.23555" N 5°55'20.78810" O 70.914
BRO5 37°25'04.74235" N 5°55'12.05484" O 70.804
BRO6 37°25'08.21273" N 5°55'02.91131" 0 71.399
BRO7 37°25'10.95105" N 5°54'57.78392" O 71.128
BRO8 37°25'13.99557" N 5°54'50.59855" O 71.520
BRO9 37°25'16.99392" N 5°54'44.98642" O 72.920
BR10 37°25'20.76093" N 5°54'36.55329" O 73.107
BR11 37°25'23.22946" N 5°54'29.79258" O 74.156
BR12 37°25'27.62023" N 5°54'22.73383" 0 75.042
BR13 37°25'29.57083" N 5°54'16.37494" O 75.232
BR14 37°25'34.26198" N 5°54'11.31699" O 74.506
BR15 37°25'08.30832" N 5°55'34.83427" 0 69.401
BR16 37°25'11.58313" N 5°55'26.37412" O 71.191
BR17 37°25'06.76690" N 5°55'19.75473" O 69.387
BR18 37°25'14.48607" N 5°55'10.99755" O 72.704
BR19 37°24'55.03112" N 5°55'38.40144" O 68.994

BR19BIS 37°24'54.43860" N 5°55'39.31228" 0 68.748
BR20 37°24'57.57294" N 5°55'28.44734" O 69.110
BR21 37°24'54.95526" N 5°55'22.13642" O 68.705
BR22 37°25'00.93435" N 5°55'13.95012" O 70.089
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2.9. TRABAJOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARIOS

Ademas de los trabajos de cartografia anteriormente recogidos en el anejo, se han llevado a cabo en
esta fase del proyecto los trabajos topograficos complementarios que a continuacion se describen.

2.9.1. LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EXISTENTES

Se ha recopilado la informacion (coordenadas, fotografias, dimensiones y gélibos) de una serie de
estructuras (1 Paso Superior y 3 Obras de Drenaje Transversal) de especial interés para el proyecto.

Para la realizacién de los trabajos se han utilizado técnicas GPS en tiempo real (RTK), y levantamiento
por topografia cldsica, con estacion total, completando acotaciones mediante DISTO laser y/o
flexdmetro en los casos necesarios.

Para el calculo de los datos GPS se ha utilizado la transformacion Helmert Dos Pasos antes
mencionada.

Tras el calculo de las observaciones se ha realizado una ficha de detalle de cada uno de los elementos
levantados, con las coordenadas de los puntos significativos, una fotografia y un croquis de detalle y
un modelado 3D del paso superior.

2.9.2.  LINEA BLANCA

También se ha realizado el levantamiento taquimétrico de detalle de la linea blanca exterior
mediante técnicas GPS en tiempo real, con una precisidon propia de un levantamiento escala 1:500.

Para ello, partiendo de los vértices de red basica existentes, y empleando dos receptores
bifrecuencia (L1+L2) se ha realizado el levantamiento, codificando todos los elementos levantados
para su correcto tratamiento y estructuraciéon en fichero CAD.

2.9.3.  PORTICOS Y LUCES

Se ha realizado el levantamiento de una serie de estructuras que se han denominado pdrticos
tomando cuatro puntos determinando el ancho total y el alto de los carteles informativos, de los
mimos modo se han tomado un punto para situar cada una de los focos (luces) que hay en cada
portico, asi como en otros porticos de especial interés. Se ha realizado la toma de puntos mediante
topografia clasica, por estacion total.

2.9.4.  APARATOS UTILIZADOS

Para la ejecucién de los trabajos de campo, se ha utilizado el siguiente instrumental topografico:
e 3 Receptores GPS bifrecuencia, modelo SR530 de la serie System 500 de Leica Geosystems.
e 1 Estacidn total, modelo TS06 power 5” de Leica Geosystems.

e 1 Estacidn total, modelo TS15 de la serie Viva de Leica Geosystems.

e Material topografico diverso.
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Instituto de Estadistica y Cartografia de Andalucia
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO

RED ANDALUZA DE POSICIONAMIENTO

7/ 7/ LABORATORIO DE AETRDNDM'A.
M GEODESIA Y CARTOGRAFIA
o Universidad de Cadiz

INSTITUTO z
DEESPANA DEFOMENTO SEOCRAFICO ol

NACIONAL

Area de Geodesia
Subdireccion General de Geodesia y Cartografia

(Fecha ultima actualizacién: 01/09/2007)

|orRTOFOTO

Estacion permanente de Sevilla

SITUACION

Resena Vértice Geodésico 12-dic-2015

VERTICE: SEVI NOMBRE: Sevilla
ID DE RED: 0004 N2 |[ERS DOMES: 13457M001

PROVINCIA: Sevilla MUNICIPIO: Sevilla
HOJA MTN-50: 934

Namero.....: 96285
Nombre....: Pelagatos
Municipios: Villaverde del Rio
Provincias:  Sevilla

Fecha de Construccion......... 22 de junio de 1974
Pilar con centrado forzado..: 1,24 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo..........ccceeeueenee: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

1 de 1,00m de alto.

Total cuerpos..

UBICACION: Hospital Vigil de Quifiones.
C/ Del Sargento Manuel Olmo Sénchez, s/n. C.P.: 41013 —
Sevilla.

CONSTRUCCION Soporte metilico cilindrico de 1.15 m. de altura y 0.09 m de
didmetro, dotado con tornillo geodésico y fijado a un pilar
del edificio en la cubierta.

INSTRUMENTACION

—— Coordenadas Geograficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud 0 -5°53'57,7125" - 5°54'02,52743"
Latitud... s 37° 35' 27,9664" 37° 35' 23,44066"
Alt. Elipsoidal...: 131,733 m (CF)
Compensacion.: 01 de abril de 1988 28 de noviembre de 2004

MAPA DE SITUACION

PAGINA WEB RAP:

http://www.ideandalucia.es/portal/web/portal-
posicionamiento

PAGINA WEB LACG:

http://www.uca.es/grup-invest/geodesia/

RECEPTOR: Leica GRX 1200 Pro ANTENA: LEIAT504 LEIS

ESTACION METEOROLOGICA:  Paroscientific MET3

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kessiasisinsiivassivanin 243997,00 m 243886,001 m
Yoanauwald 416447025 m 4164265,672 m
Factor escala....: 1,000407275 1,000408034
Convergencia...: -1°46'11" -1°46' 13"
Altitud sobre el nivel medio del mar: 78,806 m. (BP)

REGISTROS: Presion, humedad y temperatura
COORDENADAS ETRS-89
CARTESIANAS
X(m): 5049343.966 Y(m): -528173.576 Z(m): 3848026.888
GEODESICAS
DECIMAL SEXAGESIMAL

LATITUD: 37.345706670 37°20'44.54401" N
LONGITUD: -5.971560528 5°58'17.61790" O

H ELIPS (m): 102.960

=
=5
<

HUSO 30
XUTM 30 (m):  236772.616
YUTM 30 (m):  4137366.752

INFORMACION ADICIONAL

—— Situacion:

En lo mas alto de la loma de igual nombre, entre frutales.

Pelagatos

INSTITUCION RESPONSABLE:

Instituto de Estadistica y Cartografia de Andalucia (IECA).

Consejeria de Economia y Conocimiento

C/ Leonardo Da Vinci, n2 21 (Pabellén de Nueva Zelanda) Isla de La Cartuja.
41092 Sevilla. Espafia

E-MAIL IECA: cartografia@juntadeandalucia.es

CONTROL GEODESICO:

Laboratorio de Astronomia, Geodesia y Cartografia (LAGC). Departamento de
Matematicas. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto Real. Universidad de
Cédiz. 11510 Puerto Real (Cadiz). Espafia.

E-MAIL LAGC: geodesia@uca.es

— Acceso:

Desde Villaverde del Rio hacia Alcala del Rio por la carretera A-431, al
llegar al kilometro 113.700; se coge a la derecha un camino. Siguiendo el
croquis, se llega al vértice después de un recorrido (valido para coche en
tiempo seco) de 1 kilémetro.

VILLAYERDE
DEL RIO

Burguillos

A

frutales . &
goteo ‘Q%;Zc ‘%F/’ELAGATOS

2.

(%t T
AL 100
Ze” (07
0.550‘,’);— ;

e

03 —

) km

113’

N, 0.00

s Km. 13,7
Alcala del
Rio

— Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

—— Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: ftp //ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla

Pag.n2 18



lllineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

GOBERNO  MINISTERID  A\STIVI0 *[
DEESPAWA DEFOMENTO CR0CRIICO  APTLg

Area de Geodesia

Subdireccion General de Geodesia y Cartografia

GOBERNO  MINISTERIO  ASTIVI0 *[
DEESPAWA DEFOMENTO CR0CRIICO  APTLg

Area de Geodesia
Subdireccion General de Geodesia y Cartografia

Resena Vértice Geodésico

12-dic-2015

Resena Vértice Geodésico

5-dic-2015

Numero...... 98361
Nombre....: Retamales®
Municipios: Huévar del Aljarafe
Provincias:  Sevilla

Fecha de Construccion........: 05 de julio de 1975
Pilar con centrado forzado..: 1,16 m de alto, 0,41 m de diametro.
Ultimo cuerpo... eeneeennes 1,00 m de alto, 1,24 m de ancho.

Total cuerpos..., 1 de 1,00m de alto.

—— Coordenadas Geograficas:
Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud........... 2 -6°17' 23,2169" -6°17' 28,06285"
37° 21' 03,0355" 37° 20' 58,49547"
173,827 m (CF)
01 de enero de 1974 28 de noviembre de 2004

Compensacion.:

— Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

X 5 740066,56 m 739940,622 m
4137307,70 m 4137096,352 m

Factor escala. 1,000309924 1,000309230

Convergencia...: 1° 38' 42" 1° 38' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 122,012 m. (BP)

— Situ ion:
En lo mas alto de una loma arenosa, a 1 km al S.O. de Huévar y en
terreno de vifia.

Retamales© (ene-06)

Numero...... 98438

Nombre....: Barros

Municipios: Salteras

Provincias:  Sevilla

Fecha de Construccion : 11 de octubre de 1974

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo.. et 1,00 M de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.. 2 de 1,50 m de alto.

—— Coordenadas Geograficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud........... 2 -6° 03 32,5272" - 6° 03' 37,35304"
Latitud..............: 37° 28' 54,9913" 37° 28' 50,46208"
Alt. Elipsoidal...: 89,001 m (CF)
Compensacion.: 01 de abril de 1988 28 de noviembre de 2004

—— Acceso:

Desde Huévar por la carretera hacia Pilas, 450 metros después de pasar
sobre el ferrocarril; se entra a la izquierda dentro de una finca de vifiedos.
Siguiendo el croquis, se llega al vértice después de recorrer 350 metros
por un carril, arenoso apto para coche en tiempo seco.

— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

— Observaciones:

REGENTE.
2° ORDEN DE HUELVA.

cuerpo de la senal.
Vértice observado con GPS.

Sefal Torrontegui antigua. Clavo S.S. de nivelaciéon sobre

— Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

X 5 760056,17 m 759930,373 m
4152469,56 m 4152257,839 m

Factor escala. 1,000433064 1,000432318

Convergencia...: 1° 47' 26" 1° 47' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 36,813 m. (BP)

— Sitt ion:

En lo mas alto de una loma, en medio de terreno de labor; a 250 metros
al E. del kilémetro 802 de la carretera N-630 y a 700 metros al S. del
cruce con la que va a Gerena.

— Acceso:

Desde Las Pajanosas hacia Sevilla por la carretera N-630 (E-803), 700
metros después de dejar a derecha el desvio a Gerena; en el P.K. 802 se
encuentra el vértice a 250 m. a la izda. A pié, con vehiculo 4x4 o con un
turismo (dependiendo del estado de la labor), se llega hasta la sefal.

Gerena 250 m. a pié ¢ cn
T.T. por tierra Labor

/A BARROS

\ Sevilla

— Horizonte GPS:
Despejado

Informe del estado del Vértice: fip://ftp geodesia.ign es/utilidades/InfoRG pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

— Observaciones:

REGENTE.
Veértice observado con GPS.
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Area de Geodesia
Subdireccion General de Geodesia y Cartografia

GOBIERNO MMNISTERI ~ WSTTUTO ‘,
DEESPARA DEFOMENTO SEOCRAFICO ASPCig

Area de Geodesia
Subdireccion General de Geodesia y Cartografia

Resena Vértice Geodésico

5-dic-2015

Resena Vértice Geodésico 12-dic-2015

Ndmero 98555

Nombre....: Alcores

Municipios: Carmona

Provincias:  Sevilla

Fecha de Construccion........: 06 de diciembre de 1973

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo... : 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.... 1 de 1,00m de alto.

—— Coordenadas Geograficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: -5° 40" 39,8808" - 5° 40' 44,67989"
Latitud... oda 37° 25' 49,3758" 37° 25' 44,84395"
Alt. EI|psmdaI 276,643 m (CF)

Compensacion.: 01 de abril de 1988 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Keswsvsumsmoit 263061,08 m 262949,702 m
Yoo 4146052,46 m 4145847,909 m
Factor escala....: 1,000291532 1,000292232
Convergencia...: -1° 37" 42" -1° 37" 45"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 226,329 m. (BP)

— Situacion:
En el cerro de igual nombre, dentro de la finca "El Acebuchal”.

Alcores

Ndmero.....: 100265

Nombre....: La Corchuela

Municipios: Dos Hermanas

Provincias:  Sevilla

Fecha de Construccion : 27 de septiembre de 1973

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo.. : 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.. 1 de 1,50m de alto.

—— Coordenadas Geograficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: -5°58' 50,7381" - 5° 58' 55,56598"
Latitud..............t 37° 15' 47,3680" 37° 15' 42,83252"
Alt. Elipsoidal...: 96,584 m (CF)

Compensacion.: 01 de abril de 1988 28 de noviembre de 2004

—— Acceso:

Desde Carmona por la carretera C-432 hacia El Viso del Alcor, recorridos
unos 4 kilémetros, frente a una nave "ESCAYOLAS V. DE GARCIA", en el
kilometro 28.850; se coge a la izquierda un camino con portada "EL
TRIGUEROQ". Por él, a los 0.5 se entra a derecha por un portillo metalico
(el més al N. de los 2 que hay). Siguiendo el croquis, se contintia por un
carril; a los 1.7 km, se sale por la izquierda y campo a través, se llega a la
sefial después de un recorrido total de 2 km. Se necesita un vehiculo 4x4.

Escayolas Km. /
V. dé \29"

Garcia

KM, -
28,850

CGarmona
N4 km

0,00
~ indicador
—= “EL Triguero”

Portillo
Il -~ 5in candado

— Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

D s 235656,57 m 235544,986 m
G e 4128299,00 m 4128095,190 m
Factor escala....: 1,000460805 1,000461594
Convergencia...: -1° 48' 21" - 1° 48' 24"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 46,755 m. (BP)

— Situacion:
En una loma de igual nombre, en terrenos de la "Hacienda La Corchuela”,
cuyas casas quedan 500 m. al oeste.

8 toréhuéia

— Acceso:

Seguin informacién de Julio de 2010 la siguiente descripcién no es valida
pues se ha depositado una montafia de escombros que impiden el
acceso. Se recomienda buscar otras alternativas.

Desde Dos Hermanas (Km 549.5 de la carretera N-IV) por la carretera
hacia Isla Menor, al llegar al punto kilométrico 5.950 se toma a la
izquierda una carretera secundaria hacia la misma poblacién. Se recorren
900 metros y en el km 5.7, se coge a la derecha un camino que conduce
al vértice en otros 900 metros y con cualquier vehiculo.

s
Hermanas
\(Norte)

\\//%\\\\ .

8 o565 Dos Hermanas
kmé \\_

07 A cadiz por
& 0920 >-\ nueva avtovia
> e N ’/)/, desde L3 SE-30
& S BT
f S LA CORCHUELA

balsa &

— Observaciones:

REGENTE.
Veértice observado con GPS.

— Horizonte GPS: — Horizonte GPS:
Despejado Despejado
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Veértice: fip.//fip.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Veértice: fip.// ia.ign, ili foR if
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Area de Geodesia
Subdireccion General de Geodesia y Cartografia

Resena Vértice Geodésico 12-dic-2015

Ndmero.....: 100377

Nombre.....: El Cincho

Municipios: Carmona

Provincias:  Sevilla

Fecha de Construccion......... 23 de septiembre de 1973

Pilar con centrado forzado..: 1,22 m de alto, 0,30 m de diametro.

Ultimo cuerpo... 1,00 m de ancho.
Total cuerpos....

1 de 1,00m de alto.

—— Coordenadas Geograficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: -5° 36' 59,1683" - 5° 37' 03,96539"
Latitud.............: 37°17' 03,5162" 37° 16' 58,97596"
Alt. Elipsoidal...: 164,661 m (CF)

Compensacion.: 01 de abril de 1988 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Keswsvsumsmoit 268037,50 m 267925811 m

Yoo 4129689,83 m 4129485,380 m

Factor escala....: 1,000262808 1,000263494

Convergencia...: +4%35"08" =12:35:11"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 115,780 m. (BP)
— Situacion:

En lo mas alto del cerro de igual nombre, en terreno de labor del "Cortijo
de Menjillan". En la ladera sur existen las ruinas de un torreén.

—— Acceso:

Desde Arahal por la autovia A-92 hacia Alcala de Guadaira, recorridos
unos 8 km, en el punto kilometrico 32, se coge una pista a la derecha
(norte). A los 0.6 km se pasa por el Cortijo de Manjillan; a los 1.9 se deja
la pista y se coge a la derecha un camino. A los 2.4, se toma a la derecha
por un carril de labor que en 500 metros (2.9) conduce al vértice. En seco,
llega un coche.

— Horizonte GPS:
Despejado

v}

Ly

4% \a/ :
&7/ Cortijo de
/% Menjitlan

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo

GOBIERNO  MINISTERIO ";‘:;'g:;gco *{ )
PAR FOMENTO
DEESPANA  DE FOMEN st (/;“"9

Area de Geodesia
Subdireccion General de Geodesia y Cartografia

Resefa de Senal de Nivelacion 9-ene-2016
—— Situacion Geografica: —— Enlaces:
Numero: 632008 Anterior: 632007 - SS SEVILLA 4 (Pte. de Los RemediLs)
Nombre: NGAA 33 Posterior: 632009 - SSSEVILLA 5 (Cardenal B. Monrea!
Linea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera Agrupadacon: 632007 - SS SEVILLA 4 (Pte. de Los
Remedios).
Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Senal: Principal En posicion: Vertical
Sefalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada:

—— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 92773 m.

Geopotencial: 9,09119 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979936,49 mgals. Calculada
Calculo: 01 de mayo de 2008

—— Coordenadas Geograficas ETRS89:

Longitud: -5°59'31,0"

Latitud: 37°22'32,0"

Altitud elipsoidal:

Precision: Coordenadas orientativas

Clavo metélico cuya cabeza tiene grabada la inscripcion NGAA 33
incrustado dentro del nucleo urbano de Sevilla, en la margen Oeste del
Paseo de Las Delicias, en la Glorieta de los Marineros Voluntarios, sobre
la imposta de granito, en el extremo SE, de un muro de contencién a la

entrada al puente de Los Remedios, por detras de la barandilla, segin
croquis.

e
Arahal
(F km)
— Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.
Informe del estado del Veértice: fip.//fip.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

—— Observ.

Informe del estado de la Sefial en: fip.//ftp.geodesia.ign es/utilidades/InfoRN. pdf

632-007
.SS SEVILLA 4

de los Remedios % D

q;& Puente

o
2]
5%
" ® 2
ey
Ve e
" s
FRGA »
Y

[ 632-008
i NGAA33
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Servicios Politécnicos Aéreos, S.A.

Ctra. de la Fortuna s/n. Aeropuerto de Cuatro Vientos. Sector A. 28054 (MADRID).

GRAFICO DE VUELO
No.: 15/0123

TIf. : 91 560 57 17- Fax.: 91 469 49 08 - E-Mail: fotograﬁaaelea@spasa.com

Clients:

Geoide

Zonals:

Reforma del enlace de la Autovia del Sur ( A-4), con la SE-20 (Pk 0).

Provincia/s: | Sevilla

HMN.: | 984

Resolucién: |5 CM

Recubrimientos Long. y Transv.: | 80 % y 50%

Camara/s:

Ultra CAM Xp-WA Focalles: |70.5

Avibn/es:

CessnaT-310-R

Fechals de vuelo: | 03-12-15

Sistema geografico de referencia del grafico: | Etrs89

| Huso del gréfico: | 30

| Escala gréfico: | 1:50.000
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Geosystems
Resumen de procesamiento
Enlace A4-SE20_RB
Informacion del proyecto
Nombre del proyecto: Enlace A4-SE20 RB
Fecha de creacion: 12/18/2015 19:55:12
Huso horario: 1h 00
Sistema de coordenadas: EnlaceA4-SE20_2P
Programa de aplicacion: LEICA Geo Office 8.4
Fecha y hora de inicio: 12/16/2015 11:19:18
Fecha y hora de término: 12/16/2015 11:40:33
Puntos ocupados manualmente: 2
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 4.0
Procesado: 12/18/2015 20:29:24
Parametros de procesamiento
Paradmetros Seleccion
Angulo de elevacion: 15°
Tipo de efemérides: Transmitidas
Tipo de solucién: Automatico
Tipo GNSS: Automatico
Frecuencia: Automaético
Fijar ambigledades hasta: 80 km
Duracién minima para solucién flotante (estético): 5' 00"
Intervalo de muestreo: Usar todas
Modelo troposférico: Hopfield
Modelo ionosférico: Automatico
Emplear modelo estocastico: Si
Dist. minima: 8 km
Actividad ionosférica: Automatico

Inf. general de linea base

BARROS - V04 Referencia: BARROS Movil: V04

Tipo de receptor / N/S: SR530/ 136217 SR530/ 22299

Tipo de antena / N/S: AT502 Pillar / - AT502 Tripod / -

Altura de antena: 1.37000 m 0.97500 m

Coordenadas:
Latitud: 37° 28'50.46208" N 37° 25'20.33532" N
Longitud: 6° 03' 37.35304" W 5°55'12.05942" W
Alt Elip.: 87.80100 m 73.24595 m

Tipo de solucion: Fase: todo fijo

Tipo GNSS: GPS

Frecuencia: L1yL2

Ambigiliedad: Si

Intervalo de observacion: 12/16/2015 11:19:18 - 12/16/2015 11:40:33

Duracion: 21' 15"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00088 m Desv. Est. Lon: 0.00082 m Desv. Est. Alt.: 0.00225 m
Q Posic.: 0.00120 m Desv. Est. geom.: 0.00073 m

Vector de linea base: DLat: -0° 03' 30.12676" DLon: 0° 08' 25.29362" DAIt; -14.55505 m
Geométrica: 14007.54369 m

DOPs (min-max): GDOP: 2.6 - 3.2

PDOP: 2.2-2.7 HDOP: 1.2-1.3 VDOP: 1.8 - 2.3
BARROS - SEVI Referencia: BARROS Movil: SEVI
Tipo de receptor / N/S: SR530/ 136217 GRX1200PRO / 453484
Tipo de antena / N/S: AT502 Pillar / - AT504 LEIS / -
Altura de antena: 1.37000 m 0.00000 m
Coordenadas:
Latitud: 37° 28'50.46208" N 37° 20'44.54338" N
Longitud: 6° 03' 37.35304" W 5°58'17.61759" W
Alt Elip.: 87.80100 m 102.88582 m
Tipo de solucion: Fase: todo fijo
Tipo GNSS: GPS
Frecuencia: Sin ionosfera (L3)
Ambigiedad: Si
Intervalo de observacion: 12/16/2015 11:19:18 - 12/16/2015 11:40:33
Duracion: 21' 15"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00041 m Desv. Est. Lon: 0.00038 m Desv. Est. Alt.; 0.00104 m

Q Posic.: 0.00055 m Desv. Est. geom.: 0.00035 m

Vector de linea base: DLat: -0° 08' 05.91870" DLon: 0° 05' 19.73545" DAIlt: 15.08482 m
Geomeétrica: 16918.79039 m

DOPs (min-méx): GDOP: 2.6-3.2
PDOP: 2.2-2.7 HDOP: 1.2-1.3 VDOP: 1.8-2.3
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Geosystems
Resumen de procesamiento
Enlace A4-SE20_RB
Informacion del proyecto
Nombre del proyecto: Enlace A4-SE20 RB
Fecha de creacion: 12/18/2015 19:55:12
Huso horario: 1h 00
Sistema de coordenadas: EnlaceA4-SE20_2P
Programa de aplicacion: LEICA Geo Office 8.4
Fecha y hora de inicio: 12/16/2015 08:22:18
Fecha y hora de término: 12/16/2015 17:07:38
Puntos ocupados manualmente: 5
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 4.0
Procesado: 12/18/2015 20:30:09
Parametros de procesamiento
Parametros Seleccion
Angulo de elevacion: 15°
Tipo de efemérides: Transmitidas
Tipo de solucién: Automatico
Tipo GNSS: Automético
Frecuencia: Automatico
Fijar ambigledades hasta: 80 km
Duracién minima para solucién flotante (estatico): 5' 00"
Intervalo de muestreo: Usar todas
Modelo troposférico: Hopfield
Modelo ionosférico: Automatico
Emplear modelo estocéstico: Si
Dist. minima: 8 km
Actividad ionosférica: Automaético

Inf. general de linea base

SEVI - V02

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Tipo de solucién:

Tipo GNSS:

Frecuencia:
Ambiguiedad:

Intervalo de observacion:

Referencia: SEVI
GRX1200PRO / 453484
AT504 LEIS / -

0.00000 m

37° 20'44.54401" N
5°58'17.61790" W
102.96000 m

Fase: todo fijo
GPS

L1yL2

Si

Movil: V02
SR530/ 136217
AT502 Pole / -
1.00000 m

37° 24'56.12127" N
5°55'17.76720" W
70.28640 m

12/16/2015 09:45:08 - 12/16/2015 10:00:58

Duracion:

15' 50"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00045 m Desv. Est. Lon: 0.00045 m Desv. Est. Alt.: 0.00082 m

Q Posic.: 0.00063 m

Vector de linea base: DLat: 0° 04' 11.57726"

Geométrica: 8929.42130 m

DOPs (min-max): GDOP:2.1-2.6

DLon: 0° 02' 59.85070"

Desv. Est. geom.: 0.00052 m

DAIt: -32.67360 m

PDOP: 1.8-2.3 HDOP: 1.1-1.6 VDOP:1.4-1.6
SEVI - V04 Referencia: SEVI Movil: V04
Tipo de receptor / N/S: GRX1200PRO / 453484 SR530 /22299
Tipo de antena / N/S: AT504 LEIS / - AT502 Tripod / -
Altura de antena: 0.00000 m 0.97500 m
Coordenadas:
Latitud: 37° 20' 44.54401" N 37° 25'20.33653" N
Longitud: 5°58'17.61790" W 5° 55'12.05945" W
Alt Elip.: 102.96000 m 73.23795 m
Tipo de solucion: Fase: todo fijo
Tipo GNSS: GPS
Frecuencia: LlylL2
Ambigiedad: Si
Intervalo de observacion: 12/16/2015 11:02:43 - 12/16/2015 17:07:38
Duracion: 6h 04' 55"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00015 m Desv. Est. Lon: 0.00014 m Desv. Est. Alt.: 0.00038 m

Q Posic.: 0.00020 m

Vector de linea base: DLat: 0° 04' 35.79252"

Geométrica: 9650.53108 m

DOPs (min-méx): GDOP:1.9-6.4

PDOP: 1.7 -5.2

SEVI - V03

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Tipo de solucion:
Tipo GNSS:
Frecuencia:
Ambiguiedad:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Referencia: SEVI
GRX1200PRO / 453484
AT504 LEIS [/ -

0.00000 m

37° 20'44.54401" N
5°58'17.61790" W
102.96000 m

Fase: todo fijo
GPS

L1ylL2

Si

DLon: 0° 03' 05.55845"

HDOP:0.9-15

Desv. Est. geom.: 0.00014 m

DAIt: -29.72205 m

VDOP: 1.4 -5.0

Mévil: VO3
SR530/ 136214
AT502 Tripod / -
0.98800 m

37° 25'31.24395" N
5°53'47.89456" W
76.18633 m

12/16/2015 08:22:18 - 12/16/2015 10:07:13

1h 44' 55"
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Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00017 m Desv. Est. Lon: 0.00015 m Desv. Est. Alt.: 0.00036 m

Q Posic.: 0.00023 m Desv. Est. geom.: 0.00018 m Vector de linea base: DLat: 0° 04' 35.79220" DLon: 0° 03' 05.55840" DAIt: -29.71328 m

Geométrica: 9650.52196 m
Vector de linea base: DLat: 0° 04' 46.69994" DLon: 0° 04' 29.72334" DAIt: -26.77367 m

Geométrica; 11052.28343 m DOPs (min-max): GDOP: 1.6-3.0

PDOP:1.4-2.6 HDOP:0.9-1.5 VDOP:1.1-2.1
DOPs (min-max): GDOP: 2.0-7.7
PDOP: 1.7 -6.3 HDOP: 0.9-2.8 VDOP: 1.4 -5.6

SEVI - V01 Referencia: SEVI Movil: Vo1
Tipo de receptor / N/S: GRX1200PRO / 453484 SR530/ 136217
Tipo de antena / N/S: AT504 LEIS / - AT502 Pole / -
Altura de antena: 0.00000 m 1.00000 m
Coordenadas:

Latitud: 37° 20' 44.54401" N 37° 24' 43.17503" N

Longitud: 5°58'17.61790" W 5° 56' 05.58136" W

Alt Elip.: 102.96000 m 68.76200 m
Tipo de solucién: Fase: todo fijo
Tipo GNSS: GPS
Frecuencia: LlyL2
Ambiguiedad: Si
Intervalo de observacion: 12/16/2015 09:19:53 - 12/16/2015 09:36:33
Duracion: 16' 40"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00048 m Desv. Est. Lon: 0.00045 m Desv. Est. Alt.: 0.00099 m

Q Posic.: 0.00066 m

Vector de linea base: DLat: 0° 03' 58.63102"

Geométrica: 8042.21257 m

DOPs (min-max):  GDOP: 2.2 - 4.5

PDOP: 1.9 - 3.7

SEVI - V04

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Tipo de solucion:

Tipo GNSS:

Frecuencia:
Ambiguiedad:

Intervalo de observacion:
Duracion:

Referencia: SEVI
GRX1200PRO / 453484
AT504 LEIS / -

0.00000 m

37° 20' 44.54401" N
5°58'17.61790" W
102.96000 m

Fase: todo fijo
GPS

LlyL2

Si

DLon: 0° 02' 12.03655"

HDOP:1.0-2.4

Desv. Est. geom.: 0.00052 m

DAIt: -34.19800 m

VDOP: 1.6 -2.8

Movil: V04
SR530/ 22299
AT502 Tripod / -
0.97600 m

37° 25' 20.33621" N
5°55'12.05950" W
73.24672 m

12/16/2015 08:55:28 - 12/16/2015 11:00:03

2h 04' 35"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00021 m Desv. Est. Lon: 0.00020 m Desv. Est. Alt.; 0.00041 m

Q Posic.: 0.00030 m

Desv. Est. geom.: 0.00024 m
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Resumen de procesamiento

Enlace A4-SE20_RB

Informacion del proyecto

Nombre del proyecto:

Fecha de creacion:

Huso horario:

Sistema de coordenadas:
Programa de aplicacion:

Fecha y hora de inicio:

Fecha y hora de término:
Puntos ocupados manualmente:
Kernel de procesamiento:
Procesado:

Parametros de procesamiento

Parametros

Angulo de elevacion:

Tipo de efemérides:

Tipo de solucién:

Tipo GNSS:

Frecuencia:

Fijar ambigliledades hasta:
Duracién minima para solucién flotante (estatico):
Intervalo de muestreo:
Modelo troposférico:

Modelo ionosférico:

Emplear modelo estocastico:
Dist. minima:

Actividad ionosférica:

Inf. general de linea base

V04 - V02 Referencia: V04
Tipo de receptor / N/S: SR530/ 22299
Tipo de antena / N/S: AT502 Tripod / -
Altura de antena: 0.97600 m
Coordenadas:
Latitud: 37° 25' 20.33640" N
Longitud: 5° 55'12.05946" W
Alt Elip.: 73.24198 m
Tipo de solucién: Fase: todo fijo
Tipo GNSS: GPS
Frecuencia: L1yL2
Ambigledad: Si

Geosystems
Enlace A4-SE20 RB
12/18/2015 19:55:12
1h 00'
EnlaceA4-SE20_2P
LEICA Geo Office 8.4
12/16/2015 08:55:28
12/16/2015 10:07:13
3
PSI-Pro 4.0
12/18/2015 20:30:37
Seleccién
15°
Transmitidas
Automatico
Automatico
Automatico
80 km
5'00"
Usar todas
Hopfield
Automatico
Si
8 km
Automatico
Moévil: V02
SR530/ 136217
AT502 Pole / -
1.00000 m

37° 24'56.12155" N
5°55'17.76704" W
70.28061 m

Intervalo de observacion:
Duracion:

12/16/2015 09:45:08 - 12/16/2015 10:00:58

15' 50"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00023 m Desv. Est. Lon: 0.00023 m Desv. Est. Alt.: 0.00041 m

Q Posic.: 0.00032 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 24.21485"

Geométrica: 759.61912 m

DOPs (min-max): GDOP:2.1-2.6

DLon: -0° 00" 05.70758"

Desv. Est. geom.: 0.00024 m

DAIt: -2.96137 m

PDOP: 1.8-2.3 HDOP: 1.1-1.6 VDOP:1.4-1.6
V04 - V03 Referencia: V04 Movil: VO3
Tipo de receptor / N/S: SR530/ 22299 SR530/136214
Tipo de antena / N/S: AT502 Tripod / - AT502 Tripod / -
Altura de antena: 0.97600 m 0.98800 m
Coordenadas:
Latitud: 37° 25'20.33640" N 37° 25'31.24419" N
Longitud: 5° 55'12.05946" W 5°53'47.89462" W
Alt Elip.: 73.24198 m 76.19028 m
Tipo de solucion: Fase: todo fijo
Tipo GNSS: GPS
Frecuencia: LlylL2
Ambigiedad: Si
Intervalo de observacion: 12/16/2015 08:55:28 - 12/16/2015 10:07:13
Duracion: 1h 11' 45"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00012 m Desv. Est. Lon: 0.00011 m Desv. Est. Alt.: 0.00024 m

Q Posic.: 0.00016 m

Vector de linea base: DLat: 0° 00' 10.90779"

Geomeétrica: 2096.57899 m

DOPs (min-méx): GDOP:2.0-24

PDOP: 1.7 -2.0

V04 - VO1

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Tipo de solucion:
Tipo GNSS:
Frecuencia:
Ambigiedad:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Referencia: V04
SR530/ 22299
AT502 Tripod / -
0.97600 m

37° 25'20.33640" N
5° 55'12.05946" W
73.24198 m

Fase: todo fijo
GPS

L1yL2

Si

HDOP:0.9-1.1

Desv. Est. geom.: 0.00012 m

DLon: 0° 01' 24.16485" DAIt: 2.94830 m

VDOP: 1.4 -1.7

Movil: VO1
SR530/ 136217
AT502 Pole / -
1.00000 m

37° 24'43.17483" N
5°56' 05.58190" W
68.75361 m

12/16/2015 09:19:53 - 12/16/2015 09:36:33

16' 40"
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Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00048 m Desv. Est. Lon: 0.00045 m Desv. Est. Alt.: 0.00098 m

Q Posic.: 0.00066 m Desv. Est. geom.: 0.00053 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 37.16157"
Geométrica: 1744.92473 m

DOPs (min-max): GDOP: 2.2-4.5
PDOP: 1.9 - 3.7

DLon: -0° 00' 53.52244"  DAIt: -4.48837 m

HDOP:1.0-2.4 VDOP: 1.6 - 2.8

-
- when it has to be right @

Resumen de procesamiento

Enlace A4-SE20_RB

Informacion del proyecto

Nombre del proyecto:

Fecha de creacion:

Huso horario:

Sistema de coordenadas:
Programa de aplicacion:

Fecha y hora de inicio:

Fecha y hora de término:
Puntos ocupados manualmente:
Kernel de procesamiento:
Procesado:

Parametros de procesamiento

Parametros

Angulo de elevacion:

Tipo de efemérides:

Tipo de solucion;

Tipo GNSS:

Frecuencia:

Fijar ambigledades hasta:
Duracién minima para solucién flotante (estatico):
Intervalo de muestreo:
Modelo troposférico:

Modelo ionosférico:

Emplear modelo estocastico:
Dist. minima:

Actividad ionosférica:

Inf. general de linea base

V03 - V02

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Tipo de solucion:
Tipo GNSS:
Frecuencia:
Ambigiedad:

Intervalo de observacion:

Referencia: VO3
SR530/136214
AT502 Tripod / -
0.98800 m

37° 25'31.24411" N
5° 53'47.89460" W
76.18909 m

Fase: todo fijo
GPS

L1yL2

Si

37° 24'56.12153" N
5°55'17.76711" W
70.28019 m

12/16/2015 09:45:08 - 12/16/2015 10:00:58

Geosystems
Enlace A4-SE20 RB
12/18/2015 19:55:12
1h 0O’
EnlaceA4-SE20_2P
LEICA Geo Office 8.4
12/16/2015 09:19:53
12/16/2015 10:00:58
2
PSI-Pro 4.0
12/18/2015 20:31:43
Seleccién
15°
Transmitidas
Automatico
Automatico
Automatico
80 km
5'00"
Usar todas
Hopfield
Automatico
Si
8 km
Automatico
Movil: V02
SR530/ 136217
AT502 Pole / -
1.00000 m
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Duracion:

15' 50"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00026 m Desv. Est. Lon: 0.00026 m Desv. Est. Alt.: 0.00048 m

Q Posic.: 0.00037 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 35.12259"

Geométrica: 2460.90457 m

DOPs (min-max):

V03 - V01

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

GDOP:2.1-2.6
PDOP: 1.8 -2.3

Referencia: VO3
SR530/ 136214
AT502 Tripod / -
0.98800 m

HDOP:1.1-1.6

Desv. Est. geom.: 0.00030 m

DLon: -0° 01' 29.87251"  DAIt: -5.90890 m

VDOP:1.4-1.6

Movil: VO1
SR530/ 136217
AT502 Pole / -
1.00000 m

Coordenadas:
Latitud: 37° 25'31.24411" N 37° 24'43.17478" N
Longitud: 5° 53' 47.89460" W 5° 56' 05.58181" W
Alt Elip.: 76.18909 m 68.74881 m

Tipo de solucion: Fase: todo fijo

Tipo GNSS: GPS

Frecuencia: LlyL2

Ambigiiedad: Si

Intervalo de observacion: 12/16/2015 09:19:53 - 12/16/2015 09:36:33

Duracion: 16' 40"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00047 m Desv. Est. Lon: 0.00044 m Desv. Est. Alt.: 0.00097 m

Q Posic.: 0.00065 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 48.06933"

Geométrica: 3695.80479 m

DOPs (min-méx):

GDOP: 2.2-45
PDOP: 1.9 - 3.7

HDOP:1.0-2.4

Desv. Est. geom.: 0.00050 m

DLon: -0° 02'17.68722"  DAIt: -7.44028 m

VDOP: 1.6 -2.8

Informacion del proyecto

Nombre del proyecto:
Fecha de creacion:

Huso horario:

Sistema de coordenadas:
Programa de aplicacion:
Fecha y hora de inicio:
Fecha y hora de término:

Puntos ocupados manualmente:

Kernel de procesamiento:
Procesado:
Parametros de procesamiento

Parametros

Angulo de elevacion:

Tipo de efemérides:

Tipo de solucion:

Tipo GNSS:

Frecuencia:

Fijar ambigledades hasta:

Enlace A4-SE20_RB

Duracion minima para solucion flotante (estético):

Intervalo de muestreo:
Modelo troposférico:

Modelo ionosférico:

Emplear modelo estocastico:
Dist. minima:

Actividad ionosférica:

Inf. general de linea base

BARROS - V01

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Tipo de solucion:
Tipo GNSS:
Frecuencia:

Referencia: BARROS
SR530/ 136217
AT502 Pillar / -
1.37000 m

37° 28'50.46208" N
6° 03' 37.35304" W
87.80100 m

Fase: todo fijo
GPS
LlylL2

-
- when it has to be right @

Resumen de procesamiento

Geosystems

Enlace A4-SE20_ RB

12/18/2015 19:55:12

1h 0O

EnlaceA4-SE20_2P

LEICA Geo Office 8.4

02/06/2015 12:35:39

02/06/2015 12:51:54

2

PSI-Pro 4.0

08/02/2016 10:11:15
Seleccién
15°
Transmitidas
Automatico
Automatico
Automatico
80 km
5'00"
Usar todas
Hopfield
Automatico
Si
8 km
Automatico

Movil: VO1

SR530/ 136214
AT502 Tripod / -
1.070m

37° 24'43.17070" N
5° 56' 05.57898" W
68.72856 m
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Ambigiiedad: Si
Intervalo de observacion: 02/06/2015 12:25:39- 02/06/2015 12:51:54
Duracion: 26' 15"

Desv. Est. Lat: 0.001 m Desv. Est. Lon: 0.001 m  Desv. Est. Alt.: 0.002 m Desv. Est. Alt.: 0.00134 m
Q Posic.: 0.001 m Desv. Est. geom.: 0.001 m Desv. Est. geom.: 0.00044 m

Vector de linea base: DLat: -0° 04' 07.28961" DLon: -0° 07' 31.77029" DAIt: -19.07244 m
Geométrica: 13476.050 m

GDOP: 2.8-3.1
PDOP: 2.4 - 2.6

DOPs (min-max):

HDOP:1.2-1.2 VDOP: 2.0 -2.2

Resumen de procesamiento

Enlace A4-SE20_RB

Informacion del proyecto

Nombre del proyecto:

Fecha de creacion:

Huso horario:

Sistema de coordenadas:
Programa de aplicacion:

Fecha y hora de inicio:

Fecha y hora de término:
Puntos ocupados manualmente:
Kernel de procesamiento:
Procesado:

Parametros de procesamiento

Parametros

Angulo de elevacion:

Tipo de efemérides:

Tipo de solucion;

Tipo GNSS:

Frecuencia:

Fijar ambigledades hasta:
Duracién minima para solucién flotante (estatico):
Intervalo de muestreo:
Modelo troposférico:

Modelo ionosférico:

Emplear modelo estocastico:
Dist. minima:

Actividad ionosférica:

Inf. general de linea base

V01 - V02

Tipo de receptor / N/S:
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Tipo de solucion:
Tipo GNSS:
Frecuencia:
Ambigiedad:

Intervalo de observacion:

Referencia: VO1
SR530/ 136217
AT502 Tripod / -
0.79500 m

37° 24'43.17572" N
5° 56' 05.58506" W
68.72856 m

Fase: todo fijo
GPS

L1yL2

Si

37° 24'56.13021" N
5°55'17.79915" W
70.27486 m

12/17/2015 09:44:53 - 12/16/2015 09:56:43

-
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Geosystems
Enlace A4-SE20 RB
12/18/2015 19:55:12
EnlaceA4-SE20_2P
LEICA Geo Office 8.4
12/17/2015 09:44:53
12/17/2015 09:58:33
PSI-Pro 4.0
08/02/2016 10:12:42
Seleccién
15°
Transmitidas
Automatico
Automatico
Automatico
80 km
5'00"
Usar todas
Hopfield
Automatico
Si
8 km
Automatico
Movil: V02
SR530/ 136214
AT502 Tripod / -
0.87300 m
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Duracion: 11' 50"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.00052 m Desv. Est. Lon: 0.00052 m Desv. Est. Alt.: 0.00134 m
Q Posic.: 0.00073 m Desv. Est. geom.: 0.00044 m

Vector de linea base: DLat: 0° 00' 12.95449" DLon: -0° 00' 47.78591" DAIt: 1.5463 m
Geométrica: 1242.23126 m

DOPs (min-max): GDOP: 2.0 - 2.6
PDOP: 1.7 -2.2 HDOP: 1.0-1.2 VDOP: 1.3-1.8
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APENDICE 4. RED. AJUSTE
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Geosystems
Geosystems Red Ajuste
Analisis previo del ajuste
www.MOVE3.com
www.MOVE3.com (c) 1993-2012 Grontmij
(c) 1993-2012 Grontmij con licencia para Leica Geosystems AG
Creado: 08-02-2016 11:06:45 Creado: 08-02-2016 11:07:26
Informacion del proyecto Informacion del proyecto
Nombre del proyecto: Enlace A4-SE20_RB Nombre del proyecto: Enlace A4-SE20_RB
Kernel de procesamiento: MOVES3 4.1 Fecha de creacion: 12/18/2015 19:55:12
Informacion general Huso horario: 1h 00
. L, L Sistema de coordenadas: EnlaceA4-SE20_ 2P
. 3D Red ajustada -- Proyeccion : None -- Elipsoide : L -
Tipo: WGS 84 J 4 P Programa de aplicacion: LEICA Geo Office 8.4
Kernel de procesamiento: MOVE3 4.1
Estaciones Informacion general
Namero . de estaciones (parcialmente) 5 Ajuste
conocidas: Tino: Forzado
Numero de estaciones desconocidas: 4 |_p L
Total: 6 Dimension: 3D
' Sistema de coordenadas: WGS 1984
Observaciones Tipo de altura: Elipsoidal
Diferencias de coordenadas GPS: 42 (14 lineas base) , . .
S NuUmero de iteraciones: 0
Coordenadas conocidas: 6 - ‘o e . .
Total- 48 Correccién maxima de coordenadas en la ultima iteracion: 0.00000 m (tolerancia alcanzada)
Incéanit Estaciones
gco%m az _ 18 Numero de estaciones (parcialmente) conocidas: 2
Totorl' enadas. 18 Numero de estaciones desconocidas: 4
otat: Total: 6
Grados de libertad: 24 Observaciones
Diferencias de coordenadas GPS: 42 (14 lineas base)
Coordenadas conocidas: 6
Total: 48
Incégnitas
Coordenadas: 18
Total: 18
Grados de libertad: 24
Pruebas
Alfa (multi dimensional): 0.1544
Alfa 0 (una dimensién): 0.1%
Beta: 90.0 %
Sigma a-priori (GPS): 30.0
Valor critico de prueba W: 3.29
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Valor critico de la prueba T (2 dimensiones):
Valor critico de la prueba T (3 dimensiones):

Valor critico de prueba F:

Prueba F:

Resultados basados en el factor de varianza a posteriori
Resultados del ajuste

Coordenadas

Estacién
BARROS

SEVI

V01

V02

V03

Vo4

Observaciones y residuales

O0OC0C0O0OC|O|0|0|0|0|0|g |0 |0 |T |0 |0 [T |T
|>< |N |-< |>< |N |-< |>< |N |-< |>< |N |-< |>< |N |-< |>< |N |-< |><

Estacién
BARROS

V04

Vo4

V04

V03

V03

V01

Latitud
Longitud
Altura
Latitud
Longitud
Altura
Latitud
Longitud
Altura
Latitud
Longitud
Altura
Latitud
Longitud
Altura
Latitud
Longitud
Altura

Pto visado

SEVI

V03

V02

V01

V02

V01

V02

Coordenada

37° 28'50.46208" N
6° 03' 37.35304" W
87.80100 m

37° 20' 44.54401" N
5°58'17.61790" W
102.96000 m
37°24'43.17484" N
5° 56' 05.58166" W
68.75477 m

37° 24'56.12146" N
5° 55'17.76705" W
70.28119 m

37° 25'31.24407" N
5° 53'47.89456" W
76.18925 m

37° 25'20.33634" N
5° 55'12.05941" W
73.24184 m

Obs. ajus.
9887.57492 m
6864.25705 m
-11889.60093 m
12.07446 m
2079.23416 m
268.85363 m
434.38822 m
-186.14929 m
-594.70845 m
552.94776 m
-1380.59641 m
-912.65944 m
422.31376 m
-2265.38345 m
-863.56207 m
540.87330 m
-3459.83057 m
-1181.51306 m
-118.55954 m

6.01
4.29
1.29
0.77 (aceptado)
Corr Desv. Est.
0.00000 m - fijo
0.00000 m - fijo
0.00000 m - fijo
0.00000 m - fijo
0.00000 m - fijo
0.00000 m - fijo
0.00000 m 0.00744 m
0.00000 m 0.00696 m
0.00000 m 0.01530 m
0.00000 m 0.00473 m
0.00000 m 0.00465 m
0.00000 m 0.00906 m
0.00000 m 0.00303 m
0.00000 m 0.00273 m
0.00000 m 0.00637 m
0.00000 m 0.00261 m
0.00000 m 0.00241 m
0.00000 m 0.00581 m
Resid Resid (ENA) Desv. Est.
-0.04617 m 0.00760 m 0.00000 m
0.01255 m -0.01919 m 0.00000 m
-0.06040 m -0.07423 m 0.00000 m
-0.00038 m -0.00012 m 0.00425 m
-0.00008 m 0.00177 m 0.00241 m
0.00194 m 0.00089 m 0.00388 m
-0.00091 m 0.00142 m 0.00654 m
0.00152 m 0.00082 m 0.00446 m
0.00022 m -0.00071 m 0.00628 m
-0.00009 m -0.00459 m 0.01241 m
-0.00460 m -0.00233 m 0.00712 m
-0.00264 m -0.00130 m 0.01125m
-0.00122 m -0.00059 m 0.00676 m
-0.00046 m 0.00084 m 0.00457 m
0.00016 m -0.00083 m 0.00648 m
-0.00292 m -0.00278 m 0.01245m
-0.00250 m -0.00322 m 0.00716 m
-0.00607 m -0.00579 m 0.01132m
-0.00542 m 0.00114 m 0.01354 m

DY
DZ
DX
DY
DZ
DX
DY
DZ
DX
DY
DZ
DX
DY
DZ
DX
DY
DZ
DX
DY
DZ
DX
DY
DZ

BARROS

BARROS

SEVI

SEVI

SEVI

SEVI

SEVI

V04

V01

V03

V02

V01

V04

V04

Residuales del vector de linea base GPS

DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Estacion
BARROS
V04

V04

V04

V03

V03

Vo1
BARROS
BARROS
SEVI
SEVI
SEVI
SEVI
SEVI

Pto visado
SEVI
V03
V02
V01
V02
Vo1
V02
V04
V01
V03
V02
Vo1
V04
V04

Elipses de error absoluto (2D - 39.4% 1D - 68.3%)

Estacion
BARROS
SEVI

V01
V02
V03
V04

A[m]

0.00000
0.00000
0.00821
0.00547
0.00322
0.00272

B [m]

0.00000
0.00000
0.00603
0.00375
0.00250
0.00228

A/B
1.0
1.0
14
15
13
1.2

Phi
90°
90°
39°
44°
33°
32°

1194.44712 m 0.00162 m 0.00145 m 0.00824 m
317.95098 m -0.00332m  -0.00696 m 0.01112 m
5202.36699 m 0.02217 m -0.00029 m 0.00489 m
11941.80697 m -0.00264m  -0.03137 m 0.00249 m
-5151.65077 m -0.02242 m  0.00408 m 0.00403 m
5755.31547 m -0.00724 m  0.00457 m 0.00782 m
10561.21432 m 0.00535 m 0.00036 m 0.00337 m
-6064.31873 m -0.00714m  -0.01018 m 0.00656 m
-4673.13346 m -0.00010 m  -0.00004 m 0.00530 m
7156.78407 m -0.00002 m  -0.00366 m 0.00281 m
7006.80378 m -0.00468 m  -0.00292 m 0.00460 m
-4250.81970 m 0.00714 m -0.00386 m 0.00745 m
4891.40063 m -0.00463 m  -0.00565 m 0.00479 m
6143.24171 m -0.00132 m  0.00523 m 0.00691 m
-4132.26016 m 0.00308 m 0.00755 m 0.01255m
3696.95351 m 0.00726 m 0.00567 m 0.00718 m
5825.29072 m 0.00889 m 0.00723 m 0.01135m
-4685.20792 m 0.00590 m -0.00223 m 0.00489 m
5077.54992 m -0.00286 m  -0.00376 m 0.00249 m
6737.95016 m -0.00003m  0.00488 m 0.00403 m
-4685.20792 m -0.00672m  -0.00093 m 0.00489 m
5077.54992 m -0.00024 m  0.00586 m 0.00249 m
6737.95016 m 0.00229 m -0.00390 m 0.00403 m

Vector ajus. [m] Resid [m] Resid [ppm]

16918.76984 0.07705 4.6

2096.57882 0.00198 0.9

759.62018 0.00179 2.4

1744.91974 0.00530 3.0

2460.90441 0.00132 0.5

3695.80094 0.00719 1.9

1242.23125 0.00245 2.1

14007.52946 0.03164 2.3

13476.04571 0.01138 1.6

11052.28637 0.00468 0.4

8929.42814 0.00861 1.0

8042.20438 0.01188 15

9650.52635 0.00655 0.7

9650.52635 0.00710 0.7

Desv. Est. Alt [m]
0.00000
0.00000
0.01530
0.00906
0.00637
0.00581
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DX SEVI V04 0.03722 m 71 2.8 0.75 0.28
] DY 0.02685 m 79 2.5 -0.24
Pruebas y errores estimados DZ 0.03273 m 75 26 -0.45
Pruebas de coordenadas DX SEVI V04 0.03444 m 66 3.6 -1.92 1.38
DY 0.02245 m 53 4.3 -0.18
Estacion MDB BNR Prueba W Prueba T DZ 0.02830 m 54 4.3 1.77
BARROS Latitud 0.04068 m 999.9 0.00 0.00
Longitud 0.03814 m 999.9 0.00 Redundancia:
Altura 0.10288 m 999.9 0.00
SEVI Latitud 0.04066 m 999.9 0.00 0.00 Prueba W:
Longitud 0.03816 m 999.9 0.00
Altura 0.10298 m 999.9 0.00 Prueba T (3 dimensiones):

_ Errores estimados (observaciones)
Pruebas de observacion

Errores estimados para observaciones rechazadas por las pruebas W (max. 10)

Estacion Pto visado MDB Rojo BNR PruebaW Prueba T
BARROS SEVI 0.06995 m 99 0.0 1.27 5.47 Estacion Pto visado Prueba W Fact Err est
0.04289 m 99 0.0 0.42 DZ BARROS SEVI -3.57 1.1 -0.03908 m
0.05009 m 99 0.0 -3.57
V04 V03 0.03190 m 30 6.9 -0.81 0.39 Errores estimados para observaciones con altura de antena rechazadas por las pruebas W
0.02265 m 31 6.8  -0.37 (max. 10)
0.02913 m 33 6.6 1.06 ., .
Vo4 V02 0.04565 m 45 50 .0.08 0.05 Estacion Pto visado Prueba W Fact MDB [m] Err est ant [m]
BARROS SEVI -3.37 1.0 0.11315 -0.08344

0.03750 m 46 4.9 0.31

0.04452m 46 4.9 0.03 Errores estimados para observaciones rechazadas por las pruebas T (max. 10)

V04 Vo1 0.08827 m 65 33 -0.02 0.08
0.06478 m 65 33 044 Estacion Pto visado Prueba T Fact  Errest
0.08211 m 65 33 -0.10 DX BARROS SEVI 5.47 1.1 -0.04617 m

V03 V02 0.04740 m 56 40  -0.26 0.03 DY 0.01255 m
0.03890 m 58 39  -018 D7 -0.06040 m
0.04628 m 57 39 019

V03 V01 0.08775m 64 34 002 0.07

0.06449 m 64 3.4 -0.22
0.08178 m 63 3.4 -0.31

V01 V02 0.09365 m 54 3.1 -0.25 0.06
0.06911 m 53 3.1 0.05
0.08242 m 53 3.2 -0.08

BARROS V04 0.15169 m 99 0.5 1.27 0.72

0.09441 m 98 0.6 0.22
0.10914 m 98 0.6 -1.41

BARROS V01 0.07538 m 87 1.7 -0.72 1.89
0.05125 m 90 1.6 -1.94
0.08504 m 91 15 1.66

SEVI V03 0.03651 m 55 4.1 0.73 0.46
0.02474 m 52 4.4 0.20
0.03241'm 55 4.1 -1.17

SEVI V02 0.06728 m 81 21 0.48 0.14
0.05540 m 84 20 -0.19
0.06559 m 83 20 -0.32

SEVI V01 0.08892 m 64 3.4 0.01 0.28

0.06553 m 65 3.3 0.68
0.08297 m 65 3.3 0.41

|U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U |U
N =< X IN < XN =< XN XN [N =< BXOIN [N I IN [ PXOIN =< IXXOIN XN =< X
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ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Informacion del proyecto

Nombre del proyecto:
Fecha de creacion:

Huso horario:

Sistema de coordenadas:
Programa de aplicacion:
Kernel de procesamiento:

-
- when it has to be right @

Cierres

www.MOVE3.com

(c) 1993-2012 Grontmij

Creado: 08-02-2016 11:09:57

El valor critico de la prueba W es:

Dimension:
Cierres de lineas base GPS

Cierre 1
Desde A
V04 SEVI
V04 SEVI
SEVI BARROS
BARROS V04
X: 0.06875 m
S: -0.01364 m
Z: 0.03685 m
X local: -0.00640 m
Y local: -0.01314 m
Altura: 0.07782 m
Error de cierre: 0.07918 m

Longitud: 40576.86060 m
Cierre 2

Desde A

V02 V03

V03 V04

V04 V02

X: 0.00069 m

S: 0.00207 m

Z: -0.00189 m

dX[m]
4685.20203
4685.21464
4685.20833

Geosystems

con licencia para Leica Geosystems AG

Enlace A4-SE20_RB
12/18/2015 19:55:12
1h 00
EnlaceA4-SE20_2P
LEICA Geo Office 8.4
MOVES 4.1

3.29
3D

dY[m]
-5077.54706
-5077.54968
-5077.54837

-0887.52875 -6864.26960

5202.38916

Prueba W:

Prueba W:

(2.0 ppm)

dX[m]
-422.31254
-12.07408
434.38731

Prueba W:

11941.80432

1.04
-0.45
0.85

-0.21
-0.25
1.32

Razon:(1:512440)

dY[m]
2265.38391
-2079.23408
-186.14776

0.04
0.18
-0.12

dz[m] Epoca

-6737.95013 12/16/2015 08:55:45
-6737.95245 12/16/2015 11:03:00
-6737.95129 Promedio
11889.66133 12/16/2015 11:19:35
-5151.67319 12/16/2015 11:19:35

dz[m] Epoca

863.56191 12/16/2015 09:45:25
-268.85557 12/16/2015 08:55:45
-594.70823 12/16/2015 09:45:25

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 3
Desde
V03
Vo1
V04

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 4
Desde
V04
V03
SEVI
SEVI

X:
S:
Z:

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 5
Desde
V04
V02
SEVI
SEVI

0.00213 m
-0.00179 m
-0.00077 m

0.00289 m

5317.10268 m

A

V01
V04
V03

-0.00321 m
0.00202 m
-0.00150 m

0.00168 m
0.00088 m
-0.00361 m

0.00408 m

7537.30851 m

VO3
SEVI
V04
V04

-0.00069 m
-0.00160 m
0.00775 m

-0.00167 m
0.00647 m
0.00430 m

0.00795 m

22799.38893 m

V02
SEVI
V04
V04

-0.00846 m

Prueba W: 0.19
-0.11
-0.05
(0.5 ppm) Razdn:(1:1841491)
dX[m] dY[m] dz[m] Epoca
540.87038 -3459.83306 -1181.51914 12/16/2015 09:20:10
-552.94767 1380.60101 912.66207 12/16/2015 09:20:10
12.07408 2079.23408 268.85557 12/16/2015 08:55:45
Prueba W: -0.09
0.10
-0.05
Prueba W: 0.08
0.03
-0.11
(0.5 ppm) Razo6n:(1:1849197)
dX[m] dy[m] dz[m] Epoca
12.07408 2079.23408 268.85557 12/16/2015 08:55:45

4673.13357 -7156.78405
-4685.20203 5077.54706
-4685.21464 5077.54968
-4685.20833 5077.54837

Prueba W: -0.05
-0.23
0.70

PruebaW: -0.24
0.55
0.35

(0.3 ppm)

dX[m] dY[m]
434.38731 -186.14776

4250.81256 -4891.39600
-4685.20203 5077.54706
-4685.21464 5077.54968
-4685.20833 5077.54837

Prueba W: -0.36

Razo6n:(1:2868725)

-7006.79910 12/16/2015 08:22:35
6737.95013 12/16/2015 08:55:45
6737.95245 12/16/2015 11:03:00
6737.95129 Promedio

dZ[m] Epoca

-594.70823 12/16/2015 09:45:25
-6143.24039 12/16/2015 09:45:25
6737.95013 12/16/2015 08:55:45
6737.95245 12/16/2015 11:03:00
6737.95129 Promedio
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S:
Z:

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 6
Desde
V04
V01
SEVI
SEVI

X:
S:
Z:

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 7
Desde
V04
Vo1
V02

X:
S:
Z:

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 8
Desde
V03
VO1
V02

X:

0.00461 m
0.00267 m

0.00371 m
0.00752 m
-0.00544 m

0.00999 m

Prueba W:

(0.5 ppm)

19339.56694 m

V01
SEVI
Vo4
V04

-0.00358 m
-0.01341 m
-0.01039 m

-0.01371m
-0.00693 m
-0.00804 m

0.01734 m

dX[m]
552.94767

4132.25708 -3696.96077
-4685.20203 5077.54706
-4685.21464 5077.54968
-4685.20833 5077.54837

Prueba W:

Prueba W:

(0.9 ppm)

19437.66383 m

A

V01
V02
V04

-0.00075 m
0.00112 m
-0.00237 m

0.00124 m
0.00316 m
-0.00467 m

0.003 m
3747.808 m

A

V01
V02
VO3

0.00157 m

dX[m]
552.94767

-118.55954
-434.38731

Prueba W:

Prueba W:

(0.1 ppm)

0.29
0.12

0.23
0.33
-0.24

Razo6n:(1:1935273)

dY[m] dz[m] Epoca

-1380.60101 -912.66207 12/16/2015 09:20:10
-5825.29961 12/16/2015 09:20:10
6737.95013 12/16/2015 08:55:45
6737.95245 12/16/2015 11:03:00
6737.95129 Promedio

-0.10
-0.67
-0.33

-0.67
-0.21
-0.24

Raz6n:(1:1121053)

dY[m] dz[m] Epoca

1380.60101
1194.44712
186.14776

-0.51
0.53
-0.27

0.45
0.18
-0.58

Razo6n:(1:1176587)

dX[m] dY[m]

540.87038 -3459.83306
1194.44712

-118.55954

-422.31254 2265.38391

Prueba W: 0.11

863.56191

-912.66207 12/16/2015 09:20:10
317.95098 12/17/2015 09:44:53
594.70823 12/16/2015 09:45:25

dz[m] Epoca
-1181.51914 12/16/2015 09:20:10
317.95098 12/17/2015 09:44:53

12/16/2015 09:45:25

S.
Z:

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 9
Desde
Vo1
SEVI
Vo1

X:
S:
Z:

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 10
Desde
SEVI
BARROS
Vo1l

X local:
Y local:
Altura:

Error de cierre:

Longitud:

Cierre 11
Desde
BARROS
VOl
SEVI
SEVI

-0.00136 m
-0.00378 m

-0.00357 m
-0.00561 m
0.00247 m

0.013 m
6401.445 m

A
SEVI
V01
V02

-0.00424 m
0.00235 m
-0.00174 m

0.00637 m
0.00274 m
-0.00692 m

0.012m

18221.10461 m

A
BARROS
V01

SEVI

-0.003 m
0.000 m
-0.002 m

-0.001 m
0.001 m
-0.004 m

0.004 m

38448.25214 m

V01
SEVI
V04
V04

-0.034 m

dX[m]

-0.25
-0.12
Prueba W: -0.24
-0.17
0.03
(0.3 ppm) Razdn:(1:3938982)
dX[m] dY[m]
4132.25708 -3696.96077
-4250.81256 4891.39600
-118.55954 1194.44712
Prueba W: -0.05
0.14
0.00
PruebaW: 0.13
0.04
-0.05
(0.3 ppm) Raz6n:(1:3539641)

dY[m]

-0887.52875 -6864.26960

5755.31547
4132.25708

Prueba W:

Prueba W:

(0.1 ppm)

dX[m]

5755.31547 10561.21432
4132.25708 -3696.96077
-4685.20203 5077.54706
-4685.21464 5077.54968
-4685.20833 5077.54837

Prueba W:

10561.21432
-3696.96077

dz[m] Epoca

-5825.29961 12/16/2015 09:20:10
6143.24039 12/16/2015 09:45:25
317.95098 12/17/2015 09:44:53

dz[m] Epoca

11889.66133 12/16/2015 11:19:35
-6064.31873 02/06/2015 12:25:39
-5825.29961 12/16/2015 09:20:10

-0.20
-0.04
-0.16

-0.09
0.04
-0.25

Razo6n:(1:12710461)

dy[m] dz[m] Epoca

-6064.31873 02/06/2015 12:25:39
-5825.29961 12/16/2015 09:20:10
6737.95013 12/16/2015 08:55:45
6737.95245 12/16/2015 11:03:00
6737.95129 Promedio

-0.95
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S: -0.004 m -0.23

Z: -0.013 m -0.35

X local: -0.008 m Prueba W: -0.45

Y local: 0.014 m 0.36

Altura: -0.034 m -0.91

Error de cierre: 0.037 m (0.8 ppm)  Razo6n:(1:1315111)
Longitud: 40595.05574 m
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APENDICE 5. RED. NIVELACION GEOMETRICA
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LINEA 1
LIBRETA DE CAMPO COMPENSACION
Id de punto Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota ﬁpo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
632008 9.277|Medido Cota de punto 9.277
632008 1.559 14.46 Lect. de espalda 1
2.471 44.34 Lect. de frente 1
8.365]|Medido -0.912|Cota de punto 58.800 -0.912 -0.00001 8.365
1.619 19.16 Lect. de espalda 1
1.945 29.66 Lect. de frente 1
8.040]Medido -0.326|Cota de punto 48.820 -0.326 -0.00001 8.040
1.551 33.18 Lect. de espalda 1
1.488 38.88 Lect. de frente 1
8.103]|Medido 0.063]Cota de punto 72.060 0.063 -0.00002 8.103
1.527 4415 Lect. de espalda 1
1.542 39.63 Lect. de frente 1
8.088]|Medido -0.015|Cota de punto 83.780 -0.015 -0.00002 8.088
1.561 40.60 Lect. de espalda 1
1:632 41.96 Lect. de frente 1
8.116]Medido 0.028|Cota de punto 82.560 0.028 -0.00002 8.116
1.470 42.36 Lect. de espalda 1
1:612 38.32 Lect. de frente 1
8.075]|Medido -0.041|Cota de punto 80.680 -0.041 -0.00002 8.075
1.514 41.09 Lect. de espalda 1
1.172 36.13 Lect. de frente 1
8.417|Medido 0.343|Cota de punto 77.220 0.343 -0.00002 8.417
1.327 25.99 Lect. de espalda 1
1.595 38.10 Lect. de frente 1
8.150]Medido -0.268|Cota de punto 64.090 -0.268 -0.00002 8.149
1.604 40.77 Lect. de espalda 1
1.240 33.12 Lect. de frente 1
8.513|Medido 0.364|Cota de punto 73.890 0.364 -0.00002 8.513
1.647 40.58 Lect. de espalda 1
1.095 38.21 Lect. de frente 1
9.065|Medido 0.552|Cota de punto 78.790 0.552 -0.00002 9.065
1.534 39.58 Lect. de espalda 1
1:655 38.48 Lect. de frente 1
9.044]|Medido -0.021|Cota de punto 78.060 -0.021 -0.00002 9.044
1.291 40.73 Lect. de espalda 1
1.462 39.44 Lect. de frente 1
8.874]|Medido -0.171|Cota de punto 80.170 -0.171 -0.00002 8.873
1.501 38.40 Lect. de espalda 1
1.444 39.15 Lect. de frente 1
8.931|Medido 0.058|Cota de punto 77.550 0.058 -0.00002 8.931
1.671 42.86 Lect. de espalda 1
1.824 31.96 Lect. de frente 1
8.778|Medido -0.154|Cota de punto 74.820 -0.154 -0.00002 8.778
0.940 40.90 Lect. de espalda 1
1.520 20.62 Lect. de frente 1
8.197|Medido -0.580|Cota de punto 61.520 -0.580 -0.00001 8.197
1.458 51.56 Lect. de espalda 1
1.571 38.82 Lect. de frente 1
8.085|Medido -0.112|Cota de punto 90.380 -0.112 -0.00002 8.085
1.635 38.89 Lect. de espalda 1
1.384 39.32 Lect. de frente 1
8.336]|Medido 0.251|Cota de punto 78.210 0.251 -0.00002 8.335
1.471 38.15 Lect. de espalda 1
1.299 43.86 Lect. de frente 1
8.508]|Medido 0.172|Cota de punto 82.010 0.172 -0.00002 8.508
1.658 33.07 Lect. de espalda 1
1.421 37.53 Lect. de frente 1
8.745|Medido 0.237|Cota de punto 70.600 0.237 -0.00002 8.744
1.522 41.86 Lect. de espalda 1
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LINEA 1
LIBRETA DE CAMPO —__ COMPENSACION
Id de punto Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota ﬁpo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
0.426 40.35 Lect. de frente 1
9.841|Medido 1.096|Cota de punto 82.210 1.096 -0.00002 9.841
1.746 42.13 Lect. de espalda 1
1.455 38.80 Lect. de frente 1
10.132|Medido 0.291|Cota de punto 80.930 0.291 -0.00002 10.131
1.814 32.69 Lect. de espalda 1
1.656 37.58 Lect. de frente 1
10.290|Medido 0.158|Cota de punto 70.270 0.158 -0.00002 10.290
1.581 38.38 Lect. de espalda 1
1.394 38.15 Lect. de frente 1
10.477|Medido 0.187|Cota de punto 76.530 0.187 -0.00002 10.477
1.437 34.94 Lect. de espalda 1
1.476 37.58 Lect. de frente 1
10.439|Medido -0.039]Cota de punto 72.520 -0.039 -0.00002 10.438
1.386 28.11 Lect. de espalda 1
1.937 26.79 Lect. de frente 1
9.888|Medido -0.551]|Cota de punto 54.900 -0.551 -0.00001 0.888
1.194 42.81 Lect. de espalda 1
1723 38.74 Lect. de frente 1
9.360| Medido -0.528]Cota de punto 81.550 -0.528 -0.00002 9.359
1.156 28.10 Lect. de espalda 1
N1 1.649 21.08 Lect. de frente 1
N1 8.867|Medido -0.493]Cota de punto 49.180 -0.493 -0.00001 8.866
N1 1.503 25.46 Lect. de espalda 1
1.556 38.07 Lect. de frente 1
8.814|Medido -0.052|Cota de punto 63.530 -0.052 -0.00002 8.814
1.744 38.20 Lect. de espalda 1
1.339 26.71 Lect. de frente 1
9.219|Medido 0.405|Cota de punto 64.910 0.405 -0.00002 9.219
1.524 21.78 Lect. de espalda 1
1.278 37.86 Lect. de frente 1
9.465|Medido 0.246|Cota de punto 59.640 0.246 -0.00001 9.464
1.530 37.19 Lect. de espalda 1
1.326 8143 Lect. de frente 1
9.669|Medido 0.204|Cota de punto 74.920 0.204 -0.00002 90.668
1.379 34.22 Lect. de espalda 1
1.430 3705 Lect. de frente 1
9.618|Medido -0.051|Cota de punto 71.270 -0.051 -0.00002 9.617
1.592 49.76 Lect. de espalda 1
1.362 40.31 Lect. de frente 1
9.848|Medido 0.230|Cota de punto 90.070 0.230 -0.00002 9.848
1.525 42.16 Lect. de espalda 1
1.417 39.17 Lect. de frente 1
9.956|Medido 0.108|Cota de punto 81.330 0.108 -0.00002 9.955
1.809 39.74 Lect. de espalda 1
1.584 38.88 Lect. de frente 1
10.180|Medido 0.224|Cota de punto 78.620 0.224 -0.00002 10.180
1.315 46.64 Lect. de espalda 1
1.603 38.51 Lect. de frente 1
9.892|Medido -0.288|Cota de punto 85.150 -0.288 -0.00002 9.891
1.310 36.20 Lect. de espalda 1
1.563 39.19 Lect. de frente 1
9.639|Medido -0.253]Cota de punto 75.390 -0.253 -0.00002 9.638
1.428 38.81 Lect. de espalda 1
1.363 39.05 Lect. de frente 1
9.703|Medido 0.065|Cota de punto 77.860 0.065 -0.00002 9.703
1.502 36.76 Lect. de espalda 1
1.418 39.34 Lect. de frente 1
9.787|Medido 0.084]Cota de punto 76.100 0.084 -0.00002 9,786
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1.586 39.52 Lect. de espalda 1
1.372 38.35 Lect. de frente 1
10.001|Medido 0.214]Cota de punto 77.870 0.214 -0.00002 10.001
1.513 38.62 Lect. de espalda 1
1.631 37.93 Lect. de frente 1
9.883]|Medido -0.118|Cota de punto 76.550 -0.118 -0.00002 9.882
1.245 26.27 Lect. de espalda 1
1.333 30.65 Lect. de frente 1
9.794]|Medido -0.088|Cota de punto 56.920 -0.088 -0.00001 9.794]
1.399 39.54 Lect. de espalda 1
1.280 41.39 Lect. de frente 1
9.914]Medido 0.119]Cota de punto 80.930 0.119 -0.00002 9.913
1.470 41.27 Lect. de espalda 1
1.253 37.82 Lect. de frente 1
10.130|Medido 0.216]Cota de punto 79.090 0.216 -0.00002 10.129
1.625 47.98 Lect. de espalda 1
1.406 38.14 Lect. de frente 1
10.349|Medido 0.219]Cota de punto 86.120 0.219 -0.00002 10.348
1.537 41.97 Lect. de espalda 1
1.367 41.05 Lect. de frente 1
10.519|Medido 0.170]Cota de punto 83.020 0.170 -0.00002 10.518
1.474 39.45 Lect. de espalda 1
1.324 35.21 Lect. de frente 1
10.669|Medido 0.150]Cota de punto 74.660 0.150 -0.00002 10.668
1.696 38.06 Lect. de espalda 1
1.518 36.52 Lect. de frente 1
10.847|Medido 0.178]Cota de punto 74.580 0.178 -0.00002 10.846
1.660 41.63 Lect. de espalda 1
1.297 29.27 Lect. de frente 1
11.211|Medido 0.363]Cota de punto 70.900 0.363 -0.00002 11.210
1.243 35.25 Lect. de espalda 1
1.354 33.59 Lect. de frente 1
11.099|Medido -0.111|Cota de punto 68.840 -0.111 -0.00002 11.099
1.522 39.92 Lect. de espalda 1
1.367 39.26 Lect. de frente 1
11.255|Medido 0.155]Cota de punto 79.180 0.155 -0.00002 11.254
1.656 45.40 Lect. de espalda 1
1.315 37.14 Lect. de frente 1
11.596|Medido 0.342|Cota de punto 82.540 0.342 -0.00002 11.595
1.583 38.85 Lect. de espalda 1
N2 1.182 38.83 Lect. de frente 1
N2 11.998| Medido 0.401]Cota de punto 77.680 0.401 -0.00002 11.997
N2 1.616 35.57 Lect. de espalda 1
1.123 38.55 Lect. de frente 1
12.490|Medido 0.493|Cota de punto 74.120 0.493 -0.00002 12.489
1.733 33.55 Lect. de espalda 1
1.474 30.85 Lect. de frente 1
12.749|Medido 0.259]Cota de punto 64.400 0.259 -0.00002 12.748
1.450 36.50 Lect. de espalda 1
1.374 36.89 Lect. de frente 1
12.825|Medido 0.076]Cota de punto 73.390 0.076 -0.00002 12.824
1.474 21.77 Lect. de espalda 1
1.327 38.50 Lect. de frente 1
12.972|Medido 0.147]Cota de punto 66.270 0.147 -0.00002 12.971
1.489 37.12 Lect. de espalda 1
1.374 36.73 Lect. de frente 1
13.087|Medido 0.115]Cota de punto 73.850 0.115 -0.00002 13.086
1.590 43.84 Lect. de espalda 1
1.311 40.00 Lect. de frente 1
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13.367|Medido 0.280]Cota de punto 83.840 0.280 -0.00002 13.366
1.677 37.17 Lect. de espalda 1
1.198 3772 Lect. de frente 1
13.846|Medido 0.479]Cota de punto 74.890 0.479 -0.00002 13.845
1.709 38.23 Lect. de espalda 1
1.172 36.66 Lect. de frente 1
14.382|Medido 0.536]Cota de punto 74.890 0.536 -0.00002 14.381
1.672 32.55 Lect. de espalda 1
1.167 32.91 Lect. de frente 1
14.887|Medido 0.505]Cota de punto 65.460 0.505 -0.00002 14.886
2.038 34.59 Lect. de espalda 1
1.228 34.96 Lect. de frente 1
15.697|Medido 0.810]Cota de punto 69.550 0.810 -0.00002 15.696
1.631 35.87 Lect. de espalda 1
1.208 37.38 Lect. de frente 1
16.120|Medido 0.423|Cota de punto 73.250 0.423 -0.00002 16.119
1.687 35.66 Lect. de espalda 1
1.232 37.43 Lect. de frente 1
16.575|Medido 0.455]Cota de punto 73.090 0.455 -0.00002 16.573
1.733 37.21 Lect. de espalda 1
1.214 36.60 Lect. de frente 1
17.094|Medido 0.520]Cota de punto 73.810 0.520 -0.00002 17.093
1.786 38.65 Lect. de espalda 1
1.425 34.98 Lect. de frente 1
17.455|Medido 0.361]Cota de punto 73.630 0.361 -0.00002 17.454
1.641 34.25 Lect. de espalda 1
1.249 37.64 Lect. de frente 1
17.848|Medido 0.392]Cota de punto 71.890 0.392 -0.00002 17.846
1.498 26.84 Lect. de espalda 1
0.899 38.19 Lect. de frente 1
18.447|Medido 0.600]Cota de punto 65.030 0.600 -0.00002 18.446
1.841 36.44 Lect. de espalda 1
1335 38.49 Lect. de frente 1
18.953|Medido 0.506]Cota de punto 74.930 0.506 -0.00002 18.952
1.707 34.15 Lect. de espalda 1
1.202 39.22 Lect. de frente 1
19.457|Medido 0.504]Cota de punto 73.370 0.504 -0.00002 19.456
1.902 43.54 Lect. de espalda 1
1.147 36.90 Lect. de frente 1
20.213|Medido 0.755]Cota de punto 80.440 0.755 -0.00002 20.211
1.760 37.71 Lect. de espalda 1
19335 38.81 Lect. de frente 1
20.617|Medido 0.405]Cota de punto 76.520 0.405 -0.00002 20.616
1.374 42.59 Lect. de espalda 1
1.495 36.55 Lect. de frente 1
20.497|Medido -0.120|Cota de punto 79.140 -0.120 -0.00002 20.496
1.352 37.18 Lect. de espalda 1
1.567 34.79 Lect. de frente 1
20.282|Medido -0.215|Cota de punto 71.970 -0.215 -0.00002 20.281
1.537 20.94 Lect. de espalda 1
1.632 38.00 Lect. de frente 1
20.188|Medido -0.094|Cota de punto 58.940 -0.094 -0.00001 20.186
1.386 15.83 Lect. de espalda 1
N3 1.164 14.99 Lect. de frente 1
N3 20.409|Medido 0.222]Cota de punto 30.820 0.222 -0.00001 20.408
N3 1.164 14.99 Lect. de espalda 1
1.582 33.01 Lect. de frente 1
19.991|Medido -0.418|Cota de punto 48.000 -0.418 -0.00001 19.990
1.465 9.83 Lect. de espalda 1
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1.804 35.16 Lect. de frente 1
19.653|Medido -0.338|Cota de punto 44.990 -0.338 -0.00001 19.651
1.135 42.00 Lect. de espalda 1
1.846 40.00 Lect. de frente 1
18.942|Medido -0.711|Cota de punto 82.000 -0.711 -0.00002 18.941
1.380 39.12 Lect. de espalda 1
1.728 36.46 Lect. de frente 1
18.595|Medido -0.347|Cota de punto 75.580 -0.347 -0.00002 18.593
1.219 38.86 Lect. de espalda 1
1.786 36.93 Lect. de frente 1
18.028|Medido -0.567|Cota de punto 75.790 -0.567 -0.00002 18.027
0.985 39.43 Lect. de espalda 1
1.598 29.62 Lect. de frente 1
17.415|Medido -0.613|Cota de punto 69.050 -0.613 -0.00002 17.414
1.226 20.30 Lect. de espalda 1
0.872 5.23 Lect. de frente 1
17.769|Medido 0.353]Cota de punto 25.530 0.353 -0.00001 17.767
2.413 11.02 Lect. de espalda 1
0.150 14.15 Lect. de frente 1
20.031|Medido 2.263]Cota de punto 25.170 2.263 -0.00001 20.030
2.649 16.53 Lect. de espalda 1
0.120 13.77 Lect. de frente 1
22.560|Medido 2.529|Cota de punto 30.300 2.529 -0.00001 22.559
2.198 7.99 Lect. de espalda 1
1.413 40.46 Lect. de frente 1
23.345|Medido 0.785]Cota de punto 48.450 0.785 -0.00001 23.343
0.214 14.14 Lect. de espalda 1
2.572 10.61 Lect. de frente 1
20.987|Medido -2.358|Cota de punto 24.750 -2.358 -0.00001 20.985
0.451 15.80 Lect. de espalda 1
2.528 9.95 Lect. de frente 1
18.910|Medido -2.077|Cota de punto 25.750 -2.077 -0.00001 18.909
0.575 8.53 Lect. de espalda 1
1715 35.08 Lect. de frente 1
17.770|Medido -1.140|Cota de punto 43.610 -1.140 -0.00001 17.768
1.789 36.30 Lect. de espalda 1
1.130 38.97 Lect. de frente 1
18.429|Medido 0.659|Cota de punto 75.270 0.659 -0.00002 18.428
1.941 39.69 Lect. de espalda 1
0.990 35.89 Lect. de frente 1
19.380|Medido 0.951]Cota de punto 75.580 0.951 -0.00002 19.378
2.103 35.80 Lect. de espalda 1
0.963 32.89 Lect. de frente 1
20.519|Medido 1.139|Cota de punto 68.690 1.139 -0.00002 20.518
1.831 45.67 Lect. de espalda 1
1.254 31.40 Lect. de frente 1
21.096|Medido 0.577|Cota de punto 77.070 0.577 -0.00002 21.094
1.618 38.58 Lect. de espalda 1
1.282 38.25 Lect. de frente 1
21.431|Medido 0.336]Cota de punto 76.830 0.336 -0.00002 21.430
1.605 38.41 Lect. de espalda 1
1.489 34.74 Lect. de frente 1
21.547|Medido 0.116]Cota de punto 73.150 0.116 -0.00002 21.545
1.592 41.71 Lect. de espalda 1
1.698 36.01 Lect. de frente 1
21.441|Medido -0.106]Cota de punto 77.720 -0.106 -0.00002 21.440
1.024 38.73 Lect. de espalda 1
1.992 39.02 Lect. de frente 1
20.473|Medido -0.968|Cota de punto 77.750 -0.968 -0.00002 20.471
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1.213 40.49 Lect. de espalda 1
1.544 39.67 Lect. de frente 1
20.142|Medido -0.331|Cota de punto 80.160 -0.331 -0.00002 20.141
1.142 33.98 Lect. de espalda 1
2.074 38.01 Lect. de frente 1
19.210|Medido -0.932|Cota de punto 71.990 -0.932 -0.00002 19.208
1.319 43.52 Lect. de espalda 1
1.826 38.82 Lect. de frente 1
18.703|Medido -0.507|Cota de punto 82.340 -0.507 -0.00002 18.701
1.264 38.45 Lect. de espalda 1
1.766 39.25 Lect. de frente 1
18.200|Medido -0.503|Cota de punto 77.700 -0.503 -0.00002 18.198
1.232 44.75 Lect. de espalda 1
1.923 30.48 Lect. de frente 1
17.510|Medido -0.691|Cota de punto 75.230 -0.691 -0.00002 17.508
1.678 38.37 Lect. de espalda 1
1.580 11.52 Lect. de frente 1
17.608|Medido 0.098]Cota de punto 49.890 0.098 -0.00001 17.606
1.274 35.74 Lect. de espalda 1
1.410 39.36 Lect. de frente 1
17.472|Medido -0.135|Cota de punto 75.100 -0.135 -0.00002 17.470
1.585 36.06 Lect. de espalda 1
1.627 43.76 Lect. de frente 1
17.430|Medido -0.042|Cota de punto 79.820 -0.042 -0.00002 17.428
1.188 39.39 Lect. de espalda 1
1.547 37.90 Lect. de frente 1
17.070|Medido -0.359|Cota de punto 77.290 -0.359 -0.00002 17.069
1.451 36.53 Lect. de espalda 1
1.297 34.75 Lect. de frente 1
17.224]Medido 0.153]Cota de punto 71.280 0.153 -0.00002 17.222
1.575 39.34 Lect. de espalda 1
1.348 42.51 Lect. de frente 1
17.450|Medido 0.227]Cota de punto 81.850 0.227 -0.00002 17.448
1.698 38.86 Lect. de espalda 1
1:272 41.19 Lect. de frente 1
17.877|Medido 0.427|Cota de punto 80.050 0.427 -0.00002 17.875
1.803 38.10 Lect. de espalda 1
1.335 33.24 Lect. de frente 1
18.345|Medido 0.468]Cota de punto 71.340 0.468 -0.00002 18.343
1.656 34.88 Lect. de espalda 1
1.398 26.21 Lect. de frente 1
18.604|Medido 0.259]Cota de punto 61.090 0.259 -0.00001 18.602
1.843 21.23 Lect. de espalda 1
V01 1.611 20.67 Lect. de frente 1
V01 18.836]Medido 0.232]Cota de punto 41.900 0.232 -0.00001 18.834
V01 1.612 20.67 Lect. de espalda 1
1.240 33.45 Lect. de frente 1
19.208|Medido 0.372]|Cota de punto 54.120 0.372 -0.00001 19.206
1.714 40.26 Lect. de espalda 1
0.992 34.68 Lect. de frente 1
19.929|Medido 0.721]Cota de punto 74.940 0.721 -0.00002 19.927
2.068 40.37 Lect. de espalda 1
0.793 37.96 Lect. de frente 1
21.204|Medido 1.275|Cota de punto 78.330 1.275 -0.00002 21.202
2.276 34.75 Lect. de espalda 1
PA204 1.016 22.60 Lect. de frente 1
PA204 22.464|Medido 1.260|Cota de punto 57.350 1.260 -0.00001 22.462
PA204 1.016 22.60 Lect. de espalda 1
PA203 0.714 27.63 Lect. de frente 1
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PA203 22.766|Medido 0.302]Cota de punto 50.230 0.302 -0.00001 22.764
PA203 0.715 27.63 Lect. de espalda 1
0.384 26.81 Lect. de frente 1
23.097|Medido 0.331]Cota de punto 54.440 0.331 -0.00001 23.095
1.578 39.66 Lect. de espalda 1
1.344 39.49 Lect. de frente 1
23.331|Medido 0.235]Cota de punto 79.150 0.235 -0.00002 23.329
1.549 35.37 Lect. de espalda 1
1.447 43.03 Lect. de frente 1
23.433|Medido 0.102]Cota de punto 78.400 0.102 -0.00002 23.431
1.433 39.35 Lect. de espalda 1
1.473 35.79 Lect. de frente 1
23.393|Medido -0.041|Cota de punto 75.140 -0.041 -0.00002 23.391
1.495 38.81 Lect. de espalda 1
1.850 40.82 Lect. de frente 1
23.037|Medido -0.356|Cota de punto 79.630 -0.356 -0.00002 23.035
0.985 35.54 Lect. de espalda 1
2.348 27.58 Lect. de frente 1
21.674|Medido -1.363|Cota de punto 63.120 -1.363 -0.00002 21.672
0:253 24.33 Lect. de espalda 1
1.805 13.78 Lect. de frente 1
20.122|Medido -1.552|Cota de punto 38.060 -1.552 -0.00001 20.120
1.130 9.70 Lect. de espalda 1
N4 1.384 6.53 Lect. de frente 1
N4 19.868| Medido -0.254|Cota de punto 16.230 -0.254 0.00000 19.865
N4 1.415 6.66 Lect. de espalda 1
1.160 9.89 Lect. de frente 1
20.123|Medido 0.255]Cota de punto 16.555 0.255 0.00000 20.120
1.841 14.00 Lect. de espalda 1
0.258 24.82 Lect. de frente 1
21.705|Medido 1.583|Cota de punto 38.821 1.583 -0.00001 21.703
2.395 28.13 Lect. de espalda 1
1.004 36.25 Lect. de frente 1
23.096|Medido 1.391|Cota de punto 64.382 1.391 -0.00002 23.094
1.887 41.64 Lect. de espalda 1
1:625 39.59 Lect. de frente 1
23.459|Medido 0.363]Cota de punto 81.223 0.363 -0.00002 23.457
1.503 36.51 Lect. de espalda 1
1.461 40.14 Lect. de frente 1
23.500|Medido 0.041]Cota de punto 76.643 0.041 -0.00002 23.498
1.476 43.89 Lect. de espalda 1
1.580 36.08 Lect. de frente 1
23.396|Medido -0.104|Cota de punto 79.968 -0.104 -0.00002 23.394
1.371 40.28 Lect. de espalda 1
1.610 40.45 Lect. de frente 1
23.157|Medido -0.239|Cota de punto 80.733 -0.239 -0.00002 23.155
0.391 27,35 Lect. de espalda 1
PA203 0.780 28.18 Lect. de frente 1
PA203 22.768|Medido -0.389|Cota de punto 55.529 -0.389 -0.00001 22.766
PA203 0.729 28.18 Lect. de espalda 1
PA204 1.030 23.05 Lect. de frente 1
PA204 22.467|Medido -0.301|Cota de punto 51.235 -0.301 -0.00001 22.465
PA204 1.036 23.05 Lect. de espalda 1
2.323 35.45 Lect. de frente 1
21.180|Medido -1.287|Cota de punto 58.497 -1.287 -0.00001 21.177
0.809 38.72 Lect. de espalda 1
2.110 41.18 Lect. de frente 1
19.879|Medido -1.301|Cota de punto 79.897 -1.301 -0.00002 19.877
1.012 35.37 Lect. de espalda 1
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1.748 41.07 Lect. de frente 1
19.143|Medido -0.736|Cota de punto 76.439 -0.736 -0.00002 19.141
1.264 34.12 Lect. de espalda 1
V01 1.568 21.08 Lect. de frente 1
V01 18.839|Medido -0.305|Cota de punto 55.202 -0.305 -0.00001 18.836
V01 1.644 21.08 Lect. de espalda 1
1.884 21.65 Lect. de frente 1
18.599|Medido -0.240|Cota de punto 42.738 -0.240 -0.00001 18.597
1.426 26.73 Lect. de espalda 1
1.689 35.58 Lect. de frente 1
18.335|Medido -0.264|Cota de punto 62.312 -0.264 -0.00002 18.333
1.362 33.90 Lect. de espalda 1
1.839 38.86 Lect. de frente 1
17.858|Medido -0.478|Cota de punto 72.767 -0.478 -0.00002 17.855
1.297 42.01 Lect. de espalda 1
17232 39.64 Lect. de frente 1
17.423|Medido -0.435|Cota de punto 81.651 -0.435 -0.00002 17.420
1.375 43.36 Lect. de espalda 1
1.606 40.13 Lect. de frente 1
17.191|Medido -0.231|Cota de punto 83.487 -0.231 -0.00002 17.189
1.323 35.45 Lect. de espalda 1
1.480 37.26 Lect. de frente 1
17.035]|Medido -0.156]Cota de punto 72.706 -0.156 -0.00002 17.033
1.578 38.66 Lect. de espalda 1
1212 40.18 Lect. de frente 1
17.402|Medido 0.366]Cota de punto 78.836 0.366 -0.00002 17.399
1.660 44.64 Lect. de espalda 1
1.616 36.78 Lect. de frente 1
17.445|Medido 0.043]Cota de punto 81.416 0.043 -0.00002 17.442
1.438 40.15 Lect. de espalda 1
1.300 36.45 Lect. de frente 1
17.583|Medido 0.138]Cota de punto 76.602 0.138 -0.00002 17.581
1.612 11.75 Lect. de espalda 1
1.712 39.14 Lect. de frente 1
17.483|Medido -0.100|Cota de punto 50.888 -0.100 -0.00001 17.481
1.961 31.09 Lect. de espalda 1
1257 45.65 Lect. de frente 1
18.188|Medido 0.704]Cota de punto 76.735 0.704 -0.00002 18.185
1.802 40.04 Lect. de espalda 1
1.289 39.22 Lect. de frente 1
18.700|Medido 0.513]Cota de punto 79.254 0.513 -0.00002 18.698
1.862 39.60 Lect. de espalda 1
1.345 44.39 Lect. de frente 1
19.218|Medido 0.517]Cota de punto 83.987 0.517 -0.00002 19.215
2.115 38.77 Lect. de espalda 1
1.164 34.66 Lect. de frente 1
20.168|Medido 0.951]Cota de punto 73.430 0.951 -0.00002 20.166
1.574 40.46 Lect. de espalda 1
1:287 41.30 Lect. de frente 1
20.506|Medido 0.337]Cota de punto 81.763 0.337 -0.00002 20.503
2.032 39.80 Lect. de espalda 1
1.044 39.50 Lect. de frente 1
21.493|Medido 0.988]Cota de punto 79.305 0.988 -0.00002 21.491
1.732 36.73 Lect. de espalda 1
1.624 42.54 Lect. de frente 1
21.601|Medido 0.108|Cota de punto 79.274 0.108 -0.00002 21.599
1.519 35.43 Lect. de espalda 1
1.637 39.18 Lect. de frente 1
21.483|Medido -0.118|Cota de punto 74.613 -0.118 -0.00002 21.481
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1.308 39.02 Lect. de espalda 1
1.650 39.35 Lect. de frente 1
21.141|Medido -0.342|Cota de punto 78.367 -0.342 -0.00002 21.139
1209 32.03 Lect. de espalda 1
1.867 46.58 Lect. de frente 1
20.553|Medido -0.588|Cota de punto 78.611 -0.588 -0.00002 20.550
0.982 33.55 Lect. de espalda 1
2.145 36.52 Lect. de frente 1
19.391|Medido -1.162|Cota de punto 70.064 -1.162 -0.00002 19.388
1.010 36.61 Lect. de espalda 1
1.980 40.48 Lect. de frente 1
18.421|Medido -0.970|Cota de punto 77.092 -0.970 -0.00002 18.418
1.153 39.75 Lect. de espalda 1
1.825 37.03 Lect. de frente 1
17.748|Medido -0.672|Cota de punto 76.775 -0.672 -0.00002 17.746
1.749 35.78 Lect. de espalda 1
0.586 8.70 Lect. de frente 1
18.912|Medido 1.163|Cota de punto 44.482 1.163 -0.00001 18.909
2.579 10.15 Lect. de espalda 1
0.460 16.12 Lect. de frente 1
21.030|Medido 2.118]Cota de punto 26.265 2.118 -0.00001 21.027
2.624 10.82 Lect. de espalda 1
0.218 14.42 Lect. de frente 1
23.435|Medido 2.405]Cota de punto 25.245 2.405 -0.00001 23.432
1.441 41.27 Lect. de espalda 1
2.242 8.15 Lect. de frente 1
22.635|Medido -0.801|Cota de punto 49.419 -0.801 -0.00001 22.632
0.123 14.05 Lect. de espalda 1
2.702 16.86 Lect. de frente 1
20.055|Medido -2.579|Cota de punto 30.906 -2.579 -0.00001 20.052
0.153 14.43 Lect. de espalda 1
2.461 11.24 Lect. de frente 1
17.747|Medido -2.308|Cota de punto 25.673 -2.308 -0.00001 17.745
0.890 5.33 Lect. de espalda 1
1.250 20.71 Lect. de frente 1
17.387|Medido -0.360|Cota de punto 26.041 -0.360 -0.00001 17.384
1.630 30.21 Lect. de espalda 1
1.005 40.22 Lect. de frente 1
18.012|Medido 0.625]Cota de punto 70.431 0.625 -0.00002 18.009
1.822 37.67 Lect. de espalda 1
1.244 39.64 Lect. de frente 1
18.590|Medido 0.578]Cota de punto 77.306 0.578 -0.00002 18.587
1.762 37.19 Lect. de espalda 1
1.408 39.90 Lect. de frente 1
18.944|Medido 0.354]Cota de punto 77.092 0.354 -0.00002 18.941
1.883 40.80 Lect. de espalda 1
1.158 42.84 Lect. de frente 1
19.669|Medido 0.725]Cota de punto 83.640 0.725 -0.00002 19.666
1.840 35.86 Lect. de espalda 1
1.495 10.03 Lect. de frente 1
20.014|Medido 0.345]Cota de punto 45.890 0.345 -0.00001 20.011
1.584 33.67 Lect. de espalda 1
N3 1.185 15.29 Lect. de frente 1
N3 20.413|Medido 0.399]Cota de punto 48.960 0.399 -0.00001 20.410
N3 1.187 15.29 Lect. de espalda 1
1.415 16.15 Lect. de frente 1
20.185|Medido -0.228|Cota de punto 31.436 -0.228 -0.00001 20.182
1.664 38.76 Lect. de espalda 1
1.568 21.36 Lect. de frente 1
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20.281|Medido 0.096]Cota de punto 60.119 0.096 -0.00001 20.278
1.598 35.49 Lect. de espalda 1
1.379 37.92 Lect. de frente 1
20.500|Medido 0.219]Cota de punto 73.409 0.219 -0.00002 20.497
1.925 37.28 Lect. de espalda 1
1.402 43.44 Lect. de frente 1
20.623|Medido 0.123]Cota de punto 80.723 0.123 -0.00002 20.620
1.382 39.59 Lect. de espalda 1
1.795 38.46 Lect. de frente 1
20.210|Medido -0.413|Cota de punto 78.050 -0.413 -0.00002 20.207
1.170 37.64 Lect. de espalda 1
1.940 44.41 Lect. de frente 1
19.440|Medido -0.770|Cota de punto 82.049 -0.770 -0.00002 19.437
1.226 40.00 Lect. de espalda 1
1.741 34.83 Lect. de frente 1
18.926|Medido -0.514|Cota de punto 74.837 -0.514 -0.00002 18.923
1.362 39.26 Lect. de espalda 1
1.878 37.17 Lect. de frente 1
18.410|Medido -0.516|Cota de punto 76.429 -0.516 -0.00002 18.406
0.917 38.95 Lect. de espalda 1
1.528 27.38 Lect. de frente 1
17.798|Medido -0.612|Cota de punto 66.331 -0.612 -0.00002 17.795
1.274 38.39 Lect. de espalda 1
1.674 34.94 Lect. de frente 1
17.398|Medido -0.400|Cota de punto 73.328 -0.400 -0.00002 17.395
1.453 35.68 Lect. de espalda 1
1.822 39.42 Lect. de frente 1
17.029|Medido -0.369|Cota de punto 75.103 -0.369 -0.00002 17.026
1.238 37.33 Lect. de espalda 1
1.768 37.95 Lect. de frente 1
16.499|Medido -0.530|Cota de punto 75.286 -0.530 -0.00002 16.496
1.257 38.18 Lect. de espalda 1
1.721 36.37 Lect. de frente 1
16.036]Medido -0.464|Cota de punto 74.552 -0.464 -0.00002 16.033
1.232 38.13 Lect. de espalda 1
1.664 36.59 Lect. de frente 1
15.604|Medido -0.432|Cota de punto 74.715 -0.432 -0.00002 15.601
1.252 35.66 Lect. de espalda 1
2.079 35.28 Lect. de frente 1
14.778|Medido -0.826|Cota de punto 70.941 -0.826 -0.00002 14.775
1.190 33.57 Lect. de espalda 1
1.705 33.20 Lect. de frente 1
14.263|Medido -0.515|Cota de punto 66.769 -0.515 -0.00002 14.260
1.196 37.39 Lect. de espalda 1
1.743 38.99 Lect. de frente 1
13.716]Medido -0.547|Cota de punto 76.388 -0.547 -0.00002 13.713
1.222 38.47 Lect. de espalda 1
1.711 37.91 Lect. de frente 1
13.227|Medido -0.489|Cota de punto 76.388 -0.489 -0.00002 13.224
1.337 40.80 Lect. de espalda 1
1.622 44.72 Lect. de frente 1
12.942|Medido -0.285|Cota de punto 85.517 -0.285 -0.00002 12.939
1.401 37.46 Lect. de espalda 1
1.518 37.86 Lect. de frente 1
12.825|Medido -0.117|Cota de punto 75.327 -0.117 -0.00002 12.822
1.354 39.27 Lect. de espalda 1
1.504 28.33 Lect. de frente 1
12.674]Medido -0.150|Cota de punto 67.595 -0.150 -0.00002 12.671
1.401 37.63 Lect. de espalda 1
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1.479 37.23 Lect. de frente 1
12.597|Medido -0.077|Cota de punto 74.858 -0.077 -0.00002 12.594
1.503 31.47 Lect. de espalda 1
1.761 34.22 Lect. de frente 1
12.333|Medido -0.264|Cota de punto 65.688 -0.264 -0.00002 12.330
1.131 39.32 Lect. de espalda 1
N2 1.464 36.28 Lect. de frente 1
N2 12.000]Medido -0.333|Cota de punto 75.602 -0.333 -0.00002 11.997
N2 1.206 39.61 Lect. de espalda 1
1.617 39.63 Lect. de frente 1
11.589|Medido -0.410|Cota de punto 79.234 -0.410 -0.00002 11.586
1.341 37.88 Lect. de espalda 1
1.689 46.31 Lect. de frente 1
11.241|Medido -0.348|Cota de punto 84.191 -0.348 -0.00002 11.238
1.394 40.05 Lect. de espalda 1
1.652 40.72 Lect. de frente 1
11.083|Medido -0.158|Cota de punto 80.764 -0.158 -0.00002 11.079
1.381 34.26 Lect. de espalda 1
1267 35.96 Lect. de frente 1
11.196]Medido 0.113]Cota de punto 70.217 0.113 -0.00002 11.193
1.323 29.86 Lect. de espalda 1
1.693 42.46 Lect. de frente 1
10.825]Medido -0.371]Cota de punto 72.318 -0.371 -0.00002 10.822
1.549 37.25 Lect. de espalda 1
1730 38.82 Lect. de frente 1
10.644| Medido -0.182]|Cota de punto 76.072 -0.182 -0.00002 10.640
1.350 35.91 Lect. de espalda 1
1.504 40.24 Lect. de frente 1
10.490|Medido -0.153|Cota de punto 76.153 -0.153 -0.00002 10.487
1.395 41.87 Lect. de espalda 1
1.568 42.81 Lect. de frente 1
10.317|Medido -0.173|Cota de punto 84.680 -0.173 -0.00002 10.314
1.434 38.90 Lect. de espalda 1
1.658 48.94 Lect. de frente 1
10.094|Medido -0.223|Cota de punto 87.842 -0.223 -0.00002 10.090
1.278 38.58 Lect. de espalda 1
1.499 42.10 Lect. de frente 1
9.873|Medido -0.221|Cota de punto 80.672 -0.221 -0.00002 9.870
1.306 42.22 Lect. de espalda 1
1.427 40.33 Lect. de frente 1
9.752|Medido -0.122|Cota de punto 82.549 -0.122 -0.00002 9.748
1.360 31.26 Lect. de espalda 1
1.269 26.80 Lect. de frente 1
9.842|Medido 0.090]Cota de punto 58.058 0.090 -0.00001 9.838
1.664 38.69 Lect. de espalda 1
1.543 39.39 Lect. de frente 1
9.963|Medido 0.121]Cota de punto 78.081 0.121 -0.00002 9.959
1.400 39.12 Lect. de espalda 1
1.618 40.31 Lect. de frente 1
9.744]|Medido -0.218|Cota de punto 79.427 -0.218 -0.00002 9.741
1.446 40.13 Lect. de espalda 1
15632 37.50 Lect. de frente 1
9.659]|Medido -0.086|Cota de punto 77.622 -0.086 -0.00002 9.655
1.390 39.83 Lect. de espalda 1
1.456 39.59 Lect. de frente 1
9.593|Medido -0.066]Cota de punto 79.417 -0.066 -0.00002 9.589
1.594 39.97 Lect. de espalda 1
1.336 36.92 Lect. de frente 1
9.851]|Medido 0.258]Cota de punto 76.898 0.258 -0.00002 9.847
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1.635 39.28 Lect. de espalda 1
1.341 47.57 Lect. de frente 1
10.145|Medido 0.294]Cota de punto 86.853 0.294 -0.00002 10.142
1.616 39.66 Lect. de espalda 1
1.845 40.53 Lect. de frente 1
9.916]Medido -0.229|Cota de punto 80.192 -0.229 -0.00002 9.913
1.446 39.95 Lect. de espalda 1
1.555 43.00 Lect. de frente 1
9.807|Medido -0.110|Cota de punto 82.957 -0.110 -0.00002 9.803
1.389 41.12 Lect. de espalda 1
1.624 50.76 Lect. de frente 1
9.571]|Medido -0.235|Cota de punto 91.871 -0.235 -0.00002 9.568
1.458 37.79 Lect. de espalda 1
1.406 34.90 Lect. de frente 1
9.623|Medido 0.052]Cota de punto 72.695 0.052 -0.00002 9.620
1.353 38.48 Lect. de espalda 1
1.560 37.93 Lect. de frente 1
9.416]Medido -0.208|Cota de punto 76.418 -0.208 -0.00002 9.412
1.304 38.62 Lect. de espalda 1
1.555 22.22 Lect. de frente 1
9.165]|Medido -0.251|Cota de punto 60.833 -0.251 -0.00001 9.161
1.366 27.24 Lect. de espalda 1
1.779 38.96 Lect. de frente 1
8.752|Medido -0.413|Cota de punto 66.208 -0.413 -0.00002 8.748
1.648 38.83 Lect. de espalda 1
N1 1.530 25.97 Lect. de frente 1
N1 8.870]Medido 0.118]Cota de punto 64.801 0.118 -0.00002 8.866
N1 1.683 21.50 Lect. de espalda 1
1.182 28.66 Lect. de frente 1
9.371]|Medido 0.501]Cota de punto 50.164 0.501 -0.00001 9.367
1.757 39.51 Lect. de espalda 1
1.218 43.67 Lect. de frente 1
9.910]Medido 0.539]Cota de punto 83.181 0.539 -0.00002 9.906
1.976 27.33 Lect. de espalda 1
1.414 28.67 Lect. de frente 1
10.471|Medido 0.562]Cota de punto 55.998 0.562 -0.00001 10.468
1.505 38.33 Lect. de espalda 1
1.466 35.64 Lect. de frente 1
10.511|Medido 0.039]Cota de punto 73.970 0.039 -0.00002 10.507
1.422 38.91 Lect. de espalda 1
1.613 39.15 Lect. de frente 1
10.320|Medido -0.191|Cota de punto 78.061 -0.191 -0.00002 10.316
1.689 38.33 Lect. de espalda 1
1.851 33.34 Lect. de frente 1
10.158|Medido -0.161|Cota de punto 71.675 -0.161 -0.00002 10.154
1.485 39.58 Lect. de espalda 1
1.781 42.97 Lect. de frente 1
9.861]|Medido -0.297|Cota de punto 82.549 -0.297 -0.00002 9.858
0.434 41.16 Lect. de espalda 1
1.553 42.70 Lect. de frente 1
8.743|Medido -1.118|Cota de punto 83.854 -1.118 -0.00002 8.739
1.449 38.28 Lect. de espalda 1
1.691 33.73 Lect. de frente 1
8.502|Medido -0.241|Cota de punto 72.012 -0.241 -0.00002 8.498
1.325 44.74 Lect. de espalda 1
1.501 38.91 Lect. de frente 1
8.326]|Medido -0.176|Cota de punto 83.650 -0.176 -0.00002 8.322
1.412 40.11 Lect. de espalda 1
1.667 39.67 Lect. de frente 1
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8.071]|Medido -0.256|Cota de punto 79.774 -0.256 -0.00002 8.067
1.602 39.60 Lect. de espalda 1
1.488 52.59 Lect. de frente 1
8.185]|Medido 0.114]Cota de punto 92.188 0.114 -0.00002 8.181
1.551 21.03 Lect. de espalda 1
0.958 41.72 Lect. de frente 1
8.777|Medido 0.592|Cota de punto 62.750 0.592 -0.00002 8.773
1.861 32.60 Lect. de espalda 1
1.704 43.72 Lect. de frente 1
8.934|Medido 0.157|Cota de punto 76.316 0.157 -0.00002 8.930
1.473 39.93 Lect. de espalda 1
1:532 39.17 Lect. de frente 1
8.875|Medido -0.059|Cota de punto 79.101 -0.059 -0.00002 8.871
1.491 40.23 Lect. de espalda 1
1.317 41.54 Lect. de frente 1
9.049]|Medido 0.174]Cota de punto 81.773 0.174 -0.00002 9.045
1.586 39.25 Lect. de espalda 1
1.565 40.37 Lect. de frente 1
9.070]Medido 0.022]Cota de punto 79.621 0.022 -0.00002 9.066
1.117 38.97 Lect. de espalda 1
1.680 41.39 Lect. de frente 1
8.507|Medido -0.563|Cota de punto 80.366 -0.563 -0.00002 8.503
1.265 33.78 Lect. de espalda 1
1.636 41.59 Lect. de frente 1
8.136]Medido -0.371|Cota de punto 75.368 -0.371 -0.00002 8.132
1.626 38.86 Lect. de espalda 1
113538 26.51 Lect. de frente 1
8.410]Medido 0.273]Cota de punto 65.372 0.273 -0.00002 8.405
1.195 36.85 Lect. de espalda 1
1.545 41.91 Lect. de frente 1
8.060]Medido -0.349|Cota de punto 78.764 -0.349 -0.00002 8.056
1.542 39.09 Lect. de espalda 1
1.500 43.21 Lect. de frente 1
8.102]Medido 0.042]Cota de punto 82.294 0.042 -0.00002 8.098
1.563 42.80 Lect. de espalda 1
1.592 41.41 Lect. de frente 1
8.073]|Medido -0.029|Cota de punto 84.211 -0.029 -0.00002 8.069
1.573 40.42 Lect. de espalda 1
1:657 45.03 Lect. de frente 1
8.089]Medido 0.015]Cota de punto 85.456 0.015 -0.00002 8.084]
1.518 39.66 Lect. de espalda 1
1.582 33.84 Lect. de frente 1
8.024]Medido -0.064|Cota de punto 73.501 -0.064 -0.00002 8.020
1.983 30.25 Lect. de espalda 1
1.638 19.54 Lect. de frente 1
8.369]|Medido 0.345]Cota de punto 49.796 0.345 -0.00001 8.365
2.508 45.23 Lect. de espalda 1
632008 1.596 14.75 Lect. de frente 1
632008 9.282|Medido 0.912]Cota de punto 59.976 0.912 -0.00001 9.277
ec 0.004
Distancia 17664
Tolerancia 0.042

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla Pag. n2 63



lllineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

LINEA 2
LIBRETA DE CAMPO COMPENSACION
Id de punto Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota ﬁpo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
N4 19.865|Medido Cota de punto 19.865
N4 1.387 6.53 Lect. de espalda 1
1.130 9.70 Lect. de frente 1
20.122|Medido 0.257|Cota de punto 16.230 0.257 0.00002 20.122
1.805 13.73 Lect. de espalda 1
1.427 18.89 Lect. de frente 1
20.500|Medido 0.378]Cota de punto 32.620 0.378 0.00004 20.500
1.514 30.40 Lect. de espalda 1
1.898 13.83 Lect. de frente 1
20.117|Medido -0.383|Cota de punto 44.230 -0.383 0.00005 20117
127D 34.98 Lect. de espalda 1
1.875 26.37 Lect. de frente 1
20.017|Medido -0.100|Cota de punto 61.350 -0.100 0.00007 20.017
1.740 26.44 Lect. de espalda 1
PA106 1:585 8.12 Lect. de frente 1
PA106 20.222|Medido 0.205]Cota de punto 34.560 0.205 0.00004 20.222
PA106 1.533 8.12 Lect. de espalda 1
PA107 1.597 9.47 Lect. de frente 1
PA107 20.158|Medido -0.064|Cota de punto 17.590 -0.064 0.00002 20.158
PA107 1.597 9.47 Lect. de espalda 1
1.400 13.72 Lect. de frente 1
20.354|Medido 0.197]Cota de punto 23.190 0.197 0.00003 20.354
0.795 38.18 Lect. de espalda 1
1.775 38.29 Lect. de frente 1
19.374|Medido -0.981|Cota de punto 76.470 -0.981 0.00009 19.374
1.002 38.23 Lect. de espalda 1
1.896 37.58 Lect. de frente 1
18.480|Medido -0.894|Cota de punto 75.810 -0.894 0.00009 18.480
1.309 39.34 Lect. de espalda 1
1.457 42.30 Lect. de frente 1
18.332|Medido -0.148|Cota de punto 81.640 -0.148 0.00009 18.332
1.614 35.85 Lect. de espalda 1
1:897 31.94 Lect. de frente 1
18.549|Medido 0.218]Cota de punto 67.790 0.218 0.00008 18.550
1.045 16.09 Lect. de espalda 1
2125 30.75 Lect. de frente 1
17.469|Medido -1.080|Cota de punto 46.840 -1.080 0.00005 17.470
1.361 41.26 Lect. de espalda 1
N5 1:531 21.22 Lect. de frente 1
N5 17.300]Medido -0.170|Cota de punto 62.480 -0.170 0.00007 17.300
N5 1.290 23.18 Lect. de espalda 1
1.546 37.86 Lect. de frente 1
17.043|Medido -0.256|Cota de punto 61.040 -0.256 0.00007 17.044
1.356 40.98 Lect. de espalda 1
1.682 41.20 Lect. de frente 1
16.717|Medido -0.326|Cota de punto 82.180 -0.326 0.00009 16.718
1.563 33.30 Lect. de espalda 1
PA202 0.848 14.25 Lect. de frente 1
PA202 17.432|Medido 0.715]Cota de punto 47.550 0.715 0.00005 17.433
PA202 0.847 14.25 Lect. de espalda 1
PA201 0.867 14.74 Lect. de frente 1
PA201 17.412|Medido -0.021|Cota de punto 28.990 -0.021 0.00003 17.413
PA201 0.885 15.03 Lect. de espalda 1
PA202 0.865 14.54 Lect. de frente 1
PA202 17.432|Medido 0.020]Cota de punto 29.570 0.020 0.00003 17.433
PA202 0.864 14.54 Lect. de espalda 1
1.592 33.97 Lect. de frente 1
16.703|Medido -0.729|Cota de punto 48.501 -0.729 0.00005 16.704
1495 42.02 Lect. de espalda 1

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla

Pag. n2 64



||
II | n e CO ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

LINEA 2
LIBRETA DE CAMPO COMPENSACION
Id de punto Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota ﬁpo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
1.383 41.80 Lect. de frente 1
17.036]Medido 0.333]Cota de punto 83.824 0.333 0.00009 17.037
1.577 38.62 Lect. de espalda 1
NS 1.315 23.64 Lect. de frente 1
NS 17.298| Medido 0.262]|Cota de punto 62.261 0.262 0.00007 17.300
NS 1.561 21.64 Lect. de espalda 1
1.389 42.09 Lect. de frente 1
17.470|Medido 0.172]Cota de punto 63.730 0.172 0.00007 17.472
2.168 31.37 Lect. de espalda 1
1.066 16.41 Lect. de frente 1
18.572|Medido 1.102|Cota de punto 47.777 1.102 0.00005 18.574
1.425 32.58 Lect. de espalda 1
1.647 36.57 Lect. de frente 1
18.350|Medido -0.222|Cota de punto 69.146 -0.222 0.00008 18.352
1.486 43.15 Lect. de espalda 1
1.335 40.13 Lect. de frente 1
18.501|Medido 0.151]Cota de punto 83.273 0.151 0.00009 18.503
1.934 38.33 Lect. de espalda 1
1.022 38.99 Lect. de frente 1
19.413|Medido 0.912]|Cota de punto 77.326 0.912 0.00009 19.414
1.811 39.06 Lect. de espalda 1
0.810 38.94 Lect. de frente 1
20.413|Medido 1.000]|Cota de punto 77.999 1.000 0.00009 20.415
1.379 13.99 Lect. de espalda 1
PA107 1.632 9.66 Lect. de frente 1
PA107 20.159|Medido -0.253|Cota de punto 23.654 -0.253 0.00003 20.161
PA107 1.629 9.66 Lect. de espalda 1
PA106 1.564 8.28 Lect. de frente 1
PA106 20.224|Medido 0.065]Cota de punto 17.942 0.065 0.00002 20.226
PA106 1.563 8.28 Lect. de espalda 1
1.774 26.97 Lect. de frente 1
20.014|Medido -0.210|Cota de punto 35.251 -0.210 0.00004 20.016
1.402 26.90 Lect. de espalda 1
1.300 35.68 Lect. de frente 1
20.116|Medido 0.102]Cota de punto 62.577 0.102 0.00007 20.118
1.936 14.11 Lect. de espalda 1
1.545 31.01 Lect. de frente 1
20.507|Medido 0.391]Cota de punto 45115 0.391 0.00005 20.509
1.455 19.27 Lect. de espalda 1
1.841 14.00 Lect. de frente 1
20.121|Medido -0.385|Cota de punto 33.272 -0.385 0.00004 20.123
1.156 9.89 Lect. de espalda 1
N4 1.415 6.66 Lect. de frente 1
N4 19.863| Medido -0.259|Cota de punto 16.555 -0.259 0.00002 19.865
ec -0.002
Distancia 1738
Tolerancia 0.013
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LINEA 3
b E —___LIBRETA DE CAMPO E 5 —___COMPENSACION
Id de punto Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota Tipo Long_j tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
NS 17.300]Medido Cota de punto 17.300
N5 1.324 19.4 Lect. de espalda 1
1.419 27.4 Lect. de frente 1
17.204|Medido -0.095|Cota de punto 46.790 -0.095 -0.00002 17.204
Tl DD 39.6 Lect. de espalda 1
1.266 40.1 Lect. de frente 1
17.694|Medido 0.490|Cota de punto 79.680 0.490 -0.00004 17.694
1.971 37D Lect. de espalda 1
1.009 38.8 Lect. de frente 1
18.656|Medido 0.961|Cota de punto 76.240 0.961 -0.00004 18.655
1.966 39.0 Lect. de espalda 1
1.111 29.4 Lect. de frente 1
19.511|Medido 0.855]Cota de punto 68.400 0.855 -0.00003 19.511
1420 73 Lect. de espalda 1
PA108 1.715 8.4 Lect. de frente 1
PA108 19.546|Medido 0.035]|Cota de punto 25.620 0.035 -0.00001 19.546
PA108 1.715 8.4 Lect. de espalda 1
PA109 0.720 10.4 Lect. de frente 1
PA109 20.541|Medido 0.995|Cota de punto 18.710 0.995 -0.00001 20.541
PA109 0.735 10.6 Lect. de espalda 1
PA108 1.730 8.5 Lect. de frente 1
PA108 19.546|Medido -0.995|Cota de punto 19.084 -0.995 -0.00001 19.546
PA108 1450 8.5 Lect. de espalda 1
1.805 17.6 Lect. de frente 1
19.490| Medido -0.056|Cota de punto 26.132 -0.056 -0.00001 19.490
1.133 30.0 Lect. de espalda 1
2.005 39.7 Lect. de frente 1
18.618|Medido -0.872|Cota de punto 69.768 -0.872 -0.00003 18.618
1.030 39.6 Lect. de espalda 1
2.010 38.2 Lect. de frente 1
17.637|Medido -0.981|Cota de punto 77.765 -0.981 -0.00004 17.637
1.291 40.9 Lect. de espalda 1
1.791 40.3 Lect. de frente 1
17.137|Medido -0.500]|Cota de punto 81.274 -0.500 -0.00004 17.137
1.513 27.9 Lect. de espalda 1
N5 1:851 19.8 Lect. de frente 1
N5 17.300| Medido 0.162|Cota de punto 47.726 0.162 -0.00002 17.300
ec 0.000
Distancia 637
Tolerancia 0.008
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LINEA 4
o - - LIBRETA DE CAMPO i u B COMPENSACION
Id de punto | Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota Tipo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
N4 19.865|Medido Cota de punto 19.865
N4 1.415 6.66 Lect. de espalda 1
1.154 9.89 Lect. de frente 1
20.126|Medido 0.261]Cota de punto 16.555 0.261 0.00002 20.126
1.883 32.08 Lect. de espalda 1
1.516 18.91 Lect. de frente 1
20.493|Medido 0.367]Cota de punto 50.990 0.367 0.00005 20.493
1.356 38.07 Lect. de espalda 1
1.394 26.46 Lect. de frente 1
20.455|Medido -0.038|Cota de punto 64.525 -0.038 0.00007 20.455
2.159 37.24 Lect. de espalda 1
0.647 33.17 Lect. de frente 1
21.967|Medido 1.512|Cota de punto 70.411 1.512 0.00007 21.967
2.226 39.31 Lect. de espalda 1
1.208 40.29 Lect. de frente 1
22.985|Medido 1.018|Cota de punto 79.601 1.018 0.00008 22.985
1.477 39.06 Lect. de espalda 1
1.174 42.65 Lect. de frente 1
23.287|Medido 0.302]|Cota de punto 81.702 0.302 0.00008 23.287
1.677 35.84 Lect. de espalda 1
1.429 39.23 Lect. de frente 1
23.535|Medido 0.248]Cota de punto 75.072 0.248 0.00008 23.536
1.389 41.47 Lect. de espalda 1
1.606 38.85 Lect. de frente 1
23.319|Medido -0.217|Cota de punto 80.325 -0.217 0.00008 23.319
1.006 38.44 Lect. de espalda 1
1.496 42.04 Lect. de frente 1
22.828|Medido -0.491|Cota de punto 80.488 -0.491 0.00008 22.829
1.382 37.87 Lect. de espalda 1
1.396 41.45 Lect. de frente 1
22.814|Medido -0.014|Cota de punto 79.325 -0.014 0.00008 22.815
1.463 38.57 Lect. de espalda 1
1.469 39.95 Lect. de frente 1
22.809|Medido -0.005|Cota de punto 78.520 -0.005 0.00008 22.809
1.502 36.67 Lect. de espalda 1
1.159 18.97 Lect. de frente 1
23.152|Medido 0.343|Cota de punto 55.641 0.343 0.00006 23.152
0.977 38.15 Lect. de espalda 1
2,474 38.11 Lect. de frente 1
21.655|Medido -1.496|Cota de punto 76.255 -1.496 0.00008 21.656
0.787 41.61 Lect. de espalda 1
1.810 39.35 Lect. de frente 1
20.632|Medido -1.024|Cota de punto 80.957 -1.024 0.00008 20.633
0.713 39.85 Lect. de espalda 1
2.053 31.27 Lect. de frente 1
19.292|Medido -1.339|Cota de punto 71.125 -1.339 0.00007 19.293
1.560 44.15 Lect. de espalda 1
1.057 38.54 Lect. de frente 1
19.795|Medido 0.503|Cota de punto 82.681 0.503 0.00009 19.796
1.215 36.19 Lect. de espalda 1
1.443 36.78 Lect. de frente 1
19.568|Medido -0.227|Cota de punto 72.971 -0.227 0.00008 19.569
1.251 35.22 Lect. de espalda 1
PA205 0.805 6.66 Lect. de frente 1
PA205 20.014|Medido 0.446|Cota de punto 41.881 0.446 0.00004 20.015
PA205 0.805 6.66 Lect. de espalda 1
0.902 23.39 Lect. de frente 1
19.917|Medido -0.097|Cota de punto 30.049 -0.097 0.00003 19.918
1.475 3777 Lect. de espalda 1
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ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

LINEA 4
o - - LIBRETA DE CAMPO i u B COMPENSACION
Id de punto Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota Tipo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
1.601 43.44 Lect. de frente 1
19.790|Medido -0.127]Cota de punto 81.212 -0.127 0.00008 19.792
1.250 39.30 Lect. de espalda 1
1.135 27.44 Lect. de frente 1
19.905|Medido 0.115|Cota de punto 66.739 0.115 0.00007 19.907
1.768 35.20 Lect. de espalda 1
V02 1.298 20.81 Lect. de frente 1
V02 20.375|Medido 0.470|Cota de punto 56.008 0.470 0.00006 20.377
V02 1.275 20.40 Lect. de espalda 1
1.745 34.51 Lect. de frente 1
19.904|Medido -0.471|Cota de punto 54 910 -0.471 0.00006 19.906
1.113 26.90 Lect. de espalda 1
1.226 38.53 Lect. de frente 1
19.792|Medido -0.113|Cota de punto 65.430 -0.113 0.00007 19.793
1.570 42.59 Lect. de espalda 1
1.446 37.03 Lect. de frente 1
19.916|Medido 0.124]Cota de punto 79.620 0.124 0.00008 19.918
0.884 22.93 Lect. de espalda 1
PA205 0.787 6.53 Lect. de frente 1
PA205 20.013|Medido 0.097|Cota de punto 29.460 0.097 0.00003 20.015
PA205 0.789 6.53 Lect. de espalda 1
1.230 34.53 Lect. de frente 1
19.572|Medido -0.441|Cota de punto 41.060 -0.441 0.00004 19.574
1.414 36.06 Lect. de espalda 1
1.192 35.48 Lect. de frente 1
19.795|Medido 0.223|Cota de punto 71.540 0.223 0.00007 19.796
1.037 37.78 Lect. de espalda 1
1.530 43.28 Lect. de frente 1
19.301|Medido -0.493|Cota de punto 81.060 -0.493 0.00008 19.303
2.012 30.66 Lect. de espalda 1
0.699 39.07 Lect. de frente 1
20.614|Medido 1.313|Cota de punto 69.730 1.313 0.00007 20.616
1.775 38.58 Lect. de espalda 1
0.771 40.79 Lect. de frente 1
21.618|Medido 1.004|Cota de punto 79.370 1.004 0.00008 21.620
2.425 37.36 Lect. de espalda 1
0.958 37.40 Lect. de frente 1
23.085|Medido 1.467|Cota de punto 74.760 1.467 0.00008 23.087
1.136 18.60 Lect. de espalda 1
1.473 35.95 Lect. de frente 1
22 749|Medido -0.336|Cota de punto 54 550 -0.336 0.00006 22751
1.440 39.17 Lect. de espalda 1
1.435 37.81 Lect. de frente 1
22 754|Medido 0.005]Cota de punto 76.980 0.005 0.00008 22.756
1.369 40.64 Lect. de espalda 1
1:355 87.93 Lect. de frente 1
22 768|Medido 0.014]Cota de punto 77.770 0.014 0.00008 22770
1.467 41.22 Lect. de espalda 1
0.986 37.69 Lect. de frente 1
23.249|Medido 0.481]Cota de punto 78.910 0.481 0.00008 23.251
1.575 38.09 Lect. de espalda 1
1.362 40.66 Lect. de frente 1
23.461|Medido 0.212|Cota de punto 78.750 0.212 0.00008 23.464
1.401 38.46 Lect. de espalda 1
1.644 35.14 Lect. de frente 1
23.218|Medido -0.244|Cota de punto 73.600 -0.244 0.00008 23.220
1.151 41.81 Lect. de espalda 1
1.448 38.29 Lect. de frente 1
22.921|Medido -0.296]Cota de punto 80.100 -0.296 0.00008 22.924
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LINEA 4
= = —___LIBRETA DE CAMPO T & —___COMPENSACION
Id de punto Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota Tipo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
1.184 39.50 Lect. de espalda 1
2.182 38.54 Lect. de frente 1
21.923|Medido -0.998|Cota de punto 78.040 -0.998 0.00008 21.926
0.635 32.52 Lect. de espalda 1
2117 36.51 Lect. de frente 1
20.441|Medido -1.482]|Cota de punto 69.030 -1.482 0.00007 20.444
1.366 25.94 Lect. de espalda 1
1.329 37.32 Lect. de frente 1
20.478|Medido 0.037|Cota de punto 63.260 0.037 0.00007 20.481
1.486 18.54 Lect. de espalda 1
1.846 31.45 Lect. de frente 1
20.118|Medido -0.360]Cota de punto 49.990 -0.360 0.00005 20.121
1.131 9.70 Lect. de espalda 1
N4 1.387 6.53 Lect. de frente 1
N4 19.862|Medido -0.256|Cota de punto 16.230 -0.256 0.00002 19.865
ec -0.003
Distancia 2917
Tolerancia 0.017
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LINEA 5
= = —___LIBRETA DE CAMPO T & —___COMPENSACION
Id de punto | Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto Dif.Cota Tipo Long tramos Desnivel tramo comp Cota Comp
N4 19.865|Medido Cota de punto 19.865
N4 1.387 6.53 Lect. de espalda 1
1.130 9.70 Lect. de frente 1
20.122|Medido 0.257|Cota de punto 16.230 0.257 0.00000 20.122
1.846 31.46 Lect. de espalda 1
1:518 35.69 Lect. de frente 1
20.455|Medido 0.333]Cota de punto 67.150 0.333 -0.00002 20.455
1.627 26.16 Lect. de espalda 1
1.698 16.86 Lect. de frente 1
20.383|Medido -0.072|Cota de punto 43.020 -0.072 -0.00001 20.383
1.422 29.30 Lect. de espalda 1
1:852 37.87 Lect. de frente 1
20.453|Medido 0.070]Cota de punto 67.170 0.070 -0.00002 20.453
0.724 44.34 Lect. de espalda 1
1.920 36.92 Lect. de frente 1
19.257|Medido -1.196|Cota de punto 81.260 -1.196 -0.00002 19.257
1.012 36.47 Lect. de espalda 1
1:875 37.90 Lect. de frente 1
18.894|Medido -0.363|Cota de punto 74.370 -0.363 -0.00002 18.894
1.254 50.61 Lect. de espalda 1
1.481 39.13 Lect. de frente 1
18.667|Medido -0.227|Cota de punto 89.740 -0.227 -0.00002 18.667
1.468 40.60 Lect. de espalda 1
1.410 40.21 Lect. de frente 1
18.725|Medido 0.058]Cota de punto 80.810 0.058 -0.00002 18.725
1.223 39.88 Lect. de espalda 1
PA105 1.390 16.94 Lect. de frente 1
PA105 18.559|Medido -0.167|Cota de punto 56.820 -0.167 -0.00001 18.559
PA105 1.389 16.94 Lect. de espalda 1
1:803 40.46 Lect. de frente 1
18.645|Medido 0.086]Cota de punto 57.400 0.086 -0.00001 18.645
1.591 40.21 Lect. de espalda 1
1.392 39.83 Lect. de frente 1
18.844|Medido 0.199]Cota de punto 80.040 0.199 -0.00002 18.844
1.579 42.90 Lect. de espalda 1
1.086 39.65 Lect. de frente 1
19.338|Medido 0.494|Cota de punto 82.550 0.494 -0.00002 19.337
1.719 41.46 Lect. de espalda 1
0.836 39.69 Lect. de frente 1
20.220|Medido 0.883]Cota de punto 81.150 0.883 -0.00002 20.220
1.762 37.52 Lect. de espalda 1
0.867 40.51 Lect. de frente 1
21.116|Medido 0.895]Cota de punto 78.030 0.895 -0.00002 21.116
2.047 55.92 Lect. de espalda 1
0.758 39.43 Lect. de frente 1
22.406|Medido 1.290|Cota de punto 95.350 1.290 -0.00002 22.405
1.611 38.07 Lect. de espalda 1
0.965 36.69 Lect. de frente 1
23.052|Medido 0.646|Cota de punto 74.760 0.646 -0.00002 23.051
1.675 35.91 Lect. de espalda 1
1.517 31.93 Lect. de frente 1
23.209|Medido 0.158]Cota de punto 67.840 0.158 -0.00002 23.209
1.271 32.15 Lect. de espalda 1
1.725 37.11 Lect. de frente 1
22.755|Medido -0.454|Cota de punto 69.260 -0.454 -0.00002 22.755
1.635 42.58 Lect. de espalda 1
1.444 39.06 Lect. de frente 1
22.947|Medido 0.191]Cota de punto 81.640 0.191 -0.00002 22.947
1.264 39.08 Lect. de espalda 1
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LINEA 5
b E —___LIBRETA DE CAMPO E 5 —___COMPENSACION
Id de punto | Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto | Dif.Cota Tipo Long tramos | Desnivel tramo comp Cota Comp
1.458 42.89 Lect. de frente 1
22.753|Medido -0.194|Cota de punto 81.970 -0.194 -0.00002 22.753
1.519 41.08 Lect. de espalda 1
1.244 39.32 Lect. de frente 1
23.029|Medido 0.276]Cota de punto 80.400 0.276 -0.00002 23.028
1.673 42.28 Lect. de espalda 1
1.255 38.32 Lect. de frente 1
23.447|Medido 0.418]Cota de punto 80.600 0.418 -0.00002 23.446
1.876 38.48 Lect. de espalda 1
1.340 40.65 Lect. de frente 1
23.983|Medido 0.536]Cota de punto 79.130 0.536 -0.00002 23.983
1.434 39.31 Lect. de espalda 1
1.313 40.76 Lect. de frente 1
24.104|Medido 0.121]Cota de punto 80.070 0.121 -0.00002 24.104
1.604 33.55 Lect. de espalda 1
1.466 25.27 Lect. de frente 1
24.241|Medido 0.137]Cota de punto 58.820 0.137 -0.00001 24.241
1.494 9.49 Lect. de espalda 1
PA101 0.363 17.68 Lect. de frente 1
PA101 25.372|Medido 1.131|Cota de punto 27.170 1.131 -0.00001 25.371
PA101 0.363 17.68 Lect. de espalda 1
PA102 0.380 16.90 Lect. de frente 1
PA102 25.355|Medido -0.017|Cota de punto 34.580 -0.017 -0.00001 25.355
PA102 0.380 16.90 Lect. de espalda 1
1.621 37.92 Lect. de frente 1
24.114|Medido -1.241|Cota de punto 54.820 -1.241 -0.00001 24.113
1.347 32.99 Lect. de espalda 1
1.568 40.16 Lect. de frente 1
23.893|Medido -0.221|Cota de punto 73.150 -0.221 -0.00002 23.893
1.105 45.70 Lect. de espalda 1
1.665 40.52 Lect. de frente 1
23.333|Medido -0.560|Cota de punto 86.220 -0.560 -0.00002 23.332
1.289 42.87 Lect. de espalda 1
1.453 39.27 Lect. de frente 1
23.170|Medido -0.163|Cota de punto 82.140 -0.163 -0.00002 23.169
1.451 35.31 Lect. de espalda 1
1.365 35.28 Lect. de frente 1
23.255|Medido 0.085]Cota de punto 70.590 0.085 -0.00002 23.255
1.440 17.16 Lect. de espalda 1
V04 1.434 11.29 Lect. de frente 1
V04 23.261|Medido 0.006]Cota de punto 28.450 0.006 -0.00001 23.261
V04 1.434 11.29 Lect. de espalda 1
1.437 41.69 Lect. de frente 1
23.258|Medido -0.003|Cota de punto 52.980 -0.003 -0.00001 23.257
1.386 43.06 Lect. de espalda 1
1:538 36.88 Lect. de frente 1
23.111|Medido -0.147|Cota de punto 79.940 -0.147 -0.00002 23.110
1.447 36.55 Lect. de espalda 1
2.093 36.43 Lect. de frente 1
22.465|Medido -0.645|Cota de punto 72.980 -0.645 -0.00002 22.465
1.360 26.95 Lect. de espalda 1
PA104 0.406 6.84 Lect. de frente 1
PA104 23.419|Medido 0.954]Cota de punto 33.790 0.954 -0.00001 23.418
PA104 0.406 6.83 Lect. de espalda 1
PA103 0.744 7.68 Lect. de frente 1
PA103 23.081|Medido -0.338|Cota de punto 14.510 -0.338 0.00000 23.080
PA103 0.744 7.67 Lect. de espalda 1
1:535 36.27 Lect. de frente 1
22.290|Medido -0.791|Cota de punto 43.940 -0.791 -0.00001 22.289
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LINEA 5
b E —___LIBRETA DE CAMPO E 5 —___COMPENSACION
Id de punto | Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto | Dif.Cota Tipo Long tramos | Desnivel tramo comp Cota Comp
1.268 37.91 Lect. de espalda 1
1.559 35.81 Lect. de frente 1
21.999|Medido -0.291|Cota de punto 73.720 -0.291 -0.00002 21.998
1.276 35.60 Lect. de espalda 1
1.618 35.54 Lect. de frente 1
21.657|Medido -0.342|Cota de punto 71.140 -0.342 -0.00002 21.656
1.267 38.69 Lect. de espalda 1
1.848 36.58 Lect. de frente 1
21.076|Medido -0.581|Cota de punto 75.270 -0.581 -0.00002 21.075
2.242 27.7F7 Lect. de espalda 1
0.169 9.92 Lect. de frente 1
23.150|Medido 2.074]Cota de punto 37.690 2.074 -0.00001 23.149
1.687 38.59 Lect. de espalda 1
1.393 36.55 Lect. de frente 1
23.444|Medido 0.294|Cota de punto 75.140 0.294 -0.00002 23.443
1.453 38.30 Lect. de espalda 1
1.400 38.11 Lect. de frente 1
23.497|Medido 0.053|Cota de punto 76.410 0.053 -0.00002 23.496
1.284 40.38 Lect. de espalda 1
1.491 37.16 Lect. de frente 1
23.290|Medido -0.207|Cota de punto 77.540 -0.207 -0.00002 23.289
1.395 38.40 Lect. de espalda 1
1.419 37.50 Lect. de frente 1
23.266|Medido -0.024|Cota de punto 75.900 -0.024 -0.00002 23.265
1.763 40.50 Lect. de espalda 1
PA207 1.307 11.49 Lect. de frente 1
PA207 23.722|Medido 0.456]Cota de punto 51.990 0.456 -0.00001 23.722
PA207 1.307 11.48 Lect. de espalda 1
PA206 0.494 20.39 Lect. de frente 1
PA206 24.536|Medido 0.813]Cota de punto 31.870 0.813 -0.00001 24.535
PA206 0.494 20.38 Lect. de espalda 1
1.341 39.22 Lect. de frente 1
23.688|Medido -0.848|Cota de punto 59.600 -0.848 -0.00001 23.687
1.559 39.00 Lect. de espalda 1
1.380 35.54 Lect. de frente 1
23.868|Medido 0.180]Cota de punto 74.540 0.180 -0.00002 23.867
1.576 8140 Lect. de espalda 1
1.287 37.52 Lect. de frente 1
24.157|Medido 0.289]Cota de punto 75.220 0.289 -0.00002 24.157
1.422 39.77 Lect. de espalda 1
1.324 41.22 Lect. de frente 1
24.256|Medido 0.098]Cota de punto 80.990 0.098 -0.00002 24.255
1.569 37.67 Lect. de espalda 1
1.425 39.83 Lect. de frente 1
24.400|Medido 0.144]Cota de punto 77.500 0.144 -0.00002 24.399
1.465 39.34 Lect. de espalda 1
1.440 39.27 Lect. de frente 1
24.424|Medido 0.025]Cota de punto 78.610 0.025 -0.00002 24.423
1.520 38.39 Lect. de espalda 1
1.234 36.11 Lect. de frente 1
24.710|Medido 0.286]Cota de punto 74.500 0.286 -0.00002 24.709
1.395 40.52 Lect. de espalda 1
1.384 41.01 Lect. de frente 1
24.682|Medido -0.028|Cota de punto 81.530 -0.028 -0.00002 24.681
1.357 36.90 Lect. de espalda 1
1.375 43.98 Lect. de frente 1
24.663|Medido -0.018|Cota de punto 80.880 -0.018 -0.00002 24.662
1.573 34.03 Lect. de espalda 1
1.304 30.33 Lect. de frente 1
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24.933|Medido 0.269]Cota de punto 64.360 0.269 -0.00002 24.932
1.392 13.71 Lect. de espalda 1
PA208 0.368 17.82 Lect. de frente 1
PA208 25.956|Medido 1.023|Cota de punto 31.530 1.023 -0.00001 25.955
PA208 0.369 17.82 Lect. de espalda 1
1.539 42.01 Lect. de frente 1
24.786|Medido -1.170|Cota de punto 59.830 -1.170 -0.00001 24.785
1.316 35.63 Lect. de espalda 1
1.457 41.68 Lect. de frente 1
24.645|Medido -0.141|Cota de punto 77.310 -0.141 -0.00002 24.644
1.485 35.04 Lect. de espalda 1
1.468 40.01 Lect. de frente 1
24.662|Medido 0.017]Cota de punto 75.050 0.017 -0.00002 24.661
1.519 40.64 Lect. de espalda 1
1.367 35.14 Lect. de frente 1
24.814|Medido 0.152]Cota de punto 75.780 0.152 -0.00002 24.813
1.495 42.88 Lect. de espalda 1
1.286 39.11 Lect. de frente 1
25.023|Medido 0.208]Cota de punto 81.990 0.208 -0.00002 25.022
1.528 36.77 Lect. de espalda 1
1.402 39.23 Lect. de frente 1
25.149|Medido 0.126]Cota de punto 76.000 0.126 -0.00002 25.148
1.492 38.73 Lect. de espalda 1
1.481 40.10 Lect. de frente 1
25.160|Medido 0.011]Cota de punto 78.830 0.011 -0.00002 25.159
1.403 39.00 Lect. de espalda 1
1.604 42.01 Lect. de frente 1
24.959|Medido -0.201|Cota de punto 81.010 -0.201 -0.00002 24.957
1.388 38.23 Lect. de espalda 1
1.321 40.67 Lect. de frente 1
25.025|Medido 0.066]Cota de punto 78.900 0.066 -0.00002 25.024
1.127 39.28 Lect. de espalda 1
1.671 40.79 Lect. de frente 1
24.481|Medido -0.544|Cota de punto 80.070 -0.544 -0.00002 24.480
1.399 39.78 Lect. de espalda 1
1.364 37.94 Lect. de frente 1
24.517|Medido 0.036]Cota de punto 77.720 0.036 -0.00002 24.516
1.610 33.50 Lect. de espalda 1
1.127 41.47 Lect. de frente 1
25.000|Medido 0.483]Cota de punto 74.970 0.483 -0.00002 24.998
1.646 36.10 Lect. de espalda 1
1.218 39.00 Lect. de frente 1
25.428|Medido 0.428]Cota de punto 75.100 0.428 -0.00002 25.427
1.638 29.52 Lect. de espalda 1
PA210 1.420 18.19 Lect. de frente 1
PA210 25.646|Medido 0.218]Cota de punto 47.710 0.218 -0.00001 25.644
PA210 1.420 18.20 Lect. de espalda 1
PA209 0.754 21.67 Lect. de frente 1
PA209 26.312|Medido 0.666]Cota de punto 39.870 0.666 -0.00001 26.311
PA209 0.753 21.67 Lect. de espalda 1
0.991 14.67 Lect. de frente 1
26.075|Medido -0.237|Cota de punto 36.340 -0.237 -0.00001 26.073
2.223 5.09 Lect. de espalda 1
0.150 36.71 Lect. de frente 1
28.148|Medido 2.073|Cota de punto 41.800 2.073 -0.00001 28.147
2.450 28.29 Lect. de espalda 1
0.019 32.74 Lect. de frente 1
30.580|Medido 2.432|Cota de punto 61.030 2.432 -0.00001 30.578
2.474 29.03 Lect. de espalda 1
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0.525 37.11 Lect. de frente 1
32.529|Medido 1.949|Cota de punto 66.140 1.949 -0.00002 32.527
1.556 31.78 Lect. de espalda 1
1.537 37.85 Lect. de frente 1
32.548|Medido 0.019]Cota de punto 69.630 0.019 -0.00002 32.547
1.435 39.73 Lect. de espalda 1
1.634 34.24 Lect. de frente 1
32.348|Medido -0.200|Cota de punto 73.970 -0.200 -0.00002 32.347
1.846 35.84 Lect. de espalda 1
1.820 32.20 Lect. de frente 1
32.375|Medido 0.027]Cota de punto 68.040 0.027 -0.00002 32.373
0.344 24.84 Lect. de espalda 1
2.492 6.41 Lect. de frente 1
30.227|Medido -2.148|Cota de punto 31.250 -2.148 -0.00001 30.226
0.340 10.93 Lect. de espalda 1
2.215 18.49 Lect. de frente 1
28.352|Medido -1.875|Cota de punto 29.420 -1.875 -0.00001 28.351
0.025 15.48 Lect. de espalda 1
2.018 5.69 Lect. de frente 1
26.360|Medido -1.992|Cota de punto 21.170 -1.992 -0.00001 26.359
1.094 11.83 Lect. de espalda 1
PA211 1:576 6.40 Lect. de frente 1
PA211 25.878|Medido -0.482|Cota de punto 18.230 -0.482 0.00000 25.877
PA211 1.576 6.39 Lect. de espalda 1
PA212 1.508 7.54 Lect. de frente 1
PA212 25.946|Medido 0.068]Cota de punto 13.930 0.068 0.00000 25.944
PA212 1.508 7.54 Lect. de espalda 1
1.554 24.08 Lect. de frente 1
25.899|Medido -0.047|Cota de punto 31.620 -0.047 -0.00001 25.898
1.230 21.09 Lect. de espalda 1
1.022 36.45 Lect. de frente 1
26.108|Medido 0.209]Cota de punto 57.540 0.209 -0.00001 26.107
1.376 22.74 Lect. de espalda 1
V03 1.217 16.76 Lect. de frente 1
V03 26.267|Medido 0.159]Cota de punto 39.500 0.159 -0.00001 26.266
V03 1.242 17.10 Lect. de espalda 1
1.405 23.19 Lect. de frente 1
26.105|Medido -0.162|Cota de punto 40.290 -0.162 -0.00001 26.103
1.042 37.18 Lect. de espalda 1
1:255 21.51 Lect. de frente 1
25.892|Medido -0.213|Cota de punto 58.691 -0.213 -0.00001 25.890
1.591 24.56 Lect. de espalda 1
PA212 1:585 7.69 Lect. de frente 1
PA212 25.948|Medido 0.056]Cota de punto 32.252 0.056 -0.00001 25.946
PA212 1.538 7.69 Lect. de espalda 1
PA211 1.605 6.52 Lect. de frente 1
PA211 25.880|Medido -0.067|Cota de punto 14.209 -0.067 0.00000 25.879
PA211 1.607 6.53 Lect. de espalda 1
1.119 12.07 Lect. de frente 1
26.369|Medido 0.489]Cota de punto 18.595 0.489 0.00000 26.368
2.058 5.80 Lect. de espalda 1
0.026 15.79 Lect. de frente 1
28.401|Medido 2.032]Cota de punto 21.593 2.032 -0.00001 28.400
2.259 18.86 Lect. de espalda 1
0.347 11.15 Lect. de frente 1
30.314|Medido 1.912|Cota de punto 30.008 1.912 -0.00001 30.312
2.542 6.54 Lect. de espalda 1
0.351 25.34 Lect. de frente 1
32.504|Medido 2.191]Cota de punto 31.875 2.191 -0.00001 32.503
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1.856 32.84 Lect. de espalda 1
1.883 36.56 Lect. de frente 1
32.477|Medido -0.027|Cota de punto 69.401 -0.027 -0.00002 32.476
1.667 34.92 Lect. de espalda 1
1.463 40.52 Lect. de frente 1
32.681|Medido 0.204]Cota de punto 75.449 0.204 -0.00002 32.679
1.568 38.61 Lect. de espalda 1
1.587 32.42 Lect. de frente 1
32.661|Medido -0.020|Cota de punto 71.023 -0.020 -0.00002 32.660
0.535 37.85 Lect. de espalda 1
2.8623 29.61 Lect. de frente 1
30.673|Medido -1.988|Cota de punto 67.463 -1.988 -0.00002 30.672
0.019 33.39 Lect. de espalda 1
2.499 28.86 Lect. de frente 1
28.193|Medido -2.481|Cota de punto 62.251 -2.481 -0.00001 28.191
0.153 37.44 Lect. de espalda 1
2.267 519 Lect. de frente 1
26.078|Medido -2.115|Cota de punto 42.636 -2.115 -0.00001 26.077
1.002 14.96 Lect. de espalda 1
PA209 0.765 22.10 Lect. de frente 1
PA209 26.314|Medido 0.236]Cota de punto 37.067 0.236 -0.00001 26.313
PA209 0.782 22.10 Lect. de espalda 1
PA210 1.447 18.56 Lect. de frente 1
PA210 25.649|Medido -0.665|Cota de punto 40.667 -0.665 -0.00001 25.647
PA210 1.448 18.55 Lect. de espalda 1
1.675 30.11 Lect. de frente 1
25.423|Medido -0.226|Cota de punto 48.664 -0.226 -0.00001 25.421
1.242 39.78 Lect. de espalda 1
1.679 36.82 Lect. de frente 1
24.986|Medido -0.437|Cota de punto 76.602 -0.437 -0.00002 24.984
1.150 42.30 Lect. de espalda 1
1.642 34.17 Lect. de frente 1
24.494|Medido -0.492|Cota de punto 76.469 -0.492 -0.00002 24.492
1.391 38.70 Lect. de espalda 1
1.427 40.58 Lect. de frente 1
24.457|Medido -0.036|Cota de punto 79.274 -0.036 -0.00002 24.456
1.704 41.61 Lect. de espalda 1
1.150 40.07 Lect. de frente 1
25.012|Medido 0.554]Cota de punto 81.671 0.554 -0.00002 25.010
1.348 41.48 Lect. de espalda 1
1.416 38.99 Lect. de frente 1
24.944|Medido -0.068|Cota de punto 80.478 -0.068 -0.00002 24.943
1.636 42.85 Lect. de espalda 1
1.431 39.78 Lect. de frente 1
25.150|Medido 0.205]Cota de punto 82.630 0.205 -0.00002 25.148
1.511 40.90 Lect. de espalda 1
1.522 39.50 Lect. de frente 1
25.138|Medido -0.012|Cota de punto 80.407 -0.012 -0.00002 25.136
1.430 40.01 Lect. de espalda 1
1.559 37.51 Lect. de frente 1
25.010|Medido -0.128|Cota de punto 77.520 -0.128 -0.00002 25.008
1.312 39.89 Lect. de espalda 1
1.524 43.74 Lect. de frente 1
24.797|Medido -0.213|Cota de punto 83.630 -0.213 -0.00002 24.795
1.394 35.84 Lect. de espalda 1
1.549 41.45 Lect. de frente 1
24.642|Medido -0.155|Cota de punto 77.296 -0.155 -0.00002 24.640
1.497 40.81 Lect. de espalda 1
1.515 35.74 Lect. de frente 1
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24.624|Medido -0.018|Cota de punto 76.551 -0.018 -0.00002 24.622
1.486 42.51 Lect. de espalda 1
1.342 36.34 Lect. de frente 1
24.768|Medido 0.144]Cota de punto 78.856 0.144 -0.00002 24.766
1.564 42.85 Lect. de espalda 1
PA208 0.374 18.18 Lect. de frente 1
PA208 25.959|Medido 1.191|Cota de punto 61.027 1.191 -0.00001 25.957
PA208 0.376 18.18 Lect. de espalda 1
1.422 13.98 Lect. de frente 1
24.913|Medido -1.046|Cota de punto 32.161 -1.046 -0.00001 24.911
1.330 30.94 Lect. de espalda 1
1.605 34.71 Lect. de frente 1
24.638|Medido -0.275|Cota de punto 65.647 -0.275 -0.00002 24.636
1.403 44.86 Lect. de espalda 1
1.384 37.64 Lect. de frente 1
24.657|Medido 0.019]Cota de punto 82.498 0.019 -0.00002 24.655
1.411 41.83 Lect. de espalda 1
1.383 41.33 Lect. de frente 1
24.686|Medido 0.029]Cota de punto 83.161 0.029 -0.00002 24.684
1.259 36.83 Lect. de espalda 1
1.550 39.16 Lect. de frente 1
24.394|Medido -0.291|Cota de punto 75.990 -0.291 -0.00002 24.392
1.469 40.06 Lect. de espalda 1
1.494 40.13 Lect. de frente 1
24.369|Medido -0.025|Cota de punto 80.182 -0.025 -0.00002 24.367
1.453 40.63 Lect. de espalda 1
1.600 38.42 Lect. de frente 1
24.222|Medido -0.147|Cota de punto 79.050 -0.147 -0.00002 24.220
1.350 42.04 Lect. de espalda 1
1.451 40.57 Lect. de frente 1
24.122|Medido -0.100|Cota de punto 82.610 -0.100 -0.00002 24.120
1.312 38.27 Lect. de espalda 1
1.607 38.45 Lect. de frente 1
23.827|Medido -0.295|Cota de punto 76.724 -0.295 -0.00002 23.825
1.407 36.25 Lect. de espalda 1
1.591 39.78 Lect. de frente 1
23.643|Medido -0.183|Cota de punto 76.031 -0.183 -0.00002 23.641
1.395 40.00 Lect. de espalda 1
PA206 0.501 20.79 Lect. de frente 1
PA206 24.538|Medido 0.895]Cota de punto 60.792 0.895 -0.00001 24.536
PA206 0.521 20.80 Lect. de espalda 1
PA207 1.334 11.71 Lect. de frente 1
PA207 23.724|Medido -0.813|Cota de punto 32.507 -0.813 -0.00001 23.722
PA207 1.333 11.72 Lect. de espalda 1
1.801 41.31 Lect. de frente 1
23.257|Medido -0.467|Cota de punto 53.030 -0.467 -0.00001 23.255
1.448 38.25 Lect. de espalda 1
1.423 39.17 Lect. de frente 1
23.281|Medido 0.024]Cota de punto 77.418 0.024 -0.00002 23.279
1.521 37.90 Lect. de espalda 1
1.310 41.19 Lect. de frente 1
23.492|Medido 0.211]Cota de punto 79.091 0.211 -0.00002 23.490
1.428 38.87 Lect. de espalda 1
1.482 39.07 Lect. de frente 1
23.438|Medido -0.055|Cota de punto 77.938 -0.055 -0.00002 23.436
1.421 37.28 Lect. de espalda 1
1.721 39.36 Lect. de frente 1
23.138|Medido -0.300|Cota de punto 76.643 -0.300 -0.00002 23.136
0.172 10.12 Lect. de espalda 1
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2.287 28.33 Lect. de frente 1
21.023|Medido -2.115|Cota de punto 38.444 -2.115 -0.00001 21.021
1.885 37.31 Lect. de espalda 1
1:292 39.46 Lect. de frente 1
21.616|Medido 0.593|Cota de punto 76.775 0.593 -0.00002 21.613
1.650 36.25 Lect. de espalda 1
1.302 36.31 Lect. de frente 1
21.964|Medido 0.348]Cota de punto 72.563 0.348 -0.00002 21.962
1.590 36.53 Lect. de espalda 1
1.293 38.67 Lect. de frente 1
22.261|Medido 0.297|Cota de punto 75.194 0.297 -0.00002 22.259
1.566 37.00 Lect. de espalda 1
PA103 0.744 7.82 Lect. de frente 1
PA103 23.083|Medido 0.822]Cota de punto 44.819 0.822 -0.00001 23.081
PA103 0.756 7.83 Lect. de espalda 1
PA104 0.417 6.97 Lect. de frente 1
PA104 23.422|Medido 0.339]Cota de punto 14.800 0.339 0.00000 23.420
PA104 0.414 6.98 Lect. de espalda 1
1.387 27.49 Lect. de frente 1
22.449|Medido -0.973|Cota de punto 34.466 -0.973 -0.00001 22.447
2.134 37.16 Lect. de espalda 1
1.476 37.28 Lect. de frente 1
23.107|Medido 0.658]Cota de punto 74.440 0.658 -0.00002 23.105
1.564 37.62 Lect. de espalda 1
1.413 43.92 Lect. de frente 1
23.258|Medido 0.150]Cota de punto 81.539 0.150 -0.00002 23.255
1.466 42.52 Lect. de espalda 1
V04 1.460 11.52 Lect. de frente 1
V04 23.264|Medido 0.007]Cota de punto 54.040 0.007 -0.00001 23.262
V04 1.422 11.52 Lect. de espalda 1
1.472 17.50 Lect. de frente 1
23.214|Medido -0.050|Cota de punto 29.019 -0.050 -0.00001 23.211
1.393 35.99 Lect. de espalda 1
1.480 36.02 Lect. de frente 1
23.127|Medido -0.087|Cota de punto 72.002 -0.087 -0.00002 23.124
1.482 40.06 Lect. de espalda 1
11815 43.73 Lect. de frente 1
23.293|Medido 0.166]Cota de punto 83.783 0.166 -0.00002 23.291
1.698 41.33 Lect. de espalda 1
127, 46.61 Lect. de frente 1
23.865|Medido 0.571]Cota de punto 87.944 0.571 -0.00002 23.862
1.599 40.96 Lect. de espalda 1
1.374 33.65 Lect. de frente 1
24.090|Medido 0.225]Cota de punto 74.613 0.225 -0.00002 24.087
1.654 38.68 Lect. de espalda 1
PA102 0.386 17.24 Lect. de frente 1
PA102 25.358|Medido 1.268|Cota de punto 55.916 1.268 -0.00001 25.355
PA102 0.387 17.24 Lect. de espalda 1
PA101 0.371 18.03 Lect. de frente 1
PA101 25.375|Medido 0.017]Cota de punto 35.272 0.017 -0.00001 25.372
PA101 0.371 18.03 Lect. de espalda 1
1.524 9.68 Lect. de frente 1
24.221|Medido -1.153|Cota de punto 27.713 -1.153 -0.00001 24.219
1.496 25.78 Lect. de espalda 1
1.636 34.22 Lect. de frente 1
24.081|Medido -0.140|Cota de punto 59.996 -0.140 -0.00001 24.079
1.339 41.58 Lect. de espalda 1
1.463 40.10 Lect. de frente 1
23.958|Medido -0.123|Cota de punto 81.671 -0.123 -0.00002 23.956
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1.366 41.46 Lect. de espalda 1
1.913 39.25 Lect. de frente 1
23.411|Medido -0.547|Cota de punto 80.713 -0.547 -0.00002 23.409
1.280 39.09 Lect. de espalda 1
1.706 43.13 Lect. de frente 1
22.985|Medido -0.426|Cota de punto 82.212 -0.426 -0.00002 22.982
1.269 40.11 Lect. de espalda 1
1.550 41.90 Lect. de frente 1
22.704|Medido -0.281|Cota de punto 82.008 -0.281 -0.00002 22.701
1.487 43.75 Lect. de espalda 1
1.289 39.86 Lect. de frente 1
22.901|Medido 0.198]Cota de punto 83.609 0.198 -0.00002 22.899
1.473 39.84 Lect. de espalda 1
1.668 43.43 Lect. de frente 1
22.706|Medido -0.195|Cota de punto 83.273 -0.195 -0.00002 22.704
1.760 37.85 Lect. de espalda 1
1.297 32.79 Lect. de frente 1
23.169|Medido 0.463]Cota de punto 70.645 0.463 -0.00002 23.167
1.548 32.57 Lect. de espalda 1
1.709 36.63 Lect. de frente 1
23.008|Medido -0.161|Cota de punto 69.197 -0.161 -0.00002 23.006
0.984 37.42 Lect. de espalda 1
1.643 38.83 Lect. de frente 1
22.349|Medido -0.659|Cota de punto 76.255 -0.659 -0.00002 22.347
0:473 40.22 Lect. de espalda 1
2.088 57.04 Lect. de frente 1
21.034|Medido -1.316|Cota de punto 97.257 -1.316 -0.00002 21.031
0.884 41.32 Lect. de espalda 1
1.798 38.27 Lect. de frente 1
20.120|Medido -0.913|Cota de punto 79.591 -0.913 -0.00002 20.118
0.853 40.48 Lect. de espalda 1
1.768 42.29 Lect. de frente 1
19.220|Medido -0.901|Cota de punto 82.773 -0.901 -0.00002 19.217
1.107 40.44 Lect. de espalda 1
1.611 43.76 Lect. de frente 1
18.716|Medido -0.504|Cota de punto 84.201 -0.504 -0.00002 18.714
1.420 40.63 Lect. de espalda 1
1.623 41.01 Lect. de frente 1
18.514|Medido -0.203|Cota de punto 81.641 -0.203 -0.00002 18.511
1.460 41.27 Lect. de espalda 1
PA105 1.411 17.28 Lect. de frente 1
PA105 18.563|Medido 0.049]Cota de punto 58.548 0.049 -0.00001 18.560
PA105 1.418 17.28 Lect. de espalda 1
1.254 40.68 Lect. de frente 1
18.726|Medido 0.164]Cota de punto 57.956 0.164 -0.00001 18.724
1.438 41.01 Lect. de espalda 1
1.498 41.41 Lect. de frente 1
18.667|Medido -0.060|Cota de punto 82.426 -0.060 -0.00002 18.664
1.511 39.91 Lect. de espalda 1
1.279 51.62 Lect. de frente 1
18.899|Medido 0.232]Cota de punto 91.535 0.232 -0.00002 18.896
1.402 38.66 Lect. de espalda 1
1.032 37.20 Lect. de frente 1
19.269|Medido 0.370]Cota de punto 75.857 0.370 -0.00002 19.266
1.959 37.66 Lect. de espalda 1
0.739 45.23 Lect. de frente 1
20.489|Medido 1.220|Cota de punto 82.885 1.220 -0.00002 20.486
1.379 38.63 Lect. de espalda 1
1.450 29.89 Lect. de frente 1
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LINEA 5
b E —___LIBRETA DE CAMPO E 5 —___COMPENSACION
Id de punto | Espalda Frente Distancia Cota Clase de punto | Dif.Cota Tipo Long tramos | Desnivel tramo comp Cota Comp
20.418|Medido -0.071]|Cota de punto 68.513 -0.071 -0.00002 20.415
1.732 17.20 Lect. de espalda 1
1.659 26.68 Lect. de frente 1
20.491|Medido 0.073|Cota de punto 43.880 0.073 -0.00001 20.488
1.543 36.40 Lect. de espalda 1
1.883 32.09 Lect. de frente 1
20.151|Medido -0.340|Cota de punto 68.493 -0.340 -0.00002 20.148
1.152 9.89 Lect. de espalda 1
N4 1.436 6.66 Lect. de frente 1
N4 19.867|Medido -0.284|Cota de punto 16.555 -0.284 0.00000 19.865
ec 0.003
Distancia 11568
Tolerancia 0.034
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APENDICE 6. RED. PARAMETROS DE TRANSFORMACION
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LA _CORCHUELA LA _CORCHUELA Posicion + Altura -0.009m 0.004m -0.010m
PELAGATOS PELAGATOS Posicién + Altura 0.079m -0.002m 0.066 m
- RETAMALES RETAMALES Posicién + Altura 0.042m -0.007m 0.030m
- when it has to be right ie.l.m SEVI SEVI Posicion + Altura -0.031m 0.006m -0.027 m
Geosystems Cuadricula:
Clasica 3D - Informe de transformacion
Procesado: 12/18/2015 20:56:00 Sistema A Sistema B Tip(? .d,e punto dE [m] dN [m] DAIt [m]
Informacion del proyecto ALCORES ALCORES Pos!c!on + Altura -0.003m 0.007m -0.109 m
BARROS BARROS Posicién + Altura 0.002m -0.002m -0.085m
Sistema A Sistema B EL_CINCHO EL_CINCHO Posicion + Altura -0.007m -0.003m 0.094 m
Nombre del proyecto: Enlace A4-SE20 RB Enlace A4-SE20_Coorfijos LA _CORCHUELA LA _CORCHUELA Posicién + Altura 0.003m -0.003m -0.013m
Informacion del sistema de coordenadas B PELAGATOS PELAGATOS Posicién + Altura 0.006 m 0.004m 0.103m
. RETAMALES RETAMALES Posicién + Altura -0.003m -0.001m 0.052m
Sistema de coordenadas: UTM ETRS89 H30 NAP SEVI SEVI Posicion + Altura ~ 0.002m  -0.003m  -0.042 m
Creado: -
Nombre de la transformacion: - Informacién grafica:
Tipo de transformacion: - . s
. Lista de puntos idénticos
Tipo de altura: -
Residuales: - Sistema A:
Elipsoide local: GRS 1980
Proyeccién: UTM H30 WGS 84 Cartesianas:
Modelo de geoide: EGM08_REDNAP X [m] S [m] Z[m]
Modelo CSCS: - ALCORES 5046516.717 -501848.244 3855487.756
Detalles de la transformacion BARROS 5039456.395 -535037.834 3859916.489
] o EL_CINCHO 5056752.209 -497402.178 3842532.783
Tipo de altura: Ortometrica LA CORCHUELA 5054847.126 -529689.392 3840623.559
- PELAGATOS 5033619.182 -520236.279 3869549.991
Transformacion 3D-Helmert RETAMALES 5046115.272 -556305.484 3848411.106
Numero de puntos comunes: ! SEVI 5049343.970 -528173.577 3848026.888
Sigma a priori: 1.0000
Sigma a posteriori: 0.0556
Modelo de transformacion: Molodensky-Badekas Sistema B:
Origen de rotacion: X0: 5046664.410 m
YO: -524098.998 m
Z0: 3852078.368 m Cuadricula local:
Xlocal [m] Y local [m] Alt [m]
Nam. Parametro Valor rms ALCORES 262949.702 4145847.909 226.329
1 dX de Desplazamiento -39.299 m 0.021'm BARROS 229389.798 4152598.420 36.813
2 dY de Desplazamiento 4.083 m 0.021m EL_CINCHO 267925.811 4129485.380 115.780
3 dZ de Desplazamiento -30.202 m 0.021m LA_CORCHUELA 235544.986 4128095.190 46.755
4 Rotacion sobre el eje X -3.06276 " 0.21267 " PELAGATOS 243886.001 4164265.672 78.806
5 Rotacion sobre el eje Y 18.71560 " 0.36163 " RETAMALES 208471.697 4138736.591 122.012
6 Rotacion sobre el eje Z 6.54754 " 0.21893 " SEVI 236772.615 4137366.752 53.572
7 Escala -7.7500 ppm 0.9464 ppm
Residuales
Cartesianas:
Sistema A Sistema B Tipo de punto dX [m] dyY [m] dzZ [m]
ALCORES ALCORES Posicién + Altura -0.091m 0.006 m -0.061m
BARROS BARROS Posicién + Altura -0.066 m 0.009m -0.053m
EL_CINCHO EL_CINCHO Posicion + Altura 0.076 m -0.014m 0.055m
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2 dN -0.001 m 0.001 m
- 3 Rotacion -0° 00' 00.00094" 0° 00' 00.01232"
- when it has to be right :im 4 Escala -0.0070 ppm 0.0597 ppm
Geosystems —
. Transformacion de altura
Dos pasos - Informe de transformacion Numero de puntos comunes: 11
Precision media de transformacion: 0.075m

Procesado: 12/18/2015 21:11:30
0.00000021

0° 00' 00.04332"

Parametros: 0.00000004 0.011m

Informacion del proyecto S,
proy Inclinaciéon de altura en X:

Sistema A Sistema B Inclinacién de altura en Y: 0° 00' 00.00825"

Nombre del proyecto: Enlace A4-SE20_RB Enlace A4-SE20_Coorfijos Residuales
Informacion del sistema de coordenadas B .

Cuadricula:
Sistema de coordenadas: UTM ETRS89 H30 NAP
Creado: - Sistema A Sistema B Tipo de punto dE [m] dN [m] DAIt [m]
Nombre de la transformacion: - ALCORES ALCORES Posicion + Altura -0.004m 0.007m -0.097m
Tipo de transformacion: - BARROS BARROS Posicion + Altura 0.00lm -0.002m -0.073m
Tipo de altura: - EL_CINCHO EL_CINCHO Posicion + Altura -0.008 m -0.002m 0.103m
Residuales: - LA _CORCHUELA LA CORCHUELA Posicion + Altura 0.002m -0.003m -0.006 m
Elipsoide local: GRS 1980 PELAGATOS PELAGATOS Posicion + Altura 0.005m 0.004m 0.118m
Proyeccioén: UTM H30 RETAMALES RETAMALES Posicion + Altura -0.004m -0.002m 0.060 m
Modelo de geoide: EGMO08_REDNAP SEVI SEVI Posicion + Altura 0.001m -0.003m -0.033m
Modelo CSCS: - V01 V01 Posicion + Altura 0.002m 0.000m -0.022m
Detalles de la transformacién V02 V02 Posicion + Altura 0.002m -0.001m -0.026m
Tipo de altura: Ortométrica V03 V03 Posicic:m + Altura 0.00lm 0.001m -0.015m
Nombre de la transformacion previa: EnlaceA4-SE20_CL3D Vo4 Vo4 Posicion + Altura 0.002m 0.000m  -0.010m

., Informacidn grafica:
Transformacion 3D-Helmert ) L.
NuUmero de puntos comunes: 11 Lista de puntos idénticos
Modelo de transformacion: Molodensky-Badekas Sistema A:
Origen de rotacion: X0: 5046664.410 m
YO: -524098.998 m WGS 84 Cartesianas:
Z0: 3852078.368 m X [m] S [m] Z[m]

ALCORES 5046516.717 -501848.244 3855487.756
Nam. Parametro Valor BARROS 5039456.395 -535037.834 3859916.489
1 dX de Desplazamiento -39.299 m EL_CINCHO 5056752.209 -497402.178 3842532.783
2 dY de Desplazamiento 4.083 m LA_CORCHUELA 5054847.126 -529689.392 3840623.559
3 dZ de Desplazamiento -30.202 m PELAGATOS 5033619.182 -520236.279 3869549.991
4 Rotacion sobre el eje X -3.06276 " RETAMALES 5046115.272 -556305.484 3848411.106
5 Rotacion sobre el eje Y 18.71560 " SEVI 5049343.970 -528173.577 3848026.888
6 Rotacion sobre el eje Z 6.54754 " V01 5045211.710 -524476.624 3853852.179
7 Escala -7.7500 ppm V02 5045093.150 -523282.176 3854170.130

V03 5044670.836 -521016.793 3855033.692
Transformacion 2D-Helmert V04 5044658.762 -523096.027 3854764.838
NUmero de puntos comunes: 11
Sigma a priori: 1.0000
Sigma a posteriori: 0.0035 Sistema B:
Origen de rotacion: XO0: 4143429.638 m

YO: 241083.332 m Cuadriculalocal:
Xlocal [m] Y local [m] Alt [m]

Nam. Parametro Valor rms ALCORES 262949.702 4145847.909 226.329
1 dE 0.000 m 0.001 m BARROS 229389.798 4152598.420 36.813
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EL_CINCHO 267925.811 4129485.380 115.780
LA CORCHUELA 235544.986 4128095.190 46.755
PELAGATOS 243886.001 4164265.672 78.806
RETAMALES 208471.698 4138736.591 122.012
SEVI 236772.616 4137366.752 53.572
V01 240251.246 4144621.436 18.835
V02 241439.386 4144984.009 20.377
VO3 243682.532 4145998.513 26.266
V04 241602.867 4145726.143 23.261

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla Pag.n2 78



| |
II | n ECO ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

APENDICE 7. RED. RESENAS DE LA RED
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ENLACE A4 - SE20

Vo1

ENLACE A4 - SE20

V02

VERTICES DE RED BASICA

VERTICES DE RED BASICA

" Idefinticacion

“Coordenadas ETRS89

En la interseccion de las calles Eufrates y Tigres.
La base encuentra en acera, junto a gimnasio
"Praxis".

Clavo Geopunt

Nombre: VOl XUTM: 240251.246
Provincia: . Sevilla Y UTNEL oo 4144621.436
Municipio: e Sevilla__ Altura Ortométrica: 18836 ..
echds 1 a5 || Factordeescala(k): 1.00043087
Convergencia(w): _____  -1°47'03"
" Situacion Huso: 30

" Idefinticacion

“Coordenadas ETRS89

En la rotonda formada por las calles Tigris,
Secoya, Hospital San Pablo y la carretera A-8008,
se toma la salida de la A4 direccion Cérdoba. Tras
recorrer 550m se coge desvio a la derecha y tras
300m se sitla la base a la derecha, en solera de
hormiaén.

Clavo Geopunt

Nombre: V02 XUTM: 241439.386
Provincia: . Sevila VTV oeoncvmmsemmvm e 4144984.009
Municipio: e Sevilla_ Altura Ortométrica: 20.377 .
echds 1 a5 || Factordeescala(k): 1.00042328
Convergencia(w): ___  -1°46'34"

" Situacion Huso: 30

" Croquis General

A t =
PN T

Croquis de Detalle

A: Bordillo= 0.25m

A~ B: Esq. acera=1.90m
/,/" C: Farola= 5.40m
[i /

" Croquis General
;v bt

.
Vo

™ Observaciones

P s i \ { A: Marca pintura= 0.90m
. S ¥ &Y B: Marca pintura= 1.20m
~ +  C:Marca pintura= 0.85m

'_"/_i :,—-—

™ Observaciones

Wit geoideingenieria.com

it geoideingenieria.com
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ENLACE A4 - SE20 Vo3 ENLACE A4 - SE20 Vo4

VERTICES DE RED BASICA VERTICES DE RED BASICA

" Idefinticacion "Coordenadas ETRS89 " Idefinticacion "Coordenadas ETRS89
Nombre: e VO3 .. XUTME el 243682532 . Nombre: e Vo4 . XUTME el 241602867 .
Provincia: OISNSHRPIORHRE - )L e FUTE oo cnsnnnn 4145998513 Provincia: OISNCHRPROGHE - )L FUTNE . oocoencnmunnnn 4145726143
Municipio: e Gevilla Altura Ortométrica: 26266 Municipio: e Gevilla Altura Ortométrica: 23261
Fecha: 4 gcts || Factordeescalafk): 100040906 . Fecha: 4 gcts || Factordeescala(k): 100042224 .
Convergencia(w):  -1°45'44" Convergencia(w):  -1°46'32"
" Situacion Huso: 30 " Situacion Huso: 30
En margen Oeste de |a rotonda que enlaza el i Desde la A4 se coge la carretera A-8008 direccion i
aeropuerto con la Barriada del Avién. En solera de " Coordenadas Geograficas Norte. Recorridos 800m se gira a la derecha. A los " Coordenadas Geograficas
entrada a zona verde entre viales. ’ 500m se gira a la derecha y a 250m se encuentra p
Longitud: ... 37°.2531.24407" N __ la base. Longitud: ... 37725 20.33634° N __
Latitud: s°e3478a456°wW | Latitud: 5° 85 12.05941"W
Clavo Geopunt AlturaElipsoidal: Fi:Tal A—— Clavo Geopunt AlturaElipsoidal: B2,
" Croquis General = Fotografia " Croquis General = Fotografia
e = ;

| I

Croquis de Detalle Croquis de Detalle

| A: Esquina solera= 0.40m \ A: Roca=1.00m

\ B: Esquina solera= 2.70m i \ B: Roca= 1.10m

lr ; C: Esquina solera= 3.10m ) \ \ = C: Caseta= 5.00m

‘ﬁr:‘"\ \\\ lc
) \ g )
Y \(/\ @ \ ‘_\
_Z = Obesrvacionas ‘ A:\ " Observaciones
— \ ol \
Wit geoideingenieria.com it geoideingenieria.com
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APENDICE 8. PUNTOS DE APOYO. LIBRETA DE CAMPO

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla Pag. n2 82



ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

lllineco

Longitud: 5°55'12.04731" W 5° 55'05.14334" W
Alt Elip.: 75.948 m 76.089 m
- Intervalo de observacion: 12/15/2015 11:16:04 - 12/15/2015 11:16:04
- when it has to be right im. Duracion: o"
Geosystems
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.006 m Desv. Est. Lon: 0.007 m Desuv. Est. Alt.: 0.015 m

Informe de Libreta de campo

Q Posic.: 0.010 m Desv. Est. geom.: 0.006 m

01/19/2016 17:38:30 ]
Vector de linea base: DLat: -0° 00' 04.64453" DLon: 0° 00' 06.90397"  DAIt: 0.141 m

Informacion del trabajo Geométrica: 222.084 m

Nombre del trabajo: SEVILLA DOPs: GDOP: 3.1

Creado: 12/15/2015 11:16:08 PDOP: 2.6 HDOP: 1.5 VDOP: 2.1
Huso horario: 2h 00

Sistema de coordenadas: ETRS89-H29 Linea base Referencia: V04 Mévil: 101
Programa de aplicacion: LEICA Geo Office 8.4 Tipo de antena / N/S: -/ - AT502 Pole / -
Versidon de Firmware: 5.10 Altura de antena: 1.025m 1.000 m

Informacion sist. coordenadas Coordenadas WGS 84:

Sistema de coordenadas: ETRS89-H29 Latitud: _

Creado: 12/15/2015 11:14:34 Longitud:
o Alt Elip.:

Nombre de la transformacion: -

Tipo de transformacion: -

37° 25' 20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

37° 25' 31.55699" N
5°55'17.06134" W
78.089 m

Intervalo de observacion: 12/15/2015 11:30:43 - 12/15/2015 11:30:43

Tipo de altura: - Duracion: 0"
Residuales: - _
Elipsoide local: GRS 1980 Calidad: Desv. _Est. Lat: 0.006 m Desv. Est. Lon: 0.006 m Desv. Est. Alt.: 0.011 m
Proyeccion: UTM 29 Q Posic.: 0.008 m Desv. Est. geom.: 0.005 m
Modelo de geoide: - Vector de linea base: DLat: 0° 00' 11.15598"  DLon: -0° 00’ 05.01403" DAIt: 2.141 m
Modelo CSCS: - Geomeétrica: 365.370 m
Coordenadas GPS
DOPs: GDOP: 1.7
Linea base Referencia: V04 Moévil: 103 PDOP: 1.5 HDOP: 1.0 VDOP: 1.1
Tipo de antena / N/S: -/- AT502 Pole / -
Altura de antena: 1.025m 1.000 m Linea base Referencia: V04 Movil; 102
Tipo de antena / N/S: -/ - AT502 Pole / -
Coordenadas WGS 84: Altura de antena: 1.025 m 1.000 m
Latitud: 37° 25' 20.40100" N 37° 25'15.72238" N
Longitud: 5°55'12.04731" W 5° 55' 05.00076" W Coordenadas WGS 84:
Alt Elip.: 75.948 m 75.741m Latitud: 37° 25' 20.40100" N 37° 25' 31.52488" N
Longitud: 5°55'12.04731" W 5°55'17.07873" W
Intervalo de observacion: 12/15/2015 11:15:51 - 12/15/2015 11:15:51 Alt Elip.: 75.948 m 78.071 m
Duracién: 0"
Intervalo de observacion: 12/15/2015 11:30:55 - 12/15/2015 11:30:55
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.007 m Desv. Est. Lon: 0.008 m Desv. Est. Alt.: 0.017 m Duracion: o"
Q Posic.: 0.011 m Desv. Est. geom.: 0.007 m
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.005 m Desv. Est. Lon: 0.005 m Desv. Est. Alt.: 0.009 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 04.67863" DLon: 0° 00' 07.04655"  DAIt: -0.207 m

) Q Posic.: 0.007 m
Geométrica: 225.446 m

Desv. Est. geom.: 0.004 m
Vector de linea base: DLat: 0° 00' 11.12388" DLon: -0° 00' 05.03142" DAIt: 2.123 m

DOPs: GDOP: 3.1 Geométrica: 364.583 m
PDOP: 2.6 HDOP: 1.5 VDOP: 2.1
DOPs: GDOP: 1.5
Linea base Referencia: V04 Movil: 104 PDOP: 1.3 HDOP: 0.9 VDOP: 1.0
Tipo de antena / N/S: -/ - AT502 Pole / -
Altura de antena: 1.025m 1.000 m Linea base Referencia: V04 Movil: 105
Tipo de antena / N/S: -/- AT502 Pole / -
Coordenadas WGS 84: Altura de antena: 1.025 m 1.000 m
Latitud: 37° 25'20.40100" N 37° 25'15.75647" N
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Coordenadas WGS 84:

Latitud: 37° 25'20.40100" N 37° 25'03.43731" N
Longitud: 5°55'12.04731" W 5° 55'42.33469" W
Alt Elip.: 75.948 m 71.261 m
Intervalo de observacion: 12/15/2015 11:50:18 - 12/15/2015 11:50:18
Duracion: 0"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.020 m Desv. Est. Lon: 0.014 m Desv. Est. Alt.: 0.039 m

Q Posic.: 0.024 m

Desv. Est. geom.: 0.010 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 16.96369" DLon: -0° 00' 30.28738" DAIt: -4.687 m

Geométrica: 910.040 m

DOPs: GDOP: 10.4
PDOP: 8.1 HDOP: 4.8
Linea base Referencia: V04
Tipo de antena / N/S: -/-
Altura de antena: 1.025 m

Coordenadas WGS 84:

Latitud: 37° 25'20.40100" N 37° 24' 49.19516" N
Longitud: 5°55'12.04731" W 5° 55' 57.59050" W
Alt Elip.: 75.948 m 72.875 m
Intervalo de observacion: 12/15/2015 11:55:17 - 12/15/2015 11:55:17
Duracioén: 0"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.006 m Desv. Est. Lon: 0.006 m Desv. Est. Alt.: 0.014 m

Q Posic.: 0.008 m

VDOP: 6.5

Movil: 106
AT502 Pole / -
1.000 m

Desv. Est. geom.: 0.007 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 31.20584" DLon: -0° 00' 45.54319" DAIt: -3.073 m

Geométrica: 1476.396 m

DOPs: GDOP: 2.7
PDOP: 2.3 HDOP: 1.5
Linea base Referencia: V04
Tipo de antena / N/S: -/-
Altura de antena: 1.025 m

Coordenadas WGS 84:

VDOP: 1.7

Moévil: 107
AT502 Pole / -
1.000 m

Latitud: 37° 25'20.40100" N 37° 24' 49.05960" N
Longitud: 5°55'12.04731" W 5° 55'57.51958" W
Alt Elip.: 75.948 m 72.778 m
Intervalo de observacion: 12/15/2015 11:55:26 - 12/15/2015 11:55:26
Duracion: 0"
Calidad: Desv. Est. Lat: 0.007 m Desv. Est. Lon: 0.007 m Desv. Est. Alt.: 0.019 m

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:

Q Posic.: 0.010 m Desv. Est. geom.: 0.008 m

DLat: -0° 00' 31.34140" DLon: -0° 00' 45.47227" DAIt: -3.170 m
Geomeétrica: 1477.803 m

GDOP: 5.4

PDOP: 4.3 HDOP: 2.1 VDOP: 3.8
Referencia: V04 Moévil: 108
-/ - AT502 Pole / -

Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

1.025 m

37° 25' 20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

OII

1.000 m

37° 25' 04.99296" N
5°56'10.61565" W
72.250 m

12/15/2015 12:16:33 - 12/15/2015 12:16:33

Desv. Est. Lat: 0.008 m Desv. Est. Lon: 0.008 m Desv. Est. Alt.: 0.018 m

Q Posic.: 0.011 m

Desv. Est. geom.: 0.009 m

DLat: -0° 00' 15.40804" DLon: -0° 00' 58.56834" DAIt: -3.698 m

Geométrica: 1516.463 m

GDOP: 3.2
PDOP: 2.7 HDOP: 1.5

Referencia: V04
-/-
1.025m

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

3u

VDOP: 2.2

Movil: 109
AT502 Pole / -
1.000 m

37° 25'05.43858" N
5°56'10.82718" W
73.232 m

12/15/2015 12:18:07 - 12/15/2015 12:18:10

Desv. Est. Lat: 0.010 m Desv. Est. Lon: 0.010 m Desuv. Est. Alt.: 0.021 m

Q Posic.: 0.014 m

Desv. Est. geom.: 0.012 m

DLat: -0° 00' 14.96242" DLon: -0° 00' 58.77987" DAIt: -2.716 m

Geométrica: 1517.167 m

GDOP: 3.7
PDOP: 3.1 HDOP: 2.0

Referencia: V04
-/-
1.025m

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

VDOP: 2.4

Movil: 201
AT502 Pole / -
1.000 m

37° 24' 53.05091" N
5°56' 10.95006" W
70.066 m

12/15/2015 12:31:49 - 12/15/2015 12:31:49
0"

Desv. Est. Lat: 0.006 m Desv. Est. Lon: 0.005 m Desv. Est. Alt.: 0.014 m
Q Posic.: 0.007 m Desv. Est. geom.: 0.006 m

DLat: -0° 00' 27.35009" DLon: -0° 00' 58.90275" DAIt: -5.882 m
Geomeétrica: 1675.963 m

GDOP: 2.8
PDOP: 2.3 HDOP: 1.2 VDOP: 2.0
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Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracién:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracién:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Referencia: V04
-/ -
1.025m

37° 25' 20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

0"

Movil: 202
AT502 Pole / -
1.000 m

37° 24' 53.06014" N
5°56'10.93411" W
70.101 m

12/15/2015 12:31:55 - 12/15/2015 12:31:55

Desv. Est. Lat: 0.006 m Desv. Est. Lon: 0.005 m Desv. Est. Alt.: 0.015m

Q Posic.: 0.008 m

Desv. Est. geom.: 0.006 m

DLat: -0° 00' 27.34086" DLon: -0° 00' 58.88680" DAIt: -5.847 m

Geomeétrica: 1675.481 m

GDOP: 2.8
PDOP: 2.3

Referencia: V04
-/-
1.025m

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

On

HDOP: 1.2

VDOP: 2.0

Moévil: 203
AT502 Pole / -
1.000 m

37° 24' 36.40539" N
5° 55' 59.86660" W
75.350 m

12/15/2015 12:48:47 - 12/15/2015 12:48:47

PDOP: 3.7

Informacion del trabajo

Nombre del trabajo:

Creado:

Huso horario:

Sistema de coordenadas:
Programa de aplicacion:
Versién de Firmware:
Informacion sist. coordenadas

Sistema de coordenadas:
Creado:

Nombre de la transformacion:
Tipo de transformacion:
Tipo de altura:
Residuales:

Elipsoide local:
Proyeccién:

Modelo de geoide:
Modelo CSCS:
Coordenadas GPS

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:

HDOP: 1.3

Referencia: V04
-/-
1.025m

VDOP: 3.5

SEVILLA

12/15/2015 13:25:10
2h 00’

ETRS89-H29

LEICA Geo Office 8.4
5.10

ETRS89-H29
12/15/2015 11:14:34

GRS 1980
UTM 29

Movil; 205
AT502 Pole / -
1.000 m

Desv. Est. Lat: 0.010 m Desv. Est. Lon: 0.009 m Desv. Est. Alt.: 0.029 m
Q Posic.: 0.014 m Desv. Est. geom.: 0.012 m

DLat: -0° 00' 43.99561" DLon: -0° 00' 47.81928" DAIt: -0.598 m
Geométrica: 1795.122 m

GDOP: 4.0

PDOP: 3.3 HDOP: 1.8 VDOP: 2.8
Referencia: V04 Movil: 204
-/- AT502 Pole / -
1.025m 1.000 m

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

37° 24' 36.47590" N
5° 56' 00.05589" W
75.129 m

12/15/2015 12:49:11 - 12/15/2015 12:49:11
Oll

Desv. Est. Lat: 0.005 m Desv. Est. Lon: 0.005 m Desv. Est. Alt.: 0.019 m
Q Posic.: 0.007 m Desv. Est. geom.: 0.006 m

DLat: -0° 00' 43.92510" DLon: -0° 00' 48.00857" DAIt: -0.819 m
Geométrica: 1796.535 m

GDOP: 4.7

Latitud: 37° 25'20.40100" N 37° 24' 53.79394" N
Longitud: 5°55'12.04731" W 5° 55'10.64456" W
Alt Elip.: 75.948 m 72.638 m

Intervalo de observacion: 12/15/2015 13:25:55 - 12/15/2015 13:25:55

Duracion: o"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.008 m Desv. Est. Lon: 0.006 m Desuv. Est. Alt.: 0.023 m

Q Posic.: 0.011 m Desv. Est. geom.: 0.008 m

Vector de linea base: DLat: -0° 00' 26.60706" DLon: 0° 00' 01.40276"  DAIt: -3.310 m
Geométrica: 821.018 m

DOPs: GDOP: 2.9

PDOP: 2.5 HDOP: 1.5 VDOP: 2.0
Linea base Referencia: V04 Movil: 206
Tipo de antena / N/S: -/ - AT502 Pole / -
Altura de antena: 1.025m 1.000 m

Coordenadas WGS 84:

Latitud: 37° 25'20.40100" N 37° 25'16.38738" N
Longitud: 5°55'12.04731" W 5°54'43.92170" W
Alt Elip.: 75.948 m 77.184 m

Intervalo de observacion: 12/15/2015 13:55:49 - 12/15/2015 13:55:49

Duracion: o"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.004 m Desv. Est. Lon: 0.003 m Desv. Est. Alt.: 0.010 m
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Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:

Q Posic.: 0.005 m Desv. Est. geom.: 0.003 m

DLat: -0° 00' 04.01362" DLon: 0° 00' 28.12561" DAIt; 1.236 m
Geométrica: 702.551 m

GDOP: 2.4

PDOP: 2.1 HDOP: 1.0 VDOP: 1.8
Referencia: V04 Movil: 207
-/- AT502 Pole / -
1.025 m 1.000 m

Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

37° 25'15.82459" N
5° 54"43.74797" W
76.379 m

12/15/2015 13:56:15 - 12/15/2015 13:56:15

Duracién:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:

On

Desv. Est. Lat: 0.010 m Desv. Est. Lon: 0.008 m Desv. Est. Alt.: 0.033 m
Q Posic.: 0.013 m Desv. Est. geom.: 0.009 m

DLat: -0° 00' 04.57642" DLon: 0° 00' 28.29935" DAIt: 0.431 m
Geométrica: 710.000 m

GDOP: 5.9

PDOP: 4.7 HDOP: 1.7 VDOP: 4.4
Referencia: V04 Movil: 208
-/- AT502 Pole / -
1.025m 1.000 m

Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

37° 25'31.19304" N
5° 54'32.78164" W
78.626 m

12/15/2015 14:10:37 - 12/15/2015 14:10:37

Duracién:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:

On

Desv. Est. Lat: 0.005 m Desv. Est. Lon: 0.005 m Desv. Est. Alt.: 0.013 m
Q Posic.: 0.007 m Desv. Est. geom.: 0.004 m

DLat: 0° 00' 10.79203" DLon: 0° 00' 39.26567" DAIt: 2.678 m
Geométrica: 1021.184 m

GDOP: 2.3

PDOP: 2.0 HDOP: 1.0 VDOP: 1.7
Referencia:; V04 Moévil: 209
-/- AT502 Pole / -
1.025 m 1.000 m

Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:
Duracion:

37° 25' 20.40100" N
5°55'12.04731" W
75.948 m

37° 25' 40.52536" N
5°54' 03.75847" W
78.984 m

12/15/2015 14:23:35 - 12/15/2015 14:23:35

0"

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Intervalo de observacion:

Duracion:

Calidad:

Vector de linea base:

DOPs:

Linea base
Tipo de antena / N/S:
Altura de antena:

Coordenadas WGS 84:
Latitud:
Longitud:
Alt Elip.:

Desv. Est. Lat: 0.006 m Desv. Est. Lon: 0.006 m Desv. Est. Alt.: 0.017 m
Q Posic.: 0.009 m Desv. Est. geom.: 0.005 m

DLat: 0° 00' 20.12436" DLon: 0° 01' 08.28884" DAIt: 3.036 m
Geométrica: 1790.011 m

GDOP: 2.6

PDOP: 2.2 HDOP: 1.1 VDOP: 1.9
Referencia: V04 Movil: 210
-/- AT502 Pole / -
1.025 m 1.000 m

37° 25' 20.40100" N
5°55'12.04731" W

75.948 m

78.283 m

37° 25'40.18347" N
5°54' 03.72406" W

12/15/2015 14:25:12 - 12/15/2015 14:25:12
Oll

Desv. Est. Lat: 0.007 m Desv. Est. Lon: 0.006 m Desuv. Est. Alt.: 0.016 m
Q Posic.: 0.009 m Desv. Est. geom.: 0.005 m

DLat: 0° 00' 19.78247" DLon: 0° 01' 08.32325" DAIt: 2.335 m
Geométrica: 1787.180 m

GDOP: 3.3

PDOP: 2.7 HDOP: 1.1 VDOP: 2.5
Referencia: V04 Mévil: 211
-/- AT502 Pole / -
1.025 m 1.000 m

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W

75.948 m

78.526 m

37° 25'30.35068" N
5°53'52.40130" W

12/15/2015 14:48:18 - 12/15/2015 14:48:18
0"

Desv. Est. Lat: 0.005 m Desv. Est. Lon: 0.005 m Desv. Est. Alt.: 0.013 m
Q Posic.: 0.008 m Desv. Est. geom.: 0.005 m

DLat: 0° 00' 09.94967" DLon: 0° 01' 19.64601" DAIt: 2.578 m
Geométrica: 1982.207 m

GDOP: 3.5

PDOP: 2.9 HDOP: 1.5 VDOP: 2.5
Referencia: V04 Movil: 212
-/- AT502 Pole / -
1.025m 1.000 m

37° 25'20.40100" N
5°55'12.04731" W

75.948 m

78.602 m

37° 25'30.43509" N
5°53'52.25311" W
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Intervalo de observacion: 12/15/2015 14:48:29 - 12/15/2015 14:48:29

Duracion: 0"

Calidad: Desv. Est. Lat: 0.007 m Desv. Est. Lon: 0.006 m Desv. Est. Alt.: 0.016 m
Q Posic.: 0.009 m Desv. Est. geom.: 0.006 m

Vector de linea base: DLat: 0° 00' 10.03408" DLon: 0° 01' 19.79420" DAIt: 2.654 m
Geométrica: 1986.210 m

DOPs: GDOP: 3.5
PDOP: 2.9 HDOP: 1.5 VDOP: 2.5
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APENDICE 9. PUNTOS DE APOYO. RESENAS DE CAMPO
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ENLACE A4 - SE20 ENLACE A4 - SE20
RESENA DE LOS PUNTOS DE APOYO RESENA DE LOS PUNTOS DE APOYO
Croguiis Croguiis
/ . : R — L 91+
i 9 H (1711105110
=3 5 : ] i el LU (1) 4
f_’ff_‘{’_’fg‘_?_'} _________ Esquina pozo = f_’ff_‘{’_’fg'_?_'] ________ Esquma pintura —_— /
Cota arriba ——  ova iho Cota suelo
Croguis Croguis
[P
¥ : }‘“{ 4 LU, a
= | iDescripcion: Esquma pintura — /
— o Thn = Cota suelo
Crae Punro deApoyo: i 408 | H Croguis
: Coordenadas
] ket ae ;(. .......... E"“""-.-I:I ........... E ]
) —— 240148.061 4145295.909 19.546 N cae— 1
_ ; Fotograma: ; """""" 9 : ‘ \—\—~ i
( : ! s I sgssssstesuas s nneess — - 5
[Descripcion: Esquina solera = = [iDescripcién: Centro tapa registro S
Cota arriba Cota suelo
Funfededpoyo: & {04 i Croquis Funtodedpoyo: 1109 Croquis
{Coordenadas |} {Coordenadas  } ;
. e gyeeeeeenees : T : e e R gyeeeesenees s : ‘
241768.177 4145577.704 23.419 ~ 240143.288 4145309.809 20.541 W i \ {
Fofograma: : """""" 5 ; r [ Fofograma: : """""" 9 : > ——— e
;é;s"a':ia. -------------- E ----------- ‘i ----------- { { ) 7 ;é;s"a':ia. -------------- E ----------- ‘i ----------- i O
f_’_"f_‘f’_’ fpcion: Esquina solera T= = iDescripcion: Esquina muro e
Cota arriba Cota arriba (h=0.78m)
Croguis Croguis
: & : -
240841.945 4145226 309 & 240128.364 4144928. 020 17.413 \'w\
‘Fotograma: H \ ‘Fotograma: from— \ \
= \ A\
Cota suelo " Cota arriba (h=0.64m) \ b Bl

wwiw geoideingenieria.com

wwiw geoideingenieria.com
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ENLACE A4 - SE20 ENLACE A4 - SE20

RESENA DE LOS PUNTOS DE APOYO

Esquina registro
Cota arriba (h=0.62m)

Croguis

Croguis

H >
[iDescripcion: Esquina pintura ( [Descriocion:"iPunto altimétrico. Esq. Pozo T
Cota suelo Cota arriba
Punro de Apoyo: 2()4 _________ ! Croguis Punro de Apoyo: § 209 _________ ! Croguis
i Coordenadas i Coordenadas
. e e : - : - T s :H ........... :
240380.336 4144408.708 22.464 —— 243300.962 4146294.650 26.312
e — S . C‘% . — S o :
L e :; ........... é ........... ? f:)_//‘,’j/‘ e e :; ........... é ........... ?
‘?_";f_c_[’_ﬁfﬁ'_?_'] _________ Esquina pintura (/ 3 |§DeSCﬁPCi6ni Esquina roca
Cota suelo Cota arriba
FunfodeApoyo: & 205 Croquis Funfodedpoyor 140 ] Croquis
[Coordenadas ; [Coordenadas
- e e : T . | ; g e e P — :
241611.937 4144904.844 20.015 @ d 243301.484 4146284.084 25.646
Fotograma:. 1T \ Fotagramar. TSR
smssssianstnesasssasess - e i L smssssianstnesusssasess — S i
iDescripcion:iPunto altimétrico N [{Descripcién: Esquina parche de asfalto
Centro registro S Cota suelo
Croguis Croguis

4145581 007 24.536

iFotograma: | T

Cota arriba

wwiw geoideingenieria.com

RESENA DE LOS PUNTOS DE APOYO

545594 291

IE Descripcidn:
ol

Esq. zapata hormlgon

Cota arriba

Croguis

Croguis

. 4145972. 396 26.878

iFotograma: | T

Cota suelo

wwiw geoideingenieria.com
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ENLACE A4 - SE20

RESENA DE LOS PUNTOS DE APOYO

Croguis

i Esquina pintura
Cota suelo

wwi geoideingenieria.com
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APENDICE 10. AEROTRINGULACION
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FICHERO DE INFORMACION DEL AJUSTE ERRORES RESIDUALES
Aerotri Fotocoordenadas
10002
CABECERA 10022 -0.95 -1.5 .
Datos de entrada 16025 -3.9 -1.7 2
Ficheros de entrada igggi :g‘;g :g‘gi
Fotogramas D:\trabajos_r\2015\sevilla\aero\12.ftm 10032 6:16 —6:66
Valores aproximados D:\trabajos_r\2015\sevilla\aero\12.ajs 10035 .58 _0.41
Apoyo D:\trabajos_r\2015\sevilla\aero\SE-20.pym 10033 -0.086 -9.52
GPS/INS D:\trabajos_r\2015\sevilla\aero\0123_ETRS89_HORTO_HUSO30.exp 10036 1.0 9.15
Tipo de ajuste 103 0.56 2.6 XYZ .
Estimador: Minimo cuadratico 104 3.7 1.6 XYz 1
101 -2.1 0.59 XYz .
Apoyo Variable Si 102 3.5 0.87 XYz 4
Tipo de obs. GPS 2
Tipo de obs. INS 1 10003
Precisiones 10022 -2.0 -0.43 .
Fotocoordenadas 4 ym 10025 -4.7 -0.63 6
Apoyo, planimetria 0.05 m lee31 0.22 -0.081
Apoyo, altimetria 0.05 m 10034 2.0 0.33
GPS, planimetria 0.1m 10032 -6.32 6.23
GPS, altimetria 0.1m 16035 -1.2 0.19
e
INS, K 0°005 = 18 10041 -0.72 0.70
Otros. _ _ 10044 -0.29 1.1
Unidades de los giros Grados sexagesimales 10042 -0.016 9.52
Sistema de coordenadas: UTM 10045 -6.22 1.1
Elipsoide WGS 84 / GRS 80 iggjz :g:;g g:gg
a 6378137 m 103 2.7 -0.64  XYZ .
e 0.006694380 104 4.5 -1.5 XYz 4
Ondulacién 0.000 m 101 1.5 1.6  XYZ
Escala central (kO) 0.999600 102 -1.9 9.99  XYZ
Desplazamiento X 500000.000 m
Desplazamiento Y 0.000 m 10004
Estadisticas 10031 -0.11 0.89
Fotogramas calculados 26 10032 0.17 0.36
Puntos calculados 140 10033 -0.095 1.8
Puntos de apoyo 18 le034 1.2 1.3
Obs. de puntos imagen 472 10035 0.61 0.21
Conjuntos GPS calculados 2 10036 -1.1 -6.041
Observaciones GPS 26 1leedl 1.2 -0.22
Conjuntos INS calculados 2 18233 _?6@1; 8:37‘71
Observaciones INS 26 10045 0.43 —0.%6
Puntos de apoyo sin calcular 3 10043 1.0 -0.25
Observaciones GPS sin calcular 1 10046 1.8 -0.29
Observaciones INS sin calcular 1 10051 -0.77 0.65
Puntos calculados que aparecen en... 1654 -2.9 0.54
10052 -0.31 -1.00
1 fotograma 0 10055 -0.34 -0.60
2 fotogramas 18 10053 -0.079 -0.36
3 fotogramas 94 10056 -0.53 -0.94
4 fotogramas 4
5 fotogramas 6 10005
6 fotogramas 18 10041 0.49 -0.86
Avisos 10042 0.083 -0.94
I: Simbolo para los puntos que no son de apoyo y sé6lo aparecen en dos fotogramas. 10043 -0.50 -0.37
10044 -2.0 -0.57
10045 -0.21 -0.33
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10046
10051
10054
10052
10055
10053
10056
10061
10064
10062
10065
10063
10066

10006
10051
10052
10053
10054
10055
10056
1lo061
10064
10062
10065
10063
10066
10071
10074
10072
10075
10073
10076

10007
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10071
10074
10072
10075
10073
10076
10081
10084
10082
10085
10083
10086

10008
10071
10073
10072
10075
10076
10074
10081
10084

-0.89
0.71

-0.36
-0.31
-0.070
2.7
-0.33
-0.52
0.73
1.4
-0.23
-2.2
0.30
0.35
0.62

-0.76
0.21
-0.15
-0.71
-0.11
-0.17
1.6
-3.8
0.89
1.8
-0.69
-0.64
-0.41
2.2
-0.19
1.2
-0.093
-0.067

-1.4
0.35
0.081
1.4
0.32
-3.8
0.0029
1.1

-0.67
0.52
-0.73
0.69
0.43
-0.23
-0.71
0.56
0.40
0.38
0.064
-0.19
0.75
0.19
-1.1
-0.38
0.43
-0.17

-2.3
1.0
0.36
-1.0
0.96
0.049
0.32
-0.63
0.31
1.0
-0.074
0.18
-1.1
1.4
-1.3
1.9
-0.51
-0.49

-1.2
-0.35
0.49
1.2
-0.016
1.1
0.73
-2.3

10082
10085
10083
10086
10093
10096

106

1le7
20121
20124

10009
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10093
10096
10101
10104
10102
10105
10103
10106

106
1le7
108
109
201
202
20121
20124

10010
10093
10096
10101
10104
10102
10105
10103
10106

106
107
108
109
201
202
20124
20121

20011
10101
10104

201
202
203
204
20121
20124
20123

0.39
-2.4
0.19
0.14
0.66
-0.066
3.5
0.028
0.29
-0.84

2.0
-0.20
-0.098
-0.22
1.2
-0.070
-1.3
0.13
-0.57
-0.88
0.0015
0.0012
0.0020
0.0018
-0.50
-1.1
0.75
-0.25
-1.2
3.7
-0.81
-0.60

0.62
-0.060
-0.25
-1.3
-0.0017
-0.0013
-0.0025
-0.0022
-1.1
-0.62
-0.68
0.60
-1.4
4.2
0.29
-0.43

-0.33
-1.3
-1.2

4.1
-0.056
0.53
1.7
-1.8
0.11

1.6
-0.045
0.15
0.27
-0.29
-0.20
-2.4
-0.45
0.23
1.4

0.54
0.48
-0.15
-0.18
-0.20
-0.16
-0.53
-0.45
-0.92
1.1
0.63
0.43
-0.76
0.23
0.52
-0.67

-0.45
-0.40
-0.13

-0.63
-0.11

1.1
0.81

XYZ
XYZ

XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ

XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ

XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
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20126 -0.18 -0.46 . . 20156 -0.55 -0.83
106 0.87 -1.1 XYz . . 20141 0.28 -0.25
107 -2.3 0.68 XYZ

20015
20012 10061 0.19 -1.2

lole1l -0.49 0.51 . . 10064 1.1 -0.021

10104 -0.90 0.42 . . 10062 0.11 -0.013

10081 -0.38 1.3 . . 10065 0.92 -0.050

10084 0.74 0.13 . . 20153 1.2 -0.30

20131 -0.72 -0.013 . . 20156 1.1 -0.33

20134 -1.1 1.8 . . 20143 0.097 0.18

20133 -0.35 -0.29 . . 20146 -0.093 0.83

20136 -0.47 -0.40 . . 10071 0.96 0.20 .
201 -2.1 -0.072 XYZ . . 10074 -3.5 0.42 1
202 4.4 0.40 XYZ 4 . 10075 1.7 1.4
203 -0.20 0.40  XYZ . . 20141 -0.15 -0.47
204 -0.55 1.4 XYZ . . 20163 0.052 -0.49

20121 -1.0 -1.4 . . 20166 -0.52 -0.33

20124 0.51 -0.14 . . 10051 -1.3 -0.47

20123 -0.22 -0.32 . . 10054 0.14 0.62

20126 0.33 -1.5 . . 20161 -1.1 -0.021
106 1.8 -1.9 XYz . . 20164 -0.93 -0.077
107 0.38 -0.079  XYZ

20016
20013 10062 -1.2 -1.4

20121 -1.6 -0.50 . . 10065 -1.4 -1.3 .

20124 0.077 0.55 . . 10061 -4.1 -1.0 3

20123 0.10 -0.49 . . 10064 -1.1 0.27

20126 -0.15 2.0 . . 20153 -0.58 1.2

10081 1.0 0.73 . . 20156 -0.52 1.2

10084 2.3 -0.44 . . 20163 -0.11 0.83

20131 1.4 0.87 . . 20166 1.1 0.94

20134 2.1 0.019 . . 10051 1.8 1.2

20133 0.68 -0.61 . . 10054 2.7 1.4

20136 0.91 -0.57 . . 20161 2.2 0.15
106 0.18 -0.56  XYZ . . 20164 1.9 0.19
107 -0.50 1.3 Xyz . . 10041 0.42 -0.67

10071 -0.83 -0.13 . . 10044 -1.9 -0.28

10074 -4.5 0.073 5 . 10042 1.5 -0.42

10075 -2.1 -1.2 . . 20171 -0.92 0.46

10072 0.88 0.40 . . 20173 0.16 -1.4

20143 0.088 -0.39 . . 20176 0.19 -1.4

20146 -0.12 -1.7 . .

20141 -0.13 0.72 . . 20017

20161 -1.1 -0.13
20014 20164 -0.95 -0.11

20134 -1.0 -1.8 . . 10051 -0.84 -0.28

20131 -0.70 -0.86 . . 10054 1.1 1.2

10081 0.98 -0.16 . . 20163 0.056 -0.34

10084 0.055 -1.3 . . 20166 -0.54 -0.61

20133 -0.33 0.89 . . 10041 2.0 -0.20

20136 -0.44 0.97 . . 10044 -1.2 0.096

10071 0.63 -0.20 . . 10042 0.52 -0.88

10074 -3.6 0.17 . . 20171 1.8 -0.25

10075 5.2 1.7 6 . 20173 -0.31 1.1

10072 -0.13 -0.69 . . 20176 -0.36 1.3

20143 -0.19 0.21 . . 20183 0.59 -0.26

20146 0.21 0.88 . . 20184 0.40 -0.23

10061 2.9 -1.2 . . 20182 0.44 -0.63

10064 -1.0 0.20 . . 20185 -0.16 -0.54

10062 -0.18 1.6 . . 20181 -0.88 0.63

10065 -1.7 1.5 . . 20186 -0.20 -0.09%4

20153 -0.61 -0.89
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20018
10041
10044
10042
20171
20173
20176
20183
20184
20182
20185
20181
20186

103

104
20191
20194
20193
20196
20192
20195
10022
10025
10034

20019
20181
20184
20183
20186
20182
20185

103

104
20191
20194
20193
20196
20192
20195
20201
20204
20202
20205
20203
20206
10022
10025
10034

20020

104

103
20191
20192
20193
20194
20195
20196
20201
20204
20202
20205

-1.4
0.83
-2.2
-0.88
0.15
0.18
-1.2
-0.81
-0.90
0.31
1.8
0.40
1.3
4.1
0.32
-0.22
0.055
-0.24
-0.039
0.23
-0.064
-3.3
2.0

-0.90
0.41
0.60

-0.20
0.46

-0.15

2.2
2.2

-0.63
0.45

-0.11
0.47

0.077

-0.46
-1.6

-0.45

-0.35

0.014

0.078
0.31

-0.97
-1.7
0.34

1.3
0.78
0.31

-0.038
0.054
-0.22

0.23
-0.23

3.1
0.89
0.68

-0.029

-0.52
-0.21

-0.85
-0.67
-0.36
-0.30
-1.1
-0.52
2.2
-0.038
0.097
0.20
1.0
1.1
0.14
0.17
-0.70
-0.84
-0.39

0.88
0.71
-0.52
0.30
0.18
-0.57
0.31
-0.0029
0.63
0.017
0.40
0.41

XYZ
XYZ

XYz
XYz

XYZ
XYz

20203
20206

206

207
20211
20214
20213
20216
10022
10025

20021

206

207
20201
20202
20203
20204
20205
20206
20211
20214
20213
20216
20221
20224
20222
20225
20223
20226

20022
20211
20214

206

207
20213
20216
20221
20224
20222
20225
20223
20226
20231
20234
20232
20235
20233
20236

20023
20221
20222
20223
20224
20225
20226
20231
20234
20232
20235
20233

-0.15
-0.61
0.80
-0.35
-0.94
-0.23
1.0
-0.78
-1.9
-3.4

-0.84

-0.76
-0.55
-0.37
-0.29
-0.18
-0.14

-0.96
-0.54

-0.97
-0.22
-0.37
1.5
1.1
0.75
0.58
0.37

0.11
0.10
0.030
-1.6
-0.15
0.44
0.96
-0.36
-1.2
-1.1

-0.19
-1.9
-0.27
0.94
-0.012
-0.89
0.98
0.34
1.2
1.1
-1.2
-0.48
-1.7
0.87
1.5
-1.3
0.42
0.56

-1.1
-1.5
0.58
-1.1
0.20
0.84
1.5
0.18
-0.89
0.51
-0.66
-0.67
2.4
1.4
.45
.31
.15
.41

[ORORR I

-0.65

-1.1
0.77
0.10
-0.67
1.2
-0.81
-0.79
-0.60

XYZ
XYZ

XYZ
XYZ

XYz
XYZ
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20236 0.28 -0.57 . . 209 -0.85 0.63 XYZ
20241 -0.64 0.38 . . 210 -0.47 -0.50 XYZ
20244 -0.16 0.39 . . 211 -0.55 -0.040 XYZ
20242 -0.45 -0.085 . . 212 -0.74 0.40 XYz . .
20245 -0.51 -0.17 . . 20272 0.0025 -0.95 . . !
20243 -0.094 1.00 . . 20275 0.0025 -0.94 . . !
20246 -0.32 1.2
20027
20024 20261 -0.18 -1.2
20231 -0.77 -1.7 . . 20262 -0.51 0.37
20232 -0.38 0.36 . . 20263 -0.075 -1.0
20233 -0.19 0.45 . . 20264 -0.47 -0.96
20234 -0.58 0.22 . . 20265 -0.53 0.37
20235 -0.30 0.48 . . 20266 -0.61 -1.0 . .
20236 -0.15 0.16 . . 20271 0.0010 -0.28 . . !
20241 1.3 0.26 . . 20274 1.6E-04 -0.046 . . !
20244 0.32 0.28 . . 209 1.4 1.5 Xvz
20242 0.90 0.17 . . 210 1.00 0.31 XYZ
20245 1.0 0.20 . . 211 0.54 -0.069  XYZ
20243 0.20 -0.0019 . . 212 -0.44 0.33  Xyz . .
20246 0.66 -0.21 . . 20272 -0.0022 0.95 . . !
20251 -1.1 0.23 . . 20275 -0.0021 0.94 . . !
20254 -1.2 0.48 . . Puntos de apoyo
20252 0.15 0.60 . .
20255 0.81 -1.3 . . 101 -0.0029 -0.022 0.0026 . .
20253 -0.91 -0.33 . . 102 0.011 0.044 6.8E-05 .2
20256 -0.10 -0.26 . . 103 -0.017 -0.011 -0.012
104 0.013 -0.0064 0.0052
20025 106 -0.0087 -0.024 0.024
20241 -0.63 -0.64 . . 107 0.015 5.6E-04 -0.014
20242 -0.45 -0.084 . . 108 -0.0056 0.014 -1.6E-04
20243 -0.10 -1.0 . . 109 0.0023 0.010 0.0064
20244 -0.16 -0.67 . . 211  -7.1E-04 0.0019 0.0029
20245 -0.50 -0.026 . . 212 0.026 -0.0025 0.012
20246 -0.33 -1.0 . . 201 0.016 -0.0067 3.2E-05
20251 2.2 0.93 . . 202 -0.012 0.0035 -0.0085
20254 2.4 0.99 . . 203 0.0024 0.0061 -0.0038
20252 -0.31 -0.78 . . 204 0.014 -0.027 0.011
20255 -1.7 0.098 . . 206 -0.012 -0.015 -0.012 . .
20253 1.9 0.40 . . 207 -0.037 0.077 -0.018 . *
20256 0.21 0.25 . . 209 0.0080 -0.041  -2.0E-04
20261 -0.19 0.23 . . 210 -0.011 -0.0011 0.0059
20264 -0.49 -0.39 . . Observaciones GPS/INS
20262 -0.53 -0.29 . . Conjunto 1 -gpsins
20265 -0.55 -0.19 . .
20263 -0.080 1.4 . . 10002 ©.035 ©0.022 -8.3E-04 -0.0003 -0.0007 ©0.0032
20266 -0.64 0.72 . . 10003 -0.024 -0.019 0.0030 0.0001 ©0.0004 0.0004
10004 -0.012 -0.0030 ©0.0013 -0.0001 -0.0000 ©.0013
20026 10005 -0.0088 0.013 0.0061 -0.0004 -0.0004 0.0009
20251 -1.1 -1.2 . . 10006 6.1E-04 -0.016 -0.0018 ©0.0011 -0.0001 ©0.0004
20252 0.16 0.18 . . 10007 0.0041 -0.011 -0.0075 0.0004 0.0010 -0.0018
20253 -0.96 -0.065 . . 10008 -0.0065 0.0051 -0.021 0.0000 -0.0003 -0.0006
20254 -1.2 -1.5 . . 10009 1.8E-04 -0.0067 0.019 -0.0005 0.0002 -0.0014
20255 0.86 1.2 . . 10010 0.011 0.015 0.0018 -0.0003 -0.0001 -0.0025
20256 -0.11 0.0055 . .
20261 0.37 0.98 . . Conjunto 2 -gpsins
20264 0.96 1.4 . .
20262 1.0 -0.082 . . 20011 ©.014 -0.0020 -0.0070 -0.0002 ©.0001 ©0.0012
20265 1.1 -0.18 . . 20012 -0.026 0.0033 -0.0045 0.0008 ©0.0002 0.0016
20263 0.16 -0.34 . . 20013 -0.016 -0.0017 ©0.012 -0.0000 -0.0002 0.0026
20266 1.3 0.32 . . 20014 -0.012 -0.0064 0.011 -0.0007 0.0011 0.0041 .
20271 -0.0011 0.28 . . ! 20015 -7.5E-04 -0.0089 -0.0053 0.0004 -0.0004 0.0022
20274 -1.7E-04 0.046 . . ! 20016 0.0043 -0.0079 0.0048 0.0003 0.0004 0.0017
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PARAMETROS AJUSTADOS

Centros de proyeccion
X Y

10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
20011
20012

241682.
241481.
241287.
241093.
240898.
240692.
240494.
240304.
240104.
240293.
240489.

817
323
544
555
038
360
780
424
629
155
332

4145845.
4145745.
4145648.
4145550.
4145452.
4145350.
4145252.
4145158.
4145060.
4144673.
4144768.

337
644
519
709
760
071
060
368
707
212
220

20013
20014
20015
20016
20017
20018
20019

240685.
240887.
241082.
241284.
241478.
241680.
241874.

527
564
958
105
915
173
722

4144863.
4144962.
4145057.
4145156.
4145252.
4145352.
4145447.

907
395
775
636
824
054
828

20017 0.033 -0.0031 0.0041 0.0002 0.0002 0.0002
20018 0.028 0.022 -0.0038 0.0000 -0.0002 -0.0014
20019 0.0093 0.0040 -0.019 -0.0001 0.0005 -0.0004
20020 0.012 0.0092 -0.010 -0.0003 ©0.0002 -0.0015
20021 -0.0025 0.0056 ©0.010 -0.0002 -0.0005 -0.0015
20022 -0.020 0.0090 -4.8E-04 -0.0000 -0.0001 -0.0022
20023 -0.014 -3.5E-04 0.014 -0.0007 -0.0007 -0.0026
20024 -0.020 -0.0061 ©0.0047 ©0.0002 0.0000 -0.0011
20025 0.0024 -0.0064 -0.020 -0.0003 -0.0007 -0.0006
20026 0.0051 -0.026 0.011 -0.0003 0.0001 -0.0012
20027 0.0043 0.016 -0.0012 0.0011 -0.0001 -0.0009
Desviaciones tipicas a posteriori
Entre paréntesis respecto a la precision a priori.
Fotocoordenadas 1.6 um (0.39)
Apoyo, planimetria 0.025 m (0.51)
altimetria 0.025 m
GPS, planimetria 0.015 m (0.15)
altimetria 0.015m
INS, Q,® 0°0011 = 4"1 (0.38)
K 0°0019 = 6"8
Proporcidén de residuos que superan cada nivel, en %
Nivel . 1 2 3 4 5 6
Fotocoordenadase 2 1.6 1.2 0.64 0.32 0.21
ADOYO 3.7 3.7 1.9 1.9 1.9 1.9
poy 1.9
Obs. GPS 0 ° ° ° ° ° °
Obs. INS 0 ° ° ° ° ° °

Residuos medios en cada zona del fotograma

Se ha tenido en cuenta el giro para las fotografias que fueron giradas, mediante los datos INS. Las zonas

mostradas corresponden al fotograma sin girar.

X y

zona 0 -0.3 -0.4

0 1 2 zona 1 0.9 0.2
zona 2 -0.4 0.2

zona 3 -0.3 0.3

3 4 5 zona 4 0.2 -0.1
zona 5 -0.2 -0.2

zona 6 -0.1 0.2

6 7 8 zona 7 0.3 0.2
zona 8 0.3 -0.0

20020
20021
20022
20023
20024
20025
20026
20027

242070.
242271.
242467 .
242668.
242864.
243064.
243254,
243452,

332
881
228
643
810
460
090
587

4145544.673
4145645.443
4145743.013
4145843.379
4145941.224
4146041.077
4146136.306
4146235.810

Puntos
X Y

101
0 102
103
104
106
107
108
109
201
202
203
204
206
207
209
210
211
212
10022
10025
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10041
10042

241490.
241489.
241771.
241768.
240453.174
240454.764
240148 .066
240143.285
240128.348
240128.777
240384.920
240380.322
242290.567
242294.328
243300.954
243301.494
243570.525
243574.223
241672.433
241683.668
241637 .907
241499.581
241316.808
241629.488
241464 .940
241317.797
241469.052
241253.525

257
785
667
164

4144794

4145563

4146073.
4146072.
4145576.
4145577.
4144798.
.691
4145295.
4145309.
4144928.
4144928.
4144406.
4144408.
4145581.
.448
4146294.
4146284.
4145972.
4145974.
4145799.
4145773.
4145350.
4145670.
4146084.
4145357.
4145727.
4146083.
4145250.
4145584.

899
857
555
710
949

895
799
027
288
383
736
022

691
085
394
888
031
710
768
524
419
598
898
321
853
322

619.
620.
619.
.437
610.
606.
605.
603.
602.
607.
608.
.003
610.
610.
610.
610.
.436

615

609

608

607.
607.
606.
606.
608.
611.
613.
615.
616.

557
732
940

577
353
147
292
333
588
256

112
383
609
123

220
119
927
838
788
609
787
365
233

25.
25.
.093
.414
20.
20.
19.
20.
.413
.442
22.
.453
24.
23.
26.
25.
25.
25.
23.
23.
21.
22.
26.
21.
22.
26.
22.
22.

23
23

17
17

22

OO OO0

[ T T T T T Y [ TR [ T I [ I |
OO0 OO OPOOOOOO

369
355

200
174
546
535

769

548
740
312
640
875
934
375
410
709
227
773
837
154
845
391
207

.0711
.1072
.1209
.1481
.1444
.1325
.0899
.1162
.1012

.1106
.1481
.1375
.1170
.1360
.1196
.1735
.1623
.1513
.1402
.1483
.1558
.1081
.1093
.1346
.1107
.1260

XYZ
XYZ
XYZ
XYz
XYz
XYz
XYz
XYz
XYz
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYz
XYz
XYz
XYz

(0] K
-0.1185 153.3855
-0.0740 153.4729
-0.0660 153.4839
-0.0790 153.5586
-0.0697 153.4440
-0.1265 153.5402
-0.0850 153.5312
-0.0887 153.4904
-0.0951 153.4362

0.1021 -26.4124

0.0683 -26.4584

0.0720 -26.4956
0.0840 -26.4567
0.0809 -26.5464
0.0848 -26.4271
0.0546 -26.5010
0.0606 -26.5060
0.0873 -26.4891
0.0609 -26.4678
0.0796 -26.4823
0.1064 -26.4339
0.0715 -26.5042
0.0803 -26.4954
0.0649 -26.4966
0.0724 -26.4751
0.0577 -26.4964
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10043 241120.361  4146035.647 24.307 20192 241811.676  4145648.946 22.780
10044 241468.478  4145249.602 22.365 20193 242062.431  4145151.690 24.005
10045 241259.464  4145589.326 21.194 20194 241725.642  4145784.484 23.484
10046 241119.637  4146023.656 24.259 20195 241821.043  4145650.184 22.844
10051 241245.148  4145154.325 20.856 20196 242070.361  4145126.799 24.283
10052 241057.703  4145613.511 22.237 20201 241905.383  4145899.444 23.438
10053 240936.221  4145872.963 24.201 20202 242108.675  4145550.487 21.530
10054 241234.854  4145156.900 20.990 20203 242289.218  4145189.976 24.973
10055 241058.389  4145582.143 21.582 20204 241900.512  4145896.915 23.572
10056 240871.641  4145858.673 24.560 20205 242120.508  4145526.036 21.696
10061 241055.852  4145129.740 26.416 20206 242257.677  4145212.405 24.830
10062 240860.940  4145429.377 24.140 20211 242077.870  4145957.200 23.990
10063 240706.764  4145750.684 28.525 20213 242425.655  4145334.623 24.477
10064 241064.092  4145130.808 26.482 20214 242064.792  4145973.656 24.156
10065 240866.360  4145421.444 23.131 20216 242409.018  4145366.036 24.016
10066 240702.290  4145758.863 28.560 20221 242330.637  4145998.728 24.323
10071 240837.203  4144973.543 19.684 20222 242455.332  4145738.967 26.269
10072 240677.598  4145338.285 25.921 20223 242611.646  4145412.080 25.031
10073 240517.023  4145671.044 24.054 20224 242325.912  4145993.197 23.951
10074 240860.003  4144960.248 21.406 20225 242455.279  4145740.144 26.262
10075 240682.549  4145330.954 25.989 20226 242630.019  4145439.295 24.444
10076 240494 .595 4145647.913 24.641 20231 242512.923  4146212.945 25.070
10081 240651.271  4144901.944 20.228 20232 242723.033  4145820.603 25.750
10082 240441.068  4145277.520 23.054 20233 242829.739  4145494.573 24.994
10083 240335.316  4145568.619 25.992 20234 242526.685  4146216.246 25.006
10084 240653.054  4144899.760 20.435 20235 242714.044  4145802.085 24.249
10085 240455.729  4145265.308 17.774 20236 242859.085  4145479.151 25.209
10086 240344.635 4145551.197 26.608 20241 242713.212  4146298.901 25.131
10093 240122.983  4145467.899 25.410 20242 242906.089  4145939.595 24.486
10096 240122.477  4145457.415 25.516 20243 243026.550  4145658.944 26.083
10101 240258.562  4144703.222 18.239 20244 242699.680  4146242.468 24.859
10102 240093.619 4145102.808 20.129 ! 20245 242878.796  4146016.802 24.684
10103 239938.722  4145388.209 22.546 ! 20246 243060.764  4145661.878 26.032
10104 240266.219  4144701.115 18.268 20251 242916.282  4146397.856 23.539
10105 240100.858  4145106.379 19.405 ! 20252 243073.461  4146065.078 24.509
10106 239944.177  4145389.674 22.542 ! 20253 243253.394  4145680.428 26.120
20121 240325.505 4145132.246 22.766 20254 242869.690  4146395.429 23.981
20123 240686.178  4144436.611 22.715 20255 243090.494  4146038.007 24.821
20124 240327.820  4145129.166 22.550 20256 243235.426  4145671.605 26.277
20126 240681.573  4144430.406 22.735 20261 243121.192  4146526.590 24.758
20131 240565.588  4145216.116 17.841 20262 243280.201  4146110.975 26.023
20133 240836.009  4144599.288 23.153 20263 243404.966  4145900.489 25.674
20134 240543.650  4145239.506 17.382 20264 243112.156  4146520.378 24.633
20136 240826.251  4144595.807 23.147 20265 243296.854 4146115.786 25.959
20141 240682.135 4145313.434 19.395 20266 243355.039  4145823.895 35.877
20143 241068.262  4144628.540 23.188 20271 243287.245  4146607.937 25.273 !
20146 241062.177 4144628.886 23.046 20272 243465.475  4146253.482 28.101 !
20153 241270.280  4144738.000 22.979 20274 243300.030  4146566.612 25.377 !
20156 241253.572  4144744.196 22.832 20275 243466.204  4146252.215 28.073 !
20161 241116.954  4145425.335 19.877

20163 241462.478  4144847.105 19.843

20164 241135.895 4145419.007 19.747

20166 241438.656  4144850.091 19.484

20171 241337.012  4145581.654 21.756

20173 241630.256  4144929.712 20.057

20176 241650.680  4144899.225 19.700

20181 241507.099  4145718.368 22.418

20182 241726.196  4145264.257 22.110

20183 241839.285 4144995.158 21.829

20184 241855.554  4145016.077 20.076

20185 241739.014  4145268.576 21.948

20186 241615.987  4145537.435 22.297

20191 241719.778  4145787.861 23.503
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ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Conjuntos GPS/INS PRECISIONES

, . , . , Todos los valores que se muestran son desviaciones tipicas
Tras los parametros de deriva se muestra entre paréntesis lo que esos parametros

suponen en variacion del desplazamiento entre el primer punto del conjunto y el Ultimo Centros de proyeccién
(los puntos marcados con 0 no se cuentan). X Y z
10002 0.024 0.030 0.020 0
10003 0.023 0.029 0.016 0
Conjunto 1 (10002-10010) 10004 0.023 0.030 0.016 0
GPS: offset 0.000  0.000 0.000 16005 0.023 0.030 6.016  ©
desplaz. medio 0.048 -0.008 0.347 160606 0.023 0.029 6.016 6
deriva*1076 -21.6 -17.0 -17.8 (-0.038 -0.038 -0.031)
INS: desplazamiento -9.0058  -0.0013  -0.0157 20012 0.018 0.029 0.015 @
20013 0.019 0.030 0.014 ]
Conjunto 2 (20011-20027) 20014 0.020 0.030 0.014 (7]
GPS: offset 0.000 0.000 0.000 26015 0.020 0.031 0.014 0
desplaz. medio 0.002 -0.135 0.385 20016 0.020 0.030 0.014 @
deriva*1076 -11.5 -5.4 9.1 (-0.041  -0.019 0.032)
INS: desplazamiento -0.0049 0.0023 -0.0084 20023 0.022 0.031 0.018 0
20024 0.023 0.031 0.019 0
20025 0.023 0.030 0.020 0
20026 0.021 0.029 0.022 0
20027 0.021 0.030 0.025 ]
Puntos
X Y planimetria
101 0.013 0.014 0.014 0
102 0.013 0.014 0.014 0
103 0.010 0.010 0.010 0
104 0.010 0.010 0.010 0
106 0.009 0.010 0.010 ]
20126 0.017 0.023 0.026 0
20131 0.013 0.021 0.022 0
20133 0.016 0.020 0.022 0
20134 0.014 0.023 0.024 0
20136 0.016 0.020 0.022 0
20266 0.015 0.024 0.024 0
20271 0.019 0.049 0.050 0
20272 0.018 0.016 0.019 0
20274 0.018 0.044 0.044 0
20275 0.018 0.016 0.019 0
Precisiones medias
Puntos de apoyo
Planimetria 0.012
Altimetria 0.017
Puntos no de apoyo observados en...
2 fotogramas 3 fotogramas
Planimetria 0.026 Planimetria 0.
Altimetria 0.059 Altimetria 0.
media: Planimetria  0.019
Altimetria 0.038

.0026
.0025
.0025
.0025
.0025

.0025
.0025
.0026
.0026
.0026

.0026
.0026
.0026
.0026
.0026

z

.018
.018
.014
.014
.013

.038
.033
.037
.033
.037

.039
.066
.056
.064
.056

019
039

.0016
.0014
.0014
.0014
.0014

OO0
(ORI ORI

.0012
.0012
.0012
.0012
.0012

OO0
[ O R R ]

.0012
.0012
.0012
.0013
.0013

OO0
[SIR R EN)

XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYz

>3 fotogramas
Planimetria
Altimetria

.0012
.0009
.0009
.0009
.0009

.0009
.0009
.0009
.0009
.0009

.0011
.0011
.0011
.0012
.0015

0.012
0.020
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Conjuntos GPS/INS

(Entre paréntesis, la razén entre la precision y el valor del parametro)

Conjunto 1 (10002-10010)

GPS: desplazamiento 0.023 0.030 0.019 (0.48 3.9 0.06)
deriva*1076 25.9 26.1 27.2 (1.2 1.5 1.5)
INS: desplazamiento 0.0024 0.0011 0.0008 (0.41 0.83 0.05)
Conjunto 2 (20011-20027)
GPS: desplazamiento 0.017 0.028 0.014 (11 0.21 0.04)
deriva*1076 10.7 10.5 12.7 (0.93 2.0 1.4)
INS: desplazamiento 0.0024 0.0007 0.0006 (0.50 0.31 0.07)
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APENDICE 11. PARTES DE ORIENTACION
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ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

ORIENTACION ABSOLUTA
241682.860 4145845.374
8.458790064304376

619.774

ORIENTACION ABSOLUTA
241287.676 4145648.600
8.480754489882441

620.181

-0.894035855177758 0.447990259780138 0.002148673707014 Omega: -0.0135 -0.894810222673757 0.446444626707409 0.001364068408930 Omega: -0.0885
-0.447988381935384 -0.894038411905817 0.001314415399146 Phi: 0.1598 -0.446441200380635 -0.894810182198095 0.002234376268604 Phi: 0.1412
0.002509842124846 0.000212553638122 0.999996827751698 Kappa: 170.4280 0.002218107580686 0.001390366388562 0.999996573434162 Kappa: 170.5382
POINT -XT- -YT- -ZT- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez- POINT -XT- -YT- -ZT- -xXi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
10022 241672.43 4145799.03 23.38 3.379 4,330 -70.513 -0.000 -0.009 -0.026 10041 241469.05 4145250.85 22.39 1.645 51.415 -70.564 0.009 -0.010 0.007
10025 241683.67 4145773.71 23.41 3.530 7.601 -70.510 -0.019 -0.020 -0.025 10044 241468.48 4145249.60 22.36 1.770 51.514 -70.564 0.009 -0.037 -0.023
10031 241637.91 4145350.77 21.71 30.768 49.879 -70.790 0.001 -0.016 -0.012 10042 241253.52 4145584.32 22.21 6.830 4.885 -70.533 -0.000 -0.011 0.011
10034 241629.49 4145357.60 21.84 31.298 48.716 -70.781 -0.003 0.027 0.030 10045 241259.46 4145589.33 21.19 5.940 4.670 -70.648 0.000 -0.006 -0.008
10032 241499.58 4145670.52 22.23 28.453 8.758 -70.712 -0.007 -0.010 -0.031 10043 241120.36 4146035.65 24.31 -2.877 -49.741 -70.187 -0.007 0.017 0.003
10035 241464.94 4145727.90 22.15 29.075 0.860 =-70.721 -0.015 -0.008 -0.027 10046 241119.64 4146023.66 24.26 -2.169 -48.512 -70.197 -0.011 0.033 0.014
10033 241316.81 4146084.42 26.77 25.853 -44.665 -70.161 -0.009 0.016 0.006 10051 241245.15 4145154.33 20.86 30.351 49.817 -70.806 -0.002 0.025 0.003
10036 241317.80 4146083.32 26.84 25.808 -44.501 -70.156 0.018 -0.013 0.034 10054 241234.85 4145156.90 20.99 31.301 49.006 -70.793 -0.016 0.038 0.021
103 241771.65 4145576.54 23.08 4.675 33.103 -70.564 -0.016 0.011 0.032 10052 241057.70 4145613.51 22.24 25.955 -8.503 =-70.551 0.001 -0.008 -0.008
104 241768.18 4145577.70 23.42 4.987 32.793 -70.523 0.045 0.009 0.017 10055 241058.39 4145582.14 21.58 27.534 -5.157 -70.636 0.002 -0.005 -0.012
101 241490.25 4146073.88 25.37 8.081 -34.372 -70.288 0.036 -0.029 0.035 10053 240936.22 4145872.96 24.20 25.115 -42.273 -=70.270 0.001 -0.011 -0.013
102 241489.80 4146072.90 25.36 8.178 -34.282 -70.282 -0.031 0.042 -0.032 10056 240871.64 4145858.67 24.56 32.682 -44.167 -70.244 0.015 -0.025 0.005
EM.= 0.026 EM.= 0.017
Nombre del modelo: 10002-10003.abs2 Nombre del modelo: 10004-10005.abs2
ORIENTACION ABSOLUTA ORIENTACION ABSOLUTA
241481.407 4145745.680 620.977 241093.649 4145550.776 615.673
8.483403497640628 8.393138066612391
-0.894721300974354 0.446622609431015 0.001427700175241 Omega: -0.0690 -0.895380334406944 0.445299570470144 0.001532741469888 Omega: -0.1095
-0.446619780701066 -0.894721783864114 0.001923789372291 Phi: 0.1360 -0.445294809537651 -0.895379995267607 0.002682661627474 Phi: 0.1634
0.002136602277063 0.001083616190804 0.999997130349213 Kappa: 170.5255 0.002566974120485 0.001719480644204 0.999995227003699 Kappa: 170.6197
POINT -XT- -YT- -ZT- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez- POINT -XT- -YT- -ZT- -xX1- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
10031 241637.91 4145350.77 21.71 4.134 49.812 -70.703 0.003 -0.008 -0.001 10051 241245.15 4145154.33 20.86 4.689 50.207 -70.967 0.003 -0.020 -0.010
10034 241629.49 4145357.60 21.84 4.664 48.648 -70.687 0.016 -0.005 -0.007 10054 241234.85 4145156.90 20.99 5.654 49.387 -70.951 0.026 -0.001 -0.019
10032 241499.58 4145670.52 22.23 1.888 8.807 -70.593 -0.010 -0.003 0.002 10052 241057.70 4145613.51 22.24 0.325 -8.721 -70.691 0.000 0.003 -0.001
10035 241464.94 4145727.90 22.15 2.521 0.932 -70.598 -0.008 -0.004 0.032 10055 241058.39 4145582.14 21.58 1.916 -5.339 -70.778 0.004 -0.001 -0.009
10033 241316.81 4146084.42 26.77 -0.623 -44.466 -69.993 -0.004 0.011 -0.007 10053 240936.22 4145872.96 24.20 -0.480 -42.845 -70.400 0.002 -0.004 0.030
10036 241317.80 4146083.32 26.84 -0.668 -44.294 -69.981 -0.008 0.048 -0.036 10056 240871.64 4145858.67 24.56 7.168 -44.744 -70.369 -0.006 0.018 -0.008
10041 241469.05 4145250.85 22.39 27.203 51.464 -70.678 -0.012 0.021 0.036 10061 241055.85 4145129.74 26.42 26.189 42.792 -70.351 -0.014 0.012 0.024
10044 241468.48 4145249.60 22.36 27.329 51.563 -70.676 -0.004 -0.001 -0.010 10064 241064.09 4145130.81 26.48 25.255 43.117 -70.342 -0.007 0.030 0.028
10042 241253.52 4145584.32 22.21 32.377 4.943 -70.651 -0.004 -0.015 -0.043 10062 240860.94 4145429.38 24.14 31.085 0.483 -70.559 -0.001 -0.002 -0.001
10045 241259.46 4145589.33 21.19 31.488 4.729 -70.771 -0.001 -0.001 -0.020 10065 240866.36 4145421.44 23.13 30.924 1.616 -70.677 -0.024 -0.020 -0.031
10043 241120.36 4146035.65 24.31 22.663 -49.668 -70.330 0.010 -0.013 0.012 10063 240706.76 4145750.68 28.52 30.488 -41.974 -69.962 0.010 -0.007 -0.002
10046 241119.64 4146023.66 24.26 23.371 -48.444 -70.342 0.023 -0.031 0.042 10066 240702.29 4145758.86 28.56 30.531 -43.084 -69.956 0.008 -0.009 -0.002
EM.= 0.022 EM.= 0.016
Nombre del modelo: 10003-10004.abs2 Nombre del modelo: 10005-10006.abs2
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ORIENTACION ABSOLUTA
240898.033 4145452.784
8.315080107009745

610.849

ORIENTACION ABSOLUTA
240494.730 4145252.015
8.271258227656171

605.435

-0.894499757579439 0.447066865567915 0.001183808094895 Omega: -0.1108 -0.895174088881605 0.445714521203927 0.001384262598596 Omega: -0.0462
-0.447063051880724 -0.894498846999383 0.002537786410712 Phi: 0.1396 -0.445712587615472 -0.895174864774289 0.001500239132133 Phi: 0.1215
0.002193475192070 0.001740812469425 0.999996079111577 Kappa: 170.4939 0.001907835450980 0.000725991933452 0.999997916547632 Kappa: 170.5900
POINT -XT- -YT- -ZT- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez- POINT -XT- -YT- -ZT- -xXi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
10061 241055.85 4145129.74 26.42 0.234 43.113 -70.358 -0.018 -0.021 -0.030 10081 240651.27 4144901.94 20.23 1.787 46.272 -70.793 -0.003 0.001 0.031
10064 241064.09 4145130.81 26.48 -0.705 43.441 -70.349 0.020 -0.004 -0.026 10084 240653.05 4144899.76 20.43 1.712 46.603 =-70.762 0.002 -0.006 -0.018
10062 240860.94 4145429.38 24.14 5.092 0.400 -70.574 -0.012 -0.014 0.020 10082 240441.07 4145277.52 23.05 4.299 -5.702 -70.412 -0.004 0.009 -0.020
10065 240866.36 4145421.44 23.13 4.935 1.548 -70.699 -0.026 0.012 0.036 10085 240455.73 4145265.31 17.77 3.367 -3.593 -71.056 -0.012 -0.016 0.026
10063 240706.76 4145750.68 28.52 4.404 -42.456 -69.972 0.003 -0.035 0.033 10083 240335.32 4145568.62 25.99 0.058 -42.907 -70.023 -0.001 -0.006 -0.009
10066 240702.29 4145758.86 28.56 4.452 -43.570 -69.960 0.028 0.040 -0.018 10086 240344.64 4145551.20 26.61 -0.011 -40.519 -69.950 0.002 -0.002 -0.010
10071 240837.20 4144973.54 19.68 32.155 48.160 -71.251 0.006 0.001 0.008 10093 240122.98 4145467.90 25.41 28.466 -43.446 -70.146 -0.007 0.014 -0.019
10074 240860.00 4144960.25 21.41 30.421 50.819 -71.048 0.016 0.033 0.036 10096 240122.48 4145457.42 25.52 29.087 -42.342 -70.141 0.015 -0.007 0.029
10072 240677.60 4145338.29 25.92 29.715 0.342 -70.410 0.003 -0.007 -0.012 106 240453.17 4144798.92 20.22 28.779 46.742 -70.838 0.013 -0.024 -0.028
10075 240682.55 4145330.95 25.99 29.576 1.396 -70.401 0.002 -0.016 -0.032 107 240454.78 4144794.69 20.16 28.834 47.292 -70.850 0.005 0.016 0.003
10073 240517.02 4145671.04 24.05 29.098 -44.087 -70.553 0.002 0.005 -0.036 20121 240325.51 4145132.25 22.77 24.634 3.793 -70.494 -0.006 0.006 -0.008
10076 240494.60 4145647.91 24.64 32.752 -42.803 -70.499 -0.023 0.006 0.018 20124 240327.82 4145129.17 22.55 24.550 4.252 -70.524 -0.005 0.015 0.023
EM.= 0.024 EM.= 0.016
Nombre del modelo: 10006-10007.abs2 Nombre del modelo: 10008-10009.abs2
ORIENTACION ABSOLUTA ORIENTACION ABSOLUTA
240692.408 4145350.081 606.600 240489.180 4144768.151 608.473
8.283875727678366 8.336061520332342
-0.895246844037302 0.445564636247990 0.002289796158302 Omega: -0.0684 0.895262956232169 -0.445535848941103 -0.001430561696768 Omega: -0.1133
-0.445559790863183 -0.895249128520356 0.002338941961472 Phi: 0.1968 0.445531225396624 0.895262331763668 -0.002698985302490 Phi: 0.1581
0.003092087839477 0.001073689311982 0.999994643077679 Kappa: 170.6008 0.002483222708405 0.001778941654968 0.999995334474901 Kappa: -29.3971
POINT -XT- -YT- -Z2T- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez- POINT -XT- -YT- -Z2T- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
10071 240837.20 4144973.54 19.68 4.385 48.403 -70.917 0.002 -0.015 0.007 10081 240651.27 4144901.94 20.23 24.383 5.578 -70.638 -0.006 0.019 0.008
10074 240860.00 4144960.25 21.41 2.634 51.069 -70.707 -0.026 -0.007 0.009 10084 240653.05 4144899.76 20.43 24,457 5.250 -70.609 0.008 0.008 -0.024
10072 240677.60 4145338.29 25.92 2.019 0.404 -70.101 0.002 0.010 -0.030 20131 240565.59 4145216.12 17.84 31.971 43.901 -71.009 0.011 -0.003 -0.012
10075 240682.55 4145330.95 25.99 1.879 1.463 -70.095 0.006 0.016 -0.017 20134 240543.65 4145239.51 17.38 30.866 47.588 -71.071 0.013 -0.027 0.014
10073 240517.02 4145671.04 24.05 1.473 -44.196 -70.283 -0.000 -0.002 0.022 20133 240836.01 4144599.29 23.15 28.051 -36.800 -70.219 -0.031 0.014 -0.007
10076 240494.60 4145647.91 24.64 5.141 -42.902 -70.224 -0.003 0.001 0.014 20136 240826.25 4144595.81 23.15 26.813 -36.650 -70.220 0.010 0.012 0.019
10081 240651.27 4144901.94 20.23 28.332 46.143 -70.923 0.008 0.012 0.006 20121 240325.51 4145132.25 22.77 1.707 47.726 -70.354 0.002 -0.007 0.024
10084 240653.05 4144899.76 20.43 28.256 46.474 -70.896 0.004 0.002 -0.011 20124 240327.82 4145129.17 22.55 1.790 47.267 -70.375 -0.008 0.032 -0.014
10082 240441.07 4145277.52 23.05 30.848 -5.752 -70.532 0.001 0.006 -0.010 20123 240686.18 4144436.61 22.72 3.263 -46.261 -70.196 -0.007 0.007 0.016
10085 240455.73 4145265.31 17.77 29.918 -3.649 -71.174 0.017 -0.032 0.036 20126 240681.57 4144430.41 22.73 2.435 -46.676 -70.187 0.028 -0.026 -0.016
10083 240335.32 4145568.62 25.99 26.620 -42.899 -70.124 -0.005 0.005 -0.013 106 240453.17 4144798.92 20.22 -2.395 5.105 -70.568 -0.022 -0.017 -0.019
10086 240344.64 4145551.20 26.61 26.550 -40.515 -70.052 -0.005 0.003 -0.013 107 240454.78 4144794.69 20.16 -2.451 4.565 -70.578 0.002 -0.012 0.011
EM.= 0.015 EM.= 0.018
Nombre del modelo: 10007-10008.abs2 Nombre del modelo: 20012-20013.abs2
Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla Pag. n2 108



llineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

ORIENTACION ABSOLUTA

240685.387 4144863.830 609.253

8.341006773152541
0.894964361434012 -0.446135177140476
0.446130882011903 0.894964150691826
0.002455173780437 0.001603962061438

POINT -XT- -YT- -zT-

10081 240651.27 4144901. 20.23

10084 240653.05 4144899. 20.43

20131 240565.59 4145216. 17.84

20134 240543.65 4145239. 17.38

20133 240836.01 4144599. 23.15

20136 240826.25 4144595. 23.15

10071 240837.20 4144973. 19.68

10074 240860.00 4144960. 21.41

10075 240682.55 4145330. 25.99

10072 240677.60 4145338. 25.92

20143 241068.26 4144628. 23.19

20146 241062.18 4144628. 23.05

20141 240682.14 4145313. 19.40

EM.= 0.017

Nombre del modelo: 20013-20014.abs2

ORIENTACION ABSOLUTA

240887.501 4144962.310 610.371

8.331604925077274
0.895260760356629 -0.445539815351249
0.445536281927634 0.895261262218539
0.002364836520724 0.001243104036010

POINT -XT- -YT- -2T-

10071 240837.20 4144973. 19.68

10074 240860.00 4144960. 21.41

10075 240682.55 4145330. 25.99

20143 241068.26 4144628. 23.19

20146 241062.18 4144628. 23.05

10061 241055.85 4145129. 26.42

10064 241064.09 4145130. 26.48

10062 240860.94 4145429. 24.14

10065 240866.36 4145421. 23.13

20153 241270.28 4144738. 22.98

20156 241253.57 4144744. 22.83

20141 240682.14 4145313. 19.40

EM.= 0.020

Nombre del modelo: 20014-20015.abs2

-0.001481715508027
-0.002530828271525
0.999995699704460

-yi- -zi-
5.802 -70.627
5.471 -70.595

44.092 -70.986
47.772 -71.046

-36.553 -70.215

-36.404 -70.212
3.539 -70.745
0.893 -70.536

50.161 -70.069
51.213 -=70.077
-45.838 -70.257
-45.477 -70.275
48.305 -70.857

-0.001563298578231
-0.002166531091260
0.999996431113925

-yi- -zi-
3.807 -70.891
1.158 -70.686

50.483 -70.195

-45.617 -70.423

-45.253 -70.438
8.901 -70.167
8.573 -70.156

51.524 -70.480
50.381 -70.596
-44.663 -70.513
-43.100 -70.533
48.624 -70.985

-0.1021
0.1563
-29.4398

-Ey- -Ez-

-0.009 0.032
-0.004 -0.025
0.007 -0.028
0.029 -0.014
-0.003 0.013
-0.008 0.005
-0.009 0.016
0.012 -0.005
0.002 0.003
-0.006 -0.006
0.005 -0.020
0.015 -0.003
-0.032 0.031

-0.0791
0.1506
-29.3975

-Ey- -Ez-
0.006 0.007
0.034 0.015

-0.012 -0.017

-0.012 -0.003

-0.024 -0.012

-0.002 0.022
0.022 -0.015

-0.020 0.015

-0.007 -0.021
0.024 -0.016

-0.010 0.017
0.000 0.008

ORIENTACION ABSOLUTA

241082.735 4145057.657 610.606
8.349607355451582
0.894580854741036 -0.446902614732271
0.446897758485395 0.894581343028180
0.002736382927665 0.001507863175662
POINT -XT- -YT- -z2T- -xi-
10061 241055.85 4145129.74 26.42 0.
10064 241064.09 4145130.81 26.48 1.
10062 240860.94 4145429.38 24.14 -4.
10065 240866.36 4145421.44 23.13 -3.
20153 241270.28 4144738.00 22.98 2.
20156 241253.57 4144744.20 22.83 1.

20163 241462.48 4144847.11 19.84 29.
20166 241438.66 4144850.09 19.48 26.
10051 241245.15 4145154.33 20.86 22.
10054 241234.85 4145156.90 20.99 21.
20161 241116.95 4145425.34 19.88 23.
20164 241135.89 4145419.01 19.75 24.

EM.= 0.018
Nombre del modelo: 20015-20016.abs2

ORIENTACION ABSOLUTA

241283.940 4145156.562 610.849
8.373181981421423

0.895494047887146 -0.445070084183780

0.445066233865038 0.895494933596283

0.002541194971975 0.001201693817349
POINT -XT- -YT- -Z2T- -xi-
20163 241462.48 4144847.11 19.84 2.
20166 241438.66 4144850.09 19.48 0.
10051 241245.15 4145154.33 20.86 -4.
10054 241234.85 4145156.90 20.99 -5.
20161 241116.95 4145425.34 19.88 -3.

20164 241135.89 4145419.01 19.75 -2.
10041 241469.05 4145250.85 22.39 24.
10044 241468.48 4145249.60 22.36 24.
10042 241253.52 4145584.32 22.21 19.
20171 241337.01 4145581.65 21.76 28.
20173 241630.26 4144929.71 20.06 24.
20176 241650.68 4144899.23 19.70 25.

EM.= 0.018
Nombre del modelo: 20016-20017.abs2

-0.001774056441164 Omega: -0.0960
-0.002571802213799 Phi: 0.1742
0.999995119266648 Kappa: -29.4944

-zi- -Ex- -Ey- -Ez-

-69.982 -0.002 0.012 -0.002
-69.974 -0.008 0.004 -0.020
-70.305 0.008 0.028 -0.007
-70.425 -0.024 -0.010 -0.002
-70.321 0.008 0.002 0.018
-70.336 -0.000 -0.030 0.010
-70.765 -0.001 0.014 -0.032
-70.809 0.004 0.014 0.011
-70.697 -0.005 0.023 0.008
-70.677 -0.016 -0.012 -0.013
-70.873 0.011 -0.042 0.030
-70.887 0.027 -0.003 -0.001

-0.001740793881137 Omega: -0.0765
-0.002207119520923 Phi: 0.1618
0.999996049122237 Kappa: -29.3641

-zi- -Ex- -Ey- -Ez-

-70.543 0.004 0.014 0.038
-70.578 0.005 -0.009 0.007
-70.452 -0.001 -0.010 -0.010
-70.437 -0.007 -0.017 0.010
-70.613 -0.017 0.019 -0.016
-70.631 -0.012 0.015 -0.014
-70.344 -0.011 -0.003 0.018
-70.344 0.014 0.006 -0.005
-70.405 0.004 0.004 -0.016
-70.482 0.022 -0.034 0.038
-70.567 0.001 0.009 -0.021
-70.605 -0.000 0.006 -0.028
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ORIENTACION ABSOLUTA
241478.881 4145252.822 610.371
8.353969051450751

0.894922221806805 -0.4462210245104438
0.446216473578772 0.894919931092226
0.002252914400848 0.002261463847047
POINT -XT- -YT- -ZT-
10041 241469.05 4145250.85 22.39
10044 241468.48 4145249.60 22.36
10042 241253.52 4145584.32 22.21
20171 241337.01 4145581.65 21.76
20173 241630.26 4144929.71 20.06
20176 241650.68 4144899.23 19.70
20183 241839.29 4144995.16 21.83
20184 241855.55 4145016.08 20.08
20182 241726.20 4145264.26 22.11
20185 241739.01 4145268.58 21.95
20181 241507.10 4145718.37 22.42
20186 241615.99 4145537.44 22.30
EM.= 0.022
Nombre del modelo: 20017-20018.abs2
ORIENTACION ABSOLUTA
241680.122 4145352.069 608.680
8.317260539240058
0.894888579179556 -0.446288177366784
0.446283832667060 0.894887041240464
0.002274105097551 0.002011507524708

POINT -XT- -YT- -ZT-
20183 241839.29 4144995.16 21.83
20184 241855.55 4145016.08 20.08
20182 241726.20 4145264.26 22.11
20185 241739.01 4145268.58 21.95
20181 241507.10 4145718.37 22.42
20186 241615.99 4145537.44 22.30

103 241771.65 4145576.54 23.08

104 241768.18 4145577.70 23.42
20191 241719.78 4145787.86 23.50
20194 241725.64 4145784.48 23.48
20193 242062.43 4145151.69 24.00
20196 242070.36 4145126.80 24.28
20192 241811.68 4145648.95 22.78
20195 241821.04 4145650.18 22.84
10022 241672.43 4145799.03 23.38
10025 241683.67 4145773.71 23.41
10034 241629.49 4145357.60 21.84

EM.= 0.019
Nombre del modelo: 20018-20019.abs2

.315
. 447
.593
.209
.202
.643
.686
.546
. 945
.550
.732
.732

.188
.685
.084
.696
.880
.886
.737
.422
.489
.940
.222
.740
.924
.997
.994
.844
.309

.155
.052
.386
. 641
.860
.217
.011
. 640
.144
.367
.211
.008

.086
.708
.062
.284
.549
.244
.102
.411
.618
.943
.214
.319
.742
.372
.360
.037
171

-0.001007075577409
-0.003029132022616
0.999994905066006

.378
.388
.495
.558
.566
.601
.397
.617
.447
.475
.556
.517

-0.001137363894652
-0.002814981329922
0.999995391131121

.463
.681
.504
.521
.584
.555
.497
.451
.509
.515
.278
.239
.562
.554
.524
.516
.548

Omega:
Phi:
Kappa:

_EX_

.012
.017
.017
.024
.002
.001
.012
.008
.008
.004
.013
.001

Omega:
Phi:
Kappa:

_EX_

.003
.002
.009
.005
.032
.004
.023
.004
.005
.007
.007
.000
.001
.009
.006
.023
.016

-0.1440
0.1434
-29.4459

-Ey-
.007
.003
.028
.022
.012
.013
.007
.004
.000
.002
.048
.014

-0.1281
0.1448
-29.4506

-Ey-
.022
.016
.003
.009
.029
.004
.037
.006
.014
.013
.005
.005
.004
.006
.016
.014
.018

_Ez_

.024
.035
.026
.026
.021
.028
.028
.022
.030
.016
.031
.025

_Ez_

.035
.017
.028
.020
.028
.005
.009
.034
.004
.029
.023
.008
.000
.017
.015
.042
.032

ORIENTACION ABSOLUTA

241874.647 4145447.765

8.290470413563805
0.895018274720280 -0

POINT -XT- -YT-
103 241771.65 4145576.
104 241768.18 4145577.

20191 241719.78 4145787.
20194 241725.64 4145784.
20193 242062.43 4145151.
20196 242070.36 4145126.
20192 241811.68 4145648.
20195 241821.04 4145650.
20201 241905.38 4145899.
20204 241900.51 4145896.
20202 242108.67 4145550.
20205 242120.51 4145526.
20203 242289.22 4145189.
20206 242257.68 4145212.
10022 241672.43 4145799.
10025 241683.67 4145773.

EM.= 0.017

Nombre del modelo: 20019-20020.abs2

ORIENTACION ABSOLUTA
242070.180 4145544.634
8.281282786207612

0.895179359562420 -0.445704162897495
0.445700156809244 0.895178739763619
0.002298789601269 0.001680193757371

POINT -XT- -YT-
20201 241905.38 4145899.
20204 241900.51 4145896.
20202 242108.67 4145550.
20205 242120.51 4145526.
20203 242289.22 4145189.
20206 242257.68 4145212.

206 242290.55 4145581.
207 242294.29 4145563.
20211 242077.87 4145957.
20214 242064.79 4145973.
20213 242425.66 4145334.
20216 242409.02 4145366.

EM.= 0.019

Nombre del modelo: 20020-20021.abs2

.446026430226409
0.446021314745917 0.895018135875414
0.002697166857493 0.001720463189333

-0.001646649999261 Omega: -0.1095
-0.002742853700609 Phi: 0.1717
0.999994882635585 Kappa: -29.4320

-zi- -Ex- -Ey- -Ez-

-70.505 -0.033 -0.011 -0.036
-70.468 0.000 -0.012 -0.002
-70.521 0.010 -0.008 0.025
-70.519 -0.005 0.012 -0.011
-70.319 -0.000 0.005 0.033
-70.276 0.003 0.000 0.010
-70.577 -0.002 0.003 -0.004
-70.574 0.010 -0.003 0.016

-70.603 -0.008 -0.036 0.025
-70.582 0.005 -0.022 0.003
-70.755 -0.002 0.001 0.002
-70.726 0.003 0.011 -0.024
-70.256 0.005 0.002 0.000
-70.272 0.012 -0.001 -0.020
-70.529 0.000 0.024 0.011
-70.514 0.002 0.034 -0.028
-0.001308964957116 Omega: -0.1070
-0.002528654866575 Phi: 0.1463

0.999995946249437 Kappa: -29.4091

-zi- -Ex- -Ey- -Ez-

-70.587 -0.022 0.023 -0.027
-70.574 -0.008 0.020 0.011
-70.744 0.004 -0.016 -0.020
-70.721 0.012 -0.011 0.002
-70.250 0.007 -0.017 0.007
-70.271 0.008 -0.007 0.023
-70.420 -0.010 -0.025 -0.011
-70.513 -0.018 0.023 -0.017
-70.572 0.024 -0.016 0.026
-70.553 0.014 -0.016 0.011
-70.374 0.001 0.037 -0.010
-70.438 -0.012 0.007 0.005
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ORIENTACION ABSOLUTA
242271.724 4145645.318
8.266350109045877

607.138

ORIENTACION ABSOLUTA
242668.527 4145843.326
8.286127380112959

609.015

0.895067617969266 -0.445927379064617 -0.001652834953930 Omega: -0.1123 0.894900922961771 -0.446262570298410 -0.001434026787585 Omega: -0.0718
0.445922113090268 0.895067405524533 -0.002794391649587 Phi: 0.1735 0.446259621824563 0.894901360415245 -0.001976121438863 Phi: 0.1378
0.002725494438355 0.001764133822223 0.999994729742074 Kappa: -29.4250 0.002165181555611 0.001128484647609 0.999997019251173 Kappa: -29.4489
POINT -XT- -YT- -ZT- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez- POINT -XT- -YT- -ZT- -xXi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
206 242290.55 4145581.01 24.54 -1.619 -8.102 -70.463 -0.018 -0.025 0.021 20231 242512.92 4146212.94 25.07 2.949 48.215 -70.533 -0.021 0.033 -0.004
207 242294.29 4145563.52 23.72 -2.164 -10.202 -70.550 0.011 0.036 -0.031 20234 242526.69 4146216.25 25.01 4.612 47.833 -70.543 -0.003 0.017 -0.012
20211 242077.87 4145957.20 23.99 -4.357 44.098 -70.607 -0.027 0.033 -0.034 20232 242723.03 4145820.60 25.75 4.510 -5.469 -70.392 0.004 0.002 -0.019
20214 242064.79 4145973.66 24.16 -4.887 46.589 -70.596 -0.002 0.012 0.017 20235 242714.04 4145802.09 24.25 2.542 -6.985 -70.569 -0.000 -0.000 -0.004
20213 242425.66 4145334.62 24.48 -0.287 -42.072 -70.415 0.008 0.023 0.028 20233 242829.74 4145494.57 24.99 -1.525 -46.426 -70.428 0.010 -0.006 0.014
20216 242409.02 4145366.04 24.02 -0.391 -37.768 -=70.475 0.004 -0.026 0.005 20236 242859.08 4145479.15 25.21 0.814 -49.673 -70.404 0.005 0.001 0.019
20221 242330.64 4145998.73 24.32 25.252 34.968 -70.637 0.009 -0.031 0.013 20241 242713.21 4146298.90 25.13 29.210 46.720 -70.585 0.007 -0.034 0.030
20224 242325.91 4145993.20 23.95 24.442 34.624 -70.680 0.008 -0.032 0.020 20244 242699.68 4146242.47 24.86 24.708 41.352 -70.598 0.009 -0.014 -0.003
20222 242455.33 4145738.97 26.27 24.741 0.112 -70.337 0.003 -0.004 -0.001 20242 242906.09 4145939.60 24.49 30.689 -2.477 -70.607 -0.003 -0.000 0.001
20225 242455.28 4145740.14 26.26 24.799 0.241 -70.336 -0.004 0.005 -0.020 20245 242878.80 4146016.80 24.68 31.900 7.332 -70.597 -0.004 -0.007 0.002
20223 242611.65 4145412.08 25.03 24.031 -43.714 -70.404 0.018 -0.009 -0.030 20243 243026.55 4145658.94 26.08 28.584 -39.275 -70.366 -0.002 0.004 -0.017
20226 242630.02 4145439.29 24.44 27.490 -41.763 -70.493 -0.011 0.018 0.012 20246 243060.76 4145661.88 26.03 32.437 -40.801 -70.380 -0.002 0.006 -0.007
EM.= 0.022 EM.= 0.014
Nombre del modelo: 20021-20022.abs2 Nombre del modelo: 20023-20024.abs2
ORIENTACION ABSOLUTA
ORIENTACION ABSOLUTA 242864.654 4145941.128 611.803
242467.082 4145742.944 607.041 8.327285152644238
8.260098448642999 0.894967899047094 -0.446127412368254 -0.001670810831950 Omega: -0.0704
0.895443727367451 -0.445169764379247 -0.002100476329981 Omega: -0.1020 0.446123989426563 0.894968776296337 -0.002067731308971 Phi: 0.1539
0.445163627136318 0.895444756174744 -0.002834380706585 Phi: 0.2001 0.002417795144037 0.001105164351457 0.999996466432956 Kappa: -29.4393
0.003142641106462 0.001602972762915 0.999993777123237 Kappa: -29.3711
POINT -XT- -YT- -ZT- -xX1- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
POINT -XT- -YT- -ZT- -xi- -yi- -zi- -Ex-— -Ey- -Ez- 20241 242713.21 4146298.90 25.13 2.722 46.481 -70.507 -0.031 0.040 -0.025
20221 242330.64 4145998.73 24.32 -1.227 34.966 -70.596 -0.019 0.019 -0.023 20244 242699.68 4146242.47 24.86 -1.757 41.144 -70.528 -0.010 0.021 0.017
20224 242325.91 4145993.20 23.95 -2.037 34.619 -70.638 -0.030 0.032 -0.022 20242 242906.09 4145939.60 24.49 4.201 -2.463 -70.535 -0.005 0.002 -0.016
20222 242455.33 4145738.97 26.27 -1.708 0.089 -70.305 -0.009 -0.000 -0.006 20245 242878.80 4146016.80 24.68 5.404 7.297 -70.524 -0.005 0.002 -0.024
20225 242455.28 4145740.14 26.26 -1.652 0.221 -70.309 0.009 -0.006 0.017 20243 243026.55 4145658.94 26.08 2.112 -39.078 -70.303 0.002 -0.006 0.028
20223 242611.65 4145412.08 25.03 -2.383 -43.773 -70.387 0.009 0.016 0.029 20246 243060.76 4145661.88 26.03 5.946 -40.594 -70.314 0.010 -0.017 0.006
20226 242630.02 4145439.29 24.44 1.077 -41.810 -70.469 0.007 -0.013 0.006 20251 242916.28 4146397.86 23.54 29.848 46.247 -70.770 0.006 -0.039 0.029
20231 242512.92 4146212.94 25.07 30.078 48.372 -70.632 0.016 -0.034 0.032 20254 242869.69 4146395.43 23.98 24.710 48.483 -70.708 0.013 -0.042 0.038
20234 242526.69 4146216.25 25.01 31.748 47.986 -70.642 0.007 -0.019 0.012 20252 243073.46 4146065.08 24 .51 28.910 2.056 -70.594 0.007 0.011 -0.041
20232 242723.03 4145820.60 25.75 31.711 -5.488 -70.463 -0.000 -0.003 -0.014 20255 243090.49 4146038.01 24.82 29.289 -1.766 -70.553 0.017 0.017 -0.043
20235 242714.04 4145802.09 24.25 29.737 -7.012 -70.636 0.004 0.006 -0.014 20253 243253.39 4145680.43 26.12 27.644 -48.926 -70.351 -0.022 0.020 0.041
20233 242829.74 4145494.57 24.99 25.707 -46.583 -70.471 0.001 0.002 -0.004 20256 243235.43 4145671.61 26.28 25.238 -48.907 -70.320 0.013 -0.006 -0.011
20236 242859.08 4145479.15 25.21 28.057 -49.836 -70.446 0.004 -0.000 -0.013
EM.= 0.026
EM.= 0.018 Nombre del modelo: 20024-20025.abs2
Nombre del modelo: 20022-20023.abs2
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ORIENTACION ABSOLUTA

243064.314 4146041.026 614.029
8.344762925783014
0.894959160615759 -0.446145989874175 -0.001362552431829 Omega: -0.0998
0.446142121406276 0.894958824769809 -0.002430940918544 Phi: 0.1467
0.002303982865506 0.001567700811503 0.999996116981022 Kappa: -29.4406
POINT -XT- -YT- -ZT- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
20251 242916.28 4146397.86 23.54 3.039 46.068 -70.839 -0.023 0.033 -0.019
20254 242869.69 4146395.43 23.98 -2.087 48.298 -70.776 -0.030 0.037 -0.033
20252 243073.46 4146065.08 24.51 2.103 1.980 -70.657 0.010 0.002 0.027
20255 243090.49 4146038.01 24.82 2.481 -1.833 -70.617 0.024 0.001 0.047
20253 243253.39 4145680.43 26.12 0.838 -48.889 -70.374 0.009 -0.032 -0.033
20256 243235.43 4145671.61 26.28 -1.563 -48.879 -70.355 0.010 0.010 0.011
20261 243121.19 4146526.59 24.76 31.898 48.928 -70.766 0.010 -0.031 -0.001

20264 243112.16 4146520.38 24.63 30.597 48.746 -70.780 0.013 -0.041 0.018
20262 243280.20 4146110.98 26.02 26.732 -4.151 -70.520 -0.009 -0.003 0.005
20265 243296.85 4146115.79 25.96 28.775 -4.525 -70.531 -0.006 -0.005 -0.002
20263 243404.97 4145900.49 25.67 28.858 -33.396 -70.516 -0.000 0.004 -0.036
20266 243355.04 4145823.90 35.88 19.411 -38.942 -69.269 -0.008 0.025 0.015

EM.= 0.024
Nombre del modelo: 20025-20026.abs?2

ORIENTACION ABSOLUTA

-99.218 -49.736 615.364
8.354367906374746
0.895127569245697 -0.445808253204127 -0.001279121329257 Omega: 0.0668
0.445805557864729 0.895127723425300 -0.001939931018706 Phi: -0.1152
0.002009814222228 0.001166246339513 0.999997300254489 Kappa: 26.4749
POINT -XT- -YT- -Z2T- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-
20261 243121.19 4146526.59 24.76 6.444 48.805 -70.764 0.006 -0.008 0.013
20264 243112.16 4146520.38 24.63 5.145 48.621 -70.774 0.014 -0.016 0.032
20262 243280.20 4146110.98 26.02 1.306 -4.188 -70.537 0.006 0.006 0.035
20265 243296.85 4146115.79 25.96 3.346 -4.561 -70.548 0.005 0.006 0.036
20263 243404.97 4145900.49 25.67 3.440 -33.387 -70.553 0.002 -0.002 0.005
20266 243355.04 4145823.90 35.88 -5.989 -38.923 -69.303 0.004 0.024 0.040
20271 243287.25 4146607.94 25.27 28.567 48.662 -70.749 0.000 0.000 -0.000
20274 243300.03 4146566.61 25.38 27.732 43.553 -70.728 0.000 0.000 -0.000
209 243300.95 4146294.69 26.31 13.327 14.384 -70.558 -0.006 0.019 -0.051
210 243301.49 4146284.09 25.64 12.819 13.217 -70.634 -0.001 0.006 -0.033
211 243570.53 4145972.39 25.88 25.007 -34.518 -70.575 0.009 -0.009 -0.024
212 243574.22 4145974.89 25.93 25.536 -34.446 -70.566 -0.003 -0.002 -0.007
20272 243465.48 4146253.48 28.10 28.750 1.192 -70.354 -0.000 0.000 -0.000
20275 243466.20 4146252.22 28.07 28.760 1.018 -70.357 -0.000 0.000 -0.000
EM.= 0.011

Nombre del modelo: 20026-20027.abs2
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APENDICE 12. LISTADO DE CODIGOS

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla Pag. n2 113



llineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

"TEXTO"

"COTAS"

"GRAFIC"
"HOJAS"

"PUNTOS"
"ooo1i01"
"ooo1i02"
"ooo0103"
"000104"
"000105"
"000106"
"ooo107"
"oooio8"
"ooo0109"
"ooo110"
"ooo111"
"ooo301"
"o1o01i01"
"o10102"
"010103"
"010104"
"010123"
"010201"
"010203"
"010223"
"010225"
"010226"
"010325"
"010326"
"010328"
"010329"
"010423"
"010424"
"020120"
"020121"

"TEXTOS ROTULACION"

"TEXTO DE COTAS EN PA"

"MARCO DE HOJAS"

"MARCO DE HOJAS"

"TEXTO DE PUNTOS EN PA"

"VERTICE GEODESICO ler ORDEN"

"VERTICE GEODESICO DE ORDEN INFERIOR"

"VERTICE TOPOGRAFICO"

"PUNTO DE APOYO"

"N","MOJON DE TRES TERMINOS"

"h","MOJON DE DOS TERMINOS"

"ESTACION DE POLIGONAL"

"PUNTO DE TAQUIMETRICO"

"HITO DE PROVINCIA"

"PUNTO PRINCIPAL"

"PUNTO DE SONDEO"

"MOJON DE MONTE"

"LINEA DE SOLAPE grueso line"

"EJE GASODUCTO-OLEODUCTO EXISTENTE"

"EJE GASODUCTO-OLEODUCTO"

"ELEMENTO OCULTO"

"LIMITE PROVINCIAL"

"BASES DE REPLANTEO"

"SE¥AL DE NIVELACION TRIGONOMETRICA"

"LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL"

"LIMITE DE PARROQUIA"

"TERMINO SIN DESLINDE"

"LIMITE PARQUE NATURAL"

"LIMITE PARQUE NACIONAL"

"LIMITE DE DISTRITO"

"LIMITE DE BARRIO"

"LIMITE DE NACION"

"LIMITE AUTONOMICO"

"CURVA DE DEPRESION FINA intermedia"
"CURVA DE DEPRESION DIRECTORA

intermedia"

"020123"
"020124"
"020125"
"020126"
"020127"
"020128"
"020129"
"020223"
"020224"
"020225"
"020246"
"020247"
"020248"
"020249"
"020250"
"020301"
"020302"
"020303"
"020401"
"020402"
"020403"
"020404"
"020405"
"020406"
"020413"
"020414"
"020415"
"020423"
"020424"

"CURVA DE NIVEL FINA"

"CURVA DE NIVEL DIRECTORA"
"CURVA AUXILIAR (INTERPOLACION)"
"CURVA DE DEPRESION FINA"
"CURVA DE DEPRESION DIRECTORA"
"CURVA FINA OCULTA"

"CURVA DIRECTORA OCULTA"
"ESCARPE"

"ACANTILADO"

"ZANJA"

"ESCARPADO"

"DESMONTE"

"TERRAPLEN"

"ROQUEDO"

"LINEA DE RUPTURA"

"CUEVA NATURAL"

"CUEVA ARTIFICIAL"

"CUEVA HABITADA"

"COTAS"

"TEXTO DE COTA (DGN)"

"COTA EN ALERO"

"COTA EN CUMBRERA"

"COTA SOBRE MURO"

"COTA EN INTERIOR DE MANZANA"
"TEXTO DE COTA EN ALERO"
"TEXTO DE COTA EN CUMBRERA"
"COTA SOBRE MURO TEXTO"

"PIE DE TALUD"

"CABEZA DE TALUD"

"030120"
"030121"
"030123"
"030124"
"030125"
"030126"
"030127"
"030128"
"030130"
"030131"
"030132"
"030222"
"030246"
"030247"
"030248"
"030249"
"030250"
"030301"
"030302"
"030303"
"030304"
"030322"
"030323"
"030324"
"030325"
"030326"
"030327"
"030328"
"030329"
"030330"
"030331"
"030346"
"030347"
"030348"
"030349"
"030350"
"030351"
"030352"
"030423"
"030446"
"030447"
"030448"
"030449"
"030450"
"030451"
"030452"
"030523"
"030524"
"030525"
"030526"
"030527"
"031525"
"040000"
"040100"
"040123"
"040124"
"040125"
"040126"
"040127"
"040128"
"040129"
"040130"
"040131"
"040142"
"040255"

"CUNETA DE TIERRA"

"CUNETA DE OBRA"

"CAUCE DE RIO PERMANENTE"
"CAUCE DE RIO ESTACIONAL"
"CAUCE DE RIO-MARGEN DERECHO"
"CAUCE DE RIO-MARGEN IZQUIERDO"
"EJE DE CAUCE FLUVIAL (VAGUADAS)"
"EMBALSE"

"PERIMETRO ISLA FLUVIAL"
"LIMITE DE LAMINA DE AGUA EN EMBALSE"
"LINEA DE COSTA"

"RAMBLA"

"ZONA ENCHARCABLE"

"ZONA PANTANOSA"

"LAGO"

"LAGUNA-BALSA"

"SALINA"

"SIFONES-LINEAL"
"RESPIRADEROS-LINEAL"
"SIFON-PUNTUAL"
"RESPIRADERO-PUNTUAL"

"BORDE ACEQUIA"

"ACEQUIA"

"ACUEDUCTO"

"CANAL DE OBRA"

"CONDUCCION SUPERFICIAL"
"CONDUCCION SUBTERRANEA"
"ACEQUIA DE OBRA"

"EJE DE CANAL"

"CANAL DE TIERRA"

"PIE CANAL"

"DEPOSITO DE AGUA ELEVADO"
"DEPOSITO DE AGUA NO ELEVADO"
"ESTACION DEPURADORA"

"TOMA DE AGUA - HIDRANTE"
"ESTACION DE BOMBEO"
"DEPOSITO DE CONSTRUCCION"
"DEPOSITO METALICO"

"ESCLUSA"

"PRESA-DIQUE"

"PANTALAN DEPORTIVO"
"EMBARCADERO"

"MOLINO DE AGUA"

"PISCINA"

"ESTANQUE"

"BORDE ESTANQUE O PISCINA"
"MANANTIAL"

"FUENTE"

"POZO"

"ABREVADERO"

"VALVULA"

"pPOZO"

"MASA DE ARBOLES CON SIMBOLOGIA"
"POSTE DE ALAMBRADA"

"LINDE DE POLIGONO CATASTRAL"
"L INDE DE PARCELA"

"LINDE DE SUBPARCELA"
"TAPIAS"

"ATLAMBRADA"

"TAPIA CON VERJA-ALAMBRADA"
"VALLA PUBLICITARIA"

"VALLA DE MADERA"

"PILARES"

"PUERTA DE ENTRADA"
"INVERNADEROS"

"040256"
"040257"
"040258"
"040259"
"040260"
"040261"
"040262"
"041262"
"042262"
"040263"
"040264"
"040265"
"040301"
"040302"
"040303"
"040304"
"040445"
"040446"
"040447"
"040521"
"040522"
"040523"
"040524"
"040529"
"040525"
"040526"
"040527"
"040528"
"050145"
"050146"
"050147"
"050148"
"050149"
"050150"
"050151"
"050152"
"050153"
CHAMIZO"
"050154"
"050155"
"050156"
"050157"
"150157"
"050158"
"050159"
"050160"
"050161"
"050162"
"050163"
"050164"
"050165"
"050166"
"050167"
"050168"
"050169"
"050246"
"050247"
"050301"
"050321"
"050323"
"050324"
"050325"
"050326"
"050327"
"050328"

"MASA DE ARBOLES SIN SIMBOLOGIA"
"CORTAFUEGOS"

"JARDIN ¢ ZONA VERDE PUBLICA"
IISETO"

"ARBOL AISLADO,NO SIMBOL."
"PALMERA"

"ARBOL AISLADO"

"ARBOL AISLADO"

"ARBOL AISLADO"

"ARBOL CON ALCORQUE"
"ALCORQUE PUNTUAL"

"ALCORQUE LINEAL"

"MINA EN EXPLOTACION"

"MINA ABANDONADA"

"CANTERA EN EXPLOTACION"
"CANTERA ABANDONADA"
"ESCOMBRERA"

"VERTEDERO"

"EXCAVACION"

"PIE DE MURO VIRTUAL"

"PIE DE MURO"

"MURO DE CONTENCION"
"BANCALES"

"PIE DE BANCAL"

"TORRES DE VIGILANCIA"

"MURO CON ANCHO"

"MURETE DE PIEDRA"

"MURALLA"

"CONSTRUCCION EN GENERAL"
"CASA-EDIFICIO PRIVADO"
"EDIFICIO PUBLICO"

"EDIFICIO SINGULAR"

"EDIFICIO HISTORICO-ARTISTICO"
"EDIFICIO EN CONSTRUCCION"
"EDIFICIO EN RUINAS"
"EDIFICIO AISLADO"

"CASILLA DE USO AGRICOLA ¢ GANADERO -

"ENCERRADERO"
"INSTALACION PROVISIONAL"
"INSTALACIONES DEPORTIVAS"
"IGLESIA"

"rotulo IGLESIA"
"TECHADO"
"CEMENTERIO"
"MUELLE-PUERTO"
"MOLINO"

"FARO"

"LIMATESAS"
"LIMAHOYA"

"DIVISION DE ALTURAS"
"PUERTA DE FINCA"
"CUMBRERA"

"PORCHE"

"GRADAS DESCUBIERTAS"
"NAVES INDUSTRIALES"
"SILOS"

"VISTA PANORAMICA"
"BODILLO PIE"
"CALZADA ROMANA"
"MEDIANERIAS"
"VIE-AGUAS"
"BORDILLO"

"OBRAS"

"ESCALERAS"
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"050329"
"050330"
"050331"
"050332"
"050333"
"050334"
"050335"
"050336"
"050337"
"050350"
"050351"
"050352"
"050354"
"050355"
"050356"
"050357"
"050358"
"050360"
"0e60101"
"060102"
"060103"
"060104"
"060105"
"060106"
"060117"
"060118"
"064118"
"060119"
"064119"
"060120"
"063120"
"060121"
"0e0122"
"060123"
"060124"
"060125"
"060126"
"063126"
"064126"
"061126"
"065126"
"0e0127"
"060128"
"060129"
"060130"
"060131"
"060132"
"060133"
"060134"
"060135"
"060136"
"060137"
"060138"
"060139"
"060140"
"060141"
"060142"
"060143"
"060144"
"060145"
"060146"
"060147"
"060148"
"060149"
"060150"

"BASCULA"

"PLATAFORMA"

"VOLADIZO"

"MARQUESINA"

"ESTRUCTURA METALICA"
"CHIMENEA"

"RAMPAS"

A\l GRUA"

"OBRA DE FABRICA"

"RESTOS ARQUEOLOGICOS"
"AREA DE OCIO"
"MIRADOR-TERRAZA"

" P "

"LINEA DE PATIO"

"LINEA DE MANZANA"
"CLARABOYA - TRAGALUZ"
"LINEA DE JUEGOS"
"MONUMENTO LINEAL"

"VADO"

"HITO KM. DE CARRETERA"
"TELEFONO AUTOPISTA"
"PIVOTE DE CARRETERA"
"PIVOTE LINEAL DE CARRETERA"
"BOLARDO"

"PINTURA DE ARCEN"

"MARCA VIAL CONTINUA"
"MARCA VIAL CONTINUA"
"MARCA VIAL DISCONTINUA"
"MARCA VIAL DISCONTINUA"
"EJE DE CARRETERA CONTINUO"
"EJE DE CARRETERA CONTINUO"
"EJE DE CARRETERA DISCONTINUO"
"PASO DISCONTINUO"
"AUTOPISTA DE PEAJE"
"AUTOPISTA ESTATAL"
"AUTOPISTA EN CONSTRUCCION"
"CARRETERA ESTATAL"
"CARRETERA ESTATAL"
"CARRETERA ESTATAL"
"CARRETERA ESTATAL"
"CARRETERA ESTATAL"
"CARRETERA EN CONSTRUCCION"
"AUTOVIA ESTATAL"

"AUTOVIA EN CONSTRUCCION"
"PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS"
"LIMITE DE PAVIMENTO"
"CARRETERA DE 2§ ORDEN"
"QUITAMIEDOS METALICO"
"CARRETERA LOCAL"
"CARRETERA LOCAL EN CONSTRUCCION
"VIADUCTO"

"TUNEL"

"CAMINO ASFALTADO"

"PISTA"

"CAMINO CARRETERO"

"CAMINO DE HERRADURA"
"SENDA"

"VIA PECUARIA"

"CARRETERA ABANDONADA"
"RODADA"

"APARCAMIENTO"

"ESTACION DE SERVICIO"
"ESTACION DE PEAJE"

"AREA DE SERVICIOS"

"PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS"

"060151"
"060152"
"060153"
"060154"
"060155"
"060156"
"060164"
"060200"
"060201"
"060202"
"060203"
"060204"
"060222"
"061104"
"060223"
"060224"
"060225"
"060226"
"060227"
"060228"
"060229"
"060249"
"060250"
"060251"
"060252"
"060253"
"060254"
"060255"
"060256"
"060257"
"0e0301"
"060324"
"060325"
"060326"
"0e0401"
"060446"
"060447"
"060523"
"060524"
"060525"
"060534"
"060601"
"060602"
"060624"
"060701"
"060702"
"060708"
"061133"
"061140"
"070101"
"070102"
"070103"
"070120"
"070123"
"070124"
"070125"
"070126"
"070127"
"070146"
"070147"
"070201"
"070223"
"070224"
"070225"
"070323"

"PUENTES Y TAJEAS"
"ARCEN"

"ACERA"

"PUENTES Y TAJEAS EN CONSTRUC."
"PUENTE METALICO"
"CARRIL BICI"
"ALCANTARILLA LINEAL"
"PASO SUBTERRANEO"
"PASO A NIVEL"

"PASO SUPERIOR"

"PASO INFERIOR"
"h","HITO FF.CC."
"TOPE DE FERROCARRIL"

"eje F.F.C.C. ANCHO N. VIA DOBLE"
"F.F.C.C. ANCHO N. VIA DOBLE"
"F.F.C.C. ANCHO N. VIA UNICA"
"F.F.C.C. VIA ESTRECHA"

"F.F.C.C. ELECTRIFICADO"
"F.F.C.C. ABANDONADO"

"VIADUCTO DE F.F.C.C."
"TUNEL DE F.F.C.C."

"ANDEN"

"ESTACION DE F.F.C.C."
"F.F.C.C. EN CONST."
"CARRILES"

"CATENARIA CIRCULAR"
"BALASTRO"

"PIE DE BALASTRO"

"CABEZA CARRIL"

"PIE CARRIL"

"SOPORTE DE TELEFERICO"
"TELEFERICO-FUNICULAR"
"TELESILLA"

"TELESQUI"

"ANTENA EMISORA DE RADIO"
"REPETIDOR DE COMUNICACIONES"
"ESTACION DE COMUNICACIONES"
"CARRETERA SIN IDENTIFICAR"
"CARRETERA PARTICULAR"
"CAMINO SIN IDENTIFICAR"
"CINTA TRANSPORTADORA"
"PISTAS AEROPUERTO"
"HELIPUERTO"

"BARANDILLA"

"JUNTA DE DILATACION"

"PASO DE AGUA"

"BALIZA DE FERROCARRIL"
"QUITAMIEDOS DE OBRA"
"CAMINO POR EL EJE"

"T.M "TORRE METALICA"
"TRANSFORMADOR EN POSTE ¢ PARED"
"aerogenerador"

"LINEA DE BAJA TENSION"
"LINEA DE ALTA TENSION"
"LINEA DE MEDIA TENSION"
"CENTRAL ELECTRICA"
"SUBESTACION TRANSFORMADORA"
"TRANSFORMADOR EN CASETA"
"TORRE METALICA LINEAL"
"ZAPATA TORRE METALICA"
"P,"POSTE TELEFONICO"
"LINEA TELEFONICA"

"LINEA TELEGRAFICA"

"LINEA CABLE COAXIAL"
"OLEODUCTO SUPERFICIAL"

"070324"
"070325"
"070326"
"070327"
"070329"
"070330"
"080000"
"080101"
"080102"
"080103"
"080104"
"080105"
"080106"
"080107"
"080108"
"080109"
"080110"
"080111"
"080112"
"080113"
"080114"
"080115"
"080116"
"080117"
"080118"
"080119"
"080120"
"080151"
"080122"
"080123"
"080124"
"081124"
"080125"
"080126"
"080127"
"080128"
"080129"
"080130"
"080131"
"080132"
"080133"
"080134"
"080135"
"080136"
"080137"
"080138"
"080139"
"080140"
"080145"
"080146"
"080150"
"080999"
"088009"
"083108"
"090100"
"090102"
"090103"
"090104"
"090105"
"090106"
"090107"
"090108"
"090109"
"090110"
"090111"

"GASODUCTO SUPERFICIAL"
"OLEODUCTO SUBTERRANEO"
"GASODUCTO SUBTERRANEO"
"TUBERIA"

"CONDUCCION SUB. SIN IDENTIF."
"CONDUCCION AEREA SIN IDENTIFE."
"TRANSFORMADOR PUNTUAL"
"POSTE SIN IDENTIFICAR"
"POSTE DE INFORMACION"
"PUNTO DE LUZ"

"FAROLA"

"REGISTRO SIN IDENTIFICAR"
"REGISTRO DE AGUA"
"REGISTRO DE GAS"
"REGISTRO ELECTRICO"
"REGISTRO TELEFONICO"
"BOCA DE RIEGO"

"BOCA DE INCENDIOS"
"ALCANTARILLA"

"SE¥AL DE TRAFICO"
"SEMAFORO"

"FUENTE PUBLICA"
"SUMIDERO LINEAL"

"BUZON"

"PAPELERA"

"SURTIDOR DE GASOLINA"
"BANCO (DE PARQUE)"
"PANEL SOLAR"

"MOJON DE CABLE COAXIAL"
"REGISTRO LINEAL"

"FAROLA DE FACHADA"
"FAROLA DE FACHADA"
"FAROLA MULTIPLE"
"REGISTRO DE SEMAFOROS"
"SUMIDERO CIRCULAR"
"CABINA DE TELEFONOS"
"ARQUETA DE SANEAMIENTO"
"ESTATUA PUNTUAL"

"POZO DE REGISTRO"

"PLACA DE GAS"

"BANCO DE PARQUE"
"JARDINERA"

"REGISTRO DE ARMARIO"
"KIOSCO PUNTUAL"

"KIOSCO LINEAL"

"BOCA DE METRO"

"BOCA DE METRO LINEA"
"CABINA TEFNO. LINEAL"
"SE¥AL DE TRAFICO LINEAL"
"SE¥AL DE TRAFICO LINEAL"
"PARADA DE BUS"

"REGISTRO DE PLUVIALES"
"ARQUETA CON SUMIDERO"
"REGISTRO ELECTRICO DE FFCC"
"PUNTOS DEL JARDIN (PATRONEADO)"
"Terreno de Cultivo"
"Terreno de Cultivo Y ARBOLES"
"Frutales"

"Olivar"

"Vixedo"

"Secano"

"Erial"

"Jardin"

"Huerta"

"MONTE BAJO"
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"0og0112"
"090113"
"090114"
"090115"
"09011e6"
"090117"
"oso118"
"090119"
"090120"
"0s0121"
"0g0122"
"090123"
"090124"
"090125"
"l"

"100000"
"100001"
"i100101"
"100102"
"100103"
"100104"
"100105"
"100106"
"100108"
"100301"
"110123"
"110201"
"110203"
"110223"
"110225"
"110226"
"110325"
"110326"
"110328"
"110329"
"110423"
"110424"
"111111"
"120124"
"120127"
"125101"
"130123"
"130325"
"130127"
"130128"
"130525"
"140123"
"140445"
"140124"
"150146"
"150147"
"150150"
"150151"
"150158"
"150159"
"150246"
"150247"
"150248"
"150249"
"150250"
"150351"
"150354"
"150447"
"150450"
"150556"

"Monte Alto"

"Arrozal"

"Citricos"

"Prados y Dehesas"

"Regadio"

"Zona Pantanosa"
"PINAR-Coniferas"
"Repoblacion Forestal"
"ERIAL-ARBOLES"

"MONTE BAJO-ARBOLES"

"JARDIN"

"OLIVAR-VI¥EDO"
"Erial-Pastos"

"Solar"

"LIMITE DE TRABAJO"

"ROTULO GRUESO"

"MARCO GRUESO"

"VERTICE GEODESICO ler ORDEN"
"VERTICE GEODESICO DE ORDEN INFERIOR"
"VERTICE TOPOGRAFICO"

"PUNTO DE APOYO"

"MOJON DE TRES TERMINOS"
"MOJON DE DOS TERMINOS"
"ROTULO DE PUNTO DE TAQUIMETRICO"
"Mojon de monte"

"LIMITE PROVINCIAL"

"BASES DE REPLANTEO"

"SE¥AL DE NIVELACION"

"LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL"
"LIMITE DE PARROQUIA"
"TERMINO SIN DESLINDE"
"LIMITE PARQUE NATURAL"
"LIMITE PARQUE NACIONAL"
"LIMITE DE DISTRITO"

"LIMITE DE BARRIO"

"LIMITE DE NACION"

"LIMITE AUTONOMICO"

"GRID DE LAS HOJAS"

"ROTULO CURVA DIRECTORA"
"ROTULO CURVA DEPRESION DIRECTORA"
"ROTULO DE POLIGONO"

"ROTULOS RIOS"

"ROTULOS canal"

"ROTULO DE ARROYO"

"ROTULOS EMBALSES"

"ROTULOS POZOS"

"ROTULO N§ POLIGONO"

"ROTULO DE ESCOMBRERA"
"centroide de parcela"
"ROTULOS CASA, TRANSFOR."
"ROTULOS EDIFICIOS PUBLICOS"
"ROTULOS EDIFICIOS EN CONST"
"ROTULOS EDIFICIOS EN RUINAS"
"ROTULOS CAPILLA, HUMILLADERO"
"ROTULO CEMENTERIO"

"ROTULOS INDUSTRIAS"

"NUMERO DE POLICIA"

"ALTURAS"

"VIVIENDAS"

"LOCALES"

"ROTULO AREA OCIO"
"P","ROTULO DE PATIO"

"ROTULO PUEBLO"

"ROTULO URBANIZACION"

"ROTULO DE DETALLE"

"160102"
"160124"
"160126"
"l163126"
"160140"
"160154"
"060157"
"160204"
"160223"
"1e60401"
"170101"
"170123"
"170223"
"170125"
"170201"
"180101"
"180102"
"180103"
"180104"
"180105"
"180106"
"180107"
"180108"
"180109"
"180110"
"180111"
"180112"
"180113"
"180114"
"180117"
"180118"
"180122"
"180127"
"180129"
"190102"
"190103"
"190104"
"190105"
"190106"
"190107"
"190108"
"190109"
"190110"
"190111"
"190112"
"190113"
"190114"
"190115"
"190116"
"190117"
"190118"
"190119"
"190120"
"190121"
"190122"
"190123"
"190124"
"190125"
"191724"
"192151"
"192152"
"192153"
"192154"
PLAYAS, ...

"ROTULO HITO KILOMETRICO"

"ROTULO AUTOPISTA "

"ROTULOS CARRETERAS"

"ROTULOS CARRETERAS"

"ROTULO CAMINO"

"ROTULO CALLE"

"EJE DE CALLE"

"ROTULO HITO F.F.C.C."

"ROTULO F.F.C.C."

"ROTULO ANTENA"

"ROTULO TORRE METALICA"

"ROTULO TENDIDOS"

"ROTULO TENDIDOS telefonico

"ROTULO ESTACION ELECTRICA"

"ROTULO POSTE TELEFONICO"

"ROTULO POSTE SIN IDENTIFICAR"

"ROTULO POSTE DE INFORMACION"

"ROTULO PUNTO DE LUZ"

"ROTULO FAROLA"

"ROTULO REG SIN IDENTIFICAR"

"ROTULO REG DE AGUA"

"ROTULO REG DE GAS"

"ROTULO REG ELECTRICO"

"ROTULO REG TELEFONICO"

"ROTULO BOCA DE RIEGO"

"ROTULO BOCA DE INCENDIOS"

"ROTULO ALCANTARILLA"

"ROTULO SE¥AL DE TRAFICO"

"ROTULO SEMAFORO"

"ROTULO BUZON"

"ROTULO PAPELERA"

"ROTULO MOJON CABLE COAXIAL

"ROTULO SUMIDERO"

"ROTULO ARQUETA DE SANEAMIENTO"

"ROTULO Terreno de Cultivo"

"ROTULO Terreno de Cultivo-ARBOLES"

"ROTULO Frutales"

"ROTULO Olivar"

"ROTULO Virmedo"

"ROTULO Secano"

"ROTULO Erial"

"ROTULO Jardin"

"ROTULO Huerta"

"ROTULO Monte BAJO"

"ROTULO Monte Alto"

"ROTULO Arrozal"

"ROTULO Citricos"

"ROTULO Prados y Dehesas"

"ROTULO Regadio"

"ROTULO Zona Pantanosa"

"ROTULO PINAR-Coniferas"

"ROTULO Repoblacion Forestal"

"ROTULO ERIAL-ARBOLES"

"ROTULO MONTE BAJO-ARBOLES"

"ROTULO JARDIN"

"ROTULO OLIVAR-VI¥EDO"

"Erial Pastos"

"ROTULO DE SOLAR"

"TEXTOS BARRANCO"

"ROTULACION PARAJES"

"ROTULACION SIERRAS, COMARCAS,..."

"TEXTO ROTULACION PROVINCIA"
"ROTULACION CERROS, COLLADOS,
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ENLACE A4 - SE20

PS de la A4 en el PK534+650

Entrada A

COCRDENADAS ETRS89 - H30

N X Y z
407 A1l 24114873 414509528 27.156
l A2 241151.79 4145092.90 24.91
A2 A6 A3 241166.56 4145085.58 19.30
A4 24119150 4145067.18 20.58
A5 24121642 4145048.74 19.30
A6 24122435 4145039.23 24.75

A4

e | A7  241227.70 4145036.69 27.20
A3 A5
FOTOGRAFIAS
Planta
Foto 1 Foto 2
2 7
5| ///
W A e
A AVAA
e
oA
grzdll
2101

T

Vista Alzado
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ENLACE A4 - SE20

ODT de la A4 en el PK534+750

Entrada A Salida B
COORDENADAS ETRS89 - H30
N X Y z
“ N / A1 24110494 4145007.34 17.31

AN
A2 A3 Bi B2 w A2 241105.04 4145010.09 18.47

_ A3  241115.70 4145013.37 18.56
\ A4 241118.36 4145009.42 16.68

A5 241110.36 4145011.80 16.35

B1 241096.74 4145064.00 18.57

53 B2 241089.14 4145061.60 18.57
) B3 24109143 414506232 16.06

A4

FOTOGRAFIAS
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ENLACE A4 - SE20

ODT de la SE20 en sl PKO+050

Entrada A Salida B

A2 A3

COCRDENADAS ETRS89 - H30
N X Y z
A1l 241038.75 414509546 17.52
B | A2 241041.96 4145104.03 21.38
A3 24104847 414510520 21.38
A4 241055.81 4145096.61 16.56
A5 24104521 414510461 15.18
B1 241042.33 414514561 20.36
B2 241041.73 414514393 21.15
B3 241035.16 4145142.74 21.17
A5 B5 B4 241030.91 4145147.89 18.21
B5 24103844 414514333 14.96

B4

FOTOGRAFIAS

Planta

B2 Entrada A Salida B

Al A4
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ENLACE A4 - SE20

ODT del vial de enlace entre la A8008 y la SE20

Entrada A

AS

Planta

Ad

B4

Al

Salida B

B2

BS

B4

FOTOGRAFIAS

COCRDENADAS ETRS89 - H30

X
240925.77
240919.58
240921.48
240929.78
240920.53
240899.87
240906.98
240905.06
240894.09
240906.02

Y
4145123.11
4145125.55
4145131.86
4145135.67
4145128.71
4145143.93
4145136.40
4145130.05
4145128.33
4145133.22

z
17.89
20.78
20.80
16.85
14.58
16.09
20.68
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TRAMO: ENLACE A4 = SE20

ODTs

FOTOGRAF|A

S e e

ALZADO
157 |
0.32— vl
| -
0,80 -0.33-]
\|

PLANTA

QDT 02
028~ Al 1.57 |
| 3 i 4 |
041
"‘j;i ! 0,22
Fo8 /1\ —J-
. I g 0384
ODT 03
026~ A 147 |
ol |
sAn—J_ 035 —I I—o.sg
bo.24 0a4l
oDT 04
0.26 i 1.56 i
g |
E.33—| 0.35—[ 0.43
N

COORDENADAS ETRS89-H30

N X Y z

1 241881.27 4145335.85 255
2 241879.88 4145335.15 258
3 241997.92 4145388.13 23.08
4 241906.52 4145307 43 23.06
5 242121.03 4145486.87 288
6 242119.71 4145466.22 287
7 242242.90 4145535.21 23.30
8 242241.58 4145534.52 2330
] 242623.53 4145740.80 2425
10 242622.18 4145740.04 24.25
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TOMA DE DATOS DE LUCES DE APROXIMACION

NSuperior][Estructura alimbrica 2D]

N
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O 00 N O Ul B WN P

W W W WWWWNRNNNNNNNNNRPRPRRRERRPRPRRPRPR
O U DN WNPRPROWOWOMNOUDNWNROWOVOONOOUDNWNTIERO

241.541.731
241.541.615
241.541.995
241.542.026
241.540.845
241.540.930
241.541.005
241.541.072
241.541.224
241.541.249
241.541.432
241.541.501
241.571.752
241.571.752
241.571.929
241.601.986
241.602.007
241.601.848
241.632.702
241.632.694
241.632.799
241.632.818
241.632.424
241.632.447
241.632.420
241.661.998
241.662.010
241.662.313
241.662.324
241.691.304
241.691.339
241.692.558
241.692.503
241.692.182
241.692.259
241.692.334

4.145.204.647
4.145.204.591
4.145.213.641
4.145.213.515
4.145.205.076
4.145.207.802
4.145.210.507
4.145.213.226
4.145.215.788
4.145.218.693
4.145.221.303
4.145.224.049
4.145.229.073
4.145.230.554
4.145.232.053
4.145.228.351
4.145.229.668
4.145.231.254
4.145.226.850
4.145.226.850
4.145.236.646
4.145.236.650
4.145.227.534
4.145.229.082
4.145.230.577
4.145.226.985
4.145.226.993
4.145.244.036
4.145.244.033
4.145.203.647
4.145.203.639
4.145.251.378
4.145.251.300
4.145.205.317
4.145.207.903
4.145.210.702

28.666
27.122
27.153
28.643
29.915
29.868
29.874
29.916
29.934
29.935
29.969
29.938
30.268
30.236
30.255
30.756
30.784
30.737
29.125
27.875
27.934
29.138
31.050
31.042
31.043
29.177
27.926
28.040
290.211
29.424
28.203
29.414
28.202
31.905
31.877
31.873

37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

241.692.387
241.692.430
241.692.543
241.692.640
241.692.706
241.719.278
241.719.465
241.719.865
241.719.856
241.692.755
241.692.915
241.693.006
241.693.027
241.693.086
241.693.169
241.693.208
241.693.295
241.720.500
241.720.484
241.748.899
241.748.816
241.777.199
241.777.114
241.805.351
241.805.350
241.662.678
241.662.718
241.662.732

4.145.213.369
4.145.216.058
4.145.218.740
4.145.221.456
4.145.226.741
4.145.210.933
4.145.210.930
4.145.228.696
4.145.228.705
4.145.228.288
4.145.233.123
4.145.235.880
4.145.238.581
4.145.241.129
4.145.243.918
4.145.246.659
4.145.249.381
4.145.227.638
4.145.226.282
4.145.225.259
4.145.226.780
4.145.225.847
4.145.224.346
4.145.225.178
4.145.223.684
4.145.226.977
4.145.228.101
4.145.229.474

31.861
31.843
31.823
31.830
31.820
29.842
28.497
29.686
28.427
31.823
31.815
31.825
31.843
31.859
31.868
31.890
31.900
31.591
31.596
31.166
31.091
30.963
30.941
30.916
30.921
31.419
31.408
31.413
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TOMA DE DATOS DE LA LINEA BLANCA

[=Superior][Estructura alambrica 2D]
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LISTADO DE COORDENADAS LINEA BLANCA. ETRS89, H30

LISTADO DE COORDENADAS LINEA BLANCA. ETRS89, H30

ID X Y 4

1 243231.434 | 4146079.423 25.825
2 243205.333 | 4146065.495 25.902
3 243153.593 | 4146037.730 25.823
4 243132.635 | 4146026.377 25.675
5 243112.818 | 4146015.441 25.588
6 243092.673 | 4146004.291 25.495
7 243072.230 | 4145992.954 25.439
8 243057.713 | 4145984.855 25.425
9 243042.860 | 4145976.573 25.425
10 243023.398 | 4145965.623 25.447
11 243003.370 | 4145954.373 25.449
12 242994.438 | 4145949.373 25.454
13 242992.580 | 4145952.470 25.325
14 242974.346 | 4145942.213 25.336
15 242957.939 | 4145932.954 25.322
16 242939.825 | 4145922.758 25.303
17 242920.839 | 4145912.056 25.252
18 242902.123 | 4145901.536 25.241
19 242883.731 | 4145891.160 25.259
20 242865.728 | 4145881.084 25.225
21 242847.556 | 4145870.870 25.173
22 242829.626 | 4145860.838 25.167
23 242811.243 | 4145850.548 25.096
24 242792.948 | 4145840.317 25.030
25 242774.400 | 4145829.886 24.987
26 242754.827 | 4145818.944 24.942
27 242732.106 | 4145806.154 24.916
28 242712.673 | 4145795.239 24.851
29 242694.387 | 4145785.014 24.767
30 242675.311 | 4145774.358 24.718
31 242656.421 | 4145763.757 24.660
32 242638.374 | 4145753.592 24.623
33 242619.767 | 4145743.125 24.627
34 242601.129 | 4145732.667 24.625
35 242582.523 | 4145722.229 24.579
36 242563.953 | 4145711.807 24.566
37 242546.516 | 4145701.993 24.501
38 242527.899 | 4145691.509 24.477
39 242509.297 | 4145681.006 24.420
40 242490.840 | 4145670.573 24.368
41 242472.425 | 4145660.204 24.296
42 242454.282 | 4145649.987 24.253
43 242454281 | 4145649.987 24.253
44 242434533 | 4145638.815 24.199
45 242415.663 | 4145628.220 24.160
46 242396.762 | 4145617.521 24.129
47 242377.996 | 4145606.947 24.076
48 242359.221 | 4145596.322 24.048

ID X Y Z

49 242340.513 | 4145585.787 24.009
50 242321.303 | 4145574.920 23.948
51 242299.597 | 4145562.706 23.927
52 242280.227 | 4145551.843 23.885
53 242262.900 | 4145542.031 23.820
54 242243.895 | 4145531.328 23.728
55 242224.984 | 4145520.719 23.700
56 242206.761 | 4145510.493 23.713
57 242188.274 | 4145500.159 23.716
58 242171.178 | 4145490.586 23.687
59 242152.318 | 4145479.989 23.622
60 242133.825 | 4145469.648 23.586
61 242114.898 | 4145459.015 23.541
62 242096.056 | 4145448.447 23.513
63 242077.730 | 4145438.135 23.491
64 242058.686 | 4145427.467 23.483
65 242039.978 | 4145416.971 23.472
66 242021.356 | 4145406.537 23.443
67 242002.632 | 4145396.047 23.438
68 241983.284 | 4145385.181 23.393
69 241963.955 | 4145375.182 23.301
70 241944.087 | 4145365.659 23.118
71 241924.641 | 4145355.662 23.080
72 241904.886 | 4145345.545 22.953
73 241885.109 | 4145335.345 22.855
74 241865.119 | 4145324.980 22.744
75 241845.138 | 4145314.629 22.689
76 241825.095 | 4145304.545 22.602
77 241804.814 | 4145294.808 22.529
78 241784.498 | 4145285.378 22.436
79 241763.398 | 4145275.855 22.339
80 241744.178 | 4145267.542 22.266
81 241725.110 | 4145259.511 22.172
82 241705.718 | 4145251.717 22.112
83 241685.618 | 4145244.389 22.009
84 241664.855 | 4145237.186 21.874
85 241644.052 | 4145230.438 21.688
86 241623.638 | 4145224.097 21.622
87 241602.478 | 4145217.761 21.461
88 241581.845 | 4145211.897 21.283
89 241560.791 | 4145206.176 21.150
90 241543.193 | 4145201.580 21.015
91 241597.714 | 4145209.051 21.643
92 241580.137 | 4145203.360 21.506
93 241561.913 | 4145197.436 21.406
94 241543.420 | 4145191.493 21.273
95 241524.846 | 4145185.608 21.173
96 241506.979 | 4145179.991 21.072

LISTADO DE COORDENADAS LINEA BLANCA. ETRS89, H30
ID X Y Z
97 241489.125 | 4145174.298 21.001
98 241471.387 | 4145168.630 20.907
99 241471.348 | 4145168.667 20.902
100 241451.549 | 4145162.468 20.823
101 241431.793 | 4145156.228 20.692
102 241412.399 | 4145150.088 20.604
103 241393.980 | 4145144.281 20.557
104 241374.744 | 4145138.226 20.452
105 241357.239 | 4145132.716 20.351
106 241339.516 | 4145127.128 20.237
107 241320.997 | 4145121.291 20.159
108 241303.175 | 4145115.668 20.044
109 241285.412 | 4145110.051 19.930
110 241267.527 | 4145104.422 19.842
111 241249.716 | 4145098.760 19.786
112 241231.586 | 4145093.022 19.714
113 241213.985 | 4145087.452 19.701
114 241196.259 | 4145081.862 19.701
115 241178.699 | 4145076.293 19.633
116 241160.525 | 4145070.560 19.584
117 241143.154 | 4145065.039 19.574
118 241125.403 | 4145059.425 19.514
119 241108.005 | 4145053.895 19.484
120 241090.222 | 4145048.240 19.409
121 241072.180 | 4145042.545 19.376
122 241053.757 | 4145036.711 19.331
123 241036.072 | 4145031.114 19.322
124 241018.505 | 4145025.481 19.280
125 241001.662 | 4145020.076 19.290
126 240983.713 | 4145014.283 19.307
127 240966.258 | 4145008.444 19.426
128 240948.577 | 4145002.328 19.566
129 240930.458 | 4144995.525 19.721
130 240913.034 | 4144988.484 19.971
131 240895.836 | 4144980.981 20.359
132 240878.556 | 4144973.016 20.795
133 241207.269 | 4145094.173 19.505
134 241190.551 | 4145088.861 19.524
135 241171.791 | 4145082.969 19.427
136 241153.277 | 4145077.182 19.344
137 241136.052 | 4145071.753 19.249
138 241118.669 | 4145066.286 19.181
139 241100.293 | 4145060.501 19.138
140 241082.655 | 4145054.975 19.085
141 241064.446 | 4145049.234 19.004
142 241047.317 | 4145043.762 18.936
143 241029.250 | 4145037.901 18.907
144 241011.713 | 4145032.183 18.909
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LISTADO DE COORDENADAS LINEA BLANCA. ETRS89, H30

LISTADO DE COORDENADAS LINEA BLANCA. ETRS89, H30

LISTADO DE COORDENADAS LINEA BLANCA. ETRS89, H30

ID X Y Z
241 242267.402 | 4145511.274 23.746
242 242282.652 | 4145519.845 23.785
243 242299.107 | 4145529.056 23.814
1001 242922.137 | 4145920.302 25.129
1002 242449.652 | 4145655.651 24.410
1003 241993.241 | 4145399.005 23.571
1004 241722.053 | 4145260.259 22.063
1005 241588.466 | 4145227.302 21.285
8002 241439.386 | 4144984.009 20.377
9001 240812.942 | 4145066.674 25.369
9002 240933.543 | 4145193.766 18.946
9003 241154.572 | 4145153.222 20.151
9004 241370.948 | 4145174.795 20.996
9005 241588.079 | 4145245.415 20.871
9006 241816.214 | 4145345.433 21.462
9007 241944.897 | 4145425.946 21.195
9008 242124.471 | 4145514.334 21.583
9009 242265.315 | 4145602.498 22.983
9010 242476.247 | 4145712.218 23.153
9011 242644.818 | 4145783.183 24.228
9012 242822.543 | 4145913.183 25.094
9013 242980.736 | 4145968.493 25.285
9014 243109.547 | 4146109.275 24.563
9015 241031.392 | 4145372.724 19.440
9016 241242.541 | 4145467.220 21.227
9017 241400.690 | 4145313.697 19.445
9018 241623.385 | 4145544.985 22.752
9019 240930.965 | 4144966.145 19.073
9020 241178.159 | 4145036.902 19.200
9021 241330.833 | 4144951.390 18.789
9022 241537.839 | 4145129.469 20.182

ID X Y 4
145 240993.798 | 4145026.232 18.966
146 240975.543 | 4145020.119 19.069
147 240957.616 | 4145013.802 19.155
148 240870.779 | 4144941.315 21.031
149 240887.718 | 4144949.237 20.386
150 240904.671 | 4144957.033 19.831
151 240922.405 | 4144964.847 19.426
152 240939.726 | 4144971.806 19.146
153 240958.848 | 4144978.803 19.056
154 240974.608 | 4144984.272 19.039
155 240992.353 | 4144990.231 19.051
156 241010.115 | 4144996.002 19.157
157 241027.714 | 4145001.656 19.187
158 241045.625 | 4145007.354 19.227
159 241064.290 | 4145013.218 19.223
160 241082.751 | 4145019.033 19.269
161 241100.642 | 4145024.699 19.316
162 241118.204 | 4145030.253 19.353
163 241136.109 | 4145035.960 19.412
164 241153.956 | 4145041.556 19.445
165 241171.841 | 4145047.212 19.512
166 241190.239 | 4145053.022 19.527
167 241208.367 | 4145058.779 19.598
168 241226.812 | 4145064.638 19.672
169 241245.195 | 4145070.476 19.687
170 241263.721 | 4145076.335 19.752
171 241282.199 | 4145082.244 19.894
172 241300.716 | 4145088.133 20.032
173 241317.090 | 4145093.315 20.094
174 241336.075 | 4145099.355 20.158
175 241350.750 | 4145104.014 20.262
176 241370.968 | 4145110.402 20.383
177 241388.743 | 4145116.045 20.499
178 241407.857 | 4145122.065 20.584
179 241425.358 | 4145127.535 20.633
180 241441.731 | 4145132.694 20.706
181 241459.863 | 4145138.413 20.799
182 241478.071 | 4145144.184 20.897
183 241496.514 | 4145149.985 21.003
184 241514.842 | 4145155.784 21.137
185 241533.231 | 4145161.672 21.273
186 241461.891 | 4145069.406 21.505
187 241452.844 | 4145055.140 21.845
188 241443.432 | 4145042.668 22.254
189 241469.767 | 4145083.996 21.264
190 241478.571 | 4145098.666 21.119
191 241489.343 | 4145112.500 21.059
192 241501.546 | 4145124.572 21.067

ID X Y Z

193 241514.365 | 4145135.042 21.146
194 241528.887 | 4145144.170 21.200
195 241543.908 | 4145152.793 21.234
196 241559.657 | 4145160.623 21.299
197 241575.960 | 4145166.849 21.340
198 241592.512 | 4145172.610 21.619
199 241609.513 | 4145178.412 21.931
200 241626.284 | 4145184.168 22.253
201 241642.943 | 4145189.931 22.506
202 241659.724 | 4145195.847 22.659
203 241673.265 | 4145200.659 22.753
204 241690.282 | 4145206.938 22.856
205 241706.414 | 4145212.968 22.926
206 241722.752 | 4145219.303 22.964
207 241739.049 | 4145225.934 23.042
208 241753.681 | 4145232.144 23.121
209 241769.720 | 4145239.157 23.187
210 241786.126 | 4145246.381 23.268
211 241802.434 | 4145253.786 23.331
212 241817.829 | 4145260.996 23.382
213 241833.587 | 4145268.846 23.389
214 241850.711 | 4145277.865 23.449
215 241865.046 | 4145285.688 23.500
216 241880.054 | 4145294.091 23.570
217 241896.051 | 4145303.054 23.601
218 241911.195 | 4145311.462 23.626
219 241926.564 | 4145319.961 23.572
220 241941.966 | 4145328.861 23.503
221 241957.219 | 4145337.361 23.466
222 241972.689 | 4145345.955 23.394
223 241988.630 | 4145354.875 23.340
224 242003.901 | 4145363.390 23.318
225 242018.591 | 4145371.624 23.356
226 242034.257 | 4145380.424 23.381
227 242049.341 | 4145388.865 23.406
228 242064.373 | 4145397.303 23.445
229 242080.028 | 4145406.117 23.479
230 242095.839 | 4145414.996 23.484
231 242110.972 | 4145423.468 23.507
232 242126.135 | 4145431.978 23.512
233 242141.996 | 4145440.892 23.519
234 242158.636 | 4145450.188 23.554
235 242174.013 | 4145458.823 23.562
236 242189.668 | 4145467.604 23.595
237 242205.376 | 4145476.475 23.653
238 242220.966 | 4145485.214 23.656
239 242236.426 | 4145493.900 23.671
240 242251.829 | 4145502.528 23.701
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LISTADO DE COORDENADAS PORTICOS. ETRS89, H30

LISTADO DE COORDENADAS LUCES. ETRS89, H30

ID X Y Z
241541.731 | 4145204.647 28.666
241541.615 | 4145204.591 27.122
241541.995 | 4145213.641 27.153

4 241542.026 | 4145213.515 28.643

19 241632.702 | 4145226.850 29.125

20 241632.694 | 4145226.850 27.875

21 241632.799 | 4145236.646 27.934

22 241632.818 | 4145236.650 29.138

26 241661.998 | 4145226.985 29.177

27 241662.010 | 4145226.993 27.926

28 241662.313 | 4145244.036 28.040

29 241662.324 | 4145244.033 29.211

30 241691.304 | 4145203.647 29.424

31 241691.339 | 4145203.639 28.203

32 241692.558 | 4145251.378 29.414

33 241692.503 | 4145251.300 28.202

42 241719.278 | 4145210.933 29.842

43 241719.465 | 4145210.930 28.497

46 241719.865 | 4145228.696 29.686

47 241719.856 | 4145228.705 28.427

ID X Y Z

5 241540.845 | 4145205.076 29.915
6 241540.930 | 4145207.802 29.868
7 241541.005 | 4145210.507 29.874
8 241541.072 | 4145213.226 29.916
9 241541.224 | 4145215.788 29.934
10 241541.249 | 4145218.693 29.935
11 241541.432 | 4145221.303 29.969
12 241541.501 | 4145224.049 29.938
13 241571.752 | 4145229.073 30.268
14 241571.752 | 4145230.554 30.236
15 241571.929 | 4145232.053 30.255
16 241601.986 | 4145228.351 30.756
17 241602.007 | 4145229.668 30.784
18 241601.848 | 4145231.254 30.737
23 241632.424 | 4145227.534 31.050
24 241632.447 | 4145229.082 31.042
25 241632.420 | 4145230.577 31.043
34 241692.182 | 4145205.317 31.905
35 241692.259 | 4145207.903 31.877
36 241692.334 | 4145210.702 31.873
37 241692.387 | 4145213.369 31.861
38 241692.430 | 4145216.058 31.843
39 241692.543 | 4145218.740 31.823
40 241692.640 | 4145221.456 31.830
41 241692.706 | 4145226.741 31.820
48 241692.755 | 4145228.288 31.823
49 241692.915 | 4145233.123 31.815
50 241693.006 | 4145235.880 31.825
51 241693.027 | 4145238.581 31.843
52 241693.086 | 4145241.129 31.859
53 241693.169 | 4145243.918 31.868
54 241693.208 | 4145246.659 31.890
55 241693.295 | 4145249.381 31.900
56 241720.500 | 4145227.638 31.591
57 241720.484 | 4145226.282 31.596
58 241748.899 | 4145225.259 31.166
59 241748.816 | 4145226.780 31.091
60 241777.199 | 4145225.847 30.963
61 241777.114 | 4145224.346 30.941
62 241805.351 | 4145225.178 30.916
63 241805.350 | 4145223.684 30.921
64 241662.678 | 4145226.977 31.419
65 241662.718 | 4145228.101 31.408
66 241662.732 | 4145229.474 31.413
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APENDICE 14. BASES DE REPLANTEO. LISTADO DE BASELINEAS
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Informe del Procesamiento GNSS - Resumen
Detalles del Proyecto

General

Nombre del Proyecto:
Propietario:

Jefe de Topografia:
Software Aplicacién:

Sistema de Coordenadas Principal
Nombre de Sistema de Coordenadas:
Tipo de Transformacion:

Distribucion de Residuos:

Elipsoide:

Tipo de Proyeccién:

Modelo de Geoide:

Modelo CSCS:

Linea Base SEVI - SEV1

Enlace A4 -SE20 3°fase_br

Infinity 2.3

EnlaceA4-SE20_2P
Dos pasos
Multicuadratico
GRS 1980

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 01:59:42 - 20/03/2018 02:59:41)

Datos Seleccionado
Mascara de Elevacién: 15°

Frecuencia: Automatico

Intervalo de Muestreo: Usar Todos

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou
Tipo de Efemérides: Transmitidas

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucién:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:
Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida:
Posibles ambigliedades fijas hasta:

Duracion min. para solucion flotante (estatico):

Resultados de linea base: SEVI - SEV1

NGS Absoluta

Usado Comentarios
15°
L1/L2
1seg
GPS/GLONASS
Transmitidas
NGS Absoluta
Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Automatico Automatico
Hopfield Hopfield
Automatico Calculado
Automatico Automatico
15 km
300 km
00:05:00

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion: 00:59:59
Antenas

20/03/2018 01:59:42 - 20/03/2018 02:59:41

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:

Desplazamiento fase portadora:

Lectura de Altura:
Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia
SEVI

Clase de punto:  Control

Latitud WGS84 : -

Referencia - SEVI
LEICA GR25 / 1831526
LEIAT504 LEIS / 102597

Mévil - SEV1
TRIMBLE NETR9 / 5703R51209
TRM59900.00 SCIS / 5604362403

0.000 m 0.035m
0.000 m 0.035m
- Mévil - SEV1 Referencia - Moévil - SEV1

SEVI
Medido con Fase GNSS en
post-proceso

37° 24" 39.19801" N Coordenada X: 236 772.617 m 234 288.121

m

Longitud WGS84 : - 6° 00' 07.92190" O Coordenada Y: 4 137 366.750 4 144 686.589
m m

WGS84 Elip. Elips.: - 69.694 m Altura Ortom.: 53.530 m 19.564 m

Cartesiana X - - 5044 666.840 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -530411.739 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3853 755.366 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.000 m

AX: -4 677.098 m Dist. Geom. AX: 0.000 m

AY: -2 238.167 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: 5728.505 m Dist. Geom. AZ: 0.000 m

Dist.Geom.: 7 726.603 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0.196 m CQ 1D: 0.000 m

Q11 0.00000004 CQ 2D: 0.000 m

Q12 -0.00000001 CQ 3D: 0.000 m

Q22: 0.00000002

Q13: 0.00000002

Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000003

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 18-27 SVs GPS: 10/10

Optimizacién de solucién: Ninguno PDOP: 13-19 SVs GLONASS: 6/6

Tipo de Solucion:

Fijo (Fase) HDOP: 08-10 SVs Beidou: -
VDOP: 10-16 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla
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Tipo de Efemérides:
GPS

GLONASS

Linea Base V02 - SEV1

Transmitidas

Transmitidas

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 07:59:42 - 20/03/2018 17:59:41)

Datos

Mascara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:
Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucién:

Optimizacion de solucién:

Seleccionado

15°

Automatico

Usar Todos
GPS/GLONASS/Beidou
Transmitidas

NGS Absoluta

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:

Modelo Troposférico:
Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracién general
Dist. min. para lonosfera Reducida:

Posibles ambigliedades fijas hasta:

Duracion min. para solucién flotante (estatico):

Resultados de linea base: V02 - SEV1

Usado

15°

L1/L2

5 seg

GPS
Transmitidas
NGS Absoluta

Fijo (Fase)
Automatico
Automatico
Hopfield
Automatico
Automatico

Comentarios

Fijo (Fase)
Ninguno
Automatico
Hopfield
Calculado
Automatico

15 km
300 km
00:05:00

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion:

Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:
Desplazamiento fase portadora:
Lectura de Altura:

Altura de Antena:

Coordenadas:
Referencia
V02

Clase de punto:  Control

Latitud WGS84 : -

20/03/2018 15:14:32 - 20/03/2018 17:27:42

02:13:10

Referencia - V02
LEICA SR530/ 132742
LEIAT502 / -

0.000 m

1480 m

1480 m

- Moévil - SEV1
Medido con Fase GNSS en

post-proceso
37° 24' 39.19825" N

Moévil - SEV1

TRIMBLE NETR9S / 5703R51209
TRM59900.00 SCIS / 5604362403

0.035m
0.035m

Referencia

V02

- Mévil - SEV1

Coordenada X: 241 439.386 m 234 288.128

m

Longitud WGS84 : -

WGS84 Elip. Elips.: -
Cartesiana X - -

6° 00' 07.92165" O

69.730 m
5044 666.865 m

-530411.736 m

3853755393 m

Dist. Geom. Alatitud:
Dist. Geom. ALongitud:
Dist. Geom. AAltura:
Dist. Geom. AX:

Dist. Geom. AY:

Dist. Geom. AZ:

Dist. Geom. Dist.Geom.:

CQ 1D:
CQ 2D:
CQ 3D:

WGS84:

Cartesiana Y - -

WGS84:

Cartesiana Z - -

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: -
Alongitud: -

AAltura: -

AX: -426.285 m
AY: -7 129.559 m
AZ: -414.736 m
Dist.Geom.: 7 154323 m
MO: 0.573 m

Q1L 0.00000021

Q12 -0.00000001

Q22 0.00000004

Q13: 0.00000014

Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000020
Frecuencia:

Optimizacién de solucién:

Tipo de Solucioén:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V04 - SEV1

L1/L2 GDOP:
PDOP:
HDOP:
VDOP:

Ninguno

Fijo (Fase)

Transmitidas

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 144 686.596

m m
Altura Ortom.: 20.377 m 19.600 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
22-43 SVs GPS: 8/8
20-36 SVs GLONASS: -
10-18 SVs Beidou: -
14-31 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 07:59:42 - 21/03/2018 19:59:41)

Datos

Méscara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:
Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Seleccionado

15°

Automatico

Usar Todos
GPS/GLONASS/Beidou
Transmitidas

NGS Absoluta

Usado

15°

L1/L2

5 seg

GPS
Transmitidas
NGS Absoluta

Comentarios

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla
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Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V04 - SEV1
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 09:25:42 - 21/03/2018 14:37:27
Duracion: 05:11:45
Antenas
Referencia - V04 Movil - SEV1
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 / 132742 TRIMBLE NETR9 / 5703R51209
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - TRM59900.00 SCIS / 5604362403
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1225 m 0.035m
Altura de Antena: 1.225m 0.035m
Coordenadas:
Referencia - Movil - SEV1 Referencia - Movil - SEV1
Vo4 vo4
Clase de punto:  Control Medido con Fase GNSS en
post-proceso
Latitud WGS84: - 37°24'39.19822" N Coordenada X: 241 602.867 m 234 288.131
m
Longitud WGS84 : - 6° 00' 07.92152" O Coordenada Y: 4 145 726.143 4 144 686.595
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 69.751 m Altura Ortom.: 23.261 m 19.622 m
Cartesiana X - - 5044 666.883 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -530411.734 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3853 755.406 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.000 m
AX: 8121 m Dist. Geom. AX: 0.000 m

AY:
AZ:

Dist.Geom.:

MO:

Q11
Q12
Q22
Q13:
Q23:
Q33:

Frecuencia:

-7 315.707 m
-1009.433 m
7 385.024 m

0.364 m

0.00000010
0.00000000
0.00000002
0.00000005
0.00000000
0.00000006

Optimizacién de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:

GPS

Dist. Geom. AY: 0.000 m
Dist. Geom. AZ: 0.000 m
Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
CQ 1D: 0.000 m
CQ 2D: 0.000 m
CQ 3D: 0.000 m
L1/L2 GDOP: 20-51 SVs GPS: 8/9
Ninguno PDOP: 17-42 SVs GLONASS: -
Fijo (Fase) HDOP: 0.8-19 SVs Beidou: -
VDOP: 14-37 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Transmitidas

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 07:59:42 - 21/03/2018 19:59:41)

Datos Seleccionado Usado Comentarios
Mascara de Elevacién: 15° 15°

Frecuencia: Automatico L1/L2

Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas

Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general

Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucidn flotante (estatico): 00:05:00

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla
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Resultados de linea base: V02 - SEV1

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion:
Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:

Desplazamiento fase portadora:

Lectura de Altura:
Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia
V02

Clase de punto:  Control

Latitud WGS84 :

21/03/2018 16:00:37 - 21/03/2018 19:03:57
03:03:20

Referencia - V02 Moévil - SEV1

LEICA SR530 /132742 TRIMBLE NETR9 / 5703R51209
LEIAT502 / - TRM59900.00 SCIS / 5604362403
0.000 m -
1470 m 0.035m
1470 m 0.035m
- Movil - SEV1 Referencia - Movil - SEV1
V02

Medido con Fase GNSS en
post-proceso

37°24'39.19847" N Coordenada X: 241 439.386 m 234 288.127

m
Longitud WGS84 : - 6° 00' 07.92169" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 144 686.603
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 69.734 m Altura Ortom.: 20.377 m 19.605 m
Cartesiana X - - 5 044 666.865 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -530411.737 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3853755402 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.000 m
AX: -426.286 m Dist. Geom. AX: 0.000 m
AY: -7 129.560 m Dist. Geom. AY: 0.000 m
AZ: -414.728 m Dist. Geom. AZ: 0.000 m
Dist.Geom.: 7 154.323 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
MO: 0481 m CQ 1D: 0.000 m
Q1L 0.00000013 CQ 2D: 0.000 m
Q12 -0.00000001 CQ 3D: 0.000 m
Q22: 0.00000003
Q13: 0.00000007
Q23: -0.00000001
Q33: 0.00000009

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 18-39 SVs GPS: 9/9
Optimizacién de solucién: Ninguno PDOP: 16-33 SVs GLONASS: -
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 09-15 SVs Beidou: -

VDOP: 13-30 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -
Tipo de Efemérides:
GPS Transmitidas
Linea Base V02 - SEV1
Parametros de Procesamiento (23/03/2018 07:59:42 - 23/03/2018 18:59:41)
Datos Seleccionado Usado Comentarios
Mascara de Elevacién: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS
Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas
Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta
Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V02 - SEV1
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 23/03/2018 09:53:42 - 23/03/2018 13:15:37
Duracion: 03:21:55
Antenas
Referencia - V02 Moévil - SEV1

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:
Desplazamiento fase portadora:
Lectura de Altura:

Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia
V02

LEICA SR530/ 132742

LEIAT502 / -

1.595m
1595 m

- Mévil - SEV1

TRIMBLE NETR9 / 5703R51209
TRM59900.00 SCIS / 5604362403
0.035m

0.035m

Referencia - Movil - SEV1

Vo2
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Clase de punto:  Control

Latitud WGS84: -

Longitud WGS84 :

m m

WGS84 Elip. Elips.: - 69.741 m Altura Ortom.: 20.377 m 19.612 m

Cartesiana X - - 5044 666.875 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -530411.728 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3853755401 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.000 m

AX: -426.276 m Dist. Geom. AX: 0.000 m

AY: -7 129551 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: -414.729 m Dist. Geom. AZ: 0.000 m

Dist.Geom.: 7154314 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0413 m CQ 1D: 0.000 m

Q1L 0.00000013 CQ 2D: 0.000 m

Q12 -0.00000001 CQ 3D: 0.000 m

Q22: 0.00000002

Q13: 0.00000006

Q23: -0.00000001

Q33 0.00000008

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 20-58 SVs GPS: 8/9

Optimizacion de solucion: Ninguno PDOFP: 18-47 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 09-27 SVs Beidou: -
VDOP: 15-45 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:
GPS

Medido con Fase GNSS en

post-proceso
37° 24' 39.19828" N

6° 00' 07.92129" O

Transmitidas

Informe del Procesamiento GNSS - Resumen

Detalles del Proyecto

Coordenada X: 241 439.386 m 234 288.136

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 144 686.597

m

Software Aplicacién:

Sistema de Coordenadas Principal
Nombre de Sistema de Coordenadas:
Tipo de Transformacion:

Distribucién de Residuos:

Elipsoide:

Tipo de Proyeccion:

Modelo de Geoide:

Modelo CSCS:

Linea Base V02 - BR22

Infinity 2.3

EnlaceA4-SE20 2P
Dos pasos
Multicuadratico
GRS 1980

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 15:22:57 - 20/03/2018 15:40:02)

General
Nombre del Proyecto:
Propietario:

Jefe de Topografia:

Enlace A4 -SE20 3°fase_br

Datos Seleccionado Usado Comentarios
Mascara de Elevacion: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS
Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas
Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta
Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucioén: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucién: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracién general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V02 - BR22
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 20/03/2018 15:22:57 - 20/03/2018 15:40:02
Duracion: 00:17:05
Antenas

Referencia - V02 Movil - BR22
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530/ 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1480 m 1.260 m
Altura de Antena: 1480 m 1.260 m

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla



lllineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Coordenadas:
Referencia
V02

Clase de punto: ~ Control

Latitud WGS84: -

Longitud WGS84 :

WGS84 Elip. Elips.: -

- Movil - BR22

Medido con Fase GNSS en

post-proceso
37° 25'00.93435" N

5°55'13.95012" O

70.089 m
5045 013.006 m

-523179.502 m

3 854 287.862 m

Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.

Cartesiana X - -

WGS84:

Cartesiana Y - -

WGS84:

Cartesiana Z - -

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: -
Alongitud: -

AAltura: -

AX: -80.144 m
AY: 102.675m
AZ: 117.733 m
Dist.Geom.: 175.574 m
MO: 0.358 m

Q1L 0.00000255

Q12 -0.00000059
Q22: 0.00000040

Q13: 0.00000116

Q23: -0.00000022

Q33: 0.00000099
Frecuencia:

Optimizacion de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V02 - BR21

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 15:49:42 - 20/03/2018 16:04:42)

L1/L2
Ninguno

Fijo (Fase)

Transmitidas

AX:
AY:
AZ:

CQ 1D:
CQ 2D:
CQ 3D:

GDOP:
PDOP:
HDOP:
VDOP:

Alatitud:
Alongitud:
AAltura:

Coordenada X: 241 439.386 m

Altura Ortom.: 20.377 m

Dist.Geom.:

24 -34
21-29
11-14
17-26

Referencia - Mévil - BR22
V02
241 537.839
m

m m
20.172 m
0.000 m
0.000 m
0.001 m
0.001 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
SVs GPS: 7/7
SVs GLONASS: -
SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 129.469

Datos

Seleccionado

Usado

Comentarios

Mascara de Elevacién: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS
Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas
Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta
Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacién de solucién: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V02 - BR21
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 20/03/2018 15:49:42 - 20/03/2018 16:04:42
Duracion: 00:15:00
Antenas
Referencia - V02 Movil - BR21

Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 /132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1480 m 1.260 m
Altura de Antena: 1480 m 1.260 m
Coordenadas:

Referencia - Movil - BR21 Referencia - Movil - BR21

V02 V02
Clase de punto: ~ Control Medido con Fase GNSS en

Latitud WGS84 : -

Longitud WGS84 :

WGS84 Elip. Elips.: -

Cartesiana X - -
WGS84:

Cartesiana Y - -
WGS84:

post-proceso
37° 24' 54.95528" N

5°55'22.13657" O

68.693 m
5045 102.537 m

-523391.176 m

Altura Ortom.: 20.377 m

Coordenada X: 241 439.386 m 241 330.829

m

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 144 951.391

m m
18.787 m
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Cartesiana Z - -

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: -
Alongitud: -

AAltura: -

AX: 9.387 m
AY: -108.999 m
AZ: -29.521'm
Dist.Geom.: 113.315m
MO: 0.562 m

Q1L 0.00000363

Q12 -0.00000040

Q22: 0.00000030

Q13: 0.00000239

Q23: -0.00000018

Q33: 0.00000224
Frecuencia:

Optimizacion de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:

GPS

Linea Base V02 - BR20
Parametros de Procesamiento (20/03/2018 16:11:52 - 20/03/2018 16:26:57)

Dist
Dist
Dist
Dist
Dist
Dist

Dist.

L1/L2
Ninguno

Fijo (Fase)

3 854 140.609 m

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracion general

Dist. min. para Ionosfera Reducida:

Posibles ambigiiedades fijas hasta:

Automatico

Automatico

15 km
300 km

Duracion min. para solucién flotante (estatico):

Resultados de linea base: V02 - BR20

00:05:00

7/8

. Geom. Alatitud: 0.000 m
. Geom. Alongitud: 0.000 m
. Geom. AAltura: 0.001 m
. Geom. AX: 0.001 m
. Geom. AY: 0.000 m
. Geom. AZ: 0.001 m
Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
CQ 1D: 0.001 m
CQ 2D: 0.000 m
CQ 3D: 0.001 m
GDOP: 2.8-3.8 SVs GPS:
PDOP: 24-32 SVs GLONASS: -
HDOP: 11-12 SVs Beidou: -
VDOP: 21-30 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Transmitidas

Datos

Maéscara de Elevacion:

Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:

Sistema de Satélites:

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:

Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Seleccionado Usado

15° 15°
Automatico L1/L2

Usar Todos 5 seg
GPS/GLONASS/Beidou GPS
Transmitidas Transmitidas

NGS Absoluta

NGS Absoluta

Comentarios

Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Automatico Automatico
Hopfield Hopfield
Automatico Calculado

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion:
Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:
Desplazamiento fase portadora:
Lectura de Altura:

Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia
V02

Clase de punto:  Control

Latitud WGS84 :

20/03/2018 16:11:52 - 20/03/2018 16:26:57

00:15:05
Referencia - V02 Movil - BR20
LEICA SR530 /132742 LEICA SR530/ 132742
LEIAT502 / - LEIAT502 / -
0.000 m -
1480 m 1.260 m
1480 m 1.260 m

- Movil - BR20 Referencia - Movil - BR20
V02

Medido con Fase GNSS en
post-proceso

37° 24'57.57291" N Coordenada X: 241439386 m 241 178.156

m

Longitud WGS84 : - 5° 55'28.44744" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 036.901
m m

WGS84 Elip. Elips.: - 69.106 m Altura Ortom.: 20.377 m 19.185 m

Cartesiana X - - 5045 038.076 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -523 540.508 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3 854 204.956 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m

AX: -55.074 m Dist. Geom. AX: 0.001 m

AY: -258.331m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: 34.827 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m

Dist.Geom.: 266.423 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0.382m CQ 1D: 0.001 m
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Q1L 0.00000262 CQ 2D:

Q12 -0.00000005 CQ 3D:

Q22: 0.00000020

Q13: 0.00000239

Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000286

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 31-37

Optimizacion de solucién: Ninguno PDOP: 27-32

Tipo de Solucién: Fijo (Fase) HDOP: 12-13
VDOP: 24-30

Tipo de Efemérides:
GPS Transmitidas
Linea Base V02 - BR14

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 16:38:12 - 20/03/2018 16:55:12)

0.000 m
0.001 m

SVs GPS:

SVs GLONASS:
SVs Beidou:
SVs Galileo:
SVs QZSS:

7/8

Datos Seleccionado Usado
Mascara de Elevacion: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Transmitidas
NGS Absoluta

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Comentarios

Transmitidas
NGS Absoluta

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracién general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V02 - BR14
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 20/03/2018 16:38:12 - 20/03/2018 16:55:12
Duracion: 00:17:00
Antenas

Referencia - V02 Movil - BR14

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:
Desplazamiento fase portadora:
Lectura de Altura:

Altura de Antena:

Coordenadas:

Clase de punto:

Latitud WGS84 :

Longitud WGS84 :

WGS84 Elip. Elips.: -

Cartesiana X
WGS84:

Cartesiana Y
WGS84:

Cartesiana Z
WGS84:

LEICA SR530 /132742
LEIAT502 / -

0.000 m

1480 m

1480 m

Referencia - Movil - BR14

V02

Control Medido con Fase GNSS en

post-proceso
- 37° 25'34.26176" N

5°54'11.31661" O

74498 m
- - 5044 554.064 m

- - -521583.676 m

- - 3 855 106.547 m

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud:
Alongitud:
AAltura:
AX:

AY:

AZ:

Dist.Geom.:

MO:

Q11:
Q12:
Q22:
Q13:
Q23:
Q33:

Frecuencia:

Optimizacién de solucioén:

Tipo de Solucién:

Altura Ortom.: 20.377 m

- Dist. Geom. Alatitud:
- Dist. Geom. ALongitud:

- Dist. Geom. AAltura:

-539.086 m Dist. Geom. AX:
1698.501 m Dist. Geom. AY:
936.417 m Dist. Geom. AZ:
2 013.056 m Dist. Geom. Dist.Geom.:
0.539 m CQ 1D:
0.00000097 CQ 2D:
-0.00000001 CQ 3D:
0.00000017
0.00000065
-0.00000002
0.00000099
L1/L2 GDOP: 25-27
Ninguno PDOP: 22-23
Fijo (Fase) HDOP: 10-11
VDOP: 19-20

Tipo de Efemérides:

LEICA SR530 /132742
LEIAT502 / -

1.260 m

1.260 m

Referencia - Movil - BR14

V02

Coordenada X: 241 439.386 m 243 109.556

m

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 146 109.268

m m
24,542 m
0.000 m
0.000 m
0.001 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
SVs GPS: 8/8
SVs GLONASS: -
SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -
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GPS Transmitidas WGS84 Elip. Elips.: - 68.987 m Altura Ortom.: 20.377 m 19.062 m
Linea Base V02 - BR19 Cartesiana X - - 5045 060.071 m
Parametros de Procesamiento (20/03/2018 17:06:42 - 20/03/2018 17:22:22) WGS84:
Cartesiana Y - - -523788.881 m
Datos Seleccionado Usado Comentarios WGS84:
Mascara de Elevacion: 15° 15° Cartesiana Z - - 3854 142,642 m
Frecuencia: Automatico L1/L2 WGS84:
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.001 m
Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
Set de Calibracién de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
AX: -33.079 m Dist. Geom. AX: 0.001 m
Estrategia de Procesamiento AY: -506.704 m Dist. Geom. AY: 0.000 m
Tipo de Solucién: Fijo (Fase) Fijo (Fase) AZ: -27.488 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m
Optimizacion de solucién: Automatico Ninguno Dist.Geom.: 508.526 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado MO: 0.571m CQ 1D: 0.001 m
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico Q1L 0.00000318 CQ 2D: 0.001 m
Q12 0.00000009 CQ 3D: 0.001 m
Configuracién general Q22: 0.00000028
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km Q13: 0.00000115
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km Q23: -0.00000020
Duracién min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00 Q33: 0.00000134

Resultados de linea base: V02 - BR19

— Frecuencia: L1/L2 GDOP: 26-44 SVs GPS: 7/8
Adquisicion o ) )
o ) Optimizacion de solucion: Ninguno PDOP: 23-40 SVs GLONASS: -
Hora I.n,ICIO - Hora Fin: 20/03/2018 17:06:42 - 20/03/2018 17:22:22 Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 12-27 SVs Beidou: -
Duracion: 00:15:40 VDOP:  18-29  SVs Galileo: -
Antenas
SVs QZSS: -
Referencia - V02 Movil - BR19 . .
Tipo de Efemérides:
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530/ 132742 LEICA SR530/ 132742 o
GPS Transmitidas
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / - ;
. Linea Base V04 - BR18
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m - Parametros de Procesamiento (21/03/2018 09:09:12 - 21/03/2018 09:36:27)
Lectura de Altura: 1.480 m 1.260 m
Altura de Antena: 1480 m 1.260 m Datos Seleccionado Usado Comentarios
Coordenadas: Mascara de Elevacion: 15° 15°
Referencia - Mévil - BR19 Referencia - Mévil - BR19 Frecuencia: Automético L1/L2
vo2 . vo2 Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Clase de punto:  Control Medido con Fase GNSS en Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS
post-proceso ) . . .
. Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas
Latitud WGS84 : - 37° 24' 55.03100" N Coordenada X: 241 439.386 m 240 930.965 ) y
m Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta
Longitud WGS84 : - 5° 55' 38.40147" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 144 966.141
m m Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla



lllineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V04 - BR18
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 09:25:42 - 21/03/2018 09:36:27
Duracion: 00:10:45
Antenas
Referencia - V04 Movil - BR18
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1225 m 1.260 m
Altura de Antena: 1.225m 1.260 m
Coordenadas:
Referencia - Movil - BR18 Referencia - Movil - BR18
Vo4 Vo4
Clase de punto:  Control Medido con Fase GNSS en
post-proceso
Latitud WGS84: - 37° 25'14.48607" N Coordenada X: 241 602.867 m 241 623.388
m
Longitud WGS84 : - 5°55'10.99744" O Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 544,984
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 72713 m Altura Ortom.: 23.261 m 22.753 m
Cartesiana X - - 5044 770.054 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -523081.315m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3854 621.276 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
AX: 111.292 m Dist. Geom. AX: 0.001 m
AY: 14713 m Dist. Geom. AY: 0.000 m
AZ: -143.562 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m

Dist.Geom.: 182.243 m Dist. Geom. Dist.Geom.:

MO: 0.406 m CQ 1D:

Q1L 0.00000589 CQ 2D:

Q12 -0.00000051 CQ 3D:

Q22: 0.00000042

Q13: 0.00000241

Q23: -0.00000025

Q33: 0.00000185

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 3.0-46

Optimizacion de solucion: Ninguno PDOP: 27-40

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 11-14
VDOP: 24 -37

Tipo de Efemérides:

GPS Transmitidas

Linea Base V04 - BR06

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 09:47:47 - 21/03/2018 10:02:47)

0.000 m

0.001 m
0.000 m
0.001 m

SVs GPS: 6/7
SVs GLONASS: -
SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Datos Seleccionado
Mascara de Elevacion: 15°

Frecuencia: Automatico

Intervalo de Muestreo: Usar Todos

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou

Tipo de Efemérides:
Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucién:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:
Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida:
Posibles ambigliedades fijas hasta:

Duracion min. para solucién flotante (estatico):

Resultados de linea base: V04 - BR0O6

Transmitidas
NGS Absoluta

Usado Comentarios
15°
L1/L2
5 seg
GPS
Transmitidas
NGS Absoluta
Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Automatico Automatico
Hopfield Hopfield
Automatico Calculado
Automatico Automatico
15 km
300 km
00:05:00

Adquisicion
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Hora Inicio - Hora Fin:
Duracion:
Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:
Desplazamiento fase portadora:
Lectura de Altura:

Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia - V04

Clase de punto:  Control

Latitud WGS84 :

Longitud WGS84 :

Medido con Fase
GNSS en post-
proceso

37° 25' 08.21276"
N

5° 55' 02.91123"

21/03/2018 09:47:47 - 21/03/2018 10:02:47

00:15:00
Referencia - V04 Moévil - BRO6
LEICA SR530 / 132742 LEICA SR530 / 132742
LEIAT502 / - LEIAT502 / -
0.000 m -
1.225m 1.260 m
1.225m 1.260 m

Movil - BRO6 Referencia - V04 Mévil - BR06

Coordenada X: 241 602.867 m 241 816.216 m

Coordenada Y: 4145726143 m 4 145 345434

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 09-19 SVs Beidou: -
VDOP: 21-25 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:
GPS Transmitidas

Linea Base V04 - BR07
Parametros de Procesamiento (21/03/2018 10:21:37 - 21/03/2018 10:35:42)

O m
WGS84 Elip. Elips.: - 71415 m Altura Ortom.: 23.261m 21483 m
Cartesiana X - - 5044 906.427 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -522 895.554 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3854 466.8835 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
AX: 247.665 m Dist. Geom. AX: 0.001 m
AY: 200474 m Dist. Geom. AY: 0.000 m
AZ: -297.953 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m
Dist.Geom.: 436.238 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
MO: 0.400 m CQ 1D: 0.001 m
Q1L 0.00000251 CQ 2D: 0.000 m
Q12 -0.00000040 CQ 3D: 0.001 m
Q22: 0.00000033
Q13: 0.00000116
Q23: -0.00000001
Q33: 0.00000191
Frecuencia: L1/L2 GDOP: 25-37 SVs GPS: 7/8
Optimizacion de solucién: Ninguno PDOP: 23-32 SVs GLONASS: -

Datos Seleccionado Usado Comentarios
Mascara de Elevacion: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS
Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas
Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta
Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V04 - BRO7
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 10:21:37 - 21/03/2018 10:35:42
Duracion: 00:14:05
Antenas

Referencia - V04 Movil - BRO7
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1225 m 1.260 m
Altura de Antena: 1225 m 1.260 m

Coordenadas:
Referencia - Mévil - BR0O7 Referencia - Mévil - BR0O7
V04 V04

Medido con Fase GNSS en
post-proceso

Clase de punto: ~ Control
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Latitud WGS84 : 37°25'10.95105" N

Coordenada X: 241 602.867 m 241 944.897

m
Longitud WGS84 : - 5°54' 57.78394" O Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 425.946
m m

WGS84 Elip. Elips.: - 71143 m Altura Ortom.: 23.261 m 21.208 m

Cartesiana X - - 5044 868.184 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -522 764.839 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3854 533.767 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m

AX: 209.422 m Dist. Geom. AX: 0.000 m

AY: 331.189 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: -231.071 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m

Dist.Geom.: 454,904 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0.287 m CQ 1D: 0.001 m

Q1L 0.00000206 CQ 2D: 0.000 m

Q12 -0.00000011 CQ 3D: 0.001 m

Q22: 0.00000028

Q13: 0.00000227

Q23: 0.00000002

Q33: 0.00000376

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 50-51 SVs GPS: 6/7

Optimizacion de solucién: Ninguno PDOP: 41-42 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucién: Fijo (Fase) HDOP: 17-19 SVs Beidou: -
VDOP: 3.6-37 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:

GPS Transmitidas

Linea Base V04 - BR08

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 11:06:47 - 21/03/2018 11:22:02)

Datos Seleccionado Usado Comentarios

Mascara de Elevacion: 15° 15°

Frecuencia: Automatico L1/L2

Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides: Transmitidas

Transmitidas

Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta
Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacién de solucién: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V04 - BR08
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 11:06:47 - 21/03/2018 11:22:02
Duracion: 00:15:15
Antenas

Referencia - V04 Movil - BRO8
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 /132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1.225m 1.260 m
Altura de Antena: 1.225m 1.260 m

Coordenadas:

Referencia - Movil - BRO8
Vo4

Clase de punto:  Control
post-proceso

Latitud WGS84 : -

Longitud WGS84 :

Medido con Fase GNSS en

37°25'13.99556" N

5°54'50.59837" O

Referencia - Movil - BRO8
Vo4

Coordenada X: 241 602.867 m 242 124475

m

Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 514.333

m m
WGS84 Elip. Elips.: - 71.535m Altura Ortom.: 23.261 m 21.597 m
Cartesiana X - - 5044 829.970 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -522 583.248 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3 854 608.550 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
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AAltura: -

AX: 171.208 m
AY: 512780 m
AZ: -156.288 m
Dist.Geom.: 562.745 m
MO: 0.454 m

Q11: 0.00000531

Q1l2: -0.00000025
Q22: 0.00000029

Q13: 0.00000329

Q23: -0.00000017
Q33: 0.00000255
Frecuencia:

Optimizacion de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V04 - BR09

Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
Dist. Geom. AX: 0.001 m
Dist. Geom. AY: 0.000 m
Dist. Geom. AZ: 0.001 m
Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
CQ 1D: 0.001 m
CQ 2D: 0.000 m
CQ 3D: 0.001 m
L1/L2 GDOP: 32-56 SVs GPS: 6/7
Ninguno PDOP: 28-47 SVs GLONASS: -
Fijo (Fase) HDOP: 12-14 SVs Beidou: -
VDOP: 25-45 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Transmitidas

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 11:30:42 - 21/03/2018 11:47:57)

Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00

Resultados de linea base: V04 - BR09

Datos

Mascara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:
Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:

Modelo Troposférico:
Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracién general

Dist. min. para Ionosfera Reducida:

Posibles ambigliedades fijas hasta:

Seleccionado Usado Comentarios
15° 15°

Automatico L1/L2

Usar Todos 5 seg

GPS/GLONASS/Beidou GPS

Transmitidas Transmitidas

NGS Absoluta NGS Absoluta

Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Automatico Automatico
Hopfield Hopfield
Automatico Calculado
Automatico Automatico
15 km
300 km

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion:
Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:

Desplazamiento fase portadora:

Lectura de Altura:
Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia
Vo4

Clase de punto: ~ Control

Latitud WGS84 :

21/03/2018 11:30:42 - 21/03/2018 11:47:57
00:17:15

Referencia - V04 Moévil - BR09

LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 /132742
LEIAT502 / - LEIAT502 / -
0.000 m -
1.225m 1.260 m
1.225m 1.260 m
- Movil - BR09 Referencia - Movil - BR09

Vo4
Medido con Fase GNSS en
post-proceso

37° 25'16.99388" N Coordenada X: 241 602.867 m 242 265.319

m

Longitud WGS84 : - 5° 54' 44.98624" O Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 602.497
m m

WGS84 Elip. Elips.: - 72934 m Altura Ortom.: 23.261 m 22994 m

Cartesiana X - - 5044 789.420 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -522 440.314 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3854 682.813 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

AlLongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m

AX: 130.658 m Dist. Geom. AX: 0.001 m

AY: 655.713 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: -82.025m Dist. Geom. AZ: 0.000 m

Dist.Geom.: 673.617 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0.377 m CQ 1D: 0.001 m

Q1L 0.00000496 CQ 2D: 0.000 m

Q12 0.00000040 CQ 3D: 0.001 m

Q22: 0.00000034

Q13: 0.00000218

Q23: 0.00000012
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Q33: 0.00000144

Frecuencia:
Optimizacion de solucién:
Tipo de Solucion:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V04 - BR10

Transmitidas

GDOP:
PDOP:
HDOP:
VDOP:

48-55
42-47
14-16
3.8-44

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 12:13:07 - 21/03/2018 12:28:52)

SVs GPS:

SVs GLONASS:
SVs Beidou:
SVs Galileo:
SVs QZSS:

5/6

Datos

Mascara de Elevacién:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:
Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Seleccionado

GPS/GLONASS/Beidou
Transmitidas
NGS Absoluta

Usado
15°
L1/L2
5 seg
GPS

Comentarios

Transmitidas
NGS Absoluta

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracién min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V04 - BR10
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 12:13:07 - 21/03/2018 12:28:52
Duracién:
Antenas

Referencia - V04 Mévil - BR10
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: -
Lectura de Altura: 1.260 m
Altura de Antena: 1.260 m

Coordenadas:
Referencia
V04

Clase de punto:  Control

Latitud WGS84: -

Longitud WGS84 :

WGS84 Elip. Elips.: -
Cartesiana X - -

- Movil - BR10

Medido con Fase GNSS en

post-proceso
37° 25' 20.76100" N

5°54'36.55325" O

73.109 m
5044 740.713 m

-522 226.808 m

3854775155 m

Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.

WGS84:

Cartesiana Y - -

WGS84:

Cartesiana Z - -

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: -
Alongitud: -

AAltura: -

AX: 81.951 m
AY: 869.219 m
AZ: 10.317 m
Dist.Geom.: 873.135m
MO: 0427 m

Q1L 0.00000233

Q12 0.00000000

Q22 0.00000022

Q13: 0.00000084

Q23: -0.00000005

Q33: 0.00000108
Frecuencia:

Optimizacién de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V04 - BR11

L1/L2
Ninguno

Fijo (Fase)

Transmitidas

Coordenada X: 241 602.867 m 242 476.248

Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 712.220

Altura Ortom.: 23.261 m

Alatitud:

AAltura:
AX:
AY:
AZ:

CQ 1D:
CQ 2D:
CQ 3D:

GDOP:
PDOP:
HDOP:
VDOP:

Alongitud:

Dist.Geom.:

26-28
23-24
11

20-22

Referencia
V04

m

m m
23.165m
0.000 m
0.000 m
0.001 m
0.001 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
SVs GPS: 8/9
SVs GLONASS: -
SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 12:45:27 - 21/03/2018 13:01:57)

- Movil - BR10

Datos

Seleccionado

Usado

Comentarios

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla



lllineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Mascara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:
Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

15°

Automatico

Usar Todos
GPS/GLONASS/Beidou
Transmitidas

NGS Absoluta

15°

L1/L2

5 seg

GPS
Transmitidas
NGS Absoluta

Cartesiana Z - - 3854 836.229 m
WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucién: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V04 - BR11
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 12:45:27 - 21/03/2018 13:01:57
Duracion: 00:16:30
Antenas
Referencia - V04 Moévil - BR11

Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1225 m 1.260 m
Altura de Antena: 1.225m 1.260 m
Coordenadas:

Referencia - Movil - BR11 Referencia - Movil - BR11

Vo4 Vo4

Medido con Fase GNSS en
post-proceso

37° 25' 23.22946" N

Clase de punto:  Control
Latitud WGS84: -
Longitud WGS84 : - 5°54'29.79258" O

74.156 m
5044 712.654 m

WGS84 Elip. Elips.: -

Cartesiana X - -
WGS84:

Cartesiana Y - -
WGS84:

-522 056.783 m

Altura Ortom.: 23.261 m

Coordenada X: 241 602.867 m 242 644.818

m

Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 783.183

m m
24213 m

Alatitud: - Dist. Geom. AlLatitud: 0.001 m

Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.001 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.002 m

AX: 53.892 m Dist. Geom. AX: 0.002 m

AY: 1039.244 m Dist. Geom. AY: 0.001 m

AZ: 71391 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m

Dist.Geom.: 1043.086 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.001 m

MO: 0.849 m CQ 1D: 0.002 m

Q1L 0.00000394 CQ 2D: 0.001 m

Q12 0.00000030 CQ 3D: 0.002 m

Q22 0.00000044

Q13: 0.00000188

Q23: 0.00000006

Q33: 0.00000147

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 29-129 SVs GPS: 6/7

Optimizacion de solucion: Ninguno PDOP: 25-111 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 11-41 SVs Beidou: -
VDOP: 23-103 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:

GPS Transmitidas

Linea Base V04 - BR12

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 13:13:37 - 21/03/2018 13:28:37)

Datos Seleccionado Usado Comentarios

Mascara de Elevacion: 15° 15°

Frecuencia: Automatico L1/L2

Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas

Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)

Optimizacién de solucién: Automatico Ninguno

Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico

Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield

Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
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Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico

Configuracion general

Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00

Resultados de linea base: V04 - BR12

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 13:13:37 - 21/03/2018 13:28:37
Duracion: 00:15:00
Antenas
Referencia - V04 Moévil - BR12
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 / 132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1.225m 1.260 m
Altura de Antena: 1225 m 1.260 m
Coordenadas:
Referencia - Movil - BR12 Referencia - Movil - BR12
Vo4 Vo4
Clase de punto:  Control Medido con Fase GNSS en
post-proceso
Latitud WGS84 : - 37° 25'27.62017" N Coordenada X: 241 602.867 m 242 822.546
m
Longitud WGS84 : - 5°54'22.73371" O Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 913.181
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 75.053 m Altura Ortom.: 23.261 m 25.104 m
Cartesiana X - - 5044 649.401 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -521 875.750 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3854944276 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.000 m
AX: -9.361m Dist. Geom. AX: 0.000 m
AY: 1220.278 m Dist. Geom. AY: 0.000 m
AZ: 179438 m Dist. Geom. AZ: 0.000 m
Dist.Geom.: 1233436 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
MO: 0.404 m CQ 1D: 0.000 m

Q11 0.00000106 CQ 2D: 0.000 m

Q12 0.00000005 CQ 3D: 0.001 m

Q22 0.00000024

Q13: 0.00000053

Q23: 0.00000003

Q33 0.00000075

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 19-22 SVs GPS: 9/9

Optimizacién de solucién: Ninguno PDOP: 17-19 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucioén: Fijo (Fase) HDOP: 09-10 SVs Beidou: -
VDOP: 14-16 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:
GPS Transmitidas

Linea Base V04 - BR13
Parametros de Procesamiento (21/03/2018 13:41:32 - 21/03/2018 13:56:32)

Datos Seleccionado Usado
Mascara de Elevacién: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas
Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta

Estrategia de Procesamiento

Comentarios

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucién: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracién general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V04 - BR13
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 13:41:32 - 21/03/2018 13:56:32
Duracion: 00:15:00
Antenas

Referencia - V04 Mévil - BR13
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Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 / 132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1225 m 1.260 m
Altura de Antena: 1225 m 1.260 m
Coordenadas:
Referencia - Movil - BR13 Referencia - Movil - BR13
Vo4 Vo4
Clase de punto:  Control Medido con Fase GNSS en
post-proceso
Latitud WGS84 : - 37° 25'29.57089" N Coordenada X: 241 602.867 m 242 980.738
m
Longitud WGS84 : - 5° 54' 16.37487" O Coordenada Y: 4 145 726.143 4 145 968.495
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 75.240 m Altura Ortom.: 23.261 m 25293 m
Cartesiana X - - 5044 629.281 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -521 716.486 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3854992150 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
AX: -29.481 m Dist. Geom. AX: 0.000 m
AY: 1379.542 m Dist. Geom. AY: 0.000 m
AZ: 227312 m Dist. Geom. AZ: 0.000 m
Dist.Geom.: 1398.455m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
MO: 0.474 m CQ 1D: 0.001 m
Q1L 0.00000097 CQ 2D: 0.000 m
Q12 0.00000003 CQ 3D: 0.001 m
Q22: 0.00000028
Q13: 0.00000043
Q23: -0.00000002
Q33: 0.00000066
Frecuencia: L1/L2 GDOP: 18-21 SVs GPS: 9/9
Optimizacion de solucién: Ninguno PDOP: 16-18 SVs GLONASS: -
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 09-10 SVs Beidou: -
VDOP: 13-15 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:

GPS Transmitidas

Linea Base V04 - BR14
Parametros de Procesamiento (21/03/2018 14:01:42 - 21/03/2018 14:11:42)

Datos Seleccionado Usado Comentarios
Mascara de Elevacién: 15° 15°

Frecuencia: Automatico L1/L2

Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas

Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucioén: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucién: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico

Configuracién general

Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00

Resultados de linea base: V04 - BR14

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 14:01:42 - 21/03/2018 14:11:42
Duracion: 00:10:00
Antenas
Referencia - V04 Movil - BR14
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 /132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1225 m 1.260 m
Altura de Antena: 1225 m 1.260 m
Coordenadas:
Referencia - Mévil - BR14 Referencia - Mévil - BR14
vo4 Vo4
Clase de punto:  Control Medido con Fase GNSS en
post-proceso
Latitud WGS84 : - 37° 25'34.26213" N Coordenada X: 241 602.867 m 243 109.539
m
Longitud WGS84 : - 5°54'11.31730" O Coordenada Y: 4 145 726.143 4 146 109.280
m m
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WGS84 Elip. Elips.: - 74.518 m Altura Ortom.: 23.261 m 24562 m

Cartesiana X - - 5044 554.072 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -521 583.693 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3855 106.568 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

Alongitud: - Dist. Geom. AlLongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m

AX: -104.690 m Dist. Geom. AX: 0.000 m

AY: 1512.334 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: 341730 m Dist. Geom. AZ: 0.000 m

Dist.Geom.: 1553993 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0.345m CQ 1D: 0.001 m

Q1L 0.00000206 CQ 2D: 0.000 m

Q12 -0.00000021 CQ 3D: 0.001 m

Q22: 0.00000054

Q13: 0.00000108

Q23: -0.00000030

Q33: 0.00000135

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 20-24 SVs GPS: 8/9

Optimizacion de solucion: Ninguno PDOFP: 18-21 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 08-11 SVs Beidou: -
VDOP: 16-18 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -
Tipo de Efemérides:
GPS Transmitidas

Linea Base V02 - BR05

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 16:41:32 - 21/03/2018 16:56:32)

Datos Seleccionado Usado
Méascara de Elevacion: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides:
Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucién:

Transmitidas
NGS Absoluta

Transmitidas
NGS Absoluta

Fijo (Fase)

Fijo (Fase)

Comentarios

Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V02 - BR05
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 16:41:32 - 21/03/2018 16:56:32
Duracion: 00:15:00
Antenas
Referencia - V02 Movil - BRO5
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 /132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1470 m 1.260 m
Altura de Antena: 1470 m 1.260 m
Coordenadas:
Referencia - Mévil - BRO5 Referencia - Mévil - BRO5
V02 V02
Clase de punto:  Control Medido con Fase GNSS en
post-proceso
Latitud WGS84: - 37°25'04.74210" N Coordenada X: 241439386 m 241 588.076
m
Longitud WGS84 : - 5°55'12.05495" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 245.408
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 70.773 m Altura Ortom.: 20.377 m 20.845 m
Cartesiana X - - 5044 947.404 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -523125.847 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3854 381.514 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.001 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.001 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.002 m
AX: -145746 m Dist. Geom. AX: 0.001 m
AY: 156.330 m Dist. Geom. AY: 0.001 m
AZ: 211384 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m
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Dist.Geom.: 300.606 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.001 m

MO: 0.946 m CQ 1D: 0.002 m

Q1L 0.00000240 CQ 2D: 0.001 m

Q12 -0.00000001 CQ 3D: 0.002 m

Q22 0.00000029

Q13: 0.00000104

Q23: -0.00000030

Q33: 0.00000199

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 37 SVs GPS: 6/7

Optimizacion de solucion: Ninguno PDOFP: 32-33 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) HDOP: 17-19 SVs Beidou: -
VDOP: 26-27 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:

GPS Transmitidas

Linea Base V02 - BR04

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 17:08:42 - 21/03/2018 17:24:07)

Datos Seleccionado Usado Comentarios

Mascara de Elevacion: 15° 15°

Frecuencia: Automatico L1/L2

Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas

Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)

Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno

Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico

Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield

Modelo Ionosférico: Automatico Calculado

Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico

Configuracion general

Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km

Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km

Duracion min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00

Resultados de linea base: V02 - BR04

Hora Inicio - Hora Fin:
Duracion:
Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:
Desplazamiento fase portadora:
Lectura de Altura:

Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia
V02

Clase de punto: ~ Control

Latitud WGS84 :

21/03/2018 17:08:42 - 21/03/2018 17:24:07

00:15:25

Referencia - V02 Moévil - BR04

LEICA SR530 / 132742 LEICA SR530 /132742

LEIAT502 / - LEIAT502 / -

0.000 m -

1470 m 1.260 m

1470 m 1.260 m

- Mévil - BR0O4 Referencia - Mévil - BRO4

V02

Medido con Fase GNSS en
post-proceso

37° 25' 02.23571" N Coordenada X: 241 439386 m 241 370.947

Adquisicion

m

Longitud WGS84 : - 5°55'20.78816" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 174.800
m m

WGS84 Elip. Elips.: - 70.918 m Altura Ortom.: 20.377 m 20.990 m

Cartesiana X - - 5044 972.066 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -523 344305 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3854 320.231m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

AlLongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m

AX: -121.084 m Dist. Geom. AX: 0.001 m

AY: -62.128 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: 150.101 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m

Dist.Geom.: 202.612 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.001 m

MO: 0.498 m CQ 1D: 0.001 m

Q11 0.00000311 CQ 2D: 0.001 m

Q12 0.00000005 CQ 3D: 0.001 m

Q22: 0.00000030

Q13: 0.00000105

Q23: -0.00000025

Q33: 0.00000130

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 25-37 SVs GPS: 7/8

Optimizacién de solucién: Ninguno PDOP: 23-32 SVs GLONASS: -
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Tipo de Solucion:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V02 - BR0O3

HDOP:
VDOP:

14-17
18-27

Fijo (Fase)

Transmitidas

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 17:38:12 - 21/03/2018 17:53:22)

SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Datos

Mascara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Seleccionado Usado
15° 15°
Automatico L1/L2
Usar Todos 5 seg
GPS/GLONASS/Beidou GPS

Comentarios

Transmitidas
NGS Absoluta

Transmitidas
NGS Absoluta

Latitud WGS84 :

Longitud WGS84 : -

WGS84 Elip. Elips.:

37° 25'01.31886" N

5°55'29.55225" O

70.077 m
5044 966.244 m

-523 560.367 m

3854 297.270 m

Dist. Geom.
Dist. Geom.
Dist. Geom.

Dist. Geom. AX:
Dist. Geom. AY:
Dist. Geom. AZ:

Dist. Geom.

Cartesiana X - -

WGS84:

Cartesiana Y - -

WGS84:

Cartesiana Z - -

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: -
Alongitud: -

AAltura: -

AX: -126.907 m
AY: -278.190 m
AZ: 127.140 m
Dist.Geom.: 331.149m
MO: 0.542 m

Q1L 0.00000499

Q12 -0.00000057

Q22 0.00000036

Q13: 0.00000154

Q23: -0.00000030

Q33: 0.00000100
Frecuencia:

Optimizacién de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V02 - BR02

Parametros de Procesamiento (21/03/2018 18:03:22 - 21/03/2018 18:18:27)

L1/L2
Ninguno

Fijo (Fase)

Transmitidas

CQ 1D:
CQ 2D:
CQ 3D:

GDOP:
PDOP:
HDOP:
VDOP:

Coordenada X: 241 439386 m 241 154.575

m

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 153.223

Altura Ortom.: 20.377 m

Alatitud:
Alongitud:
AAltura:

Dist.Geom.:

26-44
23-38
10-15
21-35

m m
20.143 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
0.001 m
0.001 m
SVs GPS: 7/8
SVs GLONASS: -
SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V02 - BR03
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 17:38:12 - 21/03/2018 17:53:22
Duracion: 00:15:10
Antenas
Referencia - V02 Movil - BRO3

Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530/ 132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1470 m 1.260 m
Altura de Antena: 1470 m 1.260 m
Coordenadas:

Referencia - Movil - BR0O3 Referencia - Movil - BR0O3

V02 V02
Clase de punto: ~ Control Medido con Fase GNSS en

post-proceso

Datos

Mascara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:

Tipo de Efemérides:

Seleccionado
15°
Automatico

Usar Todos

GPS/GLONASS/Beidou

Transmitidas

Usado

15°

Comentarios

L1/L2
5 seg
GPS

Transmitidas
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Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucion:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:
Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracion general

Dist. min. para Ionosfera Reducida:

Posibles ambigliedades fijas hasta:

Duracién min. para solucion flotante (estatico):

Resultados de linea base: V02 - BR02

NGS Absoluta

Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Automatico Automatico
Hopfield Hopfield
Automatico Calculado
Automatico Automatico
15 km
300 km
00:05:00

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion: 00:15:05
Antenas

Referencia - V02
LEICA SR530 / 132742

Nombre del Receptor / SN:

Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m
Lectura de Altura: 1470 m
Altura de Antena: 1470 m
Coordenadas:

Referencia - Movil - BR02
V02

Clase de punto:  Control
post-proceso

Latitud WGS84: - 37° 25'02.41051" N

m
Longitud WGS84 : - 5° 55' 38.58409" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 193.773
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 68.900 m Altura Ortom.: 20.377 m 18.953 m
Cartesiana X - - 5044 922.043 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -523 779.065 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3854323.285m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

Medido con Fase GNSS en

21/03/2018 18:03:22 - 21/03/2018 18:18:27

Moévil - BR0O2

LEICA SR530 / 132742
LEIAT502 / -

1.260 m

1.260 m

Referencia - Movil - BR02

Vo2

Coordenada X: 241 439.386 m 240 933.543

AAltura: -

AX: -171.107 m
AY: -496.888 m
AZ: 153.155m
Dist.Geom.: 547.387 m
MO: 0.360 m

Q11: 0.00000294

Q12 -0.00000053

Q22 0.00000036

Q13: 0.00000099

Q23: -0.00000023

Q33: 0.00000074
Frecuencia:

Optimizacién de solucién:

Tipo de Solucioén:

Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
Dist. Geom. AX: 0.001 m
Dist. Geom. AY: 0.000 m
Dist. Geom. AZ: 0.000 m
Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
CQ 1D: 0.001 m
CQ 2D: 0.000 m
CQ 3D: 0.001 m
L1/L2 GDOP: 36-39 SVs GPS: 777
Ninguno PDOP: 3.0-33 SVs GLONASS: -
Fijo (Fase) HDOP: 13-14 SVs Beidou: -

VDOP: 27-30 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -
Tipo de Efemérides:
GPS Transmitidas
Linea Base V02 - BRO1
Parametros de Procesamiento (21/03/2018 18:28:42 - 21/03/2018 18:45:57)
Datos Seleccionado Usado Comentarios
Mascara de Elevacién: 15° 15°
Frecuencia: Automatico L1/L2
Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg
Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucion:

Optimizacién de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:
Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracién general
Dist. min. para Ionosfera Reducida:

Posibles ambigliedades fijas hasta:

Transmitidas
NGS Absoluta

Transmitidas
NGS Absoluta

Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Automatico Automatico
Hopfield Hopfield
Automatico Calculado
Automatico Automatico
15 km
300 km
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Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00

Resultados de linea base: V02 - BRO1

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 21/03/2018 18:28:42 - 21/03/2018 18:45:57
Duracion: 00:17:15
Antenas
Referencia - V02 Movil - BRO1
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 / 132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: 0.000 m -
Lectura de Altura: 1470 m 1.260 m
Altura de Antena: 1470 m 1.260 m
Coordenadas:
Referencia - Movil - BRO1 Referencia - Movil - BRO1
V02 V02
Clase de punto: ~ Control Medido con Fase GNSS en
post-proceso
Latitud WGS84 : - 37°24'58.17011" N Coordenada X: 241 439.386 m 240 812941
m
Longitud WGS84 : - 5°55'43.32365" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 066.675
m m
WGS84 Elip. Elips.: - 75.305 m Altura Ortom.: 20.377 m 25.366 m
Cartesiana X - - 5044 994.075 m
WGS84:
Cartesiana Y - - -523903.718 m
WGS84:
Cartesiana Z - - 3854223347 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
AX: -99.075 m Dist. Geom. AX: 0.001 m
AY: -621.541 m Dist. Geom. AY: 0.000 m
AZ: 53.217 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m
Dist.Geom.: 631.634 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
MO: 0.352m CQ 1D: 0.001 m
Q1L 0.00000479 CQ 2D: 0.000 m
Q12 -0.00000104 CQ 3D: 0.001 m
Q22: 0.00000049
Q13: 0.00000287
Q23: -0.00000062

Q33: 0.00000216

Frecuencia:
Optimizacién de solucién:

Tipo de Solucion:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V02 - BR17

L1/L2

Ninguno

Fijo (Fase)

Transmitidas

GDOP:
PDOP:
HDOP:
VDOP:

34-64
30-54
12-16
27-52

SVs GPS:

SVs GLONASS:

SVs Beidou:
SVs Galileo:
SVs QZSS:

Parametros de Procesamiento (23/03/2018 11:28:22 - 23/03/2018 11:43:57)

6/7

Datos

Méascara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:

Tipo de Efemérides:

Seleccionado

15°

Automatico

Usar Todos
GPS/GLONASS/Beidou
Transmitidas

Usado

15°

L1/L2
5 seg

GPS

Comentarios

Transmitidas

Set de Calibracion de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta
Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para lonosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracion min. para solucién flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: V02 - BR17
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 23/03/2018 11:28:22 - 23/03/2018 11:43:57
Duracion: 00:15:35
Antenas

Referencia - V02 Moévil - BR17
Nombre del Receptor / SN: LEICA SR530 /132742 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: LEIAT502 / - LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: - 0.000 m
Lectura de Altura: 1.595m 1.260 m
Altura de Antena: 1595 m 1.260 m
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Coordenadas:
Referencia
V02

Clase de punto: ~ Control

Latitud WGS84: -

Longitud WGS84 :

WGS84 Elip. Elips.: -

- Mévil - BR17

Medido con Fase GNSS en

post-proceso

37°25'06.76696" N

5°55'19.75455" O

69.389 m

5044 889.050 m

-523310.141 m

3854430.253 m

Dist
Dist
Dist
Dist
Dist
Dist
Dist

Cartesiana X - -

WGS84:

Cartesiana Y - -

WGS84:

Cartesiana Z - -

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: -
Alongitud: -

AAltura: -

AX: -204.100 m
AY: -27.964 m
AZ: 260.123 m
Dist.Geom.: 331.817 m
MO: 0.377 m

Q1L 0.00000281

Q12 -0.00000002
Q22: 0.00000029

Q13: 0.00000103

Q23: -0.00000010
Q33: 0.00000093
Frecuencia:

Optimizacion de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base V02 - BR16

Parametros de Procesamiento (23/03/2018 11:57:57 - 23/03/2018 12:13:12)

L1/L2
Ninguno

Fijo (Fase)

. Geom. Alatitud:

Coordenada X: 241 439.386 m

Altura Ortom.: 20.377 m

. Geom. ALongitud:

. Geom. AAltura:

. Geom. AX:
. Geom. AY:
. Geom. AZ:

. Geom. Dist.Geom.:

CQ 1D:
CQ 2D:
CQ 3D:

GDOP:
PDOP:
HDOP:
VDOP:

Transmitidas

32-54
27-46
13-16
24-43

Referencia - Moévil - BR17
V02
241 400.694
m

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 313.699

m m
19.447 m
0.000 m
0.000 m
0.001 m
0.001 m
0.000 m
0.000 m
0.000 m
0.001 m
0.000 m
0.001 m
SVs GPS: 6/6
SVs GLONASS: -
SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Mascara de Elevacién:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:
Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion:

Optimizacién de solucién:

15°

Automatico

Usar Todos
GPS/GLONASS/Beidou
Transmitidas

NGS Absoluta

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:

Modelo Troposférico:
Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracion general

Dist. min. para lonosfera Reducida:

Posibles ambigliedades fijas hasta:

Duracion min. para solucién flotante (estatico):

Resultados de linea base: V02 - BR16

15°

L1/L2

5 seg

GPS
Transmitidas
NGS Absoluta

Fijo (Fase) Fijo (Fase)

Automatico Ninguno
Automatico
Hopfield

Calculado

Automatico
Hopfield
Automatico

Automatico Automatico

15 km
300 km
00:05:00

Datos

Seleccionado

Usado

Comentarios

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion:
Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:

Desplazamiento fase portadora:

Lectura de Altura:
Altura de Antena:
Coordenadas:

Referencia
V02

Clase de punto: ~ Control
Latitud WGS84: -

Longitud WGS84 :

WGS84 Elip. Elips.: -

Cartesiana X - -
WGS84:

Cartesiana Y - -
WGS84:

23/03/2018 11:57:57 - 23/03/2018 12:13:12

00:15:15

Referencia - V02
LEICA SR530 / 132742
LEIAT502 / -

1595 m
1595 m

- Movil - BR16
Medido con Fase GNSS en
post-proceso
37°25'11.58309" N

5°55'26.37397" O

71199 m
5044 783.943 m

-523 462.877 m

Altura Ortom.: 20.377 m

Movil - BR16

LEICA SR530 /132742
LEIAT502 / -

0.000 m

1.260 m

1.260 m

Referencia - Movil - BR16

Vo2

Coordenada X: 241 439.386 m 241 242.545

m

Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 467.219

m m
21.236 m
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Cartesiana Z - -

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: -
Alongitud: -

AAltura: -

AX: -309.207 m
AY: -180.700 m
AZ: 379.147 m
Dist.Geom.: 521.550 m
MO: 0.363 m

Q1L 0.00000229

Q12 -0.00000002

Q22: 0.00000024

Q13: 0.00000076

Q23: -0.00000008

Q33: 0.00000105
Frecuencia:

Optimizacion de solucién:

Tipo de Solucién:

Tipo de Efemérides:

GPS

Linea Base V02 - BR15
Parametros de Procesamiento (23/03/2018 12:23:57 - 23/03/2018 12:39:12)

Dist
Dist
Dist
Dist
Dist
Dist

Dist.

L1/L2
Ninguno

Fijo (Fase)

3854 549.277 m

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracion general

Dist. min. para Ionosfera Reducida:

Posibles ambigiiedades fijas hasta:

Automatico

Automatico

15 km
300 km

Duracion min. para solucién flotante (estatico):

00:05:00

Resultados de linea base: V02 - BR15

7/8

. Geom. Alatitud: 0.000 m
. Geom. Alongitud: 0.000 m
. Geom. AAltura: 0.001 m
. Geom. AX: 0.001 m
. Geom. AY: 0.000 m
. Geom. AZ: 0.000 m
Geom. Dist.Geom.: 0.000 m
CQ 1D: 0.001 m
CQ 2D: 0.000 m
CQ 3D: 0.001 m
GDOP: 26-27 SVs GPS:
PDOP: 23-24 SVs GLONASS: -
HDOP: 11 SVs Beidou: -
VDOP: 20-21 SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Transmitidas

Datos

Maéscara de Elevacion:

Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:

Sistema de Satélites:

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento
Tipo de Solucion:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:

Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Seleccionado Usado

15° 15°
Automatico L1/L2

Usar Todos 5 seg
GPS/GLONASS/Beidou GPS
Transmitidas Transmitidas

NGS Absoluta

NGS Absoluta

Comentarios

Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Automatico Automatico
Hopfield Hopfield
Automatico Calculado

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion:
Antenas

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:
Desplazamiento fase portadora:
Lectura de Altura:

Altura de Antena:

Coordenadas:
Referencia
V02

Clase de punto:  Control

Latitud WGS84 :

23/03/2018 12:23:57 - 23/03/2018 12:39:12

00:15:15
Referencia - V02 Movil - BR15
LEICA SR530 /132742 LEICA SR530/ 132742
LEIAT502 / - LEIAT502 / -
- 0.000 m
1.595m 1.260 m
1.595m 1.260 m

- Movil - BR15 Referencia - Movil - BR15
V02

Medido con Fase GNSS en
post-proceso

37° 25' 08.30830" N Coordenada X: 241 439.386 m 241 031.395

m

Longitud WGS84 : - 5° 55'34.83415" O Coordenada Y: 4 144 984.009 4 145 372.724
m m

WGS84 Elip. Elips.: - 69.405 m Altura Ortom.: 20.377 m 19.444 m

Cartesiana X - - 5044 822.072 m

WGS84:

Cartesiana Y - - -523 675.981 m

WGS84:

Cartesiana Z - - 3 854 468.003 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: - Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

Alongitud: - Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: - Dist. Geom. AAltura: 0.001 m

AX: -271.079 m Dist. Geom. AX: 0.001 m

AY: -393.805 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: 297.873 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m

Dist.Geom.: 563.289 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0.507 m CQ 1D: 0.001 m
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Q11 0.00000465 CQ 2D:

Q12 -0.00000002 CQ 3D:

Q22: 0.00000021

Q13: 0.00000180

Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000140

Frecuencia: L1/L2 GDOP:

Optimizacion de solucién: Ninguno PDOP:

Tipo de Solucién: Fijo (Fase) HDOP:
VDOP:

Tipo de Efemérides:
GPS Transmitidas
Linea Base V02 - BR19BIS

40-44
34-37
16-17
30-33

Parametros de Procesamiento (23/03/2018 12:52:22 - 23/03/2018 13:10:27)

0.001 m
0.001 m

SVs GPS: 6/7
SVs GLONASS: -
SVs Beidou: -
SVs Galileo: -
SVs QZSS: -

Datos Seleccionado
Méscara de Elevacion: 15°

Frecuencia: Automatico

Intervalo de Muestreo: Usar Todos

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou

Transmitidas
NGS Absoluta

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucién:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:
Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracién general
Dist. min. para Ionosfera Reducida:
Posibles ambigliedades fijas hasta:

Duracion min. para solucion flotante (estatico):

Resultados de linea base: V02 - BR19BIS

Usado
15°
L1/L2
5 seg
GPS

Comentarios

Transmitidas
NGS Absoluta

Fijo (Fase)
Automatico
Automatico
Hopfield
Automatico

Automatico

Fijo (Fase)
Ninguno
Automatico
Hopfield
Calculado

Automatico

15 km
300 km
00:05:00

Adquisicion

Hora Inicio - Hora Fin:
Duracion: 00:18:05
Antenas

Referencia

- V02

23/03/2018 12:52:22 - 23/03/2018 13:10:27

Movil - BR19BIS

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:

LEICA SR530 /132742
LEIAT502 / -

Desplazamiento fase portadora: -

Lectura de Altura:
Altura de Antena:

Coordenadas:

Clase de punto:

Latitud WGS84 :
Longitud WGS84 : -

WGS84 Elip. Elips.: -

Cartesiana X
WGS84:

Cartesiana Y
WGS84:

Cartesiana Z
WGS84:

1.595m
1.595m

Referencia - Moévil - BR19BIS
V02
Control Medido con Fase GNSS en

post-proceso
- 37° 24' 54.43860" N
5°55'39.31228" O

68.748 m
- - 5045 068.607 m

- - -523 812.285m

- - 3854127991 m

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud:
Alongitud:
AAltura:
AX:

AY:

AZ:

Dist.Geom.:

MO:

Q11:
Q12:
Q22:
Q13:
Q23:
Q33:

Frecuencia:

Optimizacién de solucién:

Tipo de Solucién:

- Dist. Geom. Alatitud:
- Dist. Geom. ALongitud:
- Dist. Geom. AAltura:

-24.543 m Dist. Geom. AX:
-530.108 m Dist. Geom. AY:
-42.139 m Dist. Geom. AZ:
532.346 m Dist. Geom. Dist.Geom.:
0.828 m CQ 1D:
0.00000316 CQ 2D:
-0.00000031 CQ 3D:
0.00000049
0.00000159
-0.00000013
0.00000141
L1/L2 GDOP: 27-105
Ninguno PDOP: 24 -85
Fijo (Fase) HDOP: 10-54
VDOP: 21-66

Tipo de Efemérides:

GPS

Transmitidas

Altura Ortom.: 20.377 m

LEICA SR530 /132742
LEIAT502 / -

0.000 m

1.260 m

1.260 m

Referencia - Movil -
V02 BR19BIS

Coordenada X: 241 439.386 m 240 908.001 m
Coordenada Y: 4 144 984.009 4 144 948.575

m m
18.824 m

0.001 m
0.001 m
0.002 m
0.001 m
0.001 m
0.001 m
0.001 m

0.002 m

0.001 m

0.002 m

SVs GPS: 6/7

SVs GLONASS: -

SVs Beidou: -

SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla



lllineco

ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Informe del Procesamiento GNSS - Resumen
Detalles del Proyecto

General

Nombre del Proyecto:
Propietario:

Jefe de Topografia:

Software Aplicacién:

Sistema de Coordenadas Principal
Nombre de Sistema de Coordenadas:
Tipo de Transformacion:

Distribucion de Residuos:

Elipsoide:

Tipo de Proyeccién:

Modelo de Geoide:

Modelo CSCS:

Linea Base SEV1 - BR22

Enlace A4 -SE20 3°fase_br

Infinity 2.3

EnlaceA4-SE20_2P
Dos pasos
Multicuadratico
GRS 1980

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 15:22:57 - 20/03/2018 15:40:02)

Datos Seleccionado Usado Comentarios
Mascara de Elevacién: 15° 15°

Frecuencia: Automatico L1/L2

Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Tipo de Solucién:

Optimizacion de solucién:

Frecuencias a usar en ionosfera reducida:
Modelo Troposférico:

Modelo Ionosférico:

Permitir fijar en modo Widelane:

Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida:
Posibles ambigliedades fijas hasta:

Duracion min. para solucion flotante (estatico):

Resultados de linea base: SEV1 - BR22

Transmitidas
NGS Absoluta

Transmitidas
NGS Absoluta

Fijo (Fase) Cdédigo
Automatico Fijo (Fase)
Automatico Ninguno
Hopfield Automatico
Automatico Hopfield
Automatico Calculado
15 km
300 km
00:05:00

Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin:

Duracion: 00:17:05
Antenas

20/03/2018 15:22:57 - 20/03/2018 15:40:02

Referencia - SEV1

Nombre del Receptor / SN:
Nombre de Antena / SN:

Desplazamiento fase portadora: -

Lectura de Altura: 0.035m
Altura de Antena: 0.035m
Coordenadas:
Referencia - Mévil - BR22
SEV1
Clase de punto: Control Codigo GNSS en Post-

Proceso

Latitud WGS84 :
N

37° 24’ 39.19825" 37° 25' 00.94209" N

Longitud WGS84 :  6° 00" 07.92161" 5° 55'13.94106" O

TRIMBLE NETR9 / 5703R51209
TRM59900.00 SCIS / 5604362403

Mévil - BR22

LEICA SR530 /132742
LEIAT502 / -

1.260 m

1.260 m

Referencia - Mévil - BR22

SEV1

Coordenada X: 234 288.129 m 241 538.069

m

Coordenada Y: 4 144 686.596 m 4 145 129.700

(0] m

WGS84 Elip. Elips.:  69.730 m 68.533 m Altura Ortom.: 19.601 m 18.616 m

Cartesiana X -5044666.866 m 5045 011.656 m

WGS84:

Cartesiana Y  --530411.735m  -523179.138 m

WGS84:

Cartesiana Z -3853755.393m 3854287.107m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: 0° 00' 21.74384" Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m

Alongitud: 0° 04' 53.98055" Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m

AAltura: -1.197 m Dist. Geom. AAltura: 0.001 m

AX: 344790 m Dist. Geom. AX: 0.001 m

AY: 7 232597 m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: 531.713 m Dist. Geom. AZ: 0.000 m

Dist.Geom.: 7 260.307 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.010 m

MO: 0.595 m CQ 1D: 0.001 m

Q11 0.00000124 CQ 2D: 0.000 m

Q12 0.00000004 CQ 3D: 0.001 m

Q22: 0.00000030

Q13: 0.00000063

Q23: 0.00000005

Q33: 0.00000066

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 24-34 SVs GPS: 7/7

Optimizacién de solucion: Ninguno PDOP: 21-29 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucion: Cédigo HDOP: 11-14 SVs Beidou: -
VDOP: 17-26 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla
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ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Tipo de Efemérides:
GPS
Linea Base SEV1 - BR21

Transmitidas

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 15:49:42 - 20/03/2018 16:04:42)

Datos

Mascara de Elevacion:
Frecuencia:

Intervalo de Muestreo:
Sistema de Satélites:

Tipo de Efemérides:

Set de Calibracion de Antena:

Estrategia de Procesamiento

Seleccionado Usado Comentarios
15° 15°

Automatico L1/L2

Usar Todos 5 seg

GPS/GLONASS/Beidou GPS

Transmitidas
NGS Absoluta

Transmitidas
NGS Absoluta

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucion: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracién min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: SEV1 - BR21
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 20/03/2018 15:49:42 - 20/03/2018 16:04:42
Duracion: 00:15:00
Antenas
Referencia - SEV1 Movil - BR21

Nombre del Receptor / SN: TRIMBLE NETR9 / 5703R51209 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: TRM59900.00 SCIS / 5604362403 LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: - -
Lectura de Altura: 0.035m 1.260 m
Altura de Antena: 0.035m 1.260 m
Coordenadas:

Referencia - Mévil - BR21 Referencia - Movil -

SEV1 SEV1 BR21
Clase de punto: ~ Control Medido con Fase GNSS en

post-proceso

Latitud WGS84:  37°
39.19825" N

24' 37°

Longitud WGS84 : 6° 00" 07.92161" 5° 55' 22.13628" O

24' 54.95525" N Coordenada X: 234 288.129 m 241 330.836

m
Coordenada Y: 4 144 686.596 m 4 144

(0] 951.390 m

WGS84 Elip. Elips.: 69.730 m 68.717 m Altura Ortom.: 19.601 m 18.811 m

Cartesiana X -5044666.866 m 5045 102.558 m

WGS84:

Cartesiana Y --530411.735m -523391.171m

WGS84:

Cartesiana Z -3853755.393 m 3854140.623 m

WGS84:

Vector Linea Base y Calidad - WGS84

Alatitud: 0° 00' 15.75700" Dist. Geom. Alatitud: 0.003 m

Alongitud: 0° 04' 45.78533" Dist. Geom. AlLongitud: 0.002 m

AAltura: -1.013 m Dist. Geom. AAltura: 0.006 m

AX: 435692 m Dist. Geom. AX: 0.005 m

AY: 7 020.564 m Dist. Geom. AY: 0.002 m

AZ: 385.230m Dist. Geom. AZ: 0.004 m

Dist.Geom.: 7 044611 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.002 m

MO: 0.580 m CQ 1D: 0.006 m

Q1L 0.00008058 CQ 2D: 0.003 m

Q12 -0.00000626 CQ 3D: 0.007 m

Q22 0.00001049

Q13: 0.00004347

Q23: 0.00000005

Q33: 0.00004926

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 23-31 SVs GPS: 8/8

Optimizacién de solucién: Ninguno PDOP: 20-27 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucioén: Fijo (Fase) HDOP: 11-12 SVs Beidou: -
VDOP: 17-24 SVs Galileo: -

SVs QZSS: -

Tipo de Efemérides:

GPS Transmitidas

Linea Base SEV1 - BR20

Parametros de Procesamiento (20/03/2018 16:11:52 - 20/03/2018 16:26:57)

Datos Seleccionado Usado Comentarios

Méscara de Elevacion: 15° 15°

Frecuencia: Automatico L1/L2

Intervalo de Muestreo: Usar Todos 5 seg

Sistema de Satélites: GPS/GLONASS/Beidou GPS

Tipo de Efemérides: Transmitidas Transmitidas

Set de Calibracién de Antena: NGS Absoluta NGS Absoluta

Estrategia de Procesamiento

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de

la Autovia del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla
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ANEJO N° 2. CARTOGRAFIA

Tipo de Solucion: Fijo (Fase) Fijo (Fase)
Optimizacion de solucién: Automatico Ninguno
Frecuencias a usar en ionosfera reducida: Automatico Automatico
Modelo Troposférico: Hopfield Hopfield
Modelo Ionosférico: Automatico Calculado
Permitir fijar en modo Widelane: Automatico Automatico
Configuracion general
Dist. min. para Ionosfera Reducida: 15 km
Posibles ambigliedades fijas hasta: 300 km
Duracién min. para solucion flotante (estatico): 00:05:00
Resultados de linea base: SEV1 - BR20
Adquisicion
Hora Inicio - Hora Fin: 20/03/2018 16:11:52 - 20/03/2018 16:26:57
Duracion: 00:15:05
Antenas
Referencia - SEV1 Movil - BR20

Nombre del Receptor / SN: TRIMBLE NETR9 / 5703R51209 LEICA SR530 / 132742
Nombre de Antena / SN: TRM59900.00 SCIS / 5604362403 LEIAT502 / -
Desplazamiento fase portadora: - -
Lectura de Altura: 0.035m 1.260 m
Altura de Antena: 0.035m 1.260 m
Coordenadas:

Referencia - Mévil - BR20 Referencia - Movil -

SEV1 SEV1 BR20

Clase de punto:  Control

Medido con Fase GNSS en

post-proceso

Latitud WGS84:  37°

24' 37° 24' 57.57296" N

Coordenada X: 234 288.129 m 241 178.161

39.19825" N m
Longitud WGS84 : 6° 00" 07.92161" 5° 55' 28.44725" O Coordenada Y: 4 144 686.596 m 4 145
o] 036.903 m
WGS84 Elip. Elips.: 69.730 m 69.113 m Altura Ortom.: 19.601 m 19.192 m
Cartesiana X -5044666.866 m 5045 038.081 m
WGS84:
Cartesiana Y --530411.735m -523 540.504 m
WGS84:
Cartesiana Z -3853755393 m 3854204962 m
WGS84:
Vector Linea Base y Calidad - WGS84
Alatitud: 0°00' 18.37472" Dist. Geom. Alatitud: 0.000 m
Alongitud: 0°04' 39.47436" Dist. Geom. ALongitud: 0.000 m
AAltura: -0.617 m Dist. Geom. AAltura: 0.001 m
AX: 371216 m Dist. Geom. AX: 0.001 m
AY: 6871.231m Dist. Geom. AY: 0.000 m

AZ: 449.569 m Dist. Geom. AZ: 0.001 m

Dist.Geom.: 6 895.921 m Dist. Geom. Dist.Geom.: 0.000 m

MO: 0.577 m CQ 1D: 0.001 m

Q1L 0.00000283 CQ 2D: 0.001 m

Q12 -0.00000013 CQ 3D: 0.001 m

Q22: 0.00000023

Q13: 0.00000272

Q23: -0.00000011

Q33: 0.00000335

Frecuencia: L1/L2 GDOP: 31-37 SVs GPS: 7/8

Optimizacién de solucién: Ninguno PDOP: 27-32 SVs GLONASS: -

Tipo de Solucioén: Fijo (Fase) HDOP: 12-13 SVs Beidou: -
VDOP: 24-30 SVs