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SECCIÓN TIPO RAMAL DE CONEXIÓN TRAMO B. TRATAMIENTO CON COLUMNAS.
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EJE-15
RAMAL DE CONEXIÓN. TRAMO B

EJE-14
RAMAL DE CONEXIÓN. TRAMO A

Autovía SE-40. Sector Suroeste.
Tramo: Dos Hermanas (A-4) - Coria del Río (A-8058).

Subtramo: Enlace A-4 (Dos Hermanas) - Túneles Sur del
Guadalquivir- Embocadura Oeste.  Provincia de Sevilla".

Clave: 48-SE-4520-A. OBRA EN SUSPENSIÓN
NO EJECUTADA.
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PROYECTO DE TRAZADO. CLAVE 33-SE-5180

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES

DEL  PUENTE DEL CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL

 DE ACCESO SUR AL PUERTO DE SEVILLA DESDE SE-40.

sa
Ingeniería y Control

cem

S
O

L
A

P
E

 
H

O
J
A

 
3

H

O

J

A

 

1

H

O

J

A

 

3

H

O

J

A

 

4

H

O

J

A

 

2

EJES 15

EJE-13

EJE-16

EJE-10

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

EJES 14

4 4

1:1000

EJE-13
GLORIETA CONEXIÓN PUERTO

VIARIO DARSENA DEL CUARTO

EJE-15
RAMAL DE CONEXIÓN. TRAMO B

2.7.3

SECCIONES TRANSVERSALES TIPO

TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

PLANTA UBICACIÓN COLUMNAS DE GRAVAS

SANEO FONDO

CON PEDRAPLÉN


