PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

copIGo

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP-01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

EADD.5

EADR33a

EADD.9a

EADD.2a

EADD.3

EADD.4M

EADD.1aa

EADE.5ba

EADD4J

Ml Arranque de bordillo y rigola
MI. Arranque de bordillo y rigola de todo tipo, incluso base de hormigdn y transporte a vertedero.

355,50
M2 Demolicion firme <=30cm
M2. Demolicién de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso recorte de juntas, reti-
rada de escombros, carga, incluso transporte a vertedero.
2.275,00
Ud Transplante de arbolado
Ud. Transplante de arbolado de porte medio, incluso transporte a nuevo lugar de emplazamiento.
8,00
Ud Desmontaje sefales trafico
Ud. Desmontaje de sefiales de trafico, incluso transporte a almacen.
32,00
MI Desmontaje de barrera de seguridad
MI. Desmontaje de bionda (barrera de seguridad), incluso transporte a almacen.
365,00

Ud Desmontaje de pdrtico indicador galibo

Ud. Desmontaje de pdrtico indicador de galibo formado por perfiles metalicos de acero laminado (dos
pilares de unos 4,50 m de longitud y un dintel de unos 10 m). Incluso desmontake de sedlizacioon
sobre el portico y demolicion de las dos zapatas de sefializacion. Incluso transporte a almacen de la
estructura metalica, y a vertedero de los escombros generados en la demolicion de la cimentacion.

1,00
Ud Desmontaje de luminaria
Ud. Desmontaje de luminaria, incluso transporte a almacén y demolicion de cimentacion y transporte
a vertedero.

7,00
M3 Demol est H-masa c/martillo
M3. Demolicion de hormigén en masa, con martillo neumatico y compresor, incluso retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

29,95

Ml Demolicion colector existente

MI. Demolicion de colector existente de hormigdn de 600 mm de diametro, incluso estudio especifico
si fuera necesario, retirada y tratamiento de toda clase de residuos toxicos que pudieran existi, ifrie-
go de escombros, carga mecanica de estos sobre camién, transporte a vertedero, canon de vertido
de escombros en vertedero.

245 870,98

161 343525

198,06  1.584,48

11,48 367,36

11,26 4.109,90

203,93 203,93

32,23 225,61

28,13 842,49
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

25,00 17,62 440,50

TOTAL CAPITULO CAP-01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 12.080,50
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAP-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ECME.1b M2 Despeje y desbroce a maquina

M2. Despeje, desbroce y limpieza de terreno, para retirada de la tierra vegetal, por medios mecani-
cos, incluso arranque de arboles de pequefa envergadura y arbustos, y arrancado de raices y toco-
nes, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

5.171,90

ECMV.1cbb M3 Excavacion medios mecanicos c/carga

M3. Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos blandos
y medios, con medios mecanicos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extracion de restos y carga directa sobre transporte, segiin NTE/ADV-1.

422990

ECMT.1cdczM3 Transporte de tierras a acopio
M3. Transporte de tierras extraidas de la propia excavacion al emplazamiento del correspondiente
acopio, con camion volquete de carga maxima 25 t., incluso descarga

3.934,30

ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga

M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 m3, con camidn volquete de carga méxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.

295,60

ECMR.6bca M3 Relleno material procedente excavacion

M3. Relleno y extendido de tierras procedentes de la propia excavacion, con medios mecanicos,
motoniveladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor
méaximo, con grado de compactacion 95% del Proctor normal, segin NTE/ADZ-12.

3.934,30

ECME.6ba M3 Terraplén material seleccionado préstamos E2

M3. Terraplén compactado con material seleccionado tipo 2, procedente de préstamos, incluso refino
de taludes y acondicionamiento de préstamo.

3.361,80

TOTAL CAPITULO CAP-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

0,62

1,71

1,82

4,54

215

9,05

3.206,58

7.23313

7.160,43

1.342,02

8.458,75

30.424,29

57.825,20
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO CAP-03 FIRMES Y PAVIMENTOS

UPCS.1ba M3 Base Zahorra Artificial c/motoniveladora

M3. Base de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactacion al 100% del
Proctor Modificado.

2.534,46 13,75  34.848,83

UBPC.1iaa M3 HM-20/B/20/I calz., aparc., acer.

M3. Hormigén en masa HM-20/B/20/1 , incluso vibrado y fratasado con medios mecanicos, en
aparcamientos, solera de aceras, medianas y carril bici, elaborado, transportado y puesto en obra,
segun EHE, medido el volumen a excavacion tedrica llena.

61,28 5849  3.584,27

UPCC.1A M2 Fresado de pavimento (m2xcm)
M2 por cm. de espesor en fresado de pavimento formado por mezcla bituminosa, incluso barrido,
carga y transporte de productos a vertedero.

24.024,00 1,04 24.984,96

UPCM.5¢c Tn CAPA Rodadura BBTM 11 B M - 50/70 porfidico

Tn. Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11 B M con éri-
do porfidico. Incluso betin 50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso lim-
pieza previa y compactacion de la mezcla. para un tonelaje de aplicacion > 300 Tn.

588,22 38,09  22.405,30

UPCM.1abbcabaCAPA Intermedia AC 22 bin S - 50/70 S calizo

Tn. Capa intermedia, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B50/70 S
con &rido calizo. Incluso betin 50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso
limpieza previa y compactacién de la mezcla. para un tonelaje de aplicacion > 1000 Tn.

1.933,61 3584  69.300,58

UPCM.1accctibaCAPA Base AC 32 Base G - 50/70 G calizo

Tn. Capa base, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base B50/70 G con ari-
do calizo. Incluso bettin 50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso lim-
pieza previa y compactacion de la mezcla. para un tonelaje de aplicacion > 1000 Th.

1.897,25 3362 63.785,55

UPCM.IMP M2 Riego de imprimacién - Emulsion tipo C50 BF4 IMP

M2. Riego de imprimacion, sobre subbase de calzada, realizada a base de una emulsion bituminosa
especial tipo C50 BF4 IMP, con una dotacién tipo del orden de 1,20 kg/m2 de betdn residual, i/ barri-
do y preparacion de la superficie.

8.169,70 029 236921

UPCM.ADH M2 Riego de adherencia - Emulsion tipo C60 B3 ADH
M2. Riego de curado y adherencia, entre capas de mezcla bituminosa, realizada con emulsion bitu-
minosa tipo C60B3 ADH, del orden de 0,60 kg/m2 de betin residual de rotura rapida, i/ barrido y
preparacion de la superficie.
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

15.544,82

UPCA.deab M2 Adoquin hormigon recto 20x10x8

UPPB.1I

UPPB.1w

UPPB.1Z

UPPB.3c

TOTAL CAPITULO CAP-03 FIRMES Y PAVIMENTOS

M2. Pavimento con adoquines bicapa de hormigén de forma rectangular 200x100x80 mm., color ro-
jo, acabado superficial liso, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, colocado sobre ca-
pa de mortero MH-450 de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena, sobre capa de hor-
migén HM-20/B/20/1 de 15 cm de espesor extendido y compactado con bandeja vibratoria, segin
NTE/RSR-17.

MI Bordillo hormigén recto 20x30x50

MI. Bordillo de hormigén de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigén HM-20/B/20/1 rejuntado con
mortero de cemento M-40a (1:6).

MI Bordillo hormigon rebajado (montable) 22x20x50

MI. Bordillo rebajado de hormigdn de 22x20x50 cm. rebajado (montable) sobre lecho de hormigdn
HM 20/B/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Ml Bordillo hormigén en medianera 25x45

MI. Bordillo de hormigdn, preferentemente ejecutado in situ, de seccién con dimensiones 25x45 cm.,
realizado con hormigdn HM-20/P/20/1, con fratasado superficial y ejecucion de juntas, incluso prepa-
racion de la superficie, nivelacion, demolicion y/o excavacion necesaria, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero, totalmente terminado.

MI Rigola hormigén 8x20x40

Rigola de hormigén de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigén HM 20/B/20/I con mortero de cemen-
to M-40a (1:6) y lechada de cemento.

148,50

430,00

368,00

110,00

908,00

0,21

17,04

16,03

12,32

42,86

540

3.264 41

2.530,44

6.892,90

4.533,76

4.714,60

4.903,20

248.118,01
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP-04 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
UIDR1b Ml Tuberia HA 1000
MI. Tuberia de hormigdn armado de 1000 mm de didmetro, serie 6000, con junta elastica, incluso ex-
cavaciones, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en
proteccion del tubo, totalmente colocado y terminado.
55,50 203,18  11.276,49
UIDR1B2 Ml Tuberia HA 2800
MI. Tuberia de hormigdn armado de 800 mm de diametro, serie 6000, con junta elastica, incluso ex-
cavaciones, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en
proteccion del tubo, totalmente colocado y terminado.
10,00 17155  1.715,50
UIDRB3 Ml Tuberia HA 2600
MI. Tuberia de hormigén armado de 600 mm de diametro, serie 6000, con junta elastica, incluso ex-
cavaciones, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en
proteccion del tubo, totalmente colocado y terminado.
24,00 141,53 3.396,72
UIDR.1B4 Ml Tuberia HA 2500
MI. Tuberia de hormigén armado de 500 mm de diametro, serie 6000, con junta elastica, incluso ex-
cavaciones, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en
proteccion del tubo, totalmente colocado y terminado.
33,00 126,71 418143
UIDR.2c  Ud Boquilla HA tuberia 21000
Ud. Boquilla para cafio de 1000 mm de diametro, incluso excavacion, acero en armaduras, encofra-
do, hormigén en cimientos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, total-
mente teminada.
3,00 809,33 242799
UIDR.3c  Ud Boquilla HA tuberia 2800
Ud. Boquilla para cafio de 800 mm de diametro, incluso excavacion, acero en armaduras, encofra-
do, hormigén en cimientos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, total-
mente teminada.
1,00 647,46 647,46
UIDR4C  Ud Boquilla HA tuberia 2600
Ud. Boquilla para cafio de 600 mm de diametro, incluso excavacion, acero en armaduras, encofra-
do, hormigén en cimientos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, total-
mente teminada.
1,00 559,28 559,28
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

UISA50b Ml Cuneta hormigén 1,60 m x 0,50 m
MI. Cuneta revestida de hormigén HM-25/B/20/1 con pendiente 3/2 del lado terra-plén/desmonte, y
1/1 del lado del terreno colindante, y de 1,60 m de anchura efectiva y 50 cm de calado maximo, in-
cluso reperfilado de cuneta, totalmente terminada.

315,00 3047  9.598,05

E34BIS Ud Acometida a la red de pluviales

Ud. Acometida a la red de pluviales mediante tuberia de PVC de @ 315 mm. hasta 15 m de longi-
tud, incluso arqueta de hormigén HM-20/B/20/1 de 40x40 cm. en acera, totalmente terminada.

1,00 368,08 368,08

EISA18cedaMl Canaleta H polim 200 mm D-400

MI. Canaleta-sumidero prefabricada de hormigdn polimero, para recogida de aguas pluviales, de
1000 mm de longitud, de 300 mm de ancho interior y 400 mm de alto interior (modelo F300K10R de
Ulma, o cualquier modelo de ésta u otra marca comercial con capacidad hidraulica igual o superior a
1.110 cm2), con rejilla de fundicion, clase D-400 segin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado
sobre solera de hormigén en masa HNE-15/B/20 de 20 cm de espesor, incluso acometida a desa-
gue a red general o vertido a cauce natural, incluso excavacion y rellenos localizados. Incluye can-
cela de seguridad y tornilleria correspondiente en acero inoxidable, perfiles de acero galvanizado pa-
ra proteccion lateral y sistema de fijacion de seguridad para asegurar la rejilla a la canaleta en 8 pun-
tos por metro. Con tapas y salida en extremidad.

28,00 364,10 10.194,80

TOTAL CAPITULO CAP-04 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 44.365,80
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP-05 PROLONGACION OBRA DE PASO

ECMV.1cbb M3 Excavacion medios mecanicos c/carga

M3. Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos blandos
y medios, con medios mecanicos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extracion de restos y carga directa sobre transporte, segiin NTE/ADV-1.

ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga

M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camion volquete de carga méxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.

EEET.2baba M2 Encofrado metalico 1cr ch0.350x2.60

EIES.1

E009

G04.08

M2. Encofrado metélico a 1 cara para muros mediante pantallas metalicas de 0.350x2.60 m., apunta-
lado y aplomado mediante puntales especiales y ménsula de hormigonado, estimandose 25 usos, in-
cluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

M3 HM-20 limpieza

M3. Hormigon de HM-20, transportado a una distancia maxima de 10 km, contados desde la cen-
tral suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga
en obra de 45 minutos.

M3 Hormigén armado HA-25/B/20/lla

M3. Hormigon armado HA-25/B/20/11a, en obras de fabrica, incluso transporte, vertido, vibrado y
curado.

MI Viga pretensada doble T - 50x60 (L entre 8 y 10 m)

MI. Suministro y montaje de vigas prefabricadas de seccion doble T con 50 cm de canto y 40 cm de
base (alas), de hormigon HP-50/F/20/1lb con armadura pasiva de acero B 500 S y armadura activa
Y1860 S7, con longitud comprendida entre 8 y 10 m (segun planos de proyecto), colocadas sobre
coronacion de muros con varillas roscadas (utilizando pasatubos metalicos), incluyendo las juntas
elastoméricas (neoprenos) perforadas de dimensiones 360 mm x 180 mm x 30 mm. Acabado con
dos manos de pintura plastica. Incluso preparacion de planos de fabricacion y montaje (deberan ser
aprobados por la DF), justificacién del célculo de todos los elementos estructurales, y presentacion
de la documentacién de los ensayos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos, y cualquier trabajo, material, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar los traba-
jos.

42147

42147

415,20

11,04

283,68

65,80

1,71 720,71

454 191347

1505  6.248,76

48,61 536,65

83,10 23.573,81

195,15 12.840,87
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

AMPC.3aaa M3 Escollera piedra calcarea HMB 300/1000

M3. Escollera de bloque de piedra calcarea, con una masa comprendida entre trescientos y mil kilo-
gramos, instalada como proteccién de taludes con retroexcavadora de orugas, incluso preparacion
de la base y con asiento correcto de los bloques de acuerdo con la especificacion técnica. Incluso
operaciones de carga, transporte y descarga.

267,75 4837 12.951,07

E010 Kg Acero B 500 S
Kg. Acero B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes.

31.665,00 053 16.782,45

ECMR.6ea M3 Relleno material filtrante
M3. Relleno de material filtrante en trasdés de muros.

180,00 11,60  2.088,00

ECCM.5a Ud Formacion de mechinal
Ud. Formacion de mechinal en muro formado por un tubo de PVC de 50 mm de diametro.

36,00 2,66 95,76

JUGASA  Ud Conectores - pasadores en juntas

Ud. Pasadores - conectores para transmision de cargas, a disponer en juntas. Se componen de dos
elementos; un macho o vastago y una hembra o funda (vaina) donde se introduce el vastago. Mode-
lo TITAN de PLAKABETON (o similar). Con una longitud de vastago de 30 cm. Incluye la ejecu-
cion de los taladros en el muro de mamposteria y relleno con resina epoxi, la sujecion del conector a
la armadura de los nuevos muros. Totalmente terminado.

20,00 99,57  1.991,40

TOTAL CAPITULO CAP-05 PROLONGACION OBRA DE PASO 79.742,95
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO CAP-06 MUROS DE CONTENCION

ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro

M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.

589,29 6,33 3.730,21
ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camion volquete de carga méxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.
589,29 454 2.675,38

EEET.2baba M2 Encofrado metalico 1cr ch0.350x2.60

M2. Encofrado metélico a 1 cara para muros mediante pantallas metalicas de 0.350x2.60 m., apunta-
lado y aplomado mediante puntales especiales y ménsula de hormigonado, estimandose 25 usos, in-
cluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

1.229,90 1505 18.510,00

EIES.1 M3 HM-20 limpieza

M3. Hormigon de HM-20, transportado a una distancia maxima de 10 km, contados desde la cen-
tral suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga

en obra de 45 minutos.
34,85 48,61 1.694,06
E009 M3 Hormigén armado HA-25/B/20/lla
M3. Hormigon armado HA-25/B/20/11a, en obras de fabrica, incluso transporte, vertido, vibrado y
curado.
494,79 83,10 41.117,05
E010 Kg AceroB500S

Kg. Acero B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes.
27.897,00 053 14.78541
ECMR.6ea M3 Relleno material filtrante
M3. Relleno de material filtrante en trasdés de muros.
549,01 11,60 6.368,52
UCMD.2ga MI Tubo dren PVC 2110
MI. Tubo dren de PVC de 110 mm. de diametro, en trasdds de muros, totalmente colocado.
110,45 454 501,44

ECCM.5a Ud Formacion de mechinal
Ud. Formacién de mechinal en muro formado por un tubo de PVC de 50 mm de diametro.
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copIGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

EEMB.1cabcM2 Muro BHO 40x20x20 228 c/arm tendel

M2. Muro estructula de bloques de hormigén de 40x20x20cm recibidos con mortero de cemento M-5
armado con refuerzos a base de pilastras formadas por el macizado de senos y armadura 4g10mm
de acero corrugado B-5008S dispuesto cada 3 m, y una armadura horizontal formada por una celosia
compuesta por @6 de acero dispuesta cada 2 hiladas y relleno de todos los senos con hormigon
HA-25/20/1la, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparacion y colocacion de las armadu-
ras, vertido y compactado del hormigdn y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas
y limpieza, segin SE-F del CTE.

EFSB.1bcaaMl Baran 100 a galv 30x40 s/ador

EMLC.1aa

TOTAL CAPITULO CAP-06 MUROS DE CONTENCION

MI. Barandilla de 90 cm de altura, realizada con perfiles metalicos huecos de acero galvanizado,
bastidor formado por barandales superior e inferior y pilastras cada 2,5m de 30x40 mm, montantes
de 20x20 mm cada 12 cm, soldados a tope, incluso piezas especiales, segun NTE/FDB-3.

MI Vallado malla ST alt100 s/bay

MI. Vallado de 100 cm de altura realizado con malla metalica de simple torsién galvanizada y postes
de didmetro 40mm de acero galvanizado dispuestos cada 2.0m, incluso replanteo, recibido de los
postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelacion y aplo-
mado de los mismos, colocacion y tensado de la malla, mermas y despuntes.

110,00

9550

52,00

69,75

2,66 292,60

38,04 361,38

6542 340184

12,64 881,64

94.319,53
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

copIGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP-07 NUEVA INFRAEST - RED DE AGUA POTABLE

ECMZ.1cc

ECMZ10ca

AMMR.5aa

M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro

M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.

M3 Relleno zanja c/arena - Comp. c/pison

M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pison manual segin
NTE/ADZ-12.

M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.

AMMR.5AZAM3 Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pison

M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisén manual se-
gun NTE/ADZ-12.

ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga

EIFN.5kcb

EIFN.1jb

M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camiodn volquete de carga méxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.

Ml Tubo PE100 2250mm 16atm 30%

MI. Suministro e instalacion en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con banda
azul, para abastecimiento de agua potable de 250 mm de didmetro nominal y 16 atmdsferas de pre-
sién de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales y sin incluir la excava-
cion ni rellenos de la zanja.

Ml Tubo Fundicion Ductil 400mm 30%acc

MI. Suministro e instalacion en zanja de tubo de fundicion ductil para abastecimiento de agua potable
clase 40 de 400mm de diametro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e inte-
riormente de mortero de cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estandar y un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales y sin incluir la excavacion ni rellenos
de la zanja.

164,72

102,34

36,90

14,56

127,82

85,00

117,00

633  1.042,68

1556  1.592,41

3,31 122,14
14,68 213,74
4,54 580,30

69,36  5.895,60

158,68  18.565,56
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

EIFV.3bmabUd Valvula fund. c/brd 2400 fund reduc

Ud. Valvula de mariposa con bridas, colocada en tuberia de abastecimiento de agua o en instalacio-
nes de riego, de 400mm de didmetro nominal, cuerpo de fundicion, discos de fundicién, presion nomi-
nal 10/16 atm y accionamiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y ac-
cesorios. Seglin normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcio-
namiento.

200 177163 354326

UIFA57bb Ud Ventosa colocada cdto PE 280

Ud. Ventosa de fundicion de 80 mm., instalada en conduccion de abastecimiento de agua de polietile-
no, colocada en arqueta no incluida en la presente partida, incluso valvula de compuerta de 80 mm.
Totalmente colocado y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 346,91 346,91

UIFA57z  Ud Arqueta para valvula y/o ventosa

Ud. Arqueta para valvula / ventosa, formada por anillo prefabricado de hormigdn vibrado rematado
con cono excentrico del mismo material, para colocacion de trapa, apoyados sobre solera de hormi-
g6n HM-25/P/20/1 de 25 cm. de espesor, y anclaje mediante relleno lateral con hormigén, incluso
escalera metélica para acceso y trapa y marco de fundicion de @ 60 cm, totalmente terminada.

3,00 362,71 1.088,13

UIFA.63  Ud Desinf. tuberia agua potable.

Ud. Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito, 0 bien otro compuesto que
sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislacion vigente, hasta garantizar
la total ausencia de materia organica, comprobada mediante sucesivos analisis de cloro residual, asi
como la posterior eliminacién del mismo y puesta en servicio de la conduccion.

1,00 972,36 972,36

UIFA.62  Ud Prueba conduccion agua potable

Ud. Prueba conduccion de agua potable, de varios diametros, siguiendo las directrices del pliego pa-
ra abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto la prueba de presién como de es-
tanqueidad, siendo el valor de la presion no inferior a 14 Kg/cm2, incluyendo bombin de alta presion,
tapones, racords, calzos, mandmetros y maniobra de elementos méviles.

1,00 612,18 612,18

C2 Ud Conexion PE250 - FD400

Ud. Conexion de tuberia de PE 8250 mm a conduccién de FD @400 mm mediante cono de reduc-
cion DN 400/250 mm embridado, incluso arqueta de registro. Totalmente conectado y en correcto es-
tado de funcionamiento.

1,00 128419  1.284,19

TOTAL CAPITULO CAP-07 NUEVA INFRAEST - RED DE AGUA POTABLE 35.859,46
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP-08 NUEVA INFRAEST - RED DE GAS
ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.
57,20 6,33 362,08
ECMZ10ca M3 Relleno zanja c/arena - Comp. c¢/pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pison manual segin
NTE/ADZ-12.
22,88 15,56 356,01
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
27,46 3,31 90,89
ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 ¥/m3, con camién volquete de carga maxima 15t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.
29,74 454 135,02
TUBGAS MI Tubo PE Gas 2160mm MOP 4 bares (i/30%)
MI. Suministro e instalacién en zanja de tubo de polietileno de alta densidad, para canalizacion de
gas de 160 mm de diametro nominal y 16 atmésferas de presion de trabajo, con marcado AENOR,
incluido un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas es-
peciales y sin incluir la excavacion ni rellenos de la zanja.
117,00 67,26 7.869,42
VALVGAS Ud Valvula de corte gas 2160
Ud. Vélvula de corte, colocada en tuberia de gas, de 160 mm de didmetro nominal, cuerpo de fundi-
cién, discos de fundicion, presién nominal 6 bares y accionamiento con mecanismo reductor, con
marcado AENOR. Incluso junta y accesorios. Totalmente instalada y en correcto estado de funcio-
namiento.
2,00 500,26 1.000,52
UIFA57z  Ud Arqueta para valvula y/o ventosa
Ud. Arqueta para valvula / ventosa, formada por anillo prefabricado de hormigdn vibrado rematado
con cono excentrico del mismo material, para colocacion de trapa, apoyados sobre solera de hormi-
g6n HM-25/P/20/1 de 25 cm. de espesor, y anclaje mediante relleno lateral con hormigén, incluso
escalera metalica para acceso y trapa y marco de fundicion de @ 60 cm, totalmente terminada.
2,00 362,71 72542
TOTAL CAPITULO CAP-08 NUEVA INFRAEST - RED DE GAS 10.539,36
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO CAP-09 NUEVA INFRAEST - ALIMENTADOR ELECTRICO MT

E87 Ml Conduccion eléct. Al 3x400mm2 MT

MI. Conduccion eléctrica de media tension, formada por tres cables unipolares con aislamiento de
polietileno y conductor de aluminio, tipo HEPRZ1 de 3x400 mm2 de seccidn, incluido el tendido en el
fondo de la zanja o interior del tubo.

291,60 3940 11.489,04

E8301 Ml Tubo corrugado de PVC @ 200 m

MI. Tubo corrugado de PVC de doble pared, de didmetro exterior 200 mm, para canalizaciones eléc-
tricas subterraneas, grado de proteccion 7, suministrado en rollos, para sefalizacion y cruces, total-
mente instalado.

941,40 414 3.89740

E84 Ml Cinta de seiializacion amarilla

MI. Cinta de sefalizacion amarilla, indicador de existencia de lineas eléctricas, situada 10 cm por de-
bajo del pavimento.

194,40 0,35 68,04

CTR Ml Cuatritubo 4x40 mm

MI. Instalacion en zanja para canalizacién eléctrica de cuatritubo de control MTT 4x40mm de didme-
tro, soportes sustentadores del cuatritubo instalados cada 1,5 metros como maximo y separadores
de tubos. Material normalizado. Totalmente colocados e instalados.

97,20 9,18 892,30

ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro

M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segtin NTE/ADZ-4.

60,75 6,33 384,55

AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.

18,75 3,31 62,06

AMMR.5AZAM3 Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pisén
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisén manual se-
gun NTE/ADZ-12.

5,55 14,68 8147

ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga

M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camion volquete de carga maxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.

42,00 4,54 190,68
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

EISS15a01 M3 HNE15 zanjas-zapatas-riostras

M3. Hormigén no estructural HNE-15 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consisten-
cia fluida y tamafio méximo del arido 40 mm, transportado y puesto en obra seglin EHE-08.

26,73 5892  1.574,93

AC2P Ud Arqueta ciega no registrable AC-2P

Ud. Nueva arqueta completa "IN SITU" ciega no registrable tipo AC-2P (segin MT 2.03.21 de Iber-
drola). Incluso material, obra civil y mano de obra. Incluso excavacién y reposicién de acera. Com-
pletamente acabada.

3,00 136,13 408,39

TOTAL CAPITULO CAP-09 NUEVA INFRAEST - ALIMENTADOR ELECTRICO MT .......eren 19.048,86
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAP-10 REPOS. SERVICIO - ALUMBRADO PUBLICO

EIEE.2a

Ud Caja de proteccion y mediada CPM3 directa

Ud. Caja de proteccion y medida directa tipo CPM3-D normalizada por Iberdrola, formada por médu-
lo de contadores para alojar un contador trifasico y bases de fusibles tipo BUC, totalmente instalada
en hornacina tipo "nicho poligono", conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun NT-IE-
EV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002. Incluso fusibles de 63A.

EIEE.6bgab@l Derivacion trifasica 5x16 tb flx 0-hal

cc

UIIE.1a

UIIE.1b

UIIE.1c

UlIE45a

MI. Derivacion individual trifasica instalada con cable de cobre cero halégenos y aislamiento RZ1-K
(AS) 0,6/1KV, formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de seccion, aislado bajo tubo corrugado
de PVC de 90mm de diametro y con un grado de proteccion mecanica 7, totalmente instalada, co-
nectada y en correcto estado de funcionamiento, segiin NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2002.

Ud Cuadro control Al Exterior

Ud. Cuadro de mando y control de exterior para alumbrado publico en armario de poliestrer reforzado
con fibra de vidrio con capacidad elementos de control y 10 salidas completas de alumbrado. Com-
puesto por todos los elementos de proteccion, cableado interior, conexionado y control horario me-
diante reloj astronémico. Realizado conforme a esquema unifilar de detalle. Incluso puesta a tierra del
cuadro mediante cable RV 0.6/1 kV de seccion 50mm2 y piquetas de cobre. Totalmente conectado y
acabado. Includo peana de hormigén HM-20/P/20/1Ib y cimentacién para regulacion de acometida.

Ml Cable Cu 1x6émm2 0.6/1 Kv VV

MI. Cable rigido de cobre, de 1x6 mmz2, de tensién nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y
cubierta de PVC (UNE 21123).

Ml Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VW

MI. Cable rigido de cobre, de 1x10 mm2, de tension nominal 0.6/1 Kv, tipo V'V, con aislamiento y
cubierta de PVC (UNE 21123).

Ml Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VW

MI. Cable rigido de cobre, de 1x16 mm2, de tensién nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y
cubierta de PVC (UNE 21123).

Ud TT c/piqueta p/alumbrado ext

Ud. Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobrea-
do de 1 m. de longitud y 14 mm. de diametro, con conexion a borna del soporte por medio de cable
de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta.

1,00

10,00

1,00

560,00

700,00

62,70

7,00

326,48

25,00

273417

0,84

1,26

1,83

15,05

326,48

250,00

2.73417

470,40

882,00

114,74

105,35
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

UIIE.60d MI Cable Cu toma de tierra 1x35 mm2

MI. Cable rigido de cobre, identificacion verde y amarillo para toma de tierra de 1x35 mm2, de ten-
sién nominal 0.6/1 Kv, tipo V'V, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE21123).

275,00 449 123475

UlIL.5aach0@d Columna chapa acero galv h=10 m.

Ud. Columna troncocdnica de chapa de acero galvanizado marca JOVIR modelo AM-10 o similar
de 10m de altura que incluira caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje, placa de asiento, cableado interior para alimentacion de seccién 3x2,5mm2 RV,
cableado interior para control de seccion 3x2,5mm2 RV, caja de derivacion arreglo a seccion, acce-
sorios y conexionado de puesta a tierra de la columna, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002. Incluso acce-
sorios para colocacion de luminaria.

5,00 71494 357470

PILE10ccx Ud Brazo 1 luminaria
Ud. Brazo recto de poliester con fibra de vidrio para una luminaria, totalmente colocado.

15,00 10494 157410

PILE10cca Ud Brazo 2 luminarias
Ud. Brazo recto de poliester con fibra de vidrio para dos luminarias, totalmente colocado.

2,00 120,74 241,48

L1 Ud Luminaria Schreder AXIA 2.1 (o similar)

Ud. Luminaria con regulacién integrada tipo AXIA2.1 24LED (NW) de SCHREDER SOCELEC o
similar, de 66 W de potencia, compuesta de cuerpo en fundicién de aluminio inyectado a alta presion
y protector del blogue dptico con policarbonato de Ultima generacion plano. Fijacion mediante meca-
nismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de fijacion ho-
rizontal a vertical y al revés, con diametros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto pa-
ra bloque Optico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrénicos
regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulacién 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque dptico de IP66 y con indice de resistencia a im-
pactos en todo su conjunto de hasta IK10 (segun la versién). Con acabado de pintura en polvo me-
diante electrodeposicidn con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con blogue
oOptico compuesto de 24LED de alta emision alimentados a 890mA, dispuestos sobre PCBA plana
con rendimiento de 90,5%, con consumo total de NW y flujo inicial de 8870 Imy 118 Im/W (flujo de
salida emitido/consumo total de la luminaria), temperatura de color NW 4000K con 6ptica y protector
ala vez 5166 (con opcidn de limitacion trasera de luz intrusiva en fachada) de PC ubicada indivi-
dualmente sobre cada LED conformando una fotometria global mediante el proceso de adicion fotomé-
trica. Vida util L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV. Totalmente instalada, co-
nectada y en correcto estado de funcionamiento, seguin el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sion 2002.

9,00 84642  7.617,78
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

L2 Ud Luminaria Schreder AXIA 2.2 (o similar)

Ud. Luminaria con regulacion integrada tipo AXIA2.2 48LED (NW) de SCHREDER SOCELEC o
similar, de 146 W de potencia, compuesta de cuerpo en fundicion de aluminio inyectado a alta pre-
sion y protector del bloque dptico con policarbonato de ultima generacion plano. Fijacion mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de fija-
cién horizontal a vertical y al revés, con didmetros 60-76mm. Con compartimentos independientes
tanto para blogue 6ptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver elec-
tronicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulacion 1-10V o DA-
LI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque 6ptico de IP66 y con indice de resisten-
cia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (segun la versién). Con acabado de pintura en pol-
vo mediante electrodeposicion con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con
blogue dptico compuesto de 48LED de alta emisién alimentados a 960mA, dispuestos sobre PCBA
plana con rendimiento de 90,5%, con consumo total de NW y flujo inicial de 19031 Imy 119 Im/W
(flujo de salida emitido/consumo total de la luminaria), temperatura de color NW 4000K con éptica y
protector a la vez 5166 (con opcion de limitacion trasera de luz intrusiva en fachada) de PC ubicada
individualmente sobre cada LED conformando una fotometria global mediante el proceso de adicion
fotométrica. Vida 0til L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV. Totalmente instala-
da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segiin el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.

900 126503 11.38527

L3 Ud Luminaria Schreder TECEO S (o similar)

Ud. Luminaria con regulacion integrada tipo Teceo S de SCHREDER SOCELEC o similar, de 78
W de potencia, compuesta de cuerpo en fundicion de aluminio inyectado a alta presion y protector del
bloque dptico con policarbonato de ultima generacion plano. Fijacion mediante un mecanismo univer-
sal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de fijacion horizontal a ver-
tical y al revés, con didmetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque 6pti-
co como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electronicos regulables
temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulacion 1-10V o DALI. Con estanquei-
dad tanto en el cuerpo como en el bloque dptico de IP66 y con indice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de hasta IK10 (segun la versién). Con acabado de pintura en polvo mediante elec-
trodeposicion con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con blogue 6ptico com-
puesto de 30LED de alta emision alimentados a 960mA. Vida atil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

2,00 857,53  1.715,06

EIEL13db MI Tubo PVC @90mm 30%acc

MI. Tubo corrugado con doble pared de PVC de 90mm de didametro nominal para canalizacion ente-
rrada, con un grado de proteccion mecanica 9 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de al-
bafiileria, sin incluir cableado, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

2002.
550,00 503  2.766,50
UlIE21cta Ml Cinta seiializacion
MI. Cinta de sefializacién de lineas de alumbrado publico para alojar en zanja. Totalmente colocada.
275,00 0,19 52,25
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.
82,50 6,33 522,23
ECMZ10ca M3 Relleno zanja c/arena - Comp. c/pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisén manual segin
NTE/ADZ-12.
11,00 15,56 171,16
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
44,00 3,31 145,64
EISS15a01 M3 HNE15 zanjas-zapatas-riostras
M3. Hormigdn no estructural HNE-15 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consisten-
cia fluida y tamafio méximo del arido 40 mm, transportado y puesto en obra segiin EHE-08.
27,50 58,92 1.620,30
ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camion volquete de carga maxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.
38,50 4,54 174,79
UIIE23b00 Ud Cimentacion columnaH=10 m
Ud. Cimentacién de columna de altura 9-12 m, formada por zapata de hormigén HM 125/B/20/1la,
de dimensiones 0.8x0.8x1.2m y cuatro pernos de anclaje de 22mm de diametro y 700mm de longi-
tud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavacion de tierras,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
9,00 170,45 1.534,05
UlIE40aa Ud Arqueta registro para alumb. ext. (tapa fund)
Ud. Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de
hormigdn H-150, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla,
cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de fundicion, sin incluir excavacion.
9,00 4546 409,14
UIIE25b  Ud Arqueta cruce para alumb. ext. (tapa fund)
Ud. Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 60x60x90cm, paredes de
hormigén HM 20/B/20/1, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5¢m, con orificio sumi-
dero, sobre capa de gravilla, cubiertos con l&mina de PVC de proteccion, marco y tapa de fundicion,
sin incluir excavacion, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
6,00 62,90 377,40
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

OCAP Ud Certificado OCA Al Publico

Ud. Revisién y emision de certificado por parte de organismo de control autorizado (OCA) para ins-
talaciones de alumbrado exterior con potencia superior a 5Kw. Revision de instalacion eléctrica y
mediciones luminicas en cumplimiento del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.

1,00 450,00 450,00

PILE12a  Ud Equipo deteccion pto luz

Ud. Equipo detector de punto de luz apagado con sistema de codificacion y respuesta de identifica-
cién, colocado en la luminaria, incluso transporte.

21,00 4973  1.044,33

PILE.3agz Ud Montaje columna
Ud. Montaje de columna de alumbrado de 10m. de altura, incluso transporte desde almacén.

9,00 44898  4.040,82

UIIE.60c  MI Cable Cu 2x2.50 mm2

MI. Cable rigido de cobre, de 2x2.5 mm2, de tensién nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y
cubierta de PVC (UNE21123).

237,50 1,15 273,13

TOTAL CAPITULO CAP-10 REPOS. SERVICIO - ALUMBRADO PUBLICO 45.808,02
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP-11 REPOS. SERVICIO - TUBERIA RIEGO AGRICOLA
ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.
36,98 6,33 234,08
ECMZ10ca M3 Relleno zanja c/arena - Comp. c¢/pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pison manual segin
NTE/ADZ-12.
21,78 15,56 338,90
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
11,00 3,31 36,41
AMMR.5AZAM3 Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisén manual se-
gun NTE/ADZ-12.
240 14,68 35,23
ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 /m3, con camiodn volquete de carga méxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.
2598 454 117,95
UISA11mcd MI Conduccién riego PE 200 10atm
MI. Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de seccién circular, de 200 mm.
de didmetro interior y presion de trabajo de 10 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, sumi-
nistrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 50%
en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin in-
cluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.
67,00 61,70 4.133,90
UISA29h  Ud Pieza T conduccion riego PE 2200
Ud. Pieza en T, instalada en conduccion de riego de PE de didmetro exterior de 200 mm.
1,00 213,95 213,95
UISA.7bac Ud Conexion tuberia nueva-existente
Ud. Conexion con tuberia existente, mediante pozo de registro, incluso acople de tubos totalmente
terminada.
1,00 529,07 529,07
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

UISA.64ab MI Demolicion canalizacion red de regadio existente
MI. Demolicion de canalizacion red de regadio existente, incluso carga y transporte a vertedero.

122,00 6,15 750,30

TOTAL CAPITULO CAP-11 REPOS. SERVICIO - TUBERIA RIEGO AGRICOLA ......ooccerrerrren 6.389,79
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP-12 REPOS. SERVICIO - COLECTOR PLUVIALES TABACH
ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.
306,90 6,33  1.942,68
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
204,60 331 677,23
ECMT.1ccdbM3 Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 m3, con camidn volquete de carga méxima 15 t.,
a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.
102,30 454 464,44
EISS15a M3 Refuerzo tuberia HM-25/P/20/1
M3. Refuerzo en tuberia de saneamiento mediante recubrimiento con hormigén HM-25/P/20/1a, se-
gun NTE/ISS-47 y 48.
71,30 58,92 4.201,00
ECHA4c kg Acero corrugado pllosas B 500 S
Kg. Acero en barras para armar B-500-S, incluyendo ataduras, empalmes, separadores y recortes
del material. Totalmente montado y listo para hormigonar, seguin EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.
2.496,00 0,84 2.096,64
ECMR10ca M3 Relleno de zanja c/arena pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisén manual segin
NTE/ADZ-12.
2558 7,61 194,66
EISZ.9i Ml Tuberia PVC helicoidal g700mm
MI. Canalizacion realizada con tubo de PVC helicoidal de 700 mm de diametro nominal colocado en
el fondo de la zanja, incluido el transporte del tubo y la formacion de juntas y sin incluir el hormigona-
do.
155,00 50,90 7.889,50
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

EISA10bbmddd Pozo registro HA pref. con ¢ < 1,2 m - Prof. < 2.80 m

Ud. Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigén armado de 1.20 m de diametro
interior y de 2.80 m de altura Util interior, ejecutado sobre solera de hormigén HM-30/B/20/I+Qb de
20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabri-
cada de hormigén armado con 3 entradas para conexion elastica de colectores de hasta 800 mm,
anillo prefabricado con unidn machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate superior
con cono asimétrico para formacion de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formacién de canal
en el fondo del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundicién clase D-400 segun UNE-EN
124, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

1,00  1.009,61 1.009,61

UISA45abz Ud Arqueton registro HA con ¢ < 1,5 m - Prof. < 4,50 m

Ud. Arquetén de registro para tuberias de didmetro hasta 1,5 m, para profundidades hasta de 4,50
metros, de hormigon armado HA-25/B/20/1la, incluso excavacion, hormigén de relleno, pates de
pplopropileno, marco y tapa de fundicion ductil normalizada modelo Ostra I, antipanico, con pasador
antirobo completamente terminado.

300 245198  7.35594

TOTAL CAPITULO CAP-12 REPOS. SERVICIO - COLECTOR PLUVIALES TABACH.......cco.e. 25.831,70
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP-13 JARDINERIA Y RIEGO
ECME.1b M2 Despeje y desbroce a maquina
M2. Despeje, desbroce y limpieza de terreno, para retirada de la tierra vegetal, por medios mecani-
cos, incluso arranque de arboles de pequefa envergadura y arbustos, y arrancado de raices y toco-
nes, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
667,00 0,62 41354
USJP.25 M3 Tierra vegetal fertilizada
M3. Tierra vegetal fertilizada procedente de la excavacion, incluso transporte y extendido.
2.257,00 2,28 5.145,96
UJTP.5a M2 Cubricion malla antihierba
M2. Suministro y colocacion de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.
2.257,00 1,04 2.347,28
JSP020c  Ud Trasplante de arbol de 160 cm
Ud. Trasplante de arbol de 160 cm de didmetro del cepellén, con transplantadora a su ubicacién defi-
nitiva, incluso mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado,apisonado de la tierra y primer riego.
8,00 831,13 6.649,04
USJP.8a M2 Macizo arbustivo variado
M2. Macizo arbustivo de tipo mediterraneo, compuesto por Rosmarinus Officinalis, Lavandula denta-
tay Thymus vulgaris de 0.5-0.6 m. de altura, incluso plantacién y primer riego y mezcla de la tierra
con hidrogel previo al plantado.
370,00 5,78 2.138,60
UJSR26c  Ud Nerium Oleander (baladre)
Ud. Suministro, replanteo, presentacion y plantacion de Nerium Oleander de entre 41y 60 cm de al-
tura en contenedor de 17 cm de diametro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando me-
diante medios mecanicos, relleno con tierras propias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso
mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.
74,00 544 402,56
UJSR.2b  Ud Arbustus unedo (madroiio)
Ud. Suministro, replanteo, presentacion y plantacion de Arbustus unedo de entre 41y 60 cm de altu-
ra en contenedor de 17 cm de diametro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando me-
diante medios mecanicos, relleno con tierras propias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso
mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.
55,00 7,73 42515
UJSR21a  Ud Laurus nobile (laurel)

Ud. Suministro, replanteo, presentacion y plantacion de Laurus nobile de entre 40 y 60 cm de altura
en contenedor de 20 cm de didmetro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante
medios mecanicos, relleno con tierras propias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso mezcla
de la tierra con hidrogel previo al plantado.
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
55,00 6,12 336,60
UJTP.1aa M2 Corteza pino 20-40mm
M2. Suministro y extendido con medios manuales de 10 cm de corteza de pino de entre 20 y 40
mm, incluido reforzado de bordes, humectacion y limpieza, sin incluir la formacién de la base.
520,00 3,35 1.742,00
UJTP.2daa M2 Arido triturado marméreo blanco
M2. Suministro y extendido con medios mecanicos de 5 cm de espesor de acabado de arido tritura-
do marméreo blanco, incluido reforzado de bordes, humectacion y limpieza, sin incluir la formacion
de base.
620,00 14,29 8.859,80
UPCU.1aa M2 Césped artificial 20mm
M2. Césped artificial de altura de hoja 20 mm, incluso manta geotextil, aporte de gravas como base,
encolado del césped sintético y aporte de arena silicea extendida.
330,00 21,56 7.114,80
EFFP.3ba M2 Muro mamp c/mcto €50 1 CV
M2. Muro de mamposteria amorterada, recibida con mortero de cemento, de 50 cm. de espesor,
acabado a 1 cara vista, incluso replanteo, nivelacion, aplomado, mermas y limpieza.
47,20 32,55 1.536,36
UPPB.1lb  MI Bordillo hormigon 10x20x50
MI. Bordillo montable de hormigén de 25x30x50 cm. sobre lecho de hormigén HM-20/B/20/1 rejunta-
do con mortero de cemento M-40a (1:6).
42,00 11,51 48342
NO001 PA Reposicion de rétulo Cheste Rotonda CV-378
Partida Alzada a justificarpara la reposicion del rétulo decorativo "CHESTE" existente en la rotonda
actual de la CV-378 a la rotonda definitiva utilizando materiales de calidades similares.
1,00 900,00 900,00
ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.
39,68 6,33 25117
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. ¢/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
39,68 3,31 131,34
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EIFR12aa Ud Arqueta para bocas de riego
Ud. Arqueta de registro para bocas de riego, de dimensiones exteriores 30x30x50, paredes de hor-
migén HM-20/B/20/1, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de
gravilla, cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de aluminio con cierre tipo allen.
1,00 44,62 44,62
EIFR.5a  Ud Boca riego conexion g1"
Ud. Boca de riego enlace réapido (hidrante) con cerradura, de bronce conexion diametro 1", hembra,
presién maxima 15 Kg/cm2.
1,00 28,78 28,78
EIFR13a Ml Tendido de tubo PE @32 mm. 10 atm.
MI. Suministro y tendido de tuberia de polietileno de 32 mm. de didmetro interior para una presion de
trabajo de 10 atm.
38,00 3,14 119,32
EIFR13c Ml Tendido de tubo PE @16 mm. 10 atm.
MI. SuministroSuministro y tendido de tuberia de @16mm xib goteros autocompensantes integrados
para un caudal de 2 a 4 I/h dispuestos cada 30 cm, totalmente instalada, comprobada y en correcto
estado de funcionamiento.
210,00 1,65 346,50
UISA1a  MI Canlizacién HM circ 40 proteccion calzada
MI. Canalizacion para proteccién de tuberias en cruce de calzada, incluso transporte y colocacion.
15,00 16,30 244,50
EIFR11aa Ud Arqueta distribucion riego 40x40
Ud. Arqueta de distribucion y cruzamiento para riego, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes
de hormigén HM-20/B/20/1, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa
de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de fundicién, totalmente termi-
nada.
4,00 38,42 153,68
EIFR.4bz Ud Electrovalvula nylon ¢ 1"
Ud. Electrovalvula en nylon con fibra de vidrio didmetro 1", presion maxima 10 Kg/cm2, Con regu-
lador, instalada en arqueta prefabricada de fibra de vidrio y poliéster de 26.5x20x20 cm., instalada y
comprobada.
3,00 29,63 88,89
EIFR2a  PA Otros trabajos reposicion riego en glorieta
Partida Alzada a justificar para la instalacién de otros elementos existentes (reposicion) de la riego en
islote central de glorieta.
1,00 810,00 810,00
TOTAL CAPITULO CAP-13 JARDINERIA Y RIEGO 40.713,91
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO CAP-14 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

USSP.1a Ml Marca vial reflexiva en calzada e=10 cm

MI. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplasti-
ca y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.

2.026,00 040 810,40
USSP.1ca Ml Marca vial reflexiva en calzada e=40 cm
MI. Marca vial de 40 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplasti-
ca y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
11,78 1,19 14,02
USSP.1d M2 Marca vial reflexiva en calzada signos
M2. Marca vial de trafico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de resina acrili-
ca termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
156,83 3,71 581,84

USCC.3a Ud Marca vial cilcista/simbolo

Ud. Pintado sobre via ciclista de simbolos y marcas viales con pintura reflectante acrilica blanca y
microesferas de cristal, hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda el paso i perfil de bicicleta.

1,00 4,81 4,81

USSR.3gbB Ud Sefial Stop/oct 90cm reflexiva

Ud. Sefial de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5
m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tomnilleria.

1,00 142,20 142,20

USSR.3cb Ud Seiial pelitri 135 Id reflexiva

Ud. Sefial de peligro triangular de 135 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvani-
zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.

12,00 20565  2.467,80

USSR.3eb Ud Sefal proh/obl 290cm refllexiva

Ud. Senal de prohibicion y obligacién, de disco de diametro 90 ¢cm., normas MOPT, reflectante, so-
bre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.

16,00 14927  2.388,32

USSR.6aag M2 Carteles de orientacion y carteles-flecha
M2. Carteles de orientacion y carteles-flecha de acero galvanizado reflexivo, incluso elementos de
sujeccion, totalmente colocado.

34,66 153,68  5.326,55

USSR.7TAX M2 Seiial de balizamiento en curvas

M2. Paneles de balizamiento de curvas compuestos por una placa con franjas de material retrorre-
flectante blanco de clase RA2 sobre fondo de color azul clase NR, definido en la norma europea.
Construidos con acero galvanizado reflexivo, incluso elementos de sujeccion, totalmente colocado.
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PRESUPUESTO
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

copIGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

PARO02

USSR.1a

USCC.1ab

USIC.3ba

USIC.3BB

UsICJ.2B

USICJ.3B

PA Traslado de cartel existente
Partida Alzada de abono integro, por el fraslado de carteles existentes.

Ml Postes IPN-120 sustentacion carteles
MI. Poste IPN-120 para sustentacion de carteles y flechas, incluida la cimentacion.

Ud Senal poliester 30x35 cm Stop acero plvia ciclista

Ud. Sefial rectangular de 30x35 cm, fabricada en poliester, con u nivel de retrorreflexion 1, fijada me-
canicamente a poste de sustentacion de caro galvanizado de 80x40x2 mm, colocado mediante dado
de hormigén HM-20/P/20/I de 50x50x70 cm, incluso excavacion, elementos de sujecion, tornilleria
y piezas especiales necesarias.

MI Barrera c/proteccion motoristas - Clase contencion N2

MI. Barrera de seguridad simple con sistema continuo de proteccion de motociclistas (SPM), con ni-
vel de contencion N2, anchura de trabajo 1,40 m (W5) o inferior, deflexion dindmica 1,20 m o inferior,
e indice de severidad A, instalada mediante postes hincados en el terreno, galvanizada en caliente,
incluyendo valla de seccion doble onda. Incluso parte proporcional postes de perfil tubular cada 2 m,
separadores, conectores, elementos de anclaje, captafaros, uniones y tornilleria. Incluye también la
parte proporcional de los extremos de 4 m minimo (con abatimiento o empotramiento en el talud del
desmonte), chapas de refuerzo, pieza en angulo y tope final. Completamente alineada y montada en
recta o curva de cualquier radio, segiin O.C. 35/2014.

Ml Barrera - Clase contencion N2

MI. Barrera de seguridad simple, con nivel de contencién N2, anchura de trabajo 1,40 m (W5) o infe-
rior, deflexion dinamica 1,20 m o inferior, e indice de severidad A, instalada mediante postes hinca-
dos en el terreno, galvanizada en caliente, incluyendo valla de seccion doble onda. Incluso parte pro-
porcional postes de perfil tubular cada 2 m, separadores, conectores, elementos de anclaje, captafa-
ros, uniones y tornilleria. Incluye también la parte proporcional de los extremos de 4 m minimo (con
abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte), chapas de refuerzo, pieza en angulo y tope fi-
nal. Completamente alineada y montada en recta o curva de cualquier radio, segiin O.C. 35/2014.

Ud Hito de vértice

Ud. Suministro y colocacion de hito de vértice en narices de salida incluso anclaje, totalmente colo-
cado.

Ud Baliza cilindrica en cebreado

Ud. Suministro y colocacién de baliza cilindrica en cebreado (convergencias y divergencias), inclu-
so anclaje. Completamente colocada.

1,92

2,00

80,60

1,00

272,50

440,00

1,00

21,00

273,90 525,89

585,00  1.170,00

2439  1.965,83

51,22 51,22

54,79  14.930,28

3845 16.918,00

404,01 404,01

46,94 985,74
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

TOTAL CAPITULO CAP-14 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......occcnemrmerrsersren 48.686,91
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAP-15 DESVIOS DE TRAFICO

EADD.2a Ud Desmontaje sefales trafico
Ud. Desmontaje de sefiales de trafico, incluso transporte a almacen.

62,00

USSR.3gbB Ud Sefal Stop/oct 90cm reflexiva

Ud. Sefial de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5
m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.

2,00

USSR.3cb Ud Sedial pell/tri 135 Id reflexiva

Ud. Sefial de peligro triangular de 135 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvani-
zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.

6,00

USSR.3eb Ud Seiial proh/obl 290cm refllexiva

Ud. Sefial de prohibicién y obligacién, de disco de diametro 90 cm., normas MOPT, reflectante, so-
bre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.

10,00

USSR.6baf Ud Panel direccional 160x45 reflexivo

Ud. Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2
mm., incluso colocacion, anclajes y tornilleria.

12,00

USSR.6aag M2 Carteles de orientacion y carteles-flecha

M2. Carteles de orientacion y carteles-flecha de acero galvanizado reflexivo, incluso elementos de
sujeccion, totalmente colocado.

12,00
USSR.1a M Postes IPN-120 sustentacion carteles
MI. Poste IPN-120 para sustentacion de carteles y flechas, incluida la cimentacion.
56,00
SPCS.4a Ud Baliza intermitente impulso
Ud. Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.

120,00

SPCS.5a Ud Baliza troncocodnica fluorescente 70cm
Ud. Baliza troncocénica fluorescente de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

47,00

11,48

142,20

205,65

149,27

131,98

153,68

24,39

6,10

3,23

711,76

284,40

1.233,90

1.492,70

1.583,76

1.844,16

1.365,84

732,00

161,81
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

USSP.1B Ml Marca vial reflexiva AMARILLA e=10 cm
MI. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura AMARILLA reflexiva a base de resina acrilica ter-
moplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.

3.737,20 040  1.494,88

TOTAL CAPITULO CAP-15 DESVIOS DE TRAFICO 10.895,21

Pagina 33



PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO CAP-16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

16.01 Ud Seguridad y Salud

Ud. Gastos en Seguridad y Salud Laboral relativos a las obras de remodelacion del enlace entre la
Autovia A-3 y la Carretera CV-378, con la descomposicion que se indica en el presupuesto del Es-
tudio de Seguridad y Salud Laboral, incluido en este Proyecto.

1,00 1922593  19.225,93

TOTAL CAPITULO CAP-16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 19.225,93
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PRESUPUESTO

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP-17 GESTION RESIDUOS CONST. Y DEMOLICION
17.01 Ud Gestion RCDs
Ud. Gestion de Residuos de acuerdo con el Estudio de residuos de construccion y demolicion
(RCDs) incluido en este Proyecto.
1,00 17.66565 17.665,65
TOTAL CAPITULO CAP-17 GESTION RESIDUOS CONST. Y DEMOLICION .......oocrrrvenrresnsrsrnns 17.665,65
L0 - RSO SR R SSPR 817.116,79
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