
3

2

3

2

2

1

BALASTO

5%

5%

O DE SERVICIO

CAMINO DE ENLACE

1.000 VARIABLE

VARIABLE

mínimo 0

3.000 VARIABLE

mínimo 5.00

EJE POSTE DE

SECCIÓN TIPO VÍA DOBLE U.I.C. CON MUROS

ESCALA 1:50

2

2

1

1

N

1

0
.
5

0
0

 
m

i
n

.

14.000

7.000

6.350

5.700

2.350

3.350

4.000

4.650

CATENARIA

EJE CANALETA DE

COMUNICACIONES

EJE POSTE DE

CATENARIA

EJE CANALETA DE

COMUNICACIONES

(2.500 min.)

0.300

2

1

0
.
3

0
0

 
m

i
n

.

0
.
1

0
0

TERRENO

NATURAL

1.6321.4351.100

CERRAMIENTO

EXPROPIACIÓN

LÍMITE DE

5%

0
.
1
0
0

HNE - 20/B/30

0
.
3

5
0

0
.
6
9
1

1.632 1.435 1.100

55

0
.
3

5
0

SUB-BALASTO E=0.30

CAPA DE FORMA E=0.60

TERRAPLÉN DESMONTE

EJE DE

REPLANTEO

NO ES OBJETO 

 DE ESTE PROYECTO

VARIABLE

VARIABLE

MURO

MURO

TITULO DEL PLANO:Nº DE PLANO:

HOJA     __    DE     __

FECHA:AUTOR:
TITULO:

Gráfica:

ESCALA ORIGINAL:

Numérica:

DIN A-1

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO

DEL CORREDOR FERROVIARIO CANTÁBRICO - MEDITERRÁNEO

TRAMO PAMPLONA - CONEXIÓN Y VASCA

DICIEMBRE 2017

MINISTERIO

DE FOMENTO

   
 

    

     

    

    

     

    

    

    

    

    

 

  
   

  
    

     

     

     

  
    

     

     

     
 

    
 

 

    
 

 

 

   
 

 
 

 

SECCIÓNES TIPO 

VIA DOBLE

1 1

3.4.5

1/50

0 1 2 m

CUADRO DE MUROS

Eje

Alternativa PK ini PK final TIPO

10 7+840 7+860

Terraplén Dcha.

10 12+580 12+700 Desmonte D/I

71 54+660 55+100

Terraplén Izqda.

45 0+060 0+140

Terraplén Dcha.

20 Alt  "V" 32+120 32+360 Desmonte D/I

20 Alt  "V" 32+620 32+680

Terraplén Dcha.

Alt  "H"

Alt  "H"

Alt  "H"

Alt  "H"


