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ACOMETIDA A CUNETA

CUNETA "IN SITU"
PASILLO CON CONDUCTO
PARA CABLES

ACOMETIDA DE CUNETA
A ARQUETA-REGISTRO

CONTRABOVEDA

HORMIGON HM-15
DREN PREFABRICADO

RANURADO SUPERIORMENTE

COLECTOR

ARQUETA
REGISTRO

SECCION CONTRABOVEDA
SECCION TIPO TUNEL
VIA DOBLE (EN RECTA)
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ACOMETIDA A CUNETA

CUNETA "IN SITU"
PASILLO CON CONDUCTO
PARA CABLES

ACOMETIDA DE CUNETA
A ARQUETA-REGISTRO
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COLECTOR

ARQUETA
REGISTRO

CONTRABOVEDA

HORMIGON HM-15
DREN PREFABRICADO
RANURADO SUPERIORMENTE

SECCION CONTRABOVEDA
SECCION TIPO TUNEL
VIA DOBLE (EN CURVA)

NOTA:
1-EN LA ALTERNATIVA DUPLICACION + VARIANTE SE PREVE QUE LA
SECCION EN TODO EL RECORRIDO SEA CON TRES HILOS.

2-PARA TUNELES DE LONGITUD SUPERIOR A 1500 m. SE CONSIDERA VIA EN PLACA
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