SECCION TIPO N-502 DEL 92+360 AL 92+564
Y DEL 92+927 AL 93+118
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SUSTITUCION DE SUELOS
SECCION TIPO N-502 DEL 92+564 AL 92+927 Tipo de terreno Profundidad "a" (m)
Suelo tolerable 0,75
Suelo seleccionado 0,55
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DETALLE 1
DETALLE 2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3TER

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3TER
RIEGO DE IMPRIMACION C60BFSIMP

CUNA DE REGULARIZACION

ARCEN | BERMA RELLENO DE BERMAS CON MATERIAL SELECCIONADO

FIRME EXISTENTE.
SE FRESAN 0.05m Y SE REPONDRAN
CON 0.05 m DE AC22 bin §

050.050.07), 0.40

0.04mAC16surfS —
0.05mAC22binS —

NOTA: Donde la cota roja entre la
rasante del firme nuevo y el existente, la
cufa de regularizacion se ejecutara de

la siguiente forma: \W

- Si 0,09 < CR = 0,20 toda con _ owmza
AC22 bin S. \W

- Si CR > 0,20 los 0,07 m ‘
Superlores de Ia CUﬁa Se a SUELO SELECCIONADO E-2 ‘
ejecutaran con AC22 bin Sy el
resto con AC22 base G. ‘ ‘

0.07 m AC22 base G —

020mZA. —
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DETALLE 3
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RIEGO DE IMPRIMACION C60BFSIMP
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DETALLE3 " ~eemes

a SUELO SELECCIONADO E-2

SECCION TIPO REPOSICION DE CAMINO (EJE 14)
DEL 0+000 AL 0+400 SUSTITUCION DE SUELOS

Tipo de terreno Profundidad "a" (m)

2.50 2.50 |

Suelo tolerable 0,75
Suelo seleccionado 0,55

0.15m ZA.

DETALLE 4

0.05 AC 22 surf S

025m ZA. ‘

SECCION TIPO REPOSICION DE CAMINO (EJE 14) ~
DEL 0+400 AL 0+406.308
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