APENDICE 6. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
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ANEJO N2 4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. APENDICE 6

6.1. Estudio Informativo del Proyecto de integracion del ferrocarril
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (2010)

ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN VITORIA-GASTEIZ



SONDEO NUMERO: S-1

PROYECTO: Estudio Informativo del Proyeoto de Intsgracién dal Farrocaril en la cludad do Vitorla-Gastaiz

PK. INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA NF  NIVEL DEL AGUA: XUTM: 524.244 47
Supervisor: Bemardino Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo: 25mY UTM:  4.744.337,17
FECHA: 11/09/02 ZUTM: 515,00
= 9 DESCRIPCION DEL TERRENO INDicEDE | eDE PLASTICIDAD Y RESISTENCIA AL 0TROS
PERFORACION §, g § RESISTENGIA | FRACTURAS | METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD g § CORTE EDOMETRO | ENSAYOS QuIMICS
= o] g 2 PASA | PASA ~12%
; g |spr m-e|B| & 2 57 || w0 | sm " gg g g mo. | soy | cos
T d M (ABCDE (VM) @ RET [<007am| L | P =l1ro 20)| o | co | MO |0 |COs
_ 5 i & >zmm | BT <007 o | 8 “ 0 | o) | o0
é No | Mo 8 (Graval | s anas)| (Finas) B
] De 0,0-0,20 m: Tierra vegetal. Arcilla marrdn oscura de
i consistencia rigida con restos vegetales.
8 e =
: R De 0,20-1,60 m: Arcilla marrén clara con algo da
113 | ws = = arena, de consistencia rigida a muy rigida.
= 1|0_._
100% = o=
[ 100% | [ :2 De 1,8-1,63 m: SPT n°1 120R  Ng=R 238 | 75 [ 687 ) 32 | 18
= 2-°: De 1,60-4,20 m: Margocaliza gris clara finamente
- = laminada, muy fracturada en una direccién siguiendo la
R laminacion horizontal.
~ o~ Contiene laminas arcillosas de color amarillento,
100% i 1l 30%
% - 3,0_.
E O
— 40—
= = De 4,20-25 m: Margocaliza gris clara finamente laminada
E = :l y completamente sana.
B De 9,0-9,10 m: Aparsce una l&mina de arcilla de color
— gris oscura de 10cm de espesor.
= L 50—
100% ] T.P. N°1 de 4,3-4,56 m | 90%
— —
101 | TDa|=
60— ] T.P. N°2 de 5,85 a 6,26 m.
70
i 2,1 ] 2,58 }251,87
; = = T.P. N°3 de 7,35-7,85 m.
100% = = 3 | 100%
— 80—
— 90—
100% I 1 | 100%
— = 10,0
LEYENDA

Testigo

SPT
parafinado

Dla Diamanta
Baterla simple Rev Revesimiento
Baterladoble M.J  Muestra inalterada

NIVEL FREATICO (m) =L

HOJA1DE 3



SONDEO NUMERO: 51

| PROYECTO: Estudio Informativo dal Proyecto de Integracion del Ferracarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz
PK.: INCLINAGION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA MF  NIVEL DEL AGUA: K UTM: 524.244 AT
Sipiivisen; Bernardiino Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo: 25mY UTM:  4.744.337,17
FECHA: 11/09/02 7 UTM: 515,00
\ - o) DESCRIPCION DEL TERRENO : , : OTROS
% PERFORACION éE, : 2 ﬂg\ls?lsf’iggm Fﬂ:::%iﬁ‘s METEORIZACION GRANULOMETRIA P":S;Ké'g:g" % E RES‘%%%W‘L EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
3 9 . i
() = - vy T
2 = = @ o = [ Pasa | pasa <18 E -
. ‘é gl =2 | =T W g i “ 15 bio | #10 | e w 55 gg i mo. | sor | coy
A-B-C-D- AV = & e = = o s 1
§ 38| 3 g ,g (AB-C-D-E) (V-] S :;zoro <O.i|l;(4m O L e £ ol 2O & | C | o o | o0
- & Mo Masg Q (Grave) (Arenas)| (Finos) = P
=
100% — 3 | 100%
. 11,0—
i ] T.P. 11,20-11,70 m, 14§ 258 152288
— 12,0~
100% ] | 90%
— 13,0
— 14,0
100% 1 101 | TDia = 15,0 | 90%
-~ = J T.P. 15,20-18,70 m. 21 | 254 fau107 0,05 | 65,2
16,0
=
100% E _Z_ 4 100%
— 17,0
— :] T.P. 17,62-17,96 m.
— 18,0
100% - oy 2 | 100%
- 19,0—)
100% -~ - 0 I 100%
T — 20.0—]
LEYENDA

Widia Dia  Diamante
Bateriasimple  Rev  Revestimiento
Bateriadoble M. Muestra inalterada

HIVEL FREATICO (m)

Testiggo B
parafinado _f_?:

| Mueslra W
)_-‘" inalterada B
. T

<

HOJA 2 DE 3



SONDEO NUMERO: S-1

i PROYECTO:Estudio Informativo del Proyecto de integracion de! farrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz
PK. INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA MF NIVEL DEL AGUA: X UTM: 524244 47
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.1LG.) Profundidad sondeo: 265m Y UTM:  4.744.337 17
FECHA: 11/08/02 ZUTM: 515,00
. - Q DESCRIPCION DEL TERRENO
= = - [} INDICE DE N DE ; g PLASTICIDAD Y w RESISTENCIA AL OTROS
% PERFORACION é, § 8 RESISTENGIA | FRAGTURAS METEORIZACION GRAMULOMETRIA HUMEDAD a ;—%l CORTE EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
S = 7 o —
2 a Z Loadl 13 e
el 2] C = AB-C-D-E VA E < W TlET £ | g g f ML) S ey
Aa|4] B - g £ { ) (- mn| RET a0l W | P g E g "ol £ 2| e | < | | |
8 by Mg [ {Grave) {Aranas)| (Finos) ¥ 5
: - 20,0—
100% 10 j T.P. 20,821,20 m, 3 | 100% 18| 258 |22
— 22,0
01 | Toial=
-
— 23,0
100% - | 100%
=1=
— 25,0 -
s Fin del sondeo a 25,0 m,
— 26,0
L=
- 28,0—|
— 29,0
30,07
LEYENDA

Muesta W Widia Dia  Diamante NIVEL FREATICO (m) ‘—.
inalterada B Bateria smple  Rav Revesfimiento
T Baleriadoble M) Ruzstrainalterada

!

HOJA3DE 3



SONDEO S-1

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

W\ Sondea w A E y . il S
! \“‘“‘““"“'“ 000 om.-.,,mxiﬁ% TREL VroRia

gi
§

i

" 4 —MIs. Caja N0 4

Emplazamiento del S-1.

Cajas de testigos del sondeo S-1 de 0,00 a 4,00 metros.




SONDEO S-1

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ,

Sondes W e Obra.
| Profundidad de 00 g )

Sonden N

e Ol j',_. om0
Profundidad de 625 ms a4 859

Mts. Caja N°___%

”

N e M i, e e s et

pon.4oai SRR

Cajas de testigos del sondeo S-1 de 4,00 a 12,95 metros.




SONDEO S-1

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

da\‘:‘q‘i‘ Sonden N°

U Protundidad 4e42'95 Mt A 45'05 Mis. Caja N F
13

3

—— S e

05 S e Lo PR NN b~ LB RS 1Y | =

ey - Wl L aded ] = T RN T SV P PRV RN A, & BN ey A
- e o o N DA SR AU ) SPRE A e B DR G
t T NaRaX ) b S A AR ho S SRR i Vewla h? PEARR PO, - £ .

Cajas de testigos del sondeo S-1 de 12,95 a 17,45 metros.




SONDEO NUMERO: S-2

PROYECTO:Estudio Informafivo del Proyacto de Intagracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitorla-Gastaiz

PK. INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA NF  NIVEL DEL AGUA: 5,75 n X UTM: 526.473,72
Supervisor: Bemardino Linos Lara (Gedlogo-M.|.G.) Profundidad sondeo3s1onY UTM:  4.743.438,36
FECHA: 11/09/02 ZUTM: 526,00
= DESCRIPCION DEL TERRENO Mocepe | weoe OTROS
= - PLASTICIDAD Y RESISTENCIA AL
PERFORACION g _5_ RESISTENGIA | FRACTURAg | METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD a g CORTE EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
2 2 >
a = o = PASA | PASA N <
glel 2 |spr mem| B g 5% | % | G | #m - g 5 ol sor| cor
g; Ny Nsoz (Grava) (Arenas)| (Finos) o
‘ =00 De 0,0-0,70 m: Tlerra vegetal; Arcilla con algo de arena de
= 3 color marrdn ascuro, de consistencia rigida can algln
— resto de ladrillo v restos de vegetales.
100 E ]
— De 0,70-1,40 m: Limo arencso con algo de arcilla de color
—1.0 carmelo.
100 E E De 1,40-2,20 m: Arena arcillosa con cantos de alta 425 | 265 | 310 | 4 | 8
i L esfericidad, redondeadoes de naturaleza areniscosa.
: :2 0 =) SPT N°1 de 1,50-1,95 m: 9-8-6; Ny =14
%0 = o
— De 2,20 -2,60 m: Limo arenoso de grano muy fino y color
= - anaranjado.
100, S
Imfi De 2,60-3,30 m: Alternancia de arcilla-arenosa gris, de
JjLisjew —30 - consistencia blanda con una costra calcérea blanca que o | ma 22l ie . | -
80 I contiene restos de fésiles y algin canto de naturaleza J ! d : ! !
) = cuarcitica.
e = = M.l 2,90-3,50 m: 11-12-27-28; Ny, =39
[ ] De 3,50-5,80 m: Arena arcillosa de grano medio-grueso
40 ] probablemente gradada con cantos de alta esfericidad y
o g blen redondeados. Los cantos son de naturaleza
R cuarcliica areniscosa y tienen uncs didmetros de <1 cm-5
%0 = cm.
T —5.0 SPT N°2 5,00-5,45 m: 13-16-18; Ny;= 34
— 435 | 368 | 197 | NP
100 . = =
= s A
— 60 2] De §,80-6,00 m: Arcilla limosa grisacea-amarillenta,
[P producto de alteracion de la margocaliza.
100 L~
— 7 De 6,00-8,00 m: Marga grisacea, finamente laminada
— buzando practicamente horizental con presencia de pirita
= 3 dispersa y dxido en las fracturas.
—7.0 1l 30%
101 | T Dia|—g,0 -
100 =
=
= ] :I T.P. 8,66-8,77 m. 31| 2,53 |221,28]
—9.0 fl 80%
10,0 ]
LEYENDA
Testigo PT Musstta W Wida Dia Diamante NIVEL FREATICO (m)  —ie
parafinado Inalterada B Baterlasimple Rev Revestimlento
T Bateriadoble M. Muesira inalterada

HOJA1DE4



SONDEQ NUMERO: S-2

PROYECTO:Estudio Informalivo del Proyecio de Integracion del Ferrocaril en fa cludad de Vitoria-Gesteiz
PK.: INCLINAGION:
EMPRESA DE SONDEOS:  CINSA MF  MIVEL DEL AGUA: 5,75 it X UTM: 526.473,12
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo5,10rY UTM:  4.743.438 36
FECHA; 11/09/02 LZUTM: 526,00
= <] DESCRIPCION DEL TERRENO $E OTROS
z = R o] INDICE DE N DE PLASTICIDAD Y u RESISTENCIAAL
g PERFORAGION :‘?: g o RESSTENGIA | FrAGTURAS | METECRZACIEN GRANULOMETRIA i = g it EDOMETRO | ENSAYOS QUIMIGOS
g 3 gl 2 s | 2 w2 =
o e o L B0 N k7] . & = & - .0. ;| €0y
E B S % % (A-B-C-D-E) (V-IV-AIHH) o ,:';EE')I;' <0.?‘I1’4m | w %) E % PO . IO & | Ce o | o0 | o
g o. Iy N?a 'S (Grava) (Avenas)| (Finos) =] 5
; —10,0—
= J T.P. 9,95 - 10,50 .
100 el
i 100%
—11,0
—12,0
100 EE. 100%
13,0
— J T.P. 13,15-13,50 m.
—140]
100 =
o .
101 | T Dia E'!&UE 100%
— ] 7.2, 15,27 - 15,80 m.
— ] 25§ 25 29378
16,0
— De 16,03-18,07 m: Capa arcillosa muy plastica de
I— consislencia blanda y color griséceo.
17,0
1 = 3 | 90%
18,0
B :‘iS,D: 2 100%
— J T.P. 19,43 -19,80 m.
20,0
LEYEMDA
Testigo PT | f] Muesta W Wida Dia Diemante NIVEL FREATICO {in) x
parafinacio _‘ nglierada B Bateria simple  Rev Rovestimiento
— T Bateria doble  MJ  Muestra nalterada

HOJA 2DE 4



BrromTEC SONDEO NUMERO: §-2

SRR PROYECT OEstudio Informativo del Proyecto de Integracion del Ferracaril en la eiudad de Vitoria-Gasteiz
PK. ' INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA MF MIVEL DEL AGUA: 5,75 n X UTM: 526.473,72
Supervisor: Bernarding Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeoss 10r Y UTM:  4.743.438,36
FECHA: 11/09/02 ) ZUTM: 526,00
F = DESCRIPCION DEL TERRENO ; 3 . g S el )
P & ) INDICE DE b DE 7 y PLASTICIDAD Y w RESISTENGIAAL | .. .. .
% PERFORACION, £ z RESISTENGA | FRACTURAS | METEORZACION GRAMULOMETRIA it « % phas EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
=L 2 i il
& =] 2 PR & e s L s ~
i = PASA | PASA g B o
g le @ 2 |spT M-TP 8| - Rﬁg #10 | #200 W §,§ s 2 e
- E ] x d (A-B-C-D-E) (V-V-BH1) % vomm | FET [00mmf | @ o | B € Tlwo| £ gE) | e | co m. s:‘ c:a
8 =T B (< # o | #2900 | 5 o (%) | ()
= No Mgy {Greeva) {Arenas)| (Finos) “ o
10 200
—21.0 4 T.p. 20,92 - 21,45 m.
100 [— 28 12534 2641
- 3 | 100%
0.0
93,0
100 —
240 2 100%
101 | 7 Diaf 5,0 -1
26,0
100 i
27,0 1 100%
28,0 -
290
100 T 0 | 100%
30,0
LEYENDA
Tastiga PT | Muesa W Wida Dia Diamante NIVEL FREATICO (in) L=
parafinado / inalteratla Bateria simple  Rev Revestimiento
— - T Bateria doble M1 Muestra inalterada

HOJA3DE 4



SONDEO NUMERO: -2

e ¥ PROYECTO:Estudio Informafivo del Proyecto de Integracion del Ferrocamilen la ciudad de Vitoria-Gasteiz
PX.: INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA MF  NIVEL DEL AGUA: 5,75 n X UTM: 526.473,72
Supervisor: Bernardine Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo35,10rY UTM:  4.743.438,36
FECHA: 11/09/02 Z UTM: 526,00
Lo ) —_ Q DESCRIPCION DEL TERRENO . OTROS
% PERFORACIOH éE, =1 2 AaDIGEDE 1 e DE | MeETEORZACION GRANULOMETRIA e < |3 RESISTROAAL 1 enoweTro | ensavos cuicos
£ 2 ] 2 £
= El = s | 2 s-l2% o
Elelel 2 |sprmmws| B s | & B k|53 3
il 2 i 0 = ) #10 W =1y g w o[ mo. | so, | coy’
E 5 g = {A-B-C-D-E) (V- RET |<0074m| L | P ETwo| €@ e | &
EIER R E % 2| o0 | m S 1R o ™ o | o0
§ Ney Mo (2] {Grava) (Arenas)| (Finos) © o
:30.0_—_- 7
1% = 0 | 100%
31,0
—32,0
100 =
101 | TDiaf— ]
:33'0: 0 | 100%
—34,0
160 — 2 98%
35,0 -
T Fin del sondeo a 35,10 m
—36.0]
37,0
36,0
39,01
—40.0
LEYENDA
Tesligo 2T /| Muesta W Widia Dia Diamante NIVEL FREATICO (m)
parafinad /| inslerada B Baterinsimple Rev Revestimiento
T Bateriadoble M. Mueclrainalterada

HOJA 4DE 4



!PR_O}."N TEC SONDEO S-2

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-2 de 0,00 a 4,10 metros.




B PrROINTEC SONDEO S§-2

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-2 de 4,10 a 13,15 metros.




B PROINTEC
i

SONDEO S-2

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ,

i .1
g
1L A

Cajas de testigos del sondeo S-2 de 30,12 a 35,10 metros




SONDEO NUMERO: S-3

PROYECTO:Estudio Informativo dal Proyaclo de Intagracion del Ferrocarril an Ia cludad de Vitorla-Gastelz

PK.: INCLINACION:

EMPRESA DE SONDEOS: CINSA NF  NIVELDELAGUA: 240m X UTM: 530.066,24
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.L.G.) Profundidad sondeo 250mY UTM:  4.743.988,81
FECHA: ZUTM: 519,89
= 9 DESCRIPCION DEL TERRENO oicepe | weoE PLASTICIDAD Y RESISTENCIA AL OTROS
PERFORACION éE, g § resisTencia | Fracruras | METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD g g CORTE EDOMETRO | ENSAYOS QuUIMicOS
»
=| £ o g | £_ PASA | PASA ~|3%
% sPT m-Tp| B & 9| = ﬁ; #10 | 200 ” 2 £la 5 g wa | el g
E g =] {AB-C-D-E) (V-IVAII-) = s2mm | FET |<007am| LL | P ) % mrol = 1 @) & | ce ('1?)' a%, c%
K 2 | 8 (aa) [ F20 | o i
= n | Moo (enas)| (Finos) 5
—0,0 - i
R %ﬁé De 0,0-0,30 m: Relleno antrépico. Arena arcillosa con
i — R cantos calcareos margosos, angulosos y restos de ladrillo.
100 = De 0,30-0,80 m: Arcilla negruzca de consistencia rigida.
E I De 0,80 - 1,40 m: Arcilla arenosa con cantos dispersos de
[ ] baja esfericidad y subangulosos de naturaleza areniscosa.
: - Tienen diametros entre 1-6 cm.
700 = 3
= o De 1,40 - 5,80 m: Cantos de naturaleza areniscosa 418 | 327 | 255 | 21 | 4
0 (arctsica), englobados por una matriz areno-arcillosa de
e color amarillento. Los cantos son de baja esfericidad y
= = subredondeados. Tienen diametros entra 1-7 cm.
A SPT 1,5-2,1 m: 5-5-6-10; Ny = 20
80 Do
113 30 ]
100 — SPT 3,5-4,1m: 10-8-12-12; Ny =20
4,0
100 =N
100 — 3
100 — SPT 66,60 m : 10-11-4-3 ; Nyp= 15
100 A
i —— —
— De 5,80 -7,1 m: Arcilla gris de aita plasticidad y
% ] consistencia blanda.
— —
50 = 3
> - =
— -
= ~
100 —7.0 - / ML880-7,26m: 33580 ; Ny=R a0 | 276 | 324 24 5 |28
100 ] )
3 — A los 7,1 m: Aparecen margocalizas grises donde se
[= T intuye una cierta laminacién. Rompen por fracturas
= & subhorizontales.
101 —8.0
= I | 100%
90 -
] :I T.P. 9,30-9,85 m. 40 0,055| 56,3
10,0
LEYENDA
PT | /| Muostra W Dla Dismants IVEL FREATICO (m) -
Inaiterada B Baterla simple  Rev Revestimlento

Baterladoble M. Muestra Inalterada




SONDEOQ NUMERO: S-3

PROYECTO:Esiudio Informeiiva del Proyecto de Integracion del Ferrocarrilen la ciuded de Vitorie-Gasteiz

PK. INCLINAGION:
EMPRESA DE SONDEDS: CINSA NF NIVEL DELAGUA: 240m X UTM: 530.066,24
Supervisor: Bermardino Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo:250mY UTM:  4.743.988,81
FECHA: 03/08/02 ZUTM: 519,89
— =] DESCRIPCION DEL TERRENO OTROS
B IPERFORACION g, i S F'Els?lsiiggm " ;13; 2 | METEORIZACION GRANULOMETRIA PL:SE??:SY & 18 RES'gTO;"fEML EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
i : 5 S ) ) 2 |z
] =} = o & =] - 8 |8~
o o - PASA | PASA =15 & oy
% gla| 2 |spr omwp| B e A T | #10 | #200 W % A ] g -
:E: 2 [ g = (AB-CD-E) (VA1) G RET |<0074m} LL | P a E ol £ BEY & | oo | o 5‘,* €05
glale| & & o0 | . la 1a © ) | t8) | (%)
§ o Moy Nanp (Grava) (Arenas)| (Finos) - 5
T — 0.0"'
E 5 Margocalizas grises muy sanas en las que se inluye una
b 2} laminacidn horizontal.
B
—11,0 =
100 o
: = 2 | 100%
12,0
13,0
g 140 1 T.P. 13,80-14,35 m,
L . 1 | 100%
E E Alos 14,90 m: Aparece una fraclura horizontal con
o1 | o e o relleno arsillose de color gris y blando, de unos 0,60
| 150 cm de espasor.
16,0 |
I ] T.P. 18,05 - 16,50 m.
100 - E
—17.0 2 100%
E E A 17,70 m: Aparsce una [ractura horizonial con rellena
— = arcilloso gris, con un espesor de 0,70 cm. Contiene algo
e 2] de clorita.
:18,0 5
2 —19.0]
— 1 | 100%
20,0
LEYENDA
Tesigs | BPT | | Muesha W Wida Dia Dismante MIVEL FREATICO {im) Z.
parafinado| | £ inglierada B Bateria smple  Rev Revestimiento
- & i T DBateracoble M{ Muestrainalterada

HOJA 2 DE 3



B PROINTEC
pi=s:

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ,

SONDEO S-3

i

; *
ol sondeo WS- R obralefesi Tren Niforien. - i3 .! Ry
Ctts. A 2940 pts. Caja WA 53}? : / {1

A Protundidad e 000
i | e S Z

Emplazamiento del S-3.

Cajas de testigos del sondeo S-3 de 0,00 a 4,10 metros.




BPROINTEC SONDEO S-3

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-3 de 4,10 a 13,80 metros.




=PROIN"I‘EC SONDEO S-3

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-3 de 22,60 a 25,00 metros,




D2 OYINTT
l.r ROINTTY
RN

SONDEO NUMERO: S-4

PROYECTO:Estudio Informativa dai Proyecto da Integracitn del Farrocanil en la cludad da Vitorls-Gastalz

Testigo 8P.T
parafin

/ Muesira W

i
i Inalterada

Widla Dia Diamants
B Bateria simple  Rev Revestimlento
T Bateriadoble M. Muestra inafterada

i 3

NIVEL FREATICO (m)

P.K.: INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA NF  NIVEL DEL AGUA: 0,85 m X UTM: 520.726 47
Supervisor: Bemardino Linos Lara (Gatlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo23.00nY UTM:  4.746.256,38
FEGHA: 06/09/02 ZUTM: 510,45
- o DESCRIPCION DEL TERRENO OTROS
PErFORACION E £ § RL';?;‘;E:; 5 FRA"C'TL"EW METEORIZACION GRANULOMETRIA P";mg'g:n”v E RES'E%M" EDOMETRO | ENsAYOS aulvicos
g 8 Ed g B~
g = = g = PASA | PAsA a o
SPT m-1P| B UBJ S ﬁ #10 | #200 W % ) 5 g G s
d -B.C.04 5 = g 0.
_ § § g B (ABCDE) (V-IHH) S | FET |00Tanf L | P | wro| 1) e | o |l | T
g No | N o (Grav) | pronae)| (Finos) B
00—
= o De 0,0-1,0 m: Arcilla marrén verdosa de compacidad
; [ rlgida con algiin resto vegetal y cantos de menos de 1
e - cm, con un 10% de proporcion.
100 -
10—
113 Ecen De 1,0-2,2 m: Arena arcillosa amarillenta de grano
=S medio y bien gradada.
100 — SPT 1,5-1,95m: 4-5-7; Ny=12
: — 357|321 ) 322 21 6
100 - 20—
'1m = De 2,20-2,60 m: Arcilla margosa gris muy rigida
! - — procedente de la alteracion de la margocaliza.
Il — —a SPT 2,66-2,7im. Ny =R
o il o 503 | 237 | 260
100 30—
E = De 2,6-23,0 m : Margocaliza gris, en la que se ] 15%
= = intuye una cierta laminacién horizontal y otra
e - = subvertical. Contiene xido en las fracturas, Hasta
100 S los 4,5 m, aparecen laminas arcillosas rellenando
i 4{9—_ juntas,
100 TDia |~ 56— T.P. 4,65-4,95m, 12 | 2,62 |43236|
LN - 45%
L 66—
| E =]
70—
= i 4 | 100%
- TP. 7,36-7,80 m. 23 | 2,58 |359,12
50—
i : g'—
100 — g_:
= 2 ! 100%
; 100}
LEYENDA

HOJA1DE3



SONDEO NUMERO:

S-4

PROYECTO:Estudio Informativo del Proyecio de Integracion del Ferrocarrl en la cludad de Vitoria-Gastelz

PK. INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS:  CINSA NF  NVELDELAGUA: 085mXUTM: 52072647
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Geélogo-M.1.G.) Profundidad sondeo2300nY UTM:  4.746.256,38
FECHA: 06/09/02 ZUTM: 510,45
s DESCRIPCION DEL TERRENO CTROS
PERFORACION §, g % Rg?ffégc'im FrAGTAs | METEORIZAGION GRANULOMETRIA g o g g Rt - | poverro | Ensavos auiMcos
= E =] g | <. PAGA | PASA ERT
; 2 | spr m-te| B 3 S0 2% | B wio | #a00 35 55 E .
g z g w (ABCDE) VAV 5 S0 | Rer |<oommf w | e 3 g “lueo| £ la)| 8 | oo | MO 5% | CO
£l & 5 v | #20 | m (%) 8 o | o | o
] Ny Ny (Grava) {Aranas)| (Finos) b
100 104
} b o 2 | 100%
140
S [ I T.P. 11,0-11,60 m.
‘HIOV i
E E 3 | 100%
- 12¢- |
e
: — 1409-
100 il
e 4 I 100%
101 | T Dia|_ 150
E— T.P. 16,10-15,55 m,
| De 15,65-15,67 m: Aparece una zona de margocaliza
b == més alterada de color gris oscuro.
— 166
100 517.5
- = 3 | 100%
186
il
- —
£ = :] T.P. 18,65-18,80 m.
L 19.8- 14 | 262 |487.42
; L =
s - = 3 | 100%
— 205
LEYENDA
Testigo SPT Muestra W Widia Dia Dlamants NIVEL FREATICO {m) B3
parafin: inalterada B Baterlasimpla Rev Revestimlento

T

Bateriadoble M. Muestra Inaiterada
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SONDEO NUMERO:

S-4

PROYECTO:Estudlo Informative del Proyacio de Integracién del Farocaril en la cludad de Vitorla-Gastslz

PK. INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOQS: CINSA MF  NIVEL DEL AGUA: 0,85m X UTM: 529.726 A7
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo 220mY UTM:  4.746.256,38
FECHA: 09/09/02 ZUTM: 510,45
& 1
o~ o DESCRIPCION DEL TERRENO . OTROS
PERFORACION §, g-_ § R'E';?é‘;ES;A FRANCT?JEN METEORIZAGION GRANULOMETRIA ol g E REs'gL?T‘é"‘“'- EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
= 2 ‘ = ~| 2
el 2 |spTwre|B| B I A el e ) §£ ] X -
§ g % g w (A-B-C-D-B) (VHIVAILIH) % j;‘:ﬂ RET |<o0ram| L | ® [g) g wo| £ g e | co “(‘,f}‘ E:;’:) fg’)
# 200 m
é Nag Nacrz § (Gravel (Aranas)| (Finos) g
o
100 =
; = = 3 I 100%
— 21,8+
101 [TDal=
- —
UNE—
— —
-2 |
100 - = 1 i 100%
- 230~
= &2 Fin del sondeo a 23,0 m.
T Nivel Fredtico a 0,85 m.
e = Se toman muestras de agua de sondeo.
- ug
]
Cof
- 27
=
[ 280
-
— —
205
300}
LEYENDA
Testge | SPT |/ Musta W Wida Dla Diamants NIVEL FREATICO (m) i
parafin, { inalterada B Batoriasimple Rev Revestimiento

T

Baterfadoble M. MuestraInalierada

HOJA3DE3



BrromTEC
IR

SONDEO S-4

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Sendee I'M__. 5 ohm.ln.“!&u_-__m;‘_‘"ifiﬁ"\j_

Profunsia-+ 4000 mis. A 215 mts Coane g T

Cajas de testigos del sondeo S-4 de 0,00 a 6,50 metros.




B rrOINTEC
TER

SONDEO S$-4

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

LMl i o e i g AL

Cajas de testigos del sondeo S-4 de 6,50 a 15,10 metros.




BRrroNTEC SONDEO S-4

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-4 de 15,10 a 23,00 metros




PROYINTEC
BrromNTEC

SONDEO NUMERO:

S-4-BIS

=y PROYECTO:Estudio Informativo del Proyecto de Inlegracion del Fermocail an la ciudad de Vitoria-Gastaiz
PK. INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS:  CINSA NF  NVELDELAGUA: 080mX UTM:  529.893,75
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.L.G.) Profundidad sondeo 950mY UTM: 4.746.426 56
FECHA:  09/09/02 Z UTM: 512,55
= Q DESCRIPCION DEL TERRENO INDICEDE | NeDE PLASTICIDAD Y RESISTENGIA AL OTROS
é PERFORACION § 5 § REsISTENGA | FRaCTURAS | METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD ﬁ g CORTE EDOMETRO | ENSAYOS QuUIMICOS
= [ Py
o = — | Z%
g al| 2 |spT m-te| B g Sl ¥ | ¥ w Egi g b -
§ g d (A-B-C-D-E) (V-1 » RET |<0074m| LL | IP ol = @) e | Ce MO, 190 1,00
: g 3 S2Mm | wog | m (%) & o) | () | (%)
é Mo | M (Grava) | s onas)| (Fincs) 5
: =08 De 0,0-0,20 m: Tierra vegetal. Arcilla rigida de color
= 5 marrén con restos vegetale,
100 E E De 0,20-1,80 m: Arcilla marrén verdosa de consistencia
L D v _ rigida.
40 -
113 = =
B BwZ 7
100 = M.L 1,50-2,10m= 4-4-8-8; Ny =10 11 [ 157 | 832 ) 33 | 14 | 280 152 | 0,94
—_— ~ i
— 2,0 - /
“100 = SPT 2,10-2,556 m= 3-6-12; Ny =18
= 308 (| 250 ] 442 26 | 10
E T De 1,8-2,9 m: Arcilla arenosa anaranjada con cantos de
100 == didmetros comprendidos entre 1-4 cm. Son de alia
2 (= = esfericidad y redondeados, de naturaleza areniscosa.
__3.[} il
I De 2,8-4,1 m: Alternancia de margocalizas grises y
—— arcillas margosas procedentes de la alteracién de las i 0%
100 = o margocalizas. En proporcién tenemos: 60% de
— ] margocalizas, 40% de arcillas.
—40 —
I De 2,9-9,50 m: Margocalizas grises finamente laminadas
SR en horizontal. Rompen por una direccién vertical y otra
100 —5,0 - horizontal,
: . En el primer metro aparacen las fracturas oxidadas. i 70%
T También aparece algun nddulo ccasional de pirita, -
:6'0 . T.P. 6,0-8,25
- =" s RFCRER I, 16 | 259 |508,44
TDaj—
- 2 T.P. 6,4-6,8 m.
L0,
100 L.
g 4 Hi 100%
— " o T.P. 8,10-8,45 m.
= = :] 1,2 | 2,63 | 352,82
g0
S Fin del sondeo a 9,50 m.
10,0 ]
LEYENDA
Tasligo PT |/l Muesta W wida Dia Dlamants NIVEL FREATICO (m) =i
parafinado /| [Inaltorada B Baterlasimple Rev Revestimiento
: T Batorladoble M. Muestra inakterada

HOJA 1 DE 1



!mommc SONDEO S-4bis

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Protundidad u.__‘:l_w._..___. Mis. A G

Mdn e LS _“_,.. i ﬂit-“ﬁ% 1.'_ ~_LIL1=- o ji" '}

Cajas de testigos del sondeo S-4bis de 0,00 a 6,25 metros.




!?Rf;)j]\?ffﬂ.’,‘ SONDEO S-4bis

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

: L0 Wi A D . Mts. Caje MK

Cajas de testigos del sondeo S-4bis de 6,25 a 9,25 metros.




PROINTEC SONDEO NUMERO: S-5

RSN PROYECTO:Estudio Informativo del Proyacto da Integracion def Ferrocanil en la ciudad de Vitoria-Gastelz
PK. INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS:  CINSA NF NIVELDELAGUA: 1.25mX UTM:  528.530,75
Supervisor: Bemardino Linos Lara (Geblogo-M.1.G.) Profundidad sondeo 35 Y UTM:  4.745.951,91
FECHA: 17/09/02 2 UTM: 513,18
= Q DESCRIPCION DEL TERRENO INoiceDE | neDE PLASTICIDAD Y RESISTENGIA AL OTROR
PERFORACION § -85_ § RESISTENCIA | FRAGTURAS | METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD 5 § CORTE EDOMETRO | ENSAYOS QuIMICOS
= =] g | & PASA | PASA I )
¥ 9 SPT M-TP E & S == RET. | a0 | 2200 § E é g E . i
z t! (MBCDE) (VA _ #10 1 rer [<oomam| wo | e | W wo| | o) e | oo | M| % CO
HE g ] "2 | 4200 | m o |8 o o) | 00 | ()
= Mo | Mo o (528 | pranas)| (Finos) 5
— 0,0—
— De 0,0-1,60 m: Tierra vegetal. Arcilla arenosa de color
T g marrén escuro con cantos dispersos y restos de
: 100 b, il vegetales. Tiene consistencia muy rigida.
™ 1,0
i De 1,8-3,1 m: Arcilla-arenosa de color amarillento, muy 03 33 |1 94| 43 25| 20 158 ] 1,32
— — rigida y plastica.
0% = 90 ML 1,521 m:6-788;  Nyp=10
: T SPT 2,1-2,55 m: 3-6-8 ; Ny = 11
00 =34 SPT 3,03,46m: 4-46; Ny=10
: — 26 | 107 | 887 | 32 | 15
RS — De 3,1-4,1 m: Arcilla arenosa amarillenta con alglin canto
100 i disperso de alta esfericidad y redondeado. Los didmatros
ot o] estan comprendidos entre 1y 2 cm.
- ey
40—
= =] De 4,1-4,4 m: Arcilla gris muy plastica y de consistencia
100 | E = media,
e De 4,3-35,0 m: Margocaliza gris finamente laminada y
113 | BW | 501 buzamiento subhorizontal. Esta muy fracturada y contiena
100 — :“ 6xido en las fracturas,
[ 1] 0%
60—
100 -
= =] il 20%
— 7 0] 08 | 263 |535,07
[ T.P. N°1 6,75-7,05 m.
100 =
: A 3 I} 100%
80—
[ 90—
100 .
- | 50%
10,0
LEYENDA
Testigo PT | /| Muesta W Widia Dla Diamants NIVEL FREATICO (m) . H
parafin; ! Inalterada B Baterfa simple  Rev Ravestimiento
T Bateriadoble M. Muestra nalierada

HOJA 1 DE 4



B PROMTEC SONDEO NUMERO: 5-5

PROYECTO:Esludio Informaiivo del Proyecio de Infegracion dal Ferrocarrilen fa ciudad de Vitoria-Gasteiz

PK.: INCLINACION:
EMPRESADE SONDEOS:  CINSA ME  NIVELDELAGUA: 125MX UTM: 528.530,75
Supearvisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.1.G.) Profundidad sondeo:350 MY UTM:  4.745.951,91
FECHA: 17/09/02 ZUTM: 513,18
N Q DESCRIPCION DEL TERRENO OTROS
i RA E . ) IMDICEDE N DE & . PLASTICIDAD Y u RESISTENCIA AL
% PERFORACION § E g RESISTENCIA | FRACTURAS METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD = E%; CORTE EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
3 g a | o2 8 122 = —
Elelel 2 [ser mm(B]| B CH PR Ll oyl B 2ElB2 £ .
% o 5 It = (AB-C-D-E) (V-I-l-I1) = B10 1 et l<oomm) w | @ | W 3 & |ro| = (@] e | co MO (15047 T
ey B ] & >2mim (%) | & (%) | (%) | (%
g o T No | S | w200 | m & o (%) | (%)
=] Nan o (Cravah) r enas)| (Finos) = 5
100 —100—] 0 60%
; - :| T.P. 10,40 - 10,70 m.
100 e
—11,0 I 60%
s ] T.P. 11,50 - 11,85 m.
ey ool 13 | 2562 147927
— 12,0
100 B
E =] 2 I 100%
SN
— 1305
=
| — =3
100 —14.0—
. 4 3 | 100%
1138 W50
16,0
100 -
e s 3 | 100%
—17.0 J
= O T.P. 16,88 - 17,32 m.
S0=
100 19,0
s 2 100%
= ]
: 20,0
LEYENDA

Testige
parafinad

-

Muasta W Widia Dia  Diamante NIVEL FREATICO {m) I
nalterada B Batena simple Rev  Revestmiento
T Bateriadoble M Muestra inalterada
HOJA 2DE 4



BrromTEC SONDEO NUMERO: S5

PROYEGTO: Estudio informative del Proyacto de Integrasién del Fenocarti en la diudad de Vitoria-Gastelz

PK.: INGLINACION: B
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA MF NIVELDELAGUA: 1.25m X UTH: 528.530,75
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M 1.G.) Profundidad sondec3600n Y UTM:  4.745.951,91
FECHA: 1710902 ZUT: 513,18
« Lo = 5 DESCRIPCION DEL TERRENO : ; ) " OTROS
: = . S INDICE DE M DE g PLASTICIDAD Y RESISTENCIA AL
% PERFORACION :g: & g RESISTENGIA | FRACTURAS METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD p % S EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
& = 5 a o | # o o A B .
Eleglel 2 |sprmrwfd| 8 0 I L el e 2EIF S 5 N o
| & o | o (AB-CD-E) (V-VIHILD) # IO 1 per |coorm] | @ | W K g “lmwo| £ BE)Y e | oo MO 505 1oy
=] 8 XK < ] © >2 mm (%) & = (%) | (%) | (%,
gl 8 B N (3 ooy | F200 | g © (%) | (%)
= ) . o T (Arenas)| (Finos) ¢ =)
20,0
100 = = _A] T.P. 20,30-20,70 m. 3 | 100% 16 | 261 140177
D Aparacen vetas da calclta paralelas a la Sy {20° con
=210 respecto & la horizontal).
100 -
—22.0—
E— 2 I 100%
L= 73.0—
E E -——' 13 § 261 739,24
— 24,0~ [ T.P. 23,40-23,95 m.
101 | T Dia {25 0—
100 .=
SEgE 1 | 100%
EI=
E E Enfre 28,0-29,0 m: Aparecen conchas {usilizadas. El
— - contenido en carbonalo célcico aumenta hasta
[ ™ convertirse en una caliza margosa.
:ZY,DF«
28,0
100 I
vl 3 I 100%
29,0
300!
LEYENDA

Sl Mussta W Widia Dia Diamante NIVEL FREATICO (im) i 3
i1 mnalterada B Bateria smple  Rev Revestmiento
: T Betaria doble M. Muestra inalteradz

Teslige
parafinad

-

HOJA I DE 24



SONDEO NUMERO:

S-5

PROYECTO:Esiudio Informaiivo del Proyecio de Integracidn del Ferrocarril en la ciudad de Vitorie-Gesteiz

P.K:2 INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA MF NIVELDELAGUA: 1,25 r X UTM: 526.530,75
Supervisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.|.G.) Profundidad sundeo:350mY UTM:  4.745.951,91
FECHA: 17/08/02 Z UTM: 513,18
- DESCRIPCION DEL TERRENO DTROS
perFoRACiON B _ 8 INDICE DE N DE . ; PLASTICIDAD Y w RESISTENCIA AL ,
% ! £ § 2 RESISTENCIA | ERACTURAS | METECRZACKN GRANULOME TRIA CRiLEAD 5 g i EDCMETRO [ ENSAYOS QUIMICOS
= : : g B
2 = i 3 = [ Pasa [ pasa o]z =
& % e | 2 |spT M| § ) glE REL | 10 | w200 % Elg jg : Do
£ é e g = (AB-C-D-E) (VV-IHH) " >';‘° RET |<0074m| LL | P : & g “rro| = @O & | co MY S?S £
BElS |9 & & g0 [ om el I - o Mo 8
3 o Mo Naors o {Grave] (Arenas)| (Finos) & )
—30,0—
E E Margocalizas grises con alguna veia de calcita. Las
fas ] juntas ocasionalmente se encueniran rellenas por
D malerial arcilloso de espesor aproximado de 2 cm,
ol
. E— 3 [ 100%
100 e o
: -_-_-32,0—
101 |TDiafZ
33,0
- iy
E 3
:34,0: 1 | 100%
100 S =5
i
= =
—36.0
=370
38,0
39,0~
400
LEYENDA
UTesﬁga P [l Muestta W Widia Dia Diamante MIVEL FREATICO {m) .3
parafinack g nalterads B Batena sinple  Rev  Revestmiento
/ T Bateria doble M. Muestra inalterada

HOJA 4 DE 4



BrromNTEC
=m

SONDEO S-5

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-5 de 0,00 a 6,65 metros.




!PRO}“NTEC SONDEO S-5

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-5 de 6,65 a 15,27 metros.




!PR.OINTEC SONDEO S-5

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-5 de 15,27 a 23,95 metros,




!PROINTEC SONDEO S-5

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-5 de 23,95 a 32,45 metros.




’l_?:ﬁ_om*r}ac: SONDEO S-5

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-5 de 32,45 a 35,00 metros,




SONDEO NUMERO: S-6

PROYECTO:Estudio Informative del Proyacto da Integracion del Ferrocarril en la cludad de Vitorla-Gastelz

EMPRESA DE SONDEOS:  CINSA
Supervisor: Bemardino Linos Lara (Getlogo-M.1.G.)

PK.:

MF  NIVEL DEL AGUA:

INCLINACION:
XUT™: 526.156,26

Profundidad sondeo2505nY UTM:  4.745.515,20

FECHA: 23/09/02 ZUTM: 510,08
_— o DESCRIPC[ON DEL TERRENO INDICE DE NeDE PLASTICID, OTROS
= AD Y RESISTENCIA AL
IPERFORACION g g § RESISTENGIA | ERACTURAS METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD g g ShRTE EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
=% B
B 5 2 g e PASA | PASA = P
s| 2 fsprmw B B CR R o I s | § oo
z d w (AB-C.DE) QAL & B0 | ooy ooram| w | @ | W =lmweo| £ @] o | co | MO | 50| 0
SEIRNE: - 2l v < |07 [ =]
N | Mo S A2)| (Arenas)| (Finos) &
= 0,0—
i T De 0,0-0,60 m: Tierra vegetal. Arcilla de color marrén
100 o oscuro con restos de vegetales. Tiene consistencia rigida.
bl — -
== De 0,60-1,00 m: Arcilla limosa marrdn clara de
HalawE o consistencia rigida.
100 : — 10 De 1,00-1,40 m: Marga laminada de color gris con un
o = buzamiento subhorizontal y muy fracturada. fn 0%
e T 1R M.L1,2541,37m:  N30=R
‘ oa = De 1,40-3,50 m: Margocaliza gris, alierada y fracturada.
100 = = finamente laminada, aparsce dxido en las fracturas y 15%
o — 2,0— algunas capas arcillosas intercaladas de espesor variable 2-
- 4cm.
— 11
— 30—
L -
: I 15%
I De 3,50-26,06 m: Margocaliza gris finamente laminada,
= = buzamiento subhorizontal, aparicion de nédulosde pirita
— 4,0— ocasional. I
5,0
= ]
— T.P. N°1 5,25-5,58 m.
100 i 80%
~ 6,0—
— 7.0
R |
[ 50—
100 = o
= & 80%
90—
—
10,0
LEYENDA

NIVEL FREATICO () =L

Testigo PT f Muestra W Widla Dla Diamante
P / Inalterada B Baterlasimple Rev Revestimiento
: T Bateriadoble  M.| Muestra inalterada

HOJA1DE3



BrrROINTEC SONDEO NUMERO: S-6

== PROYECTO:Esludio Informativo del Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitorla-Gastelz
PK.: INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS:  CINSA NF  NIVEL DEL AGUA: XUTM: 526.156,26
Supervisor: Bermardino Linos Lara (Gedlogo-M.L.G.) Profundidad sondeo2505nY UTM:  4.745.515,20
FECHA:  23/09/02 ZUTM: 510,08
= DESCRIPCION DEL TERRENO 0TROS
BERFORACION ,§, § % misi?ég:r?gm FrACTURAS | METEORIZAGION GRANULOMETRIA ool g § RESoTn AL | EnomeTRo | ENsaYos uiticos
B o & P PASA En
sl 2 [sprwm|B| B 2 g* | B ¥ | 4o 2% gg § A s
g T g p (AB-CDE) (VAVAIH) E, #10 1 rer fooram| w | m | W % wo| £ | @) e | co | MO |50 |0
: 5 il £ sgrm | N7 <067 (%) - 0 | o9 | (%)
2 e o (Cra8) | pranas)| (Finos) 5
10,0+
1m., 01| T E | 100%
Diaj—- — De 3,50-25,06 m: Margocaliza gris finamente laminada,
— = buzamiento subhorizontal, aparicién de nédulosde pirita
= =] ocasional.
11,0
s =] 227,92 0,019
= T.P. 11,00 - 11,57 m (n°2).
Wy = | 100%
' 12,0
- ———
I
130 ] T.P. 12,80-13,20 m (n°3).
14,0
100 :15&:_ I 100%
16,0 T.P 15,70-16,35 m (n°4).
] 1,9 | 2,592 | 153,08
17,0
100 - ] 3 | 100%
19,0
100 = ] 1 I 100%
C—
=200
LEYENDA
Testigo PT | A1 Muesta W \Wida Dia Diamante NIVEL FREATICO (m) e
perafinad /| inallerada B Baterlasimple Rev  Revestimiento
T Baterladoble M)  Muesira inalterada

HOJA2DE3



SONDEO NUMERO: S-6

PROYECT O:Esludio Informativo del Proyecto da Integracion del Ferrocarrilen la ciudad de Vite:ia-Gasteiz

PK.: INCLINACION:
EMPRESA DE SONDEOS: CINSA MF NIVEL DEL AGUA: X UTM: 526.156,26
Supsrvisor: Bernardino Linos Lara (Gedlogo-M.).G.) Profundidad sondeo25.05r Y UTM:  4.745515,20
FECHA: 23/08/02 Z UTM: 510,08
= DESCRIPCION DEL TERRENG DTROS
= = 8 INDICE DE N DE PLASTICIDAD Y w RESISTENCIA AL
5 PERFORACION é g 8 RESISTENGIA | FRACTURAS METEORIZACION GRANULOMETRIA HUMEDAD § % i EDOMETRO | ENSAYOS QUIMICOS
=) g B = i B s e
e g | 2 |sprmp{E| & 5 %o o | b w § iR § Mo. | so; | coy
. E‘! ﬁ é g % (A-B-C-D-E) (VI & b :;;ro <0,?I'1Mm | we @) |8 E% ~lTro i_ aO e | ce ("‘.G). (u,;) (3:}
?g: 2 (T (TP 8 (Grava) | o reres)| (Finos) il 5
Wi TE o
Dia I De 3,50-25,05 m: Margocaliza gris finamente laminada,
- buzamiento subhorizontal, aparicidn de nédulosde pirita
= = ocasional.
100 21,0 2 | 100%
i
2.0
100 = = 2 | 100%
=0=
25,0 SRR N N W TR Mokl X Bt T 0 X w00 gy
26,0
27,0
Ei=
=0
30,0
LEYENDA <
Tesligo PT E; Muestra W Widia Dia Diamante NIVEL FREATICO (m) -
parafinadol ._." inalterada B Baleria sinple  Rev Revestimiento
T Bateriadoble  MJ  Muestra inalterada HOJAIDE3



!PROlNTECZ SONDEO S-6

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-6 de 0,00 a 3,60 metros.




!PROINTEC SONDEO S-6

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-6 de 3,60 a 12,10 metros.




BPrROINTEC SONDEO S-6

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Cajas de testigos del sondeo S-6 de 12,10 a 21,27 metros




B PROINTEC SONDEO S-6

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

e T e

Cajas de testigos del sondeo S-6 de 21,27 a 25,05 metros|




PARTE i
DE CALICATA

CALICATA: C-1

BrroOINTEC
Jeisisvsi: |

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

LOCALIZACION: Ver plano de situacién
FECHA DE REALIZACION:

12/09/02

SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Geologo. Master en Ingenieria Geologica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

PROFUNDIDAD: 220m

DESCRIPCION: De 0,00 a 0,40 m, Tierra vegetal: Arcilla marrén

Clara con indicios de arena y restos vegetales.

De 0,40 a 1,80 m: arcilla marrén de consistencia rigida con algo de arena

De 1,80 a 2,20 m: marga gris clara G.M III

Paredes estables-chineo y excavabilidad facil.

TIERRA VEGETAL: 0,40m

NIVEL FREATICQ: No aparece
NOTA: Se toma muestra alterada a 1,50 m..

COLUMNA
0,0 m
1,0m =7
MS
o S T L g
P0m T X Marg

3,0m

4,0 m

4 Tierra vegetal

Arcilla arenosa

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C-1

FOTOGRAFIA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

GRANULOMETRIA

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10 : 92,4 LIMITE LIQUIDO : 31 DENSIDAD MAXIMA : 1,99
(Kg/m?®)
TAMIZ-40 : 89,9 LIMITE PLASTICO : 19 HUMEDA%/())PTIMA : 105
TAMIZ-200: 83,6

INDICE DE PLASTICIDAD : 11

C.B.R.
MATERIA ORGANICA R U .
CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO: 1,2




PARTE
DE CALICATA

BrromTEC
EE

OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

CALICATA: C-2

LOCALIZACION: Ver plano de situacién

FECHA DE REALIZACION: 12/09/02

SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Geologo. Master en Ingenieria Geologica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

PROFUNDIDAD: 2,50m

DESCRIPCION: De 0,00 2 0,10 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén

oscura con restos vegetales.

De 0,10 2 0,30 m. Relleno antrdpico; cantos calcéreos angulosos con una

matriz arcillo-arenosa.

De 0,30 20,70 m; arcilla limosa marrén de consistencia media-rigida.

3,0m |
De 0,70 a 2,40 m; limos color marrén claro de consitencia baja o

De 2,40 a 2,50 m; margas grises. Paredes estables y excavabilidad facil.

TIERRA VEGETAL: 0,10m

NIVEL FREATICO: No aparece
NOTA: Se toma muestra alterada a 1,50 m..

LRy
COLUMNA
G Tierra vegetal
Relleno antrdpico
Arcillas limosas
1,0m
Limo

2,0 m

.~ o_— Marga

4,0 m

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C-2

FOTOGRAFiA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10 : 96,1 LIMITE LIQUIDO : 27 DENSDAgyW :
(Kg/m®
TAMIZ-40 : 93,9 LIMITE PLASTICO : 18 HUMEDA%/())PTIMA :
TAMIZ-200: 83,4 INDICE DE PLASTICIDAD : 9
C.B.R.
MATERIA ORGANICA e

CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO:




P A_RTE OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN
DE C ALI C AT A LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ
CALICATA: C-3
LOCALIZACION: Ver plano de situacién
-.j ) v\\\'f ™ , | ’
l PROINTEC FECHA DE REALIZACION: 12/09/02
=
SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Geélogo. Master en Ingenieria Geolégica)
MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta
COLUMNA
PROFUNDIDAD: 2,70m
Tierra vegetal
DESCRIPCION: De 0,00 a 0,60 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén

. i i
oscura con restos vegetales y con algtin canto disperso. Arcilles Tnaseas

-5 : SRSl
De 0,60 a 1,50 m. Arcilla marrén oscura de consistencia media-rigida. ?“,,‘..‘.“,‘**‘*-*;,-""i MS
De 1,50 a 2,50 m. Limo arcilloso amarillento consistencia media. e

De 2,50 a 2,70 m. Sustrato rocoso; margocaliza,

Paredes estables y excavabilidad facil,

TIERRA VEGETAL: 0,60 m

NIVEL FREATICOQ: No aparece

NOTA: Se toma muestra alterada a 1,80 m..

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

FOTOGRAFIA DEL PERFIL

;gi i

DE LA EXCAVACION

CALICATA C-3

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10 : 97,7 LIMITE LIQUIDO : 31 DENSIDAD MAXIMA : 1,90
[ (Kg/m?)
TAMIZ-40 : 94,9 LIMITE PLASTICO ; 20 HUMEDA%/(?PTIMA C12,6
TAMIZ-200: 87,2 INDICE DE PLASTICIDAD : 11
C.B.R.
MATERIA ORGANICA CBR. al 100 %: 2ig
CONTENIDO (%) . HINCHAMIENTO: 1,7




PARTE
DE CALICATA

BrromTEC
=

OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

CALICATA: C-4

LOCALIZACION: Ver plano de situacién

FECHA DE REALIZACION: 12/09/02

SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Gedlogo. Master en Ingenieria Geolégica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4c¢x Mixta

PROFUNDIDAD: 3,20m

DESCRIPCION: De 0,00 a 0,65 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén

COLUMNA

¥ . ’ e e e
oscura con restos vegetales y con algiin canto disperso. e ts] Lio
Palalatatuiumd
N - L e e T Y W
De 0,65 2 0,70 m. Costra blanquecina endurecida. s sioivinsdil NS

De 0,70 a 2,00 m. Limo arcilloso amarillento consistenciamedia. @~ f| = - - = — = |

2,0m ja s s s s oo

De 2,00 a 3,10 m. Arcilla margosa gris clara consistencia muy blanda. -_-_*_~_-| Arcillas margosas

De 3,10 a 3,20 m. Sustrato rocoso; marga.

Paredes estables y excavabilidad facil.

TIERRA VEGETAL: 0,65m

NIVEL FREATICO: 2,90m

NOTA: Se toma muestra alterada a 1,40 m..

T R

i — = {% Nivel Freatico

- = r 4 Marga

3,01!1_1

4,0 m

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C4

FOTOGRAF{A DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10 ; 99,3 LIMITE LIQUIDO : NP DENSIDAD MAXIMA :
(Kg/m?)

TAMIZ-40 : 97.3 LIMITE PLASTICO : NP HUMEDA%/())P’I‘[MA :
TAMIZ-200: 80,6 INDICE DE PLASTICIDAD: NP

C.B.R.

MATERIA ORGANICA C.BR. al 100 %:
CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO:




P ARTE OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO . . CALICATA C-5
FOTOGRAFIA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

' DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN .

DE C ALIC AT A . LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

CALICATA: C-5

IP ROINTEC FECHA DE REALIZACION: 12/09/02
==
SUPERVISOR: Bemardino Linos Lara (Gedlogo. Master en Ingenieria Geolégica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

COLUMNA
PROFUNDIDAD: 120m - |
|
DESCRIPCION: De 0,00 a 0,50 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén b e+ s e = Timg
1,0m ==
oscura con algo de arena restos vegetales y con algin canto tabular de | 3';_:5-:_—1" + =4 Marga
margocaliza disperso,
20m
De 0,50 a 0,80 m. Limo arcilloso amarillento consistencia media con
cantos de margocaliza.
: 30m _
De 0,80 a 1,20 m. Sustrato rocoso; margocaliza.
Paredes estables y excavabilidad dificil. ' I
40m
TIERRA VEGETAL: 0,50 m

NIVEL FREATICO: Noaparece
NOTA: no se toma muestra .

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO




OBRA:

PARTE
DE CALICATA

CALICATA: C-6

BrromNTEC
sz §

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

LOCALIZACION: Ver plano de situacién
FECHA DE REALIZACION: 12/09/02

SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Gedlogo. Master en Ingenieria Geoldgica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

PROFUNDIDAD: 3,10m

DESCRIPCION: De 0,00 2 0,75 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén
oscura con restos vegetales. Estable

De 0,75 a 1,20 m. Arcilla limosa amarillenta de baja plasticidad y consistencia media
De 1,20 a 1,30 m. Arcilla gris de alta plasticidad y consistencia blanda.

De 1,30 2 2,10 m. Ascilla amarillenta con cantos de alta esfericidad y redondeados

De 2,10 2 3,10 m. Cantos de alta esfericidad y bien redondeados ¢ 1-5 cm englobados

en una matriz arcillosa de color martdn claro.

TIERRA VEGETAL: 0,75m

NIVEL FREATICO: 2.80m

NOTA: Se toma muestra alterada a 1,80 m..

0,0m

COLUMNA

Tierra vegetal

Arcilla limosa
-1 Arcilla

Arcilla con cantos

e Gravas arcillosas
: 'V Nivel Frestico

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C-6

FOTOGRAFIA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10 ; 53,8 LIMITE LIQUIDO : 26 DENSIDAD MAXIMA :
(Kg/m?)

TAMIZ-40 : 382 LIMITE PLASTICO : 21 HUMEDAE,/(?PTIMA :
TAMIZ-200: 25,0 INDICE DE PLASTICIDAD: 6

C.B.R.

MATERIA ORGANICA C.BR. al 100 %:
HINCHAMIENTO:

CONTENIDO (%):




P ARTE OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN
DE C ALI C AT A LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ
CALICATA: C-7
LOCALIZACION: Ver plano de situacién
PROITNTE X
l1 F‘“ !:) +1L3 £ L FECHA DE REALIZACION: 12/09/02
pecisi ¥
SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Geslogo. Master en Ingenieria Geol6gica)
MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta
COLUMNA
PROFUNDIDAD: 2,90m
0,0 m
Tierra vegetal
DESCRIPCION: De 0,00 a 0,40 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén J/ims  Arcilla
L |
L0m
oscura con restos vegetales y algiin canto disperso. Estable e T
8 st i OK
De 0,40 a 0,90 m. Arcilla marrén clara de baja plasticidad y consistencia i"j-'r".": T
B s 20m AR AT Marga alterada
. 9 = oo i -
blanda media, estable. _':.L-" = el = _"‘.:._
De 0,50 a 2,80 m. Marga gris laminada y alterada G.M III, estable.. _',.r-::_",-_:_-‘? _;'-'_'_ _',fi
3,0 m J:,Ef',i:,,ié"...? Marga
De 2,80 a 2,90 m. Sustrato rocoso; marga G.M II.
Paredes estables y excavabilidad fécil hasta 2,80, dificil-voladura a partir 2,80 m..
4,0m
TIERRA VEGETAL: 0,40m

NIVEL FREATICO: No aparece

NOTA: Se toma muestra alterada a 0,80 m..

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C-7

FOTOGRAF{A DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10: 99,5 LIMITE LIQUIDO ; 40 DENSIDAD MAXIMA :
o (Kg/m?)
TAMIZ-40 : 98,2 LIMITE PLASTICO : 20 HUMEDA[()‘y())PTIMA :
TAMIZ-200: 94,9 INDICE DE PLASTICIDAD : 20
C.B.R.
MATERIA ORGANICA CBR. al 100 %:
CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO:




OBRA:

PARTE
DE CALICATA

Br:
o0

CALICATA: C-8

CONTANTT
ROIN]

o |
g

L-

 —

FECHA DE REALIZACION:

LOCALIZACION: Ver plano de situacion

12/09/02

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Ge6logo. Master en Ingenieria Geologica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

PROFUNDIDAD: 1,30m

DESCRIPCION: De 0,00 a 0,90 m. Relleno antrépico: Arcilla limosa
color marrén con cantos de margocaliza. Inestable

De 0,90 a 1,20 m. Limo arcilloso marrén claro de consistencia blanda-media
de paredes estables.

De 1,20 a 1,30 m. Sustrato rocoso; marga.

Paredes estables a partir de 0,90 m y excavabilidad dificil.
TIERRA VEGETAL: 0,65m

NIVEL FREATICO: No aparece
NOTA: Se toma muestra alterada a 1,00 m..

COLUMNA

3.0m |

4,0 m

5 Relleno antrépico

“'_j.'; ;
] MS Limo

Marga

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C-8

FOTOGRAFIA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10: 71,6 LIMITE LIQUIDO : 31 DENSID%?BL/{f;\XIMA :
TAMIZ-40 : 68,6 LIMITE PLASTICO : 18 HUMEDAI()B /f))PTIMA -
TAMIZ-200: 62,2 INDICE DE PLASTICIDAD : 12
C.B.R.
MATERIA ORGANICA CBR. al 100 %:

CONTENIDO (%):

HINCHAMIENTO:




PARTE
DE CALICATA

BrromNTEC

OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO

DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

CALICATA: C-9

LOCALIZACION: Ver plano de situacién

FECHA DE REALIZACION: 12/09/02

SUPERVISOR: Bemardino Linos Lara (Geologo. Master en Ingenieria Geolégica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

PROFUNDIDAD: 3,40m

DESCRIPCION: De 0,00 a 0,40 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén
oscura con restos vegetales y algtin canto disperso. Estable

De 0,40 a 1,30 m. Limo arcilloso marrén claro de consistencia blanda
de paredes estables.

De 1,30 a 3,40 m. Cantos de naturaleza calcarea englobados en una matriz

Paredes estables y excavabilidad fAcil.

TIERRA VEGETAL: 0,40m

NIVEL FREATICO: No aparece
NOTA: Se toma muestra alterada a 1,00 m..

COLUMNA

Tierra vegetal

i
fe oLl = .
1,0m n‘“:.*:.*:.xf.] Limo-arcilloso
ale s e e A - ‘...l
i E e de A e A e

Aluvial

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C-9

FOTOGRAFIA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

GRANULOMETRIA

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADQ

TAMIZ-10 : 91,5 LIMITE LIQUIDO : 29 DENSIDAD MAXIMA :
[ (Kg/m®)
TAMIZ-40 : 86,2 LIMITE PLASTICO : 17 HUMEDAI()V?PTIMA :
— (]
TAMIZ-200: 66,8 INDICE DE PLASTICIDAD : 12
C.B.R.
MATERIA ORGANICA SR 4l 1065
CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO:




OBRA:

PARTE
DE CALICATA

B rrOINTEC

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

CALICATA: C-10

LOCALIZACION: Ver plano de situacién

FECHA DE REALIZACION: 12/09/02

SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Gedlogo. Master en Ingenierfa Geoldgica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

PROFUNDIDAD: 3,50m

DESCRIPCION:

oscura con restos vegetales y alglin canto disperso. Estable

De 1,10 a 1,50 m. Arcilla gris muy plastica, consistencia media, estable..

De 1,50 a 1,80 m. Arena arcillosa media, con cantos color anaranjado.

De 1,80 a 3,40 m. Arcilla gris consistencia media-rigida.
De 3,40 a 3,50 m. Sustrato rocoso; marga.

Paredes estables y excavabilidad facil.

TIERRA VEGETAL: 0,40m

NIVEL FREATICO: No aparece

NOTA: Se toma muestra alterada a 1,60 m..

De 0,00 a 1,10 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén

COLUMNA
0,0 m
Tierra vegetal
1,0m _
Arcilla
Arena-
Ms arcillosa
20m - - -
Arcilla
3,0m
Marga
4,0 m

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

e’

CALICATA C-10

FOTOGRAFIA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10: 79,9 LIMITE LIQUIDO : NP DENSIDAD MAXIMA : 2,04

In (Kg/m) ]
TAMIZ-40 : 68,2 LIMITE PLASTICO : NP HUMEDAD OPTIMA : 89
TAMIZ-200: 38,9

INDICE DE PLASTICIDAD : NP

CBR.
MATERIA ORGANICA CB.R. 2l 100 %: 26,1
CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO: 17




PARTE
DE CALICATA

OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

CALICATA: C-11

- LOCALIZACION: Ver plano de situacién
IPRO INTEC FECHA DE REALIZACION: 12/09/02
Jossics
SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Geologo. Master en Ingenieria Geologica)
MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta
=zl
COLUMNA
PROFUNDIDAD: 3,60m
0,0 m
Tierra vegetal
DESCRIPCION: De 0,00 a 0,90 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén
1,0m
oscura con restos vegetales y cantos de tamafio 1-3 cm.
Arcilla
De 0,90 a 2,10 m. Arcilla marrén clara con limo de baja plasticidad y blan MS
2,0m ¥

De 2,10 a 2,90 m. Gravas areniscosas 3-5 cm de alta esfericidad y

redondeados con matriz arcillo-arenosa.

De 2,90 a 3,60 m. Arcilla gris de alta plasticidad y consistencia muy blanda. o

De 3,60 a 3,80 m. Marga gris alterada G.M IITI e

TIERRA VEGETAL: 0,90m

NIVEL FREATICO: 2,80 m.

NOTA: Se toma muestra alterada a 2,00 m..

= = = "=l Arcilla

ae S TS Marga

DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

FOTOGRAFIA DEL PE

[ f'—; 'y

RFIL DE LA EXCAVACION

CALICATA C-11

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10 : 59,8 LIMITE LIQUIDO : 29 DENSIDAD MAXIMA :
(Kg/m?) i

TAMIZ-40 : 514 LIMITE PLASTICO : 20 HUMEDADC/ ())PTIMA :
TAMIZ-200: 37,1 INDICE DE PLASTICIDAD : 9

C.B.R.

MATERIA ORGANICA ———
CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO:




PARTE
DE CALICATA

OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

CALICATA: C-12

LOCALIZACION: Ver plano de situacién

FECHA DE REALIZACION: 12/09/02

SUPERVISOR: Bemardino Linos Lara (Gedlogo. Master en Ingenieria Geologica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

PROFUNDIDAD: 3,00m

DESCRIPCION:

oscura con restos vegetales y algln canto disperso. Estable

De 0,60 a 0,90 m. Arcilla marrén rigida de alta plasticidad y algin canto ocasional.
De 0,90 a 1,40 m. Gravas englobadas en matriz arcillosa marrén clara de alta

esfericidad y subredondsados de tamafio ¢ 2-5 cm.

De 1,40 2 2,00 m. Arcilla gris con algln canto de alta plasticidad y consistencia medi

De 2,00 a 3,00 m. Marga gris G.M III, paredes inestables a partir de 2,70 m, exc. Faic;] |

TIERRA VEGETAL: 0,60 m

NIVEL FREATICO: 2,80m

NOTA: Se toma muestra alterada a 1,00 m.

De 0,00 a 0,60 m. Tierra vegetal: Arcilla marrn

COLUMNA

Tierra vegetal

Gravas arcillosas

Arcilla con cantos

20m lo2=9,
Margas
hes *4
.r_:f;‘- -':: - Nivel Fredtico
3.0m s T
4,0 m l

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

CALICATA C-12
FOTOGRAFIA DEL PERFIL DE LA EXCAVACION

e K

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG PROCTOR MODIFICADO

TAMIZ-10 : 56,7 LIMITE LIQUIDO : 27 DENSIDAD MAXIMA : 2,11
(Kg/m?)

TAMIZ-40 : 354 LIMITE PLASTICO : 18 HUMEDA%/OPTIMA : 88

TAMIZ-200: 22,1

INDICE DE PLASTICIDAD : 10

C.BR.
MATERIA ORGANICA S AR 2
CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO: 0,3




P ARTE OBRA: ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO

CALICATA C-13
_ DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN FOTOGRAF{A DEL PERFIL DE LA EXCAVACION
DE CALICATA LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ
CALICATA: C-13 | prvrmeRts
LOCALIZACION: Ver plano de situacién

1 ‘_:f'”_,

FECHA DE REALIZACION: 12/09/02

SUPERVISOR: Bernardino Linos Lara (Geélogo. Master en Ingenieria Geologica)

MAQUINARIA: Retroexcavadora JCB 4cx Mixta

COLUMNA

PROFUNDIDAD: 3,70 m. Excavabilidad f4cil e inestable a partir de
3,00 m.
DESCRIPCION: De 0,00 a 1.50 m. Tierra vegetal: Arcilla marrén

oscura con restos vegetales y algtin canto disperso, consistencia rigida.

De 1,50 a 2,40 m. Gravas englobadas en matriz arcillosa de color anaranjadof

-
20m =
tamafio entre 1-5 cm, alta esfericidad y subredondeados. O O_%- 13 ;
At O T Gravas arcillosas
De 2,40 a 3,30 m. Arcilla gris con cantos dispersos alta plasticidad, consistencia { Al
: . S — cillas
media con algiin canto disperso de marga hacia el final del tramo. 400m ‘:—- *_—_-—:— ¥ Nivel Freatico
De 2,00 a 3,00 m. Marga gris alterada; G.M III. ._rr::::___::-f::&‘ Margas
4,0 m
TIERRA VEGETAL: 1,50m

NIVEL FREATICO: 3,10m
NOTA: Se toma muesira alterada a 2,00 m..

FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION

AP l T : , RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO
TAMIZ-10 : 52,1 LIMITE LIQUIDO : NP DENSID}(\F]CJEI%XIMA :
TAMIZ-40 : 30,9 LIMITE PLASTICO : NP HUMEDA%/SFFINM :
TAMIZ-200: 15,0 INDICE DE PLASTICIDAD : NP
C.B.R.
MATERIA ORGANICA C.BR. al 100 %:

CONTENIDO (%): HINCHAMIENTO:




ANEJO N2 4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. APENDICE 6

6.2. E.l. Ampliacion Sur Tranvia de Vitoria (2012)

ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN VITORIA-GASTEIZ



Lurgintza

ingenieria geoldgica s..

Tranvia de Vitoria C/ Fuente de la salud
S1-E : Emplazamiento sondeo

?/\ ® L ol NS : j %
Tranvia de Vitoria C/ Fuente de la salud
S1-E : Fotografia detalle Arqueta metilica




DAIR

euskal trenbide sarea

Tipo de sonda:
MULTIDRILL ML

Empresa de sondeos:
LURGINTZA ingenieria geoldgica, S.L

X= 527515
v= 4743156
z= +531.75

S-1E

LONGITUD DE MANIOBRA Y % DE RECUPERACION DE TESTIGO

— . ] - ) . Sistema de perforacion: \\ L
lur in tzu Trabajo: Estudio informativo para la amplacion sur del tranvia de Vitoria ROTACION & 86 \ \\ = Marco geodésico: %
- \
7 g : o Fecha inicio: 30/10/2012 Fecha final: 31/10/2012 Supervisor: M.J. HERRERO A \ ETRS89 (@)
Fecha: 12/12/2012 Calle: Fuente de la salud Municipio: VITORIA v\ \ w
\
E
PERFORACION ROCA ESTRUCTURA|  MUESTRAS ENSAYOS LABORATORIO s
=z T =
2 o ) g S
£ 2 £ A 5 o @
8 ) S %) g S £ 2 E w z °c
e 2 ® < I =) = i o
= 8 DESCRIPCION g |&2] 8| ¢ 5 s c S = 2| £| REGISTRO FOTOGRAFICO g
o [8|8|z]| @ g |2 & - 2. 5l 2 | 26 g |2 5 |22 2 5
151518 E 2 Rl 2 o2 gl g | wz S|z | s |2 |85 2 2
a < = o 3 o = B he o o =1 1%} a w =1 o 3 o35 é a
5 |¥lz |3 < e S 3182 = u 3=z S w a Q ZKe] S =
z [ 8} 4 4 o =4 2 2| 2 w 2 Q %) gt =} < < u g > 2
=1 w a ey = w a o & Lz 2 |8 = O x o ] a a 4 B 3
T 2|3 |3 B o < 2 a S - w w O z = 5] o 7] oz 8 2
S |U]lo |2 2 4 4 ] el 50z |2 o o 2 T = 8 = z su 4 )
© = | o 3 o} ~—101 9} s 4 Bl 2 5 | g h s < o = El =) i} o [0] 14
o z o o o | | 16 64 | 20 4060 80 w s = = z z < Bl ] = T [=] o < o
0.0 ... | COBERTERA VEGETAL: de color marrén con raices o 0.0
NC° RELLENO HETEROGENEO: formado por gravas subredondeadas y restos
100 4 . ‘| de ladrillos sueltos en matriz granular de color de color marrén. - — 1.00
g 9 @] SPT1 [15-19-21
Looe 145 | as |
2,00 4 2,00
GRAVAS: subredondeadas de tamafio milimétrico a centimétrico, hasta 6 cm
de diametro, en matriz arenosa de color marrén. | 260 N
..,|Bolsa 14.8| 21.3| 43| 3.3 (2251 °
300 | 300 | 500 Agre 3,00
% 3 4| SPT2 [18-19-43
345} | 545 |
F====——=1ROCA GRADO III: margocaliza marina moderadamente meteorizada, de color =
400 /’:,/: gris, grano fino con laminacion horizontal, cuyo aspecto es blando, con patinas H 400
= ] de oxido en las superficies de discontinuidad. I
500 :,—”::,- 5,00
600 _| /_:—’ 6,00
E=——————ROCA GRADO II: margocaliza marina ligeramente meteorizada, de color gris,
’;/"; grano fino con laminacién horizontal, con patinas de éxido en las superficies 660
F===———1 de discontinuidad. TP 158
7,00 / 5° 705 7,00
800 | :::'::: 8,00
900 | % 9,00
”:,::”' loso |
— P2
10,00 - — -] 10,00
1 % w0z 4
11,00 _| 11,00
12,00 | 12,00
13,00 | 13,00
14,00 _| 14,00
15,00 15,00
OBSERVACIONES:
NIVEL FREATICO B MUESTRA ALTERADA - MA A ) ’
7 Durante el sondeo B MUESTRA INALTERADA - MI TIPO DE MUESTRAS u TW SPT E PG Final de sondeo a 10.20 m, se instala tuberia
- "] MUESTRA PARAFINADA - MP de PVC y arqueta metdlica
I Final (Corto plazo) @ MUESTRA DE AGUA - MAG @ EXTERIOR (mm) 826 626 508 72 85.0 75.0
- [m]
4

! Después del sondeo ( Largo plazo)

ENSAYO DE PENETRACION STANDARD - SPT

INTERIOR  (mm)

61.1

61.1

35.0 61.1 75.2 63.2




Lurgintza

ingenieria geologica s.l.

Tranvia de Vitoria C/ José M? Iparraguirre
S2-E : Emplazamiento sondeo

i

Tranvia de Vitoria C/ José M? Iparraguirre
S2-E : Fotografia detalle Arqueta metalica




X= 527517
v= 4743116
z= +534.48

Marco geodésico:
ETRS89

S-2E

A : Empresa de sondeos:
D I R euskal trenbide sarea LURGINTZA ingenieria geoldgica, S.L
Tipo de sonda:
MULTIDRILL ML
] o ] D i o Sistema de perforacion:
Trabajo: Estudio informativo para la amplacion sur del tranvia de Vitoria ROTACION & 86
urgintza
l_' g o Fecha inicio: 29/10/2012 Fecha final: 29/10/2012 Supervisor: M.J. HERRERO
Fecha: 12/12/2012 Calle: José M? Iparraguirre Municipio: VITORIA
PERFORACION ROCA ESTRUCTURA|  MUESTRAS ENSAYOS LABORATORIO
z c >
% 8o @ o
1] £ N § - a § 2
S| g . s |z |8 g 5 Sy | g
5|8 DESCRIPCION : |88 2 5 s B AERE:
28|38 |z| ¢ o |2 | Y| 2121 &l 2 |a8 g | 2 s |25 2
21l 8| § : 2| 2| ¢ R gl 5 |8z Sl 2| =] 2 |B8s5| ¢
2151212 4 ] = a 4 2| c 2 @ L u 3 o 2 o 25 3
e lz| &S| £ & o | 2| =« |81z, |21 2 182 oS | 8| 2|5 |82| =
S |c| & | s i a 5 b ElEl 2|4 s O 3 = o ) a 4 1
T 2|3 |3 B o < 2 a S - w w O z = 5] o 7] oz 8
e} wl o < pt o @ <} c | £ z | © a a2 T =4 = = -4 =uw 4
> = z a < w s a
R I I I R —101 e el E te 3|3 |E| 2 | 22| 2|32 | 2| 2|88 |¢
I 141664408080 | ¥ B =l < & ) = T <
000 v | COBERTERA VEGETAL: de color marrén con raices om0
_|RELLENO HETEROGENEO: formado por gravas subredondeadas, restos de
1,00 o a° *|ladrillos y plasticos en matriz granular de color de color marrén.
4 -, .
- . 4{1 180 |eo |
200 | 24 ) 4| SPT1 [14-28-23
L, A 225 | 2251
3,00 .
.4 N
PA W
4,00 410 | 40|
4| SPT2 [30-37-43
455 | s
500 GRAVAS: subredondeadas de tamafo milimétrico a centimétrico, hasta 6 cm
% de didametro, en matriz arenosa de color marrén.
6,00
R )é )% e MA-1 Medio
o8
| 700 |
= Tmargocaliza marina moderadamente meteorizada, de color H 70
V—:_.\sris, grano fino con laminacién horizontal, cuyo aspecto es blando, con patinas H
———————1\de 6xido en | rfici iscontinuidad. H 755
600 | /’::/ e oxido en las superficies de discontinuidad. = %TP 1 13
? ROCA GRADO II: margocaliza marina ligeramente meteorizada, de color gris,
——————" grano fino con laminacion horizontal, con patinas de oxido en las superficies
9,00 4 F— - . P
/,/:/ de discontinuidad.
;,::::, ors |
1000 | % M (TP2
= ———] | 1020 |
”’— - 1050
11,00 _|
12,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00
NIVEL FREATICO B MUESTRAALTERADA - MA
S Durante el sondeo u MUESTRA INALTERADA - MI TIPO DE MUESTRAS U TW  SPT E PG
N "] MUESTRA PARAFINADA - MP
W Final (Corto plazo) ® MUESTRA DE AGUA - MAG @ EXTERIOR (mm) 826 626 508 72 85.0 75.0
- m] LONGITUD DE MANIOBRA Y % DE RECUPERACION DE TESTIGO
W Después del sondeo ( Largo plazo) 4 ENSAYO DE PENETRACION STANDARD - SPT @ INTERIOR  (mm) 611 611 350 611 752 632

OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD FINAL: De0a1050m| SOQNDEQ

Final de sondeo a 10.50 m, se instala tuberia

de PVC y arqueta metdlica

o
=
8

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00




ANEJO N2 4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. APENDICE 6

6.3. Proyecto Basico de Plataforma para la integracion del
ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase | (2012)

ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN VITORIA-GASTEIZ



: 529.686
> Q) FECHA DE INICIO: 02/05/2012 FECHA DE TERMINO: 02/05/2012 PUNTO KILOMETRICO: 0+086 (10m LI) X: 229660 SONDEO N°: S-1
m S COORDENADASK Y: 4.747.016
TECNICAS E INVESTIGACIONES [| SQA | QBRA:; PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA DEL RAMAL PROVISIONAL PARA LA CONEXION DE LA LINEA CONVENCIONAL ENTRE VITORIA Y PAMPLONA CON LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD HOJA 1 DE 1
— VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN Z: 511
o | = MUESTRAS E. ESTANDAR (S.P.T.) a COMPONENTES RESISTENCIA AL CORTE
Elg | ane Y N-GOLPESR0 . OTROS S eAves
2 E NATURALEZA DEL TERRENO g |9 ENSAYOS 2 % =
[} TIPO 1 0 SULFA.[CARBO. [ 'lPo ! c ESC | Dh
E PR?rE)UN' RS;ﬁEISCiN. g .cf 20 40 60 80 (2) coTAS 20 40 60 80 100 63 20 2 04 008] W e " | glom’ I:rgn/2 . e o MO CO,Ca Cg?te (I) Kplem | (MPa) glem?’ H % KS/J(—JI.'n2
3 0,00 - 0,70 m.- Tierra vegetal.
E 0,70 - 2,60 m.- Aluvial. CL. Arcilla nodulosa marrén con
1 algo de arena.
A ] b n;: Mi-1 1,00 - 1,60 b-918-15
1, ; 2 y - A o lie. L
V_ , SPT-1| 1,60-2,20 % 916 - HOR
_ | | 2,60 - 12,10 m.- Cretacico. Caliza gris (meteorizacion 7%
3 3 | grado Il y resistencia grado R3). 622
] %
1] [] - 310 m: Veta de marga (15 cm). ééf
o 1] f’f
] %
T
5 _ | - 5,00 m: Aparecen agregados de calcita. 262
i 7
3 7
[
6 1l | | =
; L
3 | | - Se recupera el 80% del agua de perforacion. © e TP-1 740-7,70
] [ee}
8 - | | |
, I .‘W
T f//
10 ] | M- 9,70 m: Veta de marga (15 cm). ‘ éé
E %44,
11 g? TP-2 | 10,00 - 10,40
14— ;f
£ | | 777
] %%
3 %%
124 | 7424
13 3
] - Se caen 0,60 m de testigo en la ultima maniobra.
E FIN DE SONDEO: 13,60 m.
14
15 3
16 -
17
18
19
(1) TIPO DE SONDEO (2) TOMAMUESTRA (3) OTROS ENSAYOS OBSERVACIONES: Firma del responsable técnico:
o SPT E. P. Estandar MW Muestra de agua Botella de 1.5 Litros - 4 cajas
Rw Rotacion Widia SH Shelby H Humedad en % ] SUPERVISORES: Eduardo Cuadrado Lopez Se instala tuberla pi ctri todo el sond
Rd Rotacién Diamante TD T. Doble Dh Densidad humeda en g/cm - te ins ata'l.u eria piezométrica en todo el sondeo
P Percusion TT T. Triple T.I. Traccion Indirecta S SONDISTA: Fermin Garcia. y,\fﬁa_mf:s'ca'
MA Muestra Alterada ESLC( é) ror'centaje de hinchamiento libre -N.F.=1.6om.
TP Testigo Parafinado PR 'Pfe%%r?wrgtergo TIPO DE MAQUINA: Tecoinsa TP-50D (sobre orugas) Eduardo Cuadrado Lopez
MI" Muestra Inalterada PB. Penetrometro de bolsillo Geologo
P.C. Punta ciega VT. Vane test de bolsillo Colegiado n° 4.828




) & QA
REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS SONDEOS m i.!?gsm.cm

3 . TECNICAS E INVESTIGACIONES CERTIFICATE
PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | ——

IS0 9001:2008 REG: 1454/01

PP PP LR UL LU LY 4 g e LT COD BT T L TP TP RS OO R T PP eRerer o7

\ o ). m o -
B Iy B
LUR U L A MR T 1
;uumt% - LRI PRI PR L L (T
KA TR

!
!

|

e Ll R e SRR S o

Foto n° 1.- Situacion del sondeo S-1. Foto n° 2.- Caja 1 del sondeo S-1. De 0,00 a 3,10 m. Foto n° 3.- Caja 2 del sondeo S-1. De 3,10 a 6,10 m.

\ F{ | FDEER)E LT YT T P EL R P 2 L b LT T L U BT
R PR
e ettt s — TSR

Foto n° 4.- Caja 3 del sondeo S-1. De 6,10 a 9,10 m.

Foto n° 5.- Caja 4 del sondeo S-1. De 910 a 12,10 m. Foto n° 6.- Detalle de tapa metalica utilizada.



X: 529.924

> a@ FECHA DE INICIO: 25/04/2012 FECHA DE TERMINO: 25/04/2012 PUNTO KILOMETRICO: 0+747 (5m LD) SONDEO N°: S-3
m S COORDENADASK Y: 4.746.421
TECNICAS E INVESTIGACIONES [ SQA| oBRA: PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA DEL RAMAL PROVISIONAL PARA LA CONEXION DE LA LINEA CONVENCIONAL ENTRE VITORIA Y PAMPLONA CON LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD HOJA 1 DE 1
— VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN Z: 511
o | = MUESTRAS E. ESTANDAR (S.P.T.) a COMPONENTES RESISTENCIA AL CORTE
Elg| "o Y N.GoLPES D e OTROS £ oAv0S
=5 NATURALEZA DEL TERRENO - ENSAYOS 8 % _
[} TIPO 1 0 SULFA.[CARBO. [ 'lPo ! c ESC | Dh
E PR?rE)UN' RS;ﬁEISCiN. g .cf 20 40 60 80 (2) coTAS 20 40 60 80 100 63 20 2 04 008] W e " | glom’ I:rgn/2 . e o MO CO,Ca Cg?te (I) Kplem | (MPa) glem?’ H % KS/J(—JI.'n2
3 0,00 - 0,65 m.- Relleno antrépico y asfalto.
E 0,65 - 2,80 m.- Aluvial. CL. Arcilla gris oscuro con
1 manchas de oxidacion. 1
] 2 Mi-1 1,00 - 1,60 -9-[11-11
N.F.1,7§ 3 &
SPT-1 1,60 - 2,20 3-[3-6f14
2 -2,00 m.-El color cambia a marron claro.
3 H T 1 2,80 - 13,60 m.- Cretacico margo caliza gris oscuro
3 :l — | (resistencia R2, meteorizacion Ill).
I:4 a
4 3 — . 77
3 -4,15 m.-Veta de marga gris. %%
s 1~ 7
3 %7
3 %
s =4 s|
3 /
: 7
] %%
1= E ? %%éﬂ?
] x %
3 %
E % %4
10 _ |’_, /_F -Se recupera todo el agua (color blanquecino). éé%éééé
] GHH4%%%
] % %% X -
11 3 |5 ~ %%%é TP-1 | 10,60 - 10,90
] v7 7/7 7
3 %%
] % %%
] v 7/7 7
== 7
] FIN DE SONDEO: 13,60 m. SRR
14
15 -
16 -
17
18
19

(1) TIPO DE SONDEO

Rw Rotacion Widia
Rd Rotacion Diamante
P Percusion

(2) TOMAMUESTRA (3) OTROS ENSAYOS
SPT E. P. Estandar MW Muestra de agua Botella de 1.5 Litros
SH Shelby H Humedad en % \
TD T. Doble Dh Densidad humeda en g/cm
TT T. Triple T.I. Traccion Indirecta

H.L. (%) Porcentaje de hinchamiento libre
ESC. Esclerémetro

PR. Presiometro

PB. Penetrdmetro de bolsillo

VT. Vane test de bolsillo

MA Muestra Alterada

TP Testigo Parafinado
MI Muestra Inalterada

P.C. Punta ciega

SUPERVISORES: Eduardo Cuadrado Lopez

SONDISTA: Fermin Garcia.

TIPO DE MAQUINA: Tecoinsa TP-50D (sobre orugas)

OBSERVACIONES:

- 5 cajas.

- Se instala tuberia piezométrica en todo el sondeo
y tapa metalica.

-N.F.=175m.

Firma del responsable técnico:

Eduardo Cuadrado Lopez
Geologo
Colegiado n° 4.828




REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS SONDEOS m

3 3 TECNICAS E INVESTIGACIONES
PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | T ———

Sondeo N°
Profundidad de

Foto n° 1.- Situacion del sondeo S-3. Foto n° 2.-Caja 1 del sondeo S-3. De 0,00 a 3,40 m. Foto n° 3.-Caja 2 del sondeo S-3. De 3,40 a 6,30 m.

0
Sondeo N = SonlB e - R
Profundidadde ______ Mts. A erotundidad de — _Mis.A_____ Mts. Caja N°_

Foto n° 4.- Caja 3 del sondeo S-3. De 6,30 a 9,10 m. Foto n° 5.- Caja 4 del sondeo S-3. De 9,10 a 11,80 m. Foto n° 6.- Caja 5 del sondeo S-3. De 11,80 a 13,60 m.



X: 530.006

> Q| FECHA DE INICIO: 26/04/2012 FECHA DE TERMINO: 26/04/2012 PUNTO KILOMETRICO: 0+964 (28m LD) SONDEO N°: S-4
m = COORDENADASK Y: 4.476.211
TECNICAS E INVESTIGACIONES [ SQA| QBRA: PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA DEL RAMAL PROVISIONAL PARA LA CONEXION DE LA LINEA CONVENCIONAL ENTRE VITORIA Y PAMPLONA CON LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD HOJA 1 DE 1
— VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN Z: 512
o | = MUESTRAS E. ESTANDAR (S.P.T.) a COMPONENTES RESISTENCIA AL CORTE
» 8 CORTE VERTICAL P_c 5 RQD Y N. GOLPES/30 cm. GRL;\I\(l)lJULEO'I:\,/IAES'I'ARIA fhﬁSMTé%ESIDD/ 2§ COI\S/IIPMRPEL?EION DEF. EDOM ACCESORIOS OTROS ENSAYOS
L | ETRATIGRATICO NATURALEZA DEL TERRENO u| g ENSAYOS i R % PIco ©
zu 5 TIPO % SULFA. [cARBO.| Tipo ' ¢ | ESC | Dh
E PR?rE)UN' RS;ﬁEISCiN. <5E .cf 20 40 60 80 (2) coTAS 20 40 60 80 100 63 20 2 04 008] W e " | glom’ I:rgn/2 " e o MO CO,Ca Cg?te (I) Kplem | (MPa) glem?’ H % KS/'('—;“n2
3 0,00 - 0,80 m.- Tierra vegetal.
] 0,80 - 3,20 m.- Aluvial. CL. Arcilla marrén oscuro con
1 - indicios de arena.
E Mi-1 1,00 - 1,60 6-8-11-12
N.E1.89 3 - 2,80 m: Aumenta la resistencia. 7
] SPT-1 1,60 - 2,20 % 513-4-4
2 E 2
3
E :" 3,20 - 12,00 m.- Cretacico. Caliza y margocaliza gris.
] | '—f' Resistencia R2 Y meteorizacion grado IlI.
4 3~
==
=
5
==
- —
= stencia a R y dis 2|
6 4l— - 6,00 m: Aumenta la resistencia a R3 y disminuye la A
3 :] — | meteorizacion a grado Il.
: |,_/ ,_|./ TP-1 6,60 - 6,90
7 -
=
=
8 —~
=4
3 ,—1 —
9 -
==
] —
10 4l— -
] ::] o
3=
L=
=3
12 I
13 3
] - 11,20 m Veta de margocaliza (10 cm).
E - Se recupera todo el agua de perforacion.
14 FIN DE SONDEO: 11,80 m.
15
16 -
17
18
19

(1) TIPO DE SONDEO

Rw Rotacion Widia
Rd Rotacion Diamante

P Percusion

(2) TOMAMUESTRA
SPT E. P. Estandar
SH Shelby
TD T. Doble
TT T. Triple
MA Muestra Alterada
TP Testigo Parafinado
MI Muestra Inalterada

P.C. Punta ciega

(3) OTROS ENSAYOS

MW Muestra de agua Botella de 1.5 Litros
H Humedad en %

Dh Densidad humeda en g/cm

T.l1. Traccion Indirecta

H.L. (%) Porcentaje de hinchamiento libre
ESC. Esclerémetro

PR. Presiometro

PB. Penetrdmetro de bolsillo

VT. Vane test de bolsillo

SUPERVISORES: Eduardo Cuadrado Lopez

SONDISTA: Fermin Garcia.

TIPO DE MAQUINA: Tecoinsa TP-50D (sobre orugas)

OBSERVACIONES:

- 4 cajas.

- Se instala tuberia piezométrica en todo el sondeo
y tapa metalica.

-N.F.=1,80m.

Firma del responsable técnico:

Eduardo Cuadrado Lopez
Geologo
Colegiado n° 4.828




REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS SONDEOS m

3 3 TECNICAS E INVESTIGACIONES
PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | T ———

CERTIFICADO
CERTIFICATE
1S0 9001:2008 REG: 1454/01

SondeoN®____________ Obra ’
3 e
Protundidadde = . Mts.A_ " ." Mits. Caja n=

Foto n° 1.- Situacion del sondeo S-4. Foto n° 2.- Caja 1 del sondeo S-4. De 0,00 a 3,20 m. Foto n° 3.- Caja 2 del sondeo S-4. De 3,20 a 6,10 m.

Sondea™N°__ ~  Ohra_ i
Protundidad de _ Mts.A_ - -

Foto n° 4.- Caja 3 del sondeo S-4 De 6,10 a 9,10 m. Foto n° 5.- Caja 4 del sondeo S-4. De 9,10 a 12,00 m. Foto n° 6.- Detalle de tapa metalica utilizada.



X: 530.025

> Q| FECHA DE INICIO: 26/04/2012 FECHA DE TERMINO: 26/04/2012 PUNTO KILOMETRICO: 0+980 (3m LI) SONDEO N°: S-5
m S COORDENADASK Y: 4.746.215
TECNICAS E INVESTIGACIONES [| SQA | QBRA:; PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA DEL RAMAL PROVISIONAL PARA LA CONEXION DE LA LINEA CONVENCIONAL ENTRE VITORIA Y PAMPLONA CON LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD HOJA 1 DE 1
— VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN Z: 512
o | = MUESTRAS E. ESTANDAR (S.P.T.) a COMPONENTES RESISTENCIA AL CORTE
Elg| " Y N-GOLPESR0 . OTROS S eAves
=5 NATURALEZA DEL TERRENO w2 ENSAYOS 8 % _
[} TIPO 1 0 SULFA.[CARBO. [ 'lPo ! c ESC | Dh
E PR?rE)UN' RS;ﬁEISCiN. g .cf 20 40 60 80 (2) coTAS 20 40 60 80 100 63 20 2 04 008] W e " |glem I:rgn/2 . e o MO CO,Ca Cg?te (I) Kplem | (MPa) glem?’ H % KS/J(—JI.'n2
3 0,00 - 0,60 m.- Tierra vegetal.
E 0,60 - 2,70 m.- Aluvial. CL. Arcilla gris con algo de arena.
1 -
N.F.1,64 ] 2 MI-1 1,00 - 1,60 6-8-11-12
E -Se aprecian restos dispersos de materia organica. e | & %z
) SPT-1 | 1,60-2.20 g 5{3-4-4
3 0k 2,70 - 3,30 m.- Aluvial SC y arena arcillosa.
] 3,30 - 11,80 m.- Cretacico. Caliza gris con manchas de fﬁé:
3 ,_4 oxidacion (meteorizacion grado I, resistencia R3). ééég
IE .
= 7. i : ” 9%
] Se observan diaclasa con relleno arcilloso y patinas de %494
5 3 oxidacién. %9%;
E G477
= M
1= 999
3 % . -
197 éé%% P41 | 620-640
] - Se pierde el 50% del agua de perforacion. %444
] [h4
8 4 — ) éé%%
3 %
iha -
: 999944
<4 I/V/V I/V
3 7/ ,/r 7
" _ |,_’ ,—F 11,20 m Veta de margocaliza (10 cm) ééééééééé
] | z—f' - Se recupera todo el agua de perforacion. Y9I9994%%
12 3 FIN DE SONDEO: 11,80 m.
13 3
14 3
15
16 -
17
18
19

(1) TIPO DE SONDEO

Rw Rotacion Widia
Rd Rotacion Diamante
P Percusion

(2) TOMAMUESTRA

SPT E. P. Estandar
SH Shelby

TD T. Doble

TT T. Triple

MA Muestra Alterada
TP Testigo Parafinado
MI Muestra Inalterada

P.C. Punta ciega

(3) OTROS ENSAYOS

MW Muestra de agua Botella de 1.5 Litros
H Humedad en %

Dh Densidad humeda en g/cm

T.l1. Traccion Indirecta

H.L. (%) Porcentaje de hinchamiento libre
ESC. Esclerémetro

PR. Presiometro

PB. Penetrdmetro de bolsillo

VT. Vane test de bolsillo

SUPERVISORES: Eduardo Cuadrado Lopez
SONDISTA: Fermin Garcia.

TIPO DE MAQUINA: Tecoinsa TP-50D (sobre orugas)

OBSERVACIONES:

- 4 cajas.

- Se instala tuberia piezométrica en todo el sondeo.

-N.F.=1,65m.

Firma del responsable técnico:

Eduardo Cuadrado Lopez
Geologo
Colegiado n° 4.828




3 . TECNICAS E INVESTIGACIONES | |0 _mgsE.RR;G'._F"f;iJIE
PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | R, = E

Saonden N° Ohra
vyntundidad de ___

o (R O TR TR

I
Tt st

Foto n° 1.- Situacion del sondeo S-5. Foto n° 2.- Caja 1 del sondeo S-5. De 0,00 a 3,00 m. Foto n° 3.- Caja 2 del sondeo S-5. De 3,00 a 5,80 m.

- - 3 = a2 T —
Sondeo N° % a_ /0 " Sondeo N° ,
Profundidad de Profundidadde _____ Mts. A___ Mts. CajaN°____

1l nnmr::mmummr:nmrrmr-rmﬂrﬂ'f‘:

SERAARMAL VRS
LR

“’“ Q“:,

oo Aty g oo

EeRRREIRITHIA T U ey vire T -
- TR

WP ECODOCTT T EEE R 713

TR (I

e

Foto n° 4.- Caja 3 del sondeo S-5. De 5,80 a 8,80 m.

Foto n° 5.- Caja 4 del sondeo S-5. De 8,80 a 11,80 m. Foto n° 6.- Detalle de tapa metalica utilizada.



X: £33.553

AR FECHA DE INICIO: 01/05/2012 FECHA DE TERMINO: 01/05/2012 PUNTO KILOMETRICO: 4+827 (4m LI) SONDEO N°: S-18
m = COORDENADASX Y: 4.745.326
TECNICAS E INVESTIGACIONES (| SOA| QBRA: PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA DEL RAMAL PROVISIONAL PARA LA CONEXION DE LA LINEA CONVENCIONAL ENTRE VITORIA Y PAMPLONA CON LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD HOJA 1 DE 1
— VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN Z: 522
9| corme verTicaL e g RQD MUESTRAS B AR (SP T GRANULOMETRIA PLASTICIDAD §§ COMPRESION| [ oc =00 TS | RESISTENCIAAL CORTE OTROS ENSAYOS
£ | ESTRATIGRAFICO = ' : % QUE PASA Y HUMEDAD % SIMPLE : > PICO 3
=5 NATURALEZA DEL TERRENO T ENSAYOS 8° " _ ©
[} TIPO 1 0 SULFA.[CARBO. [ 'lPo ! c ESC | Dh
¥ PR?rE)UN' RS;ﬁEISCiN. g .cf 20 40 60 80 (2) coTAS 20 40 60 80 100 63 20 2 04 008] W e " | glom’ I:rgn/2 . e o MO CO,Ca Cg?te (I) Kplem | (MPa) glem?’ H % KS/J(—JI.'n2
3 0,00 - 0,60 m.- Tierra vegetal.
E 0,60 - 2,60 m.- Aluvial. CL. Arcilla marron con algo de
1 arena.
] b n;: Mi-1 1,20 - 1,80 4-6-[13-13
1 - SPT-1 1,80-2,20 W 14-24-50-R
) 3 %,
__ 2,60 - 3,30 m.- Cretécico. CL. Arcilla margosa gris con
N nddulos. %
iVa 7= 3,30 - 13,00 m.- Cretacico. Margocaliza gris laminada é
] | '—f' (meteorizacion grado Il y resistencia grado R2). %
= e - 74 1 | a60-500
5 - 4,80 m: Disminuye la meteorizacion a grado II. %% /VAé/ ) ,
=1 7
] %
19z /é%;
3 %
7 3 s %% %//é
i /0%
== g 4//,//g
f %% 7?%
== 7
F= 7
° = .
il et %%
—_ /—1 — % A/’%
10 - |a' /—l’ %
3 —
1~
11 |:’| ,—|J
] = TP-2 | 11,60 -12,10
=
12 4 - —
(==
] —
13 4 /_1 FIN DE SONDEO: 13,00 m.
14 3
15 3
16 -
17
18
19

(1) TIPO DE SONDEO

(2) TOMAMUESTRA
SPT E. P. Estandar

(3) OTROS ENSAYOS

Rw Rotacion Widia
Rd Rotacion Diamante
P Percusion

SH Shelby
TD T. Doble

TT T. Triple
MA Muestra Alterada

TP Testigo Parafinado
MI Muestra Inalterada

P.C. Punta ciega

MW Muestra de agua Botella de 1.5 Litros
H Humedad en %

Dh Densidad humeda en g/cm

T.l1. Traccion Indirecta

H.L. (%) Porcentaje de hinchamiento libre
ESC. Esclerémetro

PR. Presiometro

PB. Penetrdmetro de bolsillo

VT. Vane test de bolsillo

SUPERVISORES: Eduardo Cuadrado Lopez

SONDISTA: Fermin Garcia.

TIPO DE MAQUINA: Tecoinsa TP-50D (sobre orugas)

OBSERVACIONES:

- 5 cajas.
- Se instala tuberia piezométrica en todo el sondeo
y tapa metalica.
-N.F.=3,55m.

Firma del responsable técnico:

Eduardo Cuadrado Lopez
Geologo
Colegiado n° 4.828




i i ‘Ei ii ‘l . CERTIFICADO
k6 . CERTIFICATE
TECNICAS E INVESTIGACIONES 1SO 9001-2008 REG: 1454101

REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS SONDEOS

PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE |

LU TR S

el

L TTRG
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Foto n° 3.- Caja 2 del sondeo S-18. De 2,60 a 5,60 m.

Foto n° 2.- Caja 1 del sondeo S-18. De 0,00 a 2,60 m.

Foto n° 1.- Situacion del sondeo S-18.
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Foto n° 6.- Caja 5 del sondeo S-18. De 11,60 a 13,00 m.

TITCEETretTnenene tr!!!ﬂ".tmnimllwmui (L i‘!!kkll?lll!ﬂl THTELBRET R

Foto n° 5.- Caja 4 del sondeo S-18. De 8,70 a 11,60 m.

Foto n° 4.- Caja 3 del sondeo S-18. De 5,60 a 8,70 m.



X: 533.587

5 Q) FECHA DE INICIO: 01/05/2012 FECHA DE TERMINO: 01/05/2012 PUNTO KILOMETRICO: 4+860 (7m LI) SONDEO N°: S-19
< [I=1 COORDENADASS Y: 4.745.303
TECNICAS E INVESTIGACIONES | SQA | OBRA: PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA DEL RAMAL PROVISIONAL PARA LA CONEXION DE LA LINEA CONVENCIONAL ENTRE VITORIA Y PAMPLONA CON LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD HOJA 1 DE 1
VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN Z: 522
O | CORTE VERTICAL 1= RQD MUESTRAS E. ESTANDAR (SP.T.) GRANULOMETRIA PLASTICIDAD | S5 [coMPRESION COMPONENTES | RESISTENCIA AL CORTE OTROS ENSAYOS
@ 2 | EsTRATIGRAFICO = Y N. GOLPES/30 cm. % QUE PASA YHUMEDAD % | % | smpLe | DEF-EDOM ACCESORIOS PICO 3)
=t NATURALEZA DEL TERRENO T ENSAYOS 87 L _
z % ipo c
¥ . . Z| o TIPO % . SULFA. | CARBO. ' | ESC | Dh
[ PR?rE)UN RS;ﬁEISCiN a .cf 20 40 60 80 (2) coTAS 20 40 60 80 100 63 20 2 04 008] W e " |glem crgn/2 . e o MO CO,Ca Cg?te (I) Kplem | (MPa) glem?’ H % KS/J(—JI.'n2
N.F.0,60 E 0,00 - 0,60 m.- Tierra vegetal.
vl E
FHIFLIE| 0,60 - 2,80 m.- Aluvial. SM. Arena limosa marrén claro.
1
¥ b n;: Mi-1 1,20 - 1,80 18-12}-10412
1 < 2
9 SPT-1 1,80 - 2,40 % 6-8-10-18
3 _ m— . 2,80 - 12,00 m.- Cretacico. Margocaliza gris oscuro
] :| ___ | (meteorizacion grado Il y resistencia grado R1.
3 |—
3 | ’—f’ -3,30 - 3,60 m: Veta de marga (30 cm).
4 ,_.{ —
=T TP1 | 450-4,80
3 ,—1 —
5 -~
==
3 ,—1 —
6 l—
Sals
_ |,_, "F -Se recupera todo el agua de perforacion (color
7 :I blanquecino).
k —
156 E
8 4 - —
TP-2 7,80 - 8,20

10—§|~~|«

11—5:1
E —

12 41

FIN DE SONDEO: 12,00 m.

13 3

14 3

15 3

16

17 3

18 3

19

(1) TIPO DE SONDEO

(2) TOMAMUESTRA (3) OTROS ENSAYOS
A SPT E. P. Estandar MW Muestra de agua Botella de 1.5 Litros
Rw Rotacion Widia SH Shelby H Humedad en % .
Rd Rotacion Diamante TD T. Doble Dh Densidad humeda en g/cm
P Percusion TT T. Triple T.l. Traccion Indirecta

H.L. (%) Porcentaje de hinchamiento libre
ESC. Esclerémetro

PR. Presiometro

PB. Penetrdmetro de bolsillo

VT. Vane test de bolsillo

MA Muestra Alterada

TP Testigo Parafinado
MI Muestra Inalterada

P.C. Punta ciega

SUPERVISORES: Eduardo Cuadrado Lopez

SONDISTA: Fermin Garcia.

TIPO DE MAQUINA: Tecoinsa TP-50D (sobre orugas)

- 5 cajas.

y tapa metalica.
-N.F.=0,60 m.

OBSERVACIONES:

- Se instala tuberia piezométrica en todo el sondeo

Firma del responsable técnico:

Eduardo Cuadrado Lopez
Geologo
Colegiado n° 4.828




) & QA
REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS SONDEOS m -.!?RST.F.“E

3 . TECNICAS E INVESTIGACIONES CERTIFICATE
PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | ——

IS0 9001:2008 REG: 1454/01

. g W Y vy s
T T — - '
i s s e i ’ 8 ST v £ T YT T L -
T AT T TP | e
PO - :
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Foto n° 1.- Situacion del sondeo S-19. Foto n° 2.- Caja 1 del sondeo S-19. De 0,00 a 3,00 m. Foto n° 3.- Caja 2 del sondeo S-19. De 3,00 a 6,00 m.

Foto n° 4.- Caja 3 del sondeo S-19. De 6,00 a 9,00 m.

Foto n° 5.- Caja 4 del sondeo S-19 De 9,00 a 12,00 m. Foto n° 6.- Detalle de tapa metalica utilizada.



: 533.602
> Q) FECHA DE INICIO: 02/05/2012 FECHA DE TERMINO: 02/05/2012 PUNTO KILOMETRICO: 3+525 (EJE) X SONDEO N°: S-20
m‘ = COORDENADASK Y: 4.744.915
TECNICAS E INVESTIGACIONES [| SQA | QBRA:; PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA DEL RAMAL PROVISIONAL PARA LA CONEXION DE LA LINEA CONVENCIONAL ENTRE VITORIA Y PAMPLONA CON LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD HOJA 1 DE 1
— VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN Z: 524
o | = MUESTRAS E. ESTANDAR (S.P.T.) a COMPONENTES RESISTENCIA AL CORTE
Elg| " Y N-GOLPESR0 . OTROS S eAves
w 0,
> E NATURALEZA DEL TERRENO g |9 ENSAYOS a % -
Zy ] ] < [} TIPO oK 0 SULFA.[CARBO. [ 'lPo ! ¢ | ESC | Dh
[ PR?rE)UN RS;ﬁEISCiN a .cf 20 40 60 80 (2) coTAS 20 40 60 80 100 63 20 2 04 008] W e " |glem crgn/2 . e o MO CO,Ca Cg?te (I) Kplem | (MPa) glem?’ H % KS/J(—JI.'n2
3 0,00 - 0,60 m.- Tierra vegetal.
E 0,60 - 2,40 m.- Aluvial. ML. Limo marron claro con algo de
1 arena y grava.
E - 2 Mi-1 1,00 - 1,60 4-8-/10-10
N.F.1,7§ _: e 4 W ;
5 SPT-1 1,60 - 2,20 % 7-Y-10-15
J99d993] 2,40 - 3,40 m.- Aluvial. GM. Grava limosa marrén claro.
3 J4¢ ’<3>
_:°’°_c’0 3 3,40 - 13,60 m.- Cretacico. Margocaliza gris 0
] = (meteorizacion grado Il y resistencia grado R1). %%44
4 ,_.{ — 7,
=7
5 _ ’_1 ~— | - 5,00 m: Disminuye la meteorizacién a grado II. TP-1 4.50-4.90
==
3 ,_1 ~— | - Se pierde el agua de perforacion.
6 4l—
] :1 —
|,_, f—f/ - 6,70 m: Aumenta la resistencia a R-2. ;;é
7 7 '/yl
] :I — //
= © 9%
=5 : .
== |
7 % %
3= %
9 - | :]: 2%
1= Z
52 .
10 - |z—' /—l’ %
E ::] —
11 —_ |’_’ /—F
[ P2 | 11,95-12,40
=
12 4 - —
(=7
] ,—1 —
13
3 |,_, :]: - Se caen 0,60 m de testigo en la ultima maniobra.
== FIN DE SONDEO: 13,60 m.
14 3
15
16 -
17
18
19
(1) TIPO DE SONDEO (2) TOMAMUESTRA (3) OTROS ENSAYOS OBSERVACIONES: Firma del responsable técnico:
A SPT E. P. Estandar MW Muestra de agua Botella de 1.5 Litros - 5 cajas
Rw Rotacion Widia SH Shelby H Humedad en % . SUPERVISORES: Eduardo Cuadrado Lopez Se instala tuberla pi ctri todo el sond
Rd Rotacién Diamante TD T. Doble Dh Densidad humeda en g/Cm - te Ins ata'l.u eria piezometrica en toao el sonaeo
P Percusion TT T. Triple T.I. Traccion Indirecta o SONDISTA: Fermin Garcia. y,\fﬁa_mf;‘s'ca'
MA Muestra Alterada Esl_c(é) ror'centaje de hinchamiento libre -N.F.=T1,70m.
TP Testigo Parafinado PR 'Prse%%%rgﬁgo TIPO DE MAQUINA: Tecoinsa TP-50D (sobre orugas) Eduardo Cuadrado Lopez
MI" Muestra Inalterada PB. Penetrometro de bolsillo Geologo
P.C. Punta ciega VT. Vane test de bolsillo Colegiado n° 4.828




REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS SONDEOS

PROYECTO BASICO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE |

TISER [Foies

. CERTIFICADO
& . CERTIFICATE
TECNICAS E INVESTIGACIONES 1SO 9001-2008 REG: 1454101

i)
7 AT DR b £ M 1 SRR TIGF U URO R PP PRRTE ERU YRR LEL LB DTPOOTIN . - e ORI P T T T T 1 L R VST 1
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Foto n° 1.- Situacion del sondeo S-20.

Foto n° 2.- Caja 1 del sondeo S-20. De 0,00 a 2,80 m.

Foto n° 3.- Caja 2 del sondeo S-20. De 2,80 a 6,00 m.

e,

i
1

BT

0 s OO OOy

JERSCT————
Hun
AL
bbbk A M s A

-':A J ‘?

Foto n° 4.- Caja 3 del sondeo S-20 De 6,00 a 9,00 m. Foto n° 5.- Caja 4 del sondeo S-20. De 9,00 a 11,80 m.

Foto n° 6.- Caja 5 del sondeo S-20. De 11,80 a 13,00 m.



4 SUPERVISOR: Eduardo Cuadrado Lopez
A OBRA: Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz" P
MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta New Holland

TECNICAS E INVESTIGACIONES

Fecha: 12/06/2012

COLUMNA DESCRIPCION:

Situacion: P.K. 0+948 (71 m LD)
0,00 - 0,50 m: Tierra vegetal. Limo arenoso marron. Ligeramente humedo.

0,50 - 2,80 m: Aluvial. CL. Arcilla marron y gris con algo de arena

2,80 -3,00 m: Cretacico. Margocaliza gris (meteorizacion grado IlI-1V).
-Las paredes son verticales y estables.
-La excavadora no puede profundizar mas

N. Freatico: no se detecta
Muestras: 1 bolsa (1,50 m)

Identificacion
Apisonado (Proctor Modificado)

Limite Liquido

Limite Plastico Densidad P. N. (gr/lcm®)
Indice Plastico Humedad (%)

Pase por Tamiz 20mm (%)

Pase por Tamiz 2mm (%) C.B.R.

Pase por Tamiz 0.40mm (%)

Pase por Tamiz 0.08mm (%) Indice (100%)

Materia Organica (%) Hinchamiento (%)

Humedad natural (%)
Densidad seca (gr/cm®)

Densidad himeda (gr/cm®) Corte Directo C.D.
Aniones Cohesion, c¢' (Kg/cm?)
Sulfatos ( mg/kg) Angulo de Rozamiento, @'
Carbonatos

Sales Solubles (%)

Yesos(%)

CLASIFICACIONES [Indice de Colapso (%)
U.S.C.S. Hinchamiento Libre (%)

P.G.3.




» SUPERVISOR: Eduardo Cuadrado Lopez
A OBRA: Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz" P
MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta New Holland

TECNICAS E INVESTIGACIONES

Fecha: 12/06/2012

COLUMNA DESCRIPCION: ——

Situacion: P.K. 1+032 (68 m LI)
0,00 - 0,50 m: Tierra vegetal. Limo arenoso marron. Ligeramente humedo.

0,50 - 2,30 m: Aluvial. CL. Arcilla marron y gris con algo de arena

2,30 - 3,20 m: Aluvial. GW. Grava arenosa marron claro.
2,30

3,20 -3,30 m: Cretacico. Margocaliza gris (meteorizacion grado IlI-1V).
-Las paredes son verticales y estables.

-La excavadora no puede profundi.zar mas
3,20
3,30

N. Freatico: 2,50 m
Muestras: 1 bolsa (1,00 m ), 1 saco (2,50 m)

Identificacion
Apisonado (Proctor Modificado)

Limite Liquido

Limite Plastico Densidad P. N. (gr/lcm®)
Indice Plastico Humedad (%)

Pase por Tamiz 20mm (%)

Pase por Tamiz 2mm (%) C.B.R.

Pase por Tamiz 0.40mm (%)

Pase por Tamiz 0.08mm (%) Indice (100%)

Materia Organica (%) Hinchamiento (%)

Humedad natural (%)
Densidad seca (gr/cm?)

Densidad himeda (gr/cm®) Corte Directo C.D.
Aniones Cohesion, c¢' (Kg/cm?)
Sulfatos ( mg/kg) Angulo de Rozamiento, @'
Carbonatos

Sales Solubles (%)

Yesos(%)

CLASIFICACIONES [Indice de Colapso (%)
U.S.C.S. Hinchamiento Libre (%)

P.G.3.




4 SUPERVISOR: Eduardo Cuadrado Lopez
A OBRA: Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz" P
MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta New Holland

TECNICAS E INVESTIGACIONES

Fecha: 12/06/2012

COLUMNA DESCRIPCION:

Situacion: P.K. 1+548 (Eje)
0,00 - 0,50 m: Tierra vegetal. Limo arenoso marron. Ligeramente humedo.

0,50 - 2,20 m: Aluvial. CL. Arcilla gris con algo de arena

2,20 - 3,10 m: Aluvial. GW. Grava marron claro con bastante arena e
indicios de grava.

3,10 -3,20 m: Cretacico. Margocaliza gris (meteorizacion grado IlI-1V).
-Las paredes son verticales y estables.

3,10 -La excavadora no puede profundi.zar mas
3,20

N. Freatico: 2,30 m
Muestras: 2 bolsas (1,00 m y 2,50 m), 1 saco (2,00 m) y m. de agua

Identificacion
Apisonado (Proctor Modificado)

Limite Liquido

Limite Plastico Densidad P. N. (gr/lcm®)
Indice Plastico Humedad (%)

Pase por Tamiz 20mm (%)

Pase por Tamiz 2mm (%) C.B.R.

Pase por Tamiz 0.40mm (%)

Pase por Tamiz 0.08mm (%) Indice (100%)

Materia Organica (%) Hinchamiento (%)

Humedad natural (%)
Densidad seca (gr/cm®)

Densidad himeda (gr/cm®) Corte Directo C.D.
Aniones Cohesion, c¢' (Kg/cm?)
Sulfatos ( mg/kg) Angulo de Rozamiento, @'
Carbonatos

Sales Solubles (%)

Yesos(%)

CLASIFICACIONES [Indice de Colapso (%)
U.S.C.S. Hinchamiento Libre (%)

P.G.3.




4 SUPERVISOR: Eduardo Cuadrado Lopez
A OBRA: Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz" P
MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta New Holland

TECNICAS E INVESTIGACIONES

Fecha: 12/06/2012

COLUMNA DESCRIPCION:

Situacion: P.K. 2+380 (121 m LI)
0,00 - 0,50 m: Relleno antropico no compactado

0,00

0,50
0,50 - 0,80 m: Tierra vegetal. Limo con algo de arena y cantos. Marron.
0,80 Ligeramente himedo.

0,80 - 1,70 m: Aluvial. CL. Arcilla gris con algo de arena.

1,70

1,70 - 2,70 m: Aluvial. GM. Grava limoarenosa marron claro

2,70
2,70 -3,20 m: Eluvial. CL. Arcilla margosa gris con cantos y nodulos.

3,20 -3,30 m : Cretacico. Caliza margosa gris (meteorizacion grado Il1)
320 -Las paredes son verticales y estables.
3,30 -La excavadora no puede profundizar mas

N. Freatico: 1,65 m
Muestras: 1 bolsa (1,00 m)

Identificacion
Apisonado (Proctor Modificado)

Limite Liquido

Limite Plastico Densidad P. N. (gr/lcm®)
Indice Plastico Humedad (%)

Pase por Tamiz 20mm (%)

Pase por Tamiz 2mm (%) C.B.R.

Pase por Tamiz 0.40mm (%)

Pase por Tamiz 0.08mm (%) Indice (100%)

Materia Organica (%) Hinchamiento (%)

Humedad natural (%)
Densidad seca (gr/cm®)

Densidad himeda (gr/cm®) Corte Directo C.D.
Aniones Cohesion, c¢' (Kg/cm?)
Sulfatos ( mg/kg) Angulo de Rozamiento, @'
Carbonatos

Sales Solubles (%)

Yesos(%)

CLASIFICACIONES [Indice de Colapso (%)
U.S.C.S. Hinchamiento Libre (%)

P.G.3.




4 SUPERVISOR: Eduardo Cuadrado Lopez
b OBRA: Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz" P
MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta New Holland

TEONICAS E INVESTIGACIONES
T ————

Fecha: 12/06/2012

COLUMNA DESCRIPCION:
Situacion: P.K. 2+418 (Eje)
0.0 0,00 - 0,60 m: Tierra Vegetal. Limo margoso con algo de arena y cantos.
Marrén. Ligeramente hUmedo.
0,60
0,60 - 1,70 m: Aluvial. CL. arcilla gris con indicios de grava.
1,70
1,70 - 2,30 m: Aluvial. GM. Grava arenosa marrén claro con algo de limo
230 2,30 - 2,80 m: Eluvial. CL Arcilla margosa gris con cantos y nodulos.
2,80 - 2,90 m : Cretacico. Caliza margosa gris (meteorizacion grado 111)
538 -Las paredes son verticales y estables.
-La excavadora no puede profundizar mas
N. Freatico: 1,80 m
Muestras: 1 bolsa (1,00 m ), 1 saco (1, 8 m) y muestra de agua

Identificacion
Apisonado (Proctor Modificado)

Limite Liquido

Limite Plastico Densidad P. N. (gr/lcm®)
Indice Plastico Humedad (%)

Pase por Tamiz 20mm (%)

Pase por Tamiz 2mm (%) C.B.R.

Pase por Tamiz 0.40mm (%)

Pase por Tamiz 0.08mm (%) Indice (100%)

Materia Organica (%) Hinchamiento (%)

Humedad natural (%)
Densidad seca (gr/cm®)

Densidad himeda (gr/cm®) Corte Directo C.D.
Aniones Cohesion, c¢' (Kg/cm?)
Sulfatos ( mg/kg) Angulo de Rozamiento, @'
Carbonatos

Sales Solubles (%)

Yesos(%)

CLASIFICACIONES [Indice de Colapso (%)
U.S.C.S. Hinchamiento Libre (%)

P.G.3.




4 SUPERVISOR: Eduardo Cuadrado Lopez
b OBRA: Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz" P
MAQUINARIA: Retroexcavadora mixta New Holland

TEONICAS E INVESTIGACIONES
T ————

Fecha:  13/06/2012

COLUMNA DESCRIPCION:

Situacion: P.K. 5+457 (7 m LD)

0,00 - 0,45 m: Tierra Vegetal. Limo margoso con algo de arena y cantos.
Marrén. Ligeramente hUmedo.

0,45 - 1,90 m: Aluvial. SM. Arena limosa marron claro

1,90 - 3,40 m: Aluvial. GW. Grava arenosa marron claro con indicios de
limo

- Las paredes son verticales y estables.
- La excavadora no puede profundizar mas
- El nivel freatico rezuma lentamente

N. Freatico: 2,40 m
Muestras: 2 bolsas (1,50 y 2,00 m ) y muestra de agua

Identificacion
Apisonado (Proctor Modificado)

Limite Liquido

Limite Plastico Densidad P. N. (gr/lcm®)
Indice Plastico Humedad (%)

Pase por Tamiz 20mm (%)

Pase por Tamiz 2mm (%) C.B.R.

Pase por Tamiz 0.40mm (%)

Pase por Tamiz 0.08mm (%) Indice (100%)

Materia Organica (%) Hinchamiento (%)

Humedad natural (%)
Densidad seca (gr/cm®)

Densidad himeda (gr/cm®) Corte Directo C.D.
Aniones Cohesion, c¢' (Kg/cm?)
Sulfatos ( mg/kg) Angulo de Rozamiento, @'
Carbonatos
Sales Solubles (%)
Yesos(%)

: CLASIFICACIONES [Indice de Colapso (%)

et u.s.C.S. Hinchamiento Libre (%)

P.G.3.




TISER

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-1

PROYECTO:

Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE |

FECHA: 16/05/2012
MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.

COTA | GOLPEO | CARGA ADM

20 9 1,19
40 9 1,19
60 6 0,79
80 7 0,83
100 6 0,71
120 5 0,59
140 9 1,07
160 12 1,43
180 15 1,62
200 16 1,73
220 12 1,30
240 25 2,70
260 100 10,80

COTA | GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 - T
100 -
150 -
200 -
z |
e
o
<
< |
o 250
=z
= |
LL
o}
o
D- 4
300 - ) )
1 P.K.: 0+082 (9m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 529.655 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.747.014 Altura de caida: 75 cm
] Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
: ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 t t t t t t t } }
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . . o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
GOLPEO Colegiado n° 4.828




TISER

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-4

PROYECTO:

Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE |

FECHA: 16/05/2012
MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.

COTA | GOLPEO | CARGA ADM

20 3 0,40
40 3 0,40
60 3 0,40
80 5 0,59
100 6 0,71
120 5 0,59
140 8 0,95
160 8 0,95
180 6 0,65
200 4 0,43
220 6 0,65
240 10 1,08
260 12 1,30
280 18 1,78
300 24 2,37
320 100 9,90

COTA | GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 -
100 -
150 -
200 -
3
e
o
<
< |
o 250
=z
= |
LL
o}
o
D- 4
300 - ) )
1 P.K.: 0+946 (92 m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 529.920 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.746.191 Altura de caida: 75 cm
] Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
: ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 t t t t t t t } }
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . . o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
GOLPEO Colegiado n° 4.828




TISER

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-5

PROYECTO: Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | FECHA: 16/05/2012
' MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.
COTA| GOLPEO | CARGAADM| COTA |GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
20 > 026 CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?) —
40 2 0,26 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
60 5 0,66 e
80 9 1,07
100 4 0,48
120 4 0,48 ]
140 4 0,48 50
160 4 0,48
180 3 0,32
200 3 0,32 100 1
220 3 0,32 ]
240 7 0,76
260 10 1,08
280 10 0,99 150 |
300 9 0,89 ]
320 100 9,90
200
3
e
[a)]
<
< |
o 250
zZ
2 |
L
o}
[0
D- 4
300 - ) )
1 P.K.: 0+968 (12 m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 530.018 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.746.211 Altura de caida: 75 cm
] Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
: ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 : | | | | | ‘ ‘ ‘
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . . o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
GOLPEO Colegiado n° 4.828




TISER

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-6

PROYECTO: Obra; PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | FECHA: 16/05/2012
' MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.
COTA| GOLPEO | CARGAADM| COTA | GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
>0 2 053 CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?) — -
’ — —E M —— — -
40 3 0,40 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 _";M
60 3 0,40 L e — -
80 4 0,48
100 5 0,59
120 5 0,59 1
140 7 0,83 50
160 6 0,71
180 6 0,65
200 10 1,08 i
220 10 1,08 100
240 15 1,62
260 18 1,94
280 20 1,98 ]
300 100 9,90 150

PROFUNDIDAD (cm)

2007
2507
300:
3507
4007
4507

500

| | | | | | | |

20

40 60 80 100 120 140 160 180 200

GOLPEO

—— CARGA ADMISIBLE

—— GOLPEO

P.K.: 0+993 (21 m LI) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
UTM X: 530.058 Peso de la maza: 63,5 Kg
UTMY: 4.746.216 Altura de caida: 75 cm
Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
ELEMENTO:

Factor de seguridad aplicado: 4

OBSERVACIONES:

Supervisor:

Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
Colegiado n° 4.828

Firma del responsable técnico:




TISER.

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-7

PROYECTO: Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | FECHA: 17/05/2012
' MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.
COTA| GOLPEO | CARGAADM| COTA |GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
20 > 026 CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
40 6 0,79 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
60 8 1,06 N e —
80 9 1,07 ]
100 7 0,83
120 7 0,83 1
140 7 0,83 %0 1
160 6 0,71
180 6 0,65
200 11 1,19 L 1
220 9 0,97 001
240 12 1,30
260 100 10,80
150 -
200 -
z |
e
o
<
< |
3 250
=z
= |
LL
o}
o
D- 4
300 - ) )
1 P.K.: 1+456 (EJE) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 530.456 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTM Y: 4.746.013 Altura de caida: 75 cm
1 Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
: ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 f f f f f f f f f
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . _ o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
—GOLPEO Colegiado n° 4.828




m ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH) PENETROMETRO: P-8

TECNICAS E INVESTIGACIONES

PROYECTO: Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | FECHA: 16/05/2012
' MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.
COTA| GOLPEO | CARGAADM| COTA [GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
20 3 423 CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
40 27 3,57 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
60 10 1,32 N e —
80 6 0,71 |
100 6 0,71
120 6 0,71 1
140 7 0,83 50
160 4 0,48
180 5 0,54
200 7 0,76 100 1
220 6 0,65 ]
240 5 0,54
260 12 1,30
280 16 1,58 150 |
300 18 1,78 |
320 18 1,78
340 10 0,99 |
360 23 2,28 200 -
380 100 9,13 2 |
e
o
<
< |
o 250
=z
= |
LL
o}
o
D_ 4
300 - ) )
1 P.K.: 1+570 (EJE) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 530.566 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.745.989 Altura de caida: 75 cm
1 Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 f f f f f f f f f
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . _ o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
GOLPEO Colegiado n° 4.828




TISER

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-19

PROYECTO:

Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE |

FECHA: 16/05/2012
MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.

COTA | GOLPEO | CARGA ADM

COTA

GOLPEO

CARGA ADM

20 13 1,72
40 10 1,32
60 17 2,25
80 19 2,26
100 30 3,57
120 23 2,73
140 14 1,66
160 30 3,57
180 100 10,80

PROFUNDIDAD (cm)

50 |
100 7
150 |
200 7
250 |
300
350 |
400 7
450 |

500

0

0 2

4

6

CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

20

40 60 80 100 120 140 160 180 200
GOLPEO

—— CARGA ADMISIBLE

—— GOLPEO

FOTOGRAFIAS

P.K.: 2+367 (100 m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
UTM X: 531.345 Peso de la maza: 63,5 Kg
UTMY: 4.745.826 Altura de caida: 75 cm
Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
ELEMENTO:

Factor de seguridad aplicado: 4

OBSERVACIONES:

Supervisor:

Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
Colegiado n° 4.828

Firma del responsable técnico:




TISER

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-19 bis

PROYECTO: Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | FECHA: 17/05/2012
' MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.
COTA| GOLPEO | CARGAADM| COTA [GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
20 > 026 CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
40 2 0,26 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
60 2 0,26 N e —
80 4 0,48 ] r
100 5 0,59
120 5 0,59 1 \
140 6 071 50 '
160 12 1,43
180 13 1,40
200 11 1,19 1
220 36 3,89 100 1
240 20 2,16
260 25 2,70
280 100 9,90 150 |
200 -
z |
e
o
<
< |
o 250
=z
= |
LL
o}
o
D_ 4
300 - ) )
1 P.K.: 2+356 (73 m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 531.324 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.745.850 Altura de caida: 75 cm
] Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
: ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 f f f f f f f f f
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . . o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
GOLPEO Colegiado n° 4.828




m ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH) PENETROMETRO: P-29

TECNICAS E INVESTIGACIONES

PROYECTO: Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | FECHA: 16/05/2012
' MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.
COTA| GOLPEO | CARGAADM| COTA |GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
20 > 026 CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
40 3 0,40 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
60 3 0,40 N e —
80 3 0,36 ]
100 6 0,71
120 6 0,71 1
140 5 0,59 %0 1
160 5 0,59
180 6 0,65
200 10 1,08 1
220 10 1,08 100 1
240 11 1,19
260 21 2,27
280 100 9,90 150 |
200 -
= |
s
o
<
< |
3 250
=z
z |
LL
o
o
D_ 4
300 - ) )
1 P.K.: 4+780 (63 m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 533.468 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.745.306 Altura de caida: 75 cm
1 Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450 -
] OBSERVACIONES:
500 f f f f f f f f f
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . _ o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
—GOLPEO Colegiado n° 4.828




TISER

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-30

PROYECTO: Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE | FECHA: 16/05/2012
' MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.
COTA| GOLPEO | CARGAADM| COTA [GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
20 12 185 CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
40 12 1,59 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
60 12 1,59 N e —
80 6 0,71 |
100 7 0,83
120 7 0,83 1
140 7 0,83 50
160 7 0,83
180 8 0,86
200 14 1,51 ]
220 14 1,51 100 1
240 20 2,16
260 28 3,02
280 100 9,90 150 |
200 -
z |
e
o
<
< |
o 250
=z
= |
LL
o}
o
D_ 4
300 - ) )
1 P.K.: 4+820 (27 m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 533.520 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.745.308 Altura de caida: 75 cm
] Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
: ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 f f f f f f f f f
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . . o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
GOLPEO Colegiado n° 4.828




TISER.

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-31

PROYECTO:

Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE |

FECHA: 16/05/2012
MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.

COTA | GOLPEO | CARGA ADM

COTA

GOLPEO

CARGA ADM

20 2 0,26
40 2 0,26
60 3 0,40
80 2 0,24
100 4 0,48
120 6 0,71
140 6 0,71
160 6 0,71
180 7 0,76
200 10 1,08
220 14 151
240 14 151
260 22 2,38
280 100 9,90

PROFUNDIDAD (cm)

50

100 1
150 |
200 7
250 |
300
350 |
400 7
450 |

500

CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)

o
- N
-
ey
- 0o

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

GOLPEO

—— CARGA ADMISIBLE

—— GOLPEO

FOTOGRAFIAS

P.K.: 4+870 (17 m LI) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
UTM X: 533.595 Peso de la maza: 63,5 Kg
UTMY: 4.745.309 Altura de caida: 75 cm
Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
ELEMENTO:

Factor de seguridad aplicado: 4

OBSERVACIONES:

Supervisor:

Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
Colegiado n° 4.828

Firma del responsable técnico:




TISER.

TECNICAS E INVESTIGACIONES

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA (DPSH)

PENETROMETRO: P-35

PROYECTO:

Obra: PROYECTO DE PLATAFORMA PARA LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA/GASTEIZ. FASE |

FECHA: 17/05/2012
MAQUINARIA: Penetrometro CEFRE orugas.

COTA | GOLPEO | CARGA ADM

20 8 1,06
40 6 0,79
60 6 0,79
80 4 0,48
100 3 0,36
120 3 0,36
140 3 0,36
160 4 0,48
180 10 1,08
200 12 1,30
220 12 1,30
240 18 1,94
260 10 1,08
280 11 1,09
300 20 1,98
320 22 2,18
340 100 9,90

COTA | GOLPEO| CARGA ADM FOTOGRAFIAS
CARGA ADMISIBLE (Kg/cm?)
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50
100 -
150 -
200 -
z |
e
o
<
< |
3 250
=z
= |
LL
o}
o
D_ 4
300 - ) )
1 P.K.: 5+435 (6 m LD) CARACTERISTICAS TECNICAS:
COORDENADAS:
| UTM X: 533.503 Peso de la maza: 63,5 Kg
350 - UTMY: 4.744.874 Altura de caida: 75 cm
1 Z: Superficie de la puntaza: 19,6 cm?
Peso del varillaje: 8 Kg/ml
: ELEMENTO:
400 1 Factor de seguridad aplicado: 4
450
] OBSERVACIONES:
500 f f f f f f f f f
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 . _ o
Supervisor: Firma del responsable técnico:
GOLPEO
CARGA ADMISIBLE Eduardo Cuadrado Lopez
Gedlogo
GOLPEO Colegiado n° 4.828




ANEJO N2 4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. APENDICE 6

6.4. Estudio Geotécnico previo para la Insercion de la Alta
Velocidad en Vitoria-Gasteiz (2017)

ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN VITORIA-GASTEIZ



Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 9+880 Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal irenbite sarea - - S-1
q a q . X UTM: 525.722,49 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz AT -
| engineering Y UTM: 4.743.43546 [Maquina: TP-50
/ HOJA 1 DE 2
ZUTM: 520,00 Fecha de inicio: 18-10-17 | Terminaciéon: | 19-10-17
z z < R g ”E I =
_| = k9] o Q & 3 5 € < s £ o <
z = o o ) = = 4 o =2 = Jw
w 3 o T S o Z ~ o = = < < <o
a9 g | E ] 2= > v < £ b © 2 < = S w s
Solz || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 = = ]
] = [0 x =Nl =< a < =
IR 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g | 2| §|2|% |z g
el 2|2 | 2 o i 2 Z 2 4 =1 2 2 o < @ 53 <
sul=|a| & o @ w g i = ) 3 a o o<
o d e = = = w o ] =] n 4
8 & sl z > Slslg RELLENO 4 = 5] 2 = U
RARAE % o Lo lslz B8], [BuzamenTto|  urc. . o S & i 8
NN EIEH vl ewlelelglg]e]g]g]e]s]|g]|S]c]=]|s]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
0,00 - 0,45: Tierra Vegeta.
— 0,45 - 4,20 m: Relleno antrépico. Mezcla de tierra vegetal y gravas con
- trozos de ladrillo, raices, algtin cable, asfalto, etc.
1,00}
— 7 1,
" -
S — SPT-1
= 20|
— 2,
390
- 3,
4.0 SPT-2
(— a 4,
4,20 - 4,40 m: Eluvial: Margas alteradas GM-V. oo N
- a, seca: 1,94 glom’
4,40 - 20,10 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la TP-1 | 1508 0582 US.CS.:ML
i principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y| 47 Vi‘;%%”gg/;’/n
s00] con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con —
©o N " 2o
© = patina de 6xido.
- Muchas de las juntas horizontales son inducidas durante la perforacién.
T Hasta los 15, 00 metros reacciona muy con el HCI. Y a partir de esta 5° 68 - ox
6‘; profundidad deja de reaccionar.
— 85° 16-18 -~ ox
g -
- 7.00 Entre 6,80 y 13,50 metros el testigo sale casi completo, todas las juntas son
T subhoriziontales, y la mayoria de las juntas son inducidas (solamente 5 juntas
1 son naturales). Algunas juntas presentan algo de 6xido.
- [ 68 - ox
— ~
800) S
o
_ B
S
900)
T [3 68 - ox
e | - 9
10,00 TP-2 2,616 65,1 E=17.051 Gpa
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. f[ - = P.K. 9+880 Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion Eﬁ L RUNERAE S - - - S-1
. . . . i X UTM: 525.722,49 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/i engineering Y UTM: 474343546 |Maquina: TP-50
/ HOJA 2 DE 2
Z UTM: 520,00 Fecha de inicio: 18-10-17 | Terminacién: | 19-10-17
z z < R g ”E o =
_| = k9] o Q & 3 5 B < s £ o <
z B = Q o Q o S > I w = = Js
B8z |E| ¢ 3= E L < Qe i a < 4 5 < < <g
2ol || & S 3 = N 8 R.Q.D. L ESTRUCTURA g © 2 g Q = = 8
= = [ [ So Qe 3 < 9
HEAR: s gl S DESCRIPCION DEL TERRENO g | B¢ 2 s |g | 2| §|2|% |z g
o 25| 2 i o o = < -2 > 2 2 9 < @ %9 B
puw| = | a S o @ w o s = 35 < a Q =
a ® 4 = = = w o ] =] n s L
x - = 5 NAE RELLENO Id = 2 2 3 i
=lslgls|8 ol l]2[2]8]% |, |BUzZAMEENTO[  uRC. - o S z & 8
MR olalslzlzlzlelalale]= |5 l: 1522 (2 Esp. mm Tipo T =) [a)
NHEIEE vl ew|elelg]g]e]e]e]e]e]e]|8]c ] ]s]|5]|2]|8|F
4,40 - 20,10 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la! 10 TP-2 :‘:::gl" 0210
T principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa 'y " P Conf: 0.5 MPa
7 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con o 810 ~ ox RCS: 37,173 MPa
- patina de 6xido.
1. Muchas de las juntas horizontales son inducidas durante la perforacion.
=Y 3 810 - ox
T 3° 8-10
|3‘(£
— - De 13,50 a 14,20 el testigo esta atravesado por una fractura subvertical (85°), —
- ,con una patina de 6xido,que atraviesa el testigo. s 16-18 - X
M‘(E
80° 16-18 - ox
N 14, Triaxial:
- TP-3 P.Conf: 1.0 MPa
g © 15.00] 15 RCS: 65,440 MPa
(= © A partir de los 15,00 metros no reacciona con el HCI. .
|6‘(£
T De 16,40 a 16,70 metros roca fracurada. 60° 12-14 - ox
|7‘(£
De 17,00 a 17,40 metros roca fracurada.
|B‘(£
1 3 810 -
19‘(&
1 5 810 -
- 19,7
TP-4 | 121 2630 | 2,509 318 2,98
20.10] FIN DE SONDEO: 20,10 m 20,
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Campaia Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

euskal frenbide sarea

Sa itec engineering

Inclinacién : Vertical ~ [Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 9+880 Empresa: INGELUR

X UTM: 525.722,49 |Sondista: Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.435,46 |Maquina: TP-50

ZUTM: 520,00 Fecha de inicio: 18-10-17 Terminacion: 19-10-17

= SEEOS Taan 5
EMPLAZAMIENTO

S

S-1




SONDEO S-1 Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal renbide sarea " ;':f:m, 522"::20 m Empresa: Heli;?ﬁf;zj:ram
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz J Sa IteC engineering I 4.743.435,46 TP-50
ZUuTm: 520,00 Fecha de inicio: 18-10-17_| Terminacion:| 19-10-17

Tapa

Entorno




SONDEO S-1 Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercion & euskal frenbide sarea 3 PK. 9+880 Empresa: _INGELUR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz j Sa |teC e heetrg ﬁﬁm 4572‘:’3'742325’4‘?6 Sondista; He"“?ﬁ_gg‘amo
Zuh: A 526,00’ Fecha de inicio: 18-10-17_| Terminacion: | 19-10-17

= TSSO ‘
L Sl PRCPPRTRTII TR

st

[ e

TR RSP TEIEY  TAL 5903158

Caja3.De6,20ma9,20 m Caja4.De 9,20 ma 12,20 m



, SONDEO S-1 [Supervisor: Ismael Garcia
Campaia Geotécnica previa para la insercién e euskal trenbide sarea - PK. 9+880 Empresa: _INGELUR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz I Sa Itec engineering iﬂ:: 457253742:5436 M Helmdfﬁ;ggjamno
ZUTM: 520,00 Fecha de inicio: 18-10-17__| Terminaci [ 19-10-17

“00,51 v O, bt - & i
'an,. o 9 1A TS T O
‘wﬂvmznﬁaimrwrﬁs‘ir Y g

Caja5.De12,0ma1520 m

T

Caja 6. De 15,20 m a 18,20 m




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . .. P.K. 10+470 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la Inserciéon o euskal frenbide sarea w_— PV P p— S-2
. - . . H R i ondista: 1
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / |
)/ engineering Y UTM: 4.743.335,32 [Maquina: TP-50
/ HOJA 1 DE 4
ZUTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 | Terminacién: | 19-10-17
z - :\; e En —
= o o 9 3 3 s £ S| EE] € | g2
= = 3 o o o = Q o = F =2 s 33
w £ = Q 2 o o Z ~ a < = < £ <o
a9l = | E a 5~ = & 4 £ ii© 2 < o« 3 B w s
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 u = )
= = [} x o6 =< = < [ =
IR 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |g| 2| & |2| % |28 g
el 2| e 5 pr 3 P w Q< 4 5 =) a 3 < 7 =8 <
ol S | < i 4 o o = it s < a 3 . o Q
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& e | T A = = g RELLENO 4 < 2 2 = uE
<lsls|s|8 @ ol l]2[2]8]% |, |BUzZAMEENTO[  uRC. - o S z G 8
NN EIEH vl ewlelelglg]e]g]g]e]s]g]|S]c]=]|s]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
I 000 - 0.20: Tierra Vegeta.
0,20 - 4,20 m: Relleno antrépico. Gravas angulosas (troszos de marga
n fracturada) en matriz arcillosa, hacia la base aumenta el porcentaje de
i gravas.
1.00f
— — 1,
] SPT-1
e | - 1,
200)
7] ) 3,00|
E -
- —
- 3,
4 SPT-2
3,7
4.0
- ~
= 4,20 - 5,90 m: Aluvial: Gravas redondeadas de didmetro inferior a los 5 cm.
T g en matriz arcillosa. Hacia la base (de 5,30 a 5,90) aumenta la fracion arcillosa
1 < y disminuye, sin llegar a desaparecer, la fraccion de gravas. 4 P: 1,6%
= 2 US.CS.:SM
5.00] v SPT-3| 843 MO: 0.10%
- 5,
— 6,00 5,90 - 6,40 m: Eluvial. Se trata de una intercalacion de arcilla procedente de
la alteracion de las margas en la que se puede observar cietrta estructura con
T trozos de roca mas duros.
- 6,40 - 35,50 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas. La 10° 68 _ i
- principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
7.00| con éxido. 10° 8-10 - ox
n Entre 7,40 y 8,20 metros existe una segunda familia subvertical (70-°-80°),
= irregular y también con patina de éxido, que sélo aparece en este tramo. 80° 810 - ox
- Apenas se produce reaccién con el HCI: Sélo en algunos tramos y muy 80 1214 _ o
< - 8,00f ligeramente.
[=} =3
= - = 70° 8-10 23 Ar
7 A partir de 8,40 y hasta el final del sondeo la mayoria de las juntas
— T (subhorizontales) son inducidas.
9,00) 10° 8-10 - ox 8,95
TP-1
- 9,
- 10° 8-10 - ox
10,00]
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . .. P.K. 10+470 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la Inserciéon euskal frenbide sarea = PV P p— S-2
. - . . H R i ondista: 1
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / .
[ engineering Y UTM: 4.743.335,32 |Méquina: TP-50
/ HOJA 2 DE 4
ZUTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 | Terminacién: | 19-10-17
Z z —~ S e o o
= S o 9 & 3 s £ S s £ a <
z | & Q o 8] ) S = z w = = s
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= = [ 4 =R Q= 3 < 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g | 2| §|2|% |z g
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6,40 - 35,50 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa 'y
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
- patina de 6xido.
11.00f Py 68 — —
— 0° 8-10 - -
12‘(&
T 10° 6-8 - -
|3‘(£
i 0 68 - =
14.00f 0 68 N —
7 o 70 DT~ cercnar: 0,1
0 6-8 - - 14,7 Triaxial:
< = 15,00 TP-2 2,569 P Conf: 2.0 MPa
Q — o — 15, S: 63,891 MPa
= -
i 0° 8-10 - -
|6‘(£
T 3 810 - -
|7‘(£
i 0° 8-10 - =
10.00] 18
i TP-3 | 148 2630 | 2,502 184
18,25
1000] 3 810 - -
T 3 810 - -
20.10)
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . .. P.K. 10+470 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la Inserciéon euskal frenbide sarea = PV P p— S-2
. - . . H R i ondista: 1
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / .
[ engineering Y UTM: 4.743.335,32 |Méquina: TP-50
/ HOJA 3 DE 4
ZUTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 | Terminacién: | 19-10-17
Z z —~ S e o o
= S o Q S 3 s € < s £ o <
z | & Q o 8] ) S = z w = = s
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= = [ [ =R Q= 3 < o 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g| 3| f|2]| & |33 g
o 25| 2 & - o} = 2 4 5 2 | 2 s < @ 5o g
@ = | & w 2 w 2 i x e = < a - 2
oy e > s = o o i g @ < az
8 g sl Z D g RELLENO Id = [} 2 = U
NEEEE @ <|2|2|2|. |BuzAMIENTO|  JRC. o S z & Q
glald|E|s slslslelzlglelslslel- 2 l5 15|28 (g Esp. mm Tipo 2 o} o o
NHEIEE vl eslelelc]g]e]e]e]e]e]a]|8]c ] ]|s]|5]|2]|8|F -
6,40 - 35,50 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la 10° 10-12 - -
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa 'y
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
- péatina de 6xido. > o8 - -
21‘(&
— 7 10° 68 = - 21,5
- TP-4 | 213 2600 | 2,546 15,8
e | - 21,
22‘(&
1 10° 10-12 - - 22, Triaxial:
- TP-5 2,577 P.Conf: 3.0 MPa
23.00| 22, RCS: 60,707 MPa
— 50 8-10 - -
24,00
0° 8-10 - -
- 24,25
- TP-6 | 098 2600 | 2575 215 LA 35%
24,55
g S 25,00
= -
] 0° 8-10 - -
26,00
— 50 8-10 - -
2700 3 810 - - e
B 2 00027 won
. TR | 1h | 28% 5262  |Triasial:
i 12 2,507 P.Conf: 5.0 MPa
1 T 27 RCS: 106,829 MPa
— 0° 8-10 - -
25‘(&
i 50 8-10 - N
201) 3 810 - -
- 0° 8-10 - -
30,00,
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . .. P.K. 10+470 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la Inserciéon o euskal frenbide sarea w_— PV P p— S-2
. - . . H R i ondista: 1
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
engineering Y UTM: 4.743.335,32 [Maquina: TP-50 HOJA 4 DE 4
ZUTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 | Terminaciéon: | 19-10-17
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HEAE 5 gl S DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 a s |g| 3| §|2| & |33 =
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<lslels|8 o |-12|2|%|5|s |BUZAMIENTO|  JRC. - o S z i} 8
NN EIEH olulwvlelwlelelg]g]e]g]g]e]g]g]|S]c]=]|s]|0]|2]|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
6,40 - 35,50 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa 'y
— con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con o 810 - -
- patina de 6xido.
31‘(&
(3 8-10 - -
T 3 810 - -
32‘(&
- 5° 8-10 -
< - n
a ] -
-
= 33‘(&
— ] 0 8-10 - - 33,5 503: 0,07%
| YESO: 0,15%
i TP-8 Sehudes: 0,00%
CaCO03: 36,77%
34,00] 34,05 Anh.Carb: 16,18%
[3 8-10 - -
— [ 8-10 - -
35‘(&
— FIN DE SONDEO: 35,50 m
36,00
37‘(&
38‘(&
39‘(&
40,00
B: Baterfa sencilla D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  |Supervisor: Ismael Garcia
Campana Geotécnica previa para la inserciéon e j I S t ;Em 5;;;:;094 zr:dr:: INT?;;UR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz SaltecC engnesid IS um; 4_743"33;‘32 Méquma:’ p—
Z UTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 Terminacion: 19-10-17

EMPLAZAMIENTO S-2




Campana Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

e I euskal irenbide sarea

saitec

SONDEO S-3 Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 10+945 Empresa: INGELUR

X UTM: 526.809,40 i Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.291,85 TP-50

ZuTMm: 526,69 Fecha de inicio: 26-10-17_| Terminacion: | 27-10-17

ol
Y L e

-

Entorno




SONDEO S-2 Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e s 't ;':TM 210+470 :mp:sa: INiEt.UR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz SaltecC engineering : 52634994 |Sondista: naxd
Y UTM: 10+470  |Maquina: TP-50
ZUTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 | Ter [ 191017

. Mts. Caja

TR RT3

Caja 4. De 5,90 m a 8,20 m




SONDEO S-2 Supervisor: Ismael Garcia
= P A A A e euskal trenbide sarea P.K. 10+470 Empresa: INGELUR
Campaia Geotécnica previa para la inserciéon . o 2531005 Tsomaict i
a . N ' H .. ! ista: nal
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz Sa |te< oncsta !
engineering I gus TH 10+470 Magquina: TP-50
ZUTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 | Terminacién: | 19-10-17

AL 444

Caja 7. De 13,00 m a 15,00 m

(agagadAt

T

A LA b e bt f b i b AR AR L LR e s o) SRL IS TR LTS

A

e

Caja 8. De 15,00 ma 17,20 m




; SONDEO s2  [supervisor: Ismael Garcia
~ L. . . .. | i P.K. 10+470  |Empresa: INGELUR
Campaia Geotécnica previa para la insercion / el Adige st ) | . —
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / Sa IteC i X uTm: 52634994 Is°"d's'a: Inaki
: SRR [y yT: 10470 |Maquina: TP-50
! Z UTM: 523,60 IFecha de inicio: 18-10-17 Terminacion: 19-10-17

Caja9.De 17,20 m a 19,60 m Caja 10. De 19,60 m a 21,80 m

_xi‘:n'iy\l\d\dai de

.

Sondea™T . - ofhey - o
Peotundidadde - NHs.A_ " Wis Cap V7

TSR N

Caja 11. De 21,80 m a 24,00 m



Campaia Geotécnica previa para la inserciéon
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

f‘ euskal frenbide sarea

saitec

engineerng

SONDEO S-2 Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 10+470 Empresa: INGELUR

X UTM: 526.349,94 [Sondista: Ifiaki

Y UTM: 10+470 Maquina: TP-50

ZUTM: 523,60 Fecha de inicio: 18-10-17 Terminacion: 19-10-17

Caja 13. De 26,40 m a 28,70 m

Caja 15. De 31,80 m a 34,00 m

Tundes N
Tratandidad de e

Caja14.De 28,70 ma 31,80 m

Caja 16. De 34,00 m a 35,50 m




Vertical ~|Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- . . . . .. 10+945 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal irenbite sarea . - - S-3
. . q A 526.809,40 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz Sa I e‘ S
;" engineering 4.743.291,85 (Maquina: TP-50
HOJA 1 DE 4
526,69 Fecha de inicio: 26-10-17 | Terminacion:
8 z z < . g < En =
=1l § g| 8 S |3 5 E S| | £] & |ss
45 E| 2 5 = & 2 Qe &% a < & S < = <<
o = . w
2ol |<| & i |3 g N 23 5L ESTRUCTURA S| &2 5l ol Y |s2 2
= = [} x o6 =< = < [ =
IR 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |a| 2| & |2| % |28 g
EQlzZ | E| 3 Q 2 w 9z u 35 =} a 3 < @ =3 <
ol 3 < | [4 o o = < x 2 s < 2 3 . » QO >
» w o o g @ w 4 [a) 3 a2 o » <
o ] x = = = w RELLENO e u @ 2] = W=
a s| Z o REE x = z =4 (e} x
21518(18(3 s gl=|5|z JRC. - o =] i} i o
2lsfslels 1 8 HEIEE Esp. mm Tipo T B fa)
0,00 - 0,30: Tierra Vegeta.
0,30 - 3,00 m: Relleno antrépico. Hasta 1,05 metros se trata de gravas
arenosas, a partir de 1,05 pasda a ser relleno limo arenoso.
u£ Presenta trozos de ladrillo, latas, etc.
e | - 1,
200
MI-1
— . 2,
2
[= SPT-1
3‘(& 3
3,00 - 5,20 m: Aluvial: Gravas de diametro inferor a 5 cm en matriz arenosa. .
N Sdlo algunas gravas presentan cantos redondeados.
- 3,
- LL:38,3%
_ LP:22,7%
1P: 15,6(%)
400 MA-1 U.S.C.S.:SC
MO: 0,12%
1 503:0,04%
- YESO: 0,09%
4,
- 4,60
b= 500) SPT-2
e
- 5,
5,20 - 9,25 m: Aluvial: Limo arenoso con gravas milimétricas redondeadas.
600
- ~
S
1 o
_ b El nivel se encuentra bastente lavado.
_ o
7.9
< -
L ] 7
-1 . B.-Gully: 48 ml
s SEDS LL: 28,2%
| N LP:14,8%
_ TP-1 | 2298 0,072 l_IIPS :;354(08_
- 8, MO: 0,04%
$03:0,01%
- YESO: 0,01%
9.00)
— 9,25 - 9,70 m: Eluvial
— 9,70 - 40,00 m: Margas de color gris.
10,00]
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation Ar: Arcilla
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- L . . . ., /I 3 3 P.K. 10+945 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion Eﬁ euskal irenbite sarea - - - S-3
q a q A 7 X UTM: 526.809,40 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/i engineering Y UTM: 4.743.291,85 |Méaquina: TP-50
/ HOJA 2 DE 4
ZUTM: 526,69 Fecha de inicio: 26-10-17 | Terminacién: | 27-10-17
Z z —~ S e o< o
- | e e ) 9 5 | 3 5 E Sl =S| & | ss
z E = o O ) o = > = b4 w = = Ja
B8z |E| ¢ 3= E L < Qe i a < 4 5 < < <g
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 2| o = ]
= = [ [ =R Q= 3 < 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g | 2| & |2 % |z g
o 25| 2 & - o} = 2 4 5 2 | 2 s < @ 5o g
@ s 2 o 4 w 8 im P w = < o . o<
oy e > s = o o i g @ < az
8 & sl z > 2lslg RELLENO 4 = 5] 2 = U
NEEEE a 2|2|3|_|BUzAMIENTO| JRC. o z g o
NEEIER L o |=|8]%]5]:]s - =] i} o
NN EIEH ouwvl]ewlelelglg]e]g]g]e]8]g]|S]c]=]|s]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
9,70 - 40,00 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la > o2
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y _ - -
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 0° 1012 ~ —
- patina de 6xido.
1. A partir de 14,50 metros la mayoria de las juntas son inducidas durtante la 60° 1012 2 Ar
| perforacion.
— T 80° 1012 - -
m; A 11,75y 11,85 metros aparecen juntas con relleno arcilloso de 2y 3
T milimetros respectivamente.
7 3 10-12 - -
1000] 5 1012 - -
i 13 Triaxial:
T 0° 10-12 - - TP-2 2,529 P.Conf: 0.5 MPa
- 13, RCS: 23,749 MPa
14,00
g S 15.00] 5° 10-12 - -
= -
— 15200 ¢
5 Mod. Corte (G):
-1 £ 1346,29 Mpa
- 2 Mod. Def. (Ep):
2 3365,72 Mpa
— 1580 &
% 50 8-10 - -
|7‘(£
] 50 14-16 - -
|B‘(£
7 18,40 metros : junta con relleno de calcita de 1 cm. 0° sellada 10 Ca
1000] 3 810 - -
T [3 810 -
20.10)
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- . . . . .. P.K. 10+945 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion SUSNAL BT Saves - - - S-3
q a q A X UTM: 526.809,40 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz AT -
engineering Y UTM: 4.743.291,85 |Méaquina: TP-50
HOJA 3 DE 4
ZUTM: 526,69 Fecha de inicio: 26-10-17 | Terminacién: | 27-10-17
g 3 < = gl 5 | %] =7
_ 3 ; z < £ E
- ~| € g ] 8 o S o E 2 = = < S5
w E| = Q £ Q Q &s a 4 c < e <<
a8z | E| 2 S = < N g e < P g [3) w <
Solz|Z| 3 e = g N 8 R.Q.D. L ESTRUCTURA g © 2 g Q = = 2
= a 0] [ =R Q= 3 < =
HERF AR gl o DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s || 2| s |2| % |38 2
celZ || 3 i 5 2 w 2 o 5 2 2 a < @ 53 <
ol S | < i 4 o o Im = e s < a 3 . o Q
oy al g 2 = = i S ] S 1l g | & | gk
s g -2 s Tsls RELLENO 4 = 2 z = A
<lslsls|8 ] of lola|2]|E|E]5 [BUZAMIENTO[  uRC. o s z &G 8
NHEIEE vl elwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]c]=]|z]|8]|2|8|% Esp. mm Tipo T o 2]
9,70 - 40,00 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
— n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con o 68 - -
- patina de 6xido.
i 2 F=ITSIEGhT
’ Poisson: 0,161
21,00f TP-3 2,532 22,07 | Abr. Cerchar: 0,07
0° 68 - - Triaxial:
— 21, P.Conf: 1.0 MPa
- RC. 1125 MP3.
22‘(&
T 0 68 - -
n Schimazek. |
22
! 0017 kN/m
- 1,80 2,532
TP-4 ’ y 3,121 riaxial:
] 1,90 2,568 P.Conf: 2.0 MPa
2300) ™ 012 - - 22, RCS: 30,256 MPa
24,00
T o 68 - -
g S 25,00f
= -
— 26.00| [3 68 - -
_ 2640 9
£ Mod. Corte (G):
- £ 1270,45 Mpa
. 2 Mod. Def. (Ep):
27.0) 200 & 3176,13 Mpa
28.00]
— Slake DT:
- 1d4:95,7%
28, 1d,:99,9%
] TP-5 | 149 2580 | 2,542 16,0 50y 0,04%
28,7 YESO: 0,09%
" CaCOs: 33,55%
29,00) o 68 - - Anh.Carb: 14,76%
30,00,
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacién con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 10+945 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion euskal irenbite sarea - - S-3
q a q A X UTM: 526.809,40 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/ engineering Y UTM: 4.743.291,85 |Méaquina: TP-50
/ HOJA 4 DE 4
ZUTM: 526,69 Fecha de inicio: 26-10-17 | Terminacién: | 27-10-17
g 3 < = gl g | %] =7
— 0 z < < S
z =] E 3} 3 8 Q g o 3 2 sl = & Ss
w E| = Q £ Q Q &s a 4 c < e <<
a9 g |E ] 3= = L e £ ] 2 < = S w s
2olz || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 u = ]
= = [ 4 S Q= 3 < o 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g| 3| §|2]| & |33 g
bl || 5 m - a = 2 4 =] 2 2 a < ] 59 g
2 % < = % x o 2 Im P o = g < a a n <
o o | & = = s w °] o 2 7] s i
o i ® slslg RELLENO X = [} Z i
NEEHEE o l2]2]2]5 . [BUZAMIENTO JRC. o S z & o)
slF18|8 |3 ° slels o} o
NN EIEE vl elwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]c]=]|z]|0]|2]|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
9,70 - 40,00 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
— con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con o 68 - -
=1 patina de 6xido. 30, ppy—
=19, pa
| TP-6 259 2018 Poisson:0,112
o 31
0° 68 - - :
32‘(&
33.00) 0 68 — —
- LA:36%
33,7 B.-Gully: 55 ml
34.00) TP-7 | 194 | 2580 | 2531 17,0 3,74 oot
34, CaCO3: 44,84%
i Anh.Carb: 19,73%
g s s5.00) 50 68 - -
= -
36,00
— 0° 68 -~ -
37‘(2
i 50 10-12 - =
37,
TP-8 | 170 | 2620 | 2576 18,6
37,7
38‘(&
— - 50 10-12 - -
39‘(&
ol FIN DE SONDEO: 40,00 m ¥ 1012 - -
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Campaia Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

euskal frenbide sarea .
j Sa I tec engineering

_ |Inclinacién : Vertical Supervisor: Ismael Garcia
P.K. 10+945 Empresa: INGELUR
X UTM: 526.809,40 [Sondista: Heliodoro Bejarano
Y UTM: 4.743.291,85 |Maquina: TP-50
Z UTM: 526,69 Fecha de inicio: | 26-10-17 | Terminacién: 27-10-17

EMPLAZAMIENTO S-3




Campana Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

(=} j euskal irenbide sarea

saitec

Situacion previa

SONDEO S-3 Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 10+945 Empresa: INGELUR

X UTM: 526.809,40 i Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.291,85 TP-50

ZuTMm: 526,69 Fecha de inicio: 26-10-17_| Terminacion: | 27-10-17

Entorno




SONDEO ) [supervisor: Ismael Garcia
T . P.K. 10+945 |Empresa: INGELUR
t X UTM: 526.809,40 |Sondlsta: Heliodoro Bejarano
Sa I ec Engineenng wyain 'y 4.743.291,85 |Méquina: TP-50
ZUTM: 526,69 |Fecha de inicio: 26-10-17 Terminacion: 27-10-17

[opdeo o

Somwo®N'__  Obra_ .
Trofandidad de o _Mts. /, (R

Caja2.De 3,00mab580m

# -~ = o b = e & e < _. -
Sondeot®  Oba. . =z . %:m\mm.aﬁ e - Mits: Baje 72—
Lrotundidad de _ Mks. A MWts. Cajs 2 \ . : =

Caja 3. De5,80 m a 8,60 m Caja4.De 8,60 ma 10,90 m



SONDEO s3 [supervisor: Ismael Garcia
SusEIaBR sB . PK. 10+945 |Empresa: INGELUR
s a It e C X UTM: 526.809,40 ISondista: Heliodoro Bejarano
engineering NMANCE 474329185 |Maquina: TP-50
ZUTM: 526,69 |Fecha de inicio: 26-10-17 Terminacion: 27-10-17

Y. QTR Bonden N°

&\m\i\&ﬁ‘:‘; " S, L = : _ Rrotundidad da - = Mits. Cajs Ve
Prutundidad oe [ PR LR -

Caja 5. De 10,90 ma 13,30 m Caja 6. De 13,30 ma 16,30 m

B e

e | ez

- : : z.l
i Protondidad de Mis. Caja V™

Pratundidad de

Caja7.De 16,30 m a 18,70 m Caja8.De 18,70 ma 21,40 m




SONDEO S-3 Supervisor: Ismael Garcia
: P.K. 10+945 Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion SpSeAide B0/0 . - . :
. . . N S a lte C X UTM: 526.809,40 Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz engineering

Y UTM: 4.743.291,85 Maquina: TP-50

Z UTM: 526,69 Fecha de inicio: 26-10-17 Terminacién: 27-10-17

= Obra il

Soviea Wt .
el Mits. A Mits, Lajs W

Protundidadde ts. A Mis Cafa lV )

%

¥
i
i

Caja 10. De 23,50 m a 25,90 m

Caja 11. De 25,90 m a 29,30 m




: SONDEO S-3 Supervisor: Ismael Garcia
/ i P.K. 10+945 Empresa: INGELUR
Campana Geotécnica previa para la insercion et Busiy Macioe 8000 . - -
de 1a Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / Saltec X UTM: 526.809,40 Sondista: Heliodoro Bejarano
e la a Velocidad e oria-Gaste; / engineering _ .
Y UTM: 4.743.291,85 Maquina: TP-50
/A
ZUTM: 526,69 Fecha de inicio: 26-10-17 Terminacion: 27-10-17

Caja 15. De 38,30 m a 40,00 m

Caja 14. De 35,30 m a 38,30 m




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- L . . . ., /I 3 3 P.K. 11+400 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion Eﬁ euskal irenbite sarea - - - S4
q a q . 7 X UTM: 527.251,33 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/i engineering Y UTM: 4.743.217,37 |Méquina: TP-50
/ HOJA 1 DE 4
ZUTM: 530,69 Fecha de inicio: 28-10-17 | Terminacién: | 30-10-17
5 5 < gl =t | % | 5
| e o Q 3 5 | 3 3 - Sl =1 & € | ss
z E = o o Q = E b4 w = = Ja
88ls|E| 2 g = & g gt &7 : < g g < s <&
<8|&|<| 3 wE g © N =3 R.Q.D. L ESTRUCTURA 2 g | g gl 2| u 52 2
= = [ [ So Qe 2 < 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g | B¢ 7 s |2 | 2| g|2| & |28 g
a2 || 2 i o o} = 4 4 2 2 2 3 < @ 53 N
suwl = |> S w @ w o S = K < a o 23
& e > s s [ T w a (7] s e
Q o s| Zz 7] 2lslg RELLENO a = 2 2 3 i
NHEHE ol f]2[2]8]% |, |BUZAMEENTO[  UuRC. - H z & 8
NN EIEE vl elwlelelglg]e]g]g]e]s]g]|S]c]=]|s]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
0,00 - 0,70 m: Relleno antrépico.
»n - 0,70 - 1,60 m: Eluvial
£
— 7 1,50
T - - - SPT-1
— 1,60 - 40,00 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la 1,70
2“; principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y|
b con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 550 14-16 - ~
— patina de dxido.
- La mayoria de las juntas son inducidas. ” 1214 ~ _
390
] 0 1214 - -
- 3,
00| . TP-1
i 0° 10-12 - -
= 50 10-12 - =
5,00] =
S 5]
— - )
g -
= °u
] 50 10-12 - -
7.9
- 55° 14-16 -~ - 7, Slake DT:
| TP-2 | 248 2520 | 2459 124 1d;: 88,2%
7, Id;: 98,0%
800)
900
0° 10-12 - -
10,00)
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 11+400 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion euskal irenbite sarea - - S4
q a q . X UTM: 527.251,33 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/ engineering Y UTM: 4.743.217,37 |Méquina: TP-50
/ HOJA 2 DE 4
ZUTM: 530,69 Fecha de inicio: 28-10-17 | Terminacién: | 30-10-17
Z z — S e = o
| = S ° Q g 3 3 £ < s £ o < _
£ S o = O (&} = =2 =3 s J47
z £ = o Q o o Z ~ < = £ o
a9l = | E o 5~ [= L < £ G a < © 5 < b <g
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | S| 4 = ]
= = [ 4 =R Q= 3 < o 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |8 | 3| f|2| % |23 g
52| g | 5 i 5 3 & Q< & E =] o : < ) 58 <
x| s | < [ 4 i} o = < I s < 2 5 . 0 Q
» w ) o g o w o o] a S Q o 7] é
® 8 & sl z = = v g RELLENO & < 7 2 = wE
<lsls|s|8 @ ol ll2[2]8]% |, |BUzZAMEENTO[  UuRC. o S z G 8
NN EIEH ouwvlelwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]c]=]|z]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
1,60 - 40,00 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
T con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 1060 Mod. Corte (G);
— patina de 6xido. E 1005,94 Mpa
- H Mod. Def. (Ep):
"o La mayoria de las juntas son inducidas. & 2514,85 Mpa
i ’ J 0° 8-10 - - " E=STS o |
— TP-3 2,562 36,668 Poisson:0,290
Triaxial:
e - 11, P.Conf: 0.5 MPa
. IRCS: 30,633 MPa
12‘(&
i 45° 14-16 =
|3‘(£
i 0° 8-10 - =
M‘(ﬁ
< © 15,00
a
e ~
|6‘(£
n ” 810 ~ _ 16, 21 2.565 Triaxial:
- TP-4 g 9 3,014  [P.Conf: 3,0 MPa
1 2,2 2,545 RCS: 44,401 MPa
|7‘(£ '
i 0 8-10 - =
|B‘(£
19,00 0° 8-10 - -
20,00,
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 11+400 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion euskal irenbite sarea - - S4
q a q . X UTM: 527.251,33 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
engineering Y UTM: 4.743.217,37 |Méquina: TP-50
HOJA 3 DE 4
ZUTM: 530,69 Fecha de inicio: 28-10-17 | Terminacién: | 30-10-17
g z z < = g E ";E T
|z g gl 8 S |3 o £ 2| 5| | & |3z
z E| = 2 ] 2 3] 3] Z = S u < c
a9l = | E o 5~ [= L < £ ) a < © 5 < b <g
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | S| 4 = ]
= = [ 4 So Qe 3 < o 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |8 | 3| 5|2 % |23 g
52| g | 5 i 5 3 & Q< & E =] o : < ) 58 <
x| s | < [ 4 i} o = < I s < 2 5 . o Q
oy - e > < < i o o] S @ < ax
& e | T A = = slg RELLENO 4 < 2 2 = uE
clelslsle @ o [als]2 (B[54 |BuzamenTo|  ure. S & i 8
NEHEIEE v efelse)2fc]g)2(g]8]2]8[s]E] =] |5 [8]8]F Esp. mm Tipo I =] =]
| 1,60 - 40,00 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la 20000 1p 5 [ 594 2570 | 2497 15
principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y 20,
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
= patina de éxido. 0° 10-12 - -
21.00] La mayoria de las juntas son inducidas.
22‘(&
- 22, E=2.958 Gpa
Poisson:0,137
i TP-6 2,529 26,655 Abr. Cerchar: 0,00
| Triaxial:
22,7 P.Conf: 5,0 MPa
- RCS: 77,443 MPa
23,00)
— — 50 12-14 - -
24,00
< © 25,00)
a
e ~
— 0° 10-12 -~ -
— 0 10-12 - -
26,00
— 0° 10-12 -~ -
- N S
- 650 5 Mod. Corte (G):
_ E 1708,90 Mpa
2710 & 20 Mp
_ Take D1
. 0° 10-12 - - 27, Idy: 96,6%
28,00) TP-7 1d: 99.9%
— 28, CaCO03: 35,81%
29‘%
0° 10-12 -~ -
30,00,
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- L . . . ., /I 3 3 P.K. 11+400 |Empresa: INGELUR
Campana Geotécnica previa para la insercién eﬁ TR X UTM: 527.251,33 [Sondista: Heliodoro Bejarano 3-4
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/i engineering Y UTM: 4.743.217,37 |Méquina: TP-50
/ HOJA 4 DE 4
ZUTM: 530,69 Fecha de inicio: 28-10-17 | Terminacién: | 30-10-17
z z < R g ”E I =
|z o ) 8 5 |3 5 E i s | £ ¢ | =4
z 3 = Q o Q o = = < w = = 4w
ws = [ Q Q &s a & E < = <Q
a8l s |E| 2 2= = L < £ i 2 < c b o 5
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 = = ]
= = [ 4 So Qe 3 < 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |g | 2| §|2|% |z g
el 25| 5 i 5 2 w Q< & 5 2 2 a < @ 53 <
el < | 2 4 o o 2 s < 2 3 . 29
oy 21 ¢ > g < £ o} 8 3 % g 2@
S) x N = sz RELLENO x S 7] 2 = U
<lslels|8 o |-12|2|%|5|s |BUZAMIENTO|  JRC. - o S & i 8
NN EIEH vl elwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]lc]=]|s]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
1,60 - 40,00 m: Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
- patina de 6xido.
wid ) . —_ " e
e La mayoria de las juntas son inducidas. g $05:0,03%
TP-8 | 215 2,580 | 2526 18,1 YESO: 0,05%
— CaCoy: 39,68%
31, o
32‘(&
33‘(&
] 0 1214 - -
34,00
i 0° 12-14 - =
< © 35,00
E ~
— 0° 10-12 -~ -
36,00
- 36,60
— 0° 10-12 - - TP-9
o 36
38‘(&
39‘(&
40° sellada 10 Ca
] 0° 10-12 - =
+000] FIN DE SONDEO: 40,00 m

B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Campana Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

Inclinacién : Vertical Supervisor: Ismael Garcia
/ euskal frenbide sarea P.K. 11+400 Empresa: INGELUR
- t X UTM: 527.251,33 |Sondista: Heliodoro Bejarano
Sa I eC engineering B @08 4.743.217,37 |Maquina: TP-50
ZUTM: 530,69 Fecha de inicio: 28-10-17 Terminacién: 30-10-17
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Lu_q;, - i |

idas y aticos, pisos tu
locales comerciales y oficinas

.,I,LH | 17

I

EMPLAZAMIENTO S-4




SONDEO S-4 Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercion & euskal lrenbide sarea . ;’51,-,“. 52171 223033 Smpross: Henol?;?oE Iélé,:rano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz J Sa |tec — Y UTM: 474521737 TP50
ZUuTm: 530,69 Fecha de inicio: 28-10-17_| Terminacion: | 30-10-17

Ejecucion del sondeo

Entorno




Campaiia Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

euskal frenbide sarea

saitec e

SONDEO S-4 Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 11+400 Empresa: INGELUR

X UTM: 527.251,33 Sondista: Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.217,37 |Maquina: TP-50

ZUTM: 530,69 Fecha de ini 28-10-17 Terminacion: 30-10-17

Caja3.De540masg40m

Caja4.De 8,40 ma11,40 m




Caja7.De 17,40 m a 20,40 m

SONDEO S-4 Supervisor: Ismael Garcia
euskal trenbide sarea - P-K. 11+400 Empresa: INGELUR
S a I te( X UTM: 527.251,33  |Sondista: Heliodoro Bejarano
CACINECHNG g Ty 474321737 |Maquina: TP-50
Z UTM: 530,69 Fecha de inicio: 28-10-17 Terminacion: 30-10-17

Caja 6. De 14,40 ma 17,40 m

Caja 8. De 20,40 m a 23,40

-




SONDEO S-4 |Supervlsor: Ismael Garcia
3 P.K. 11+400 |Empresa: INGELUR
euskal trenbide sarea -
S a It e C X UTM: 527.251,33 |Sondista: Heliodoro Bejarano
CNGINEENNG i VY)Y H 4.743.217,37 |Méquina: TP-50
ZUTM: 530,69 |Fecha de inicio: 28-10-17 Terminacion: 30-10-17

Caja 11. De 29,40 m a 32,40 m Caja 12. De 32,40 m a 35,40 m



Campana Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

I euskal frenbide sarea

saitec

SONDEO S-4 |Supervisor: Ismael Garcia

PK. 114400 |Empresa: INGELUR

X UTM: 52725133 [Sondista: Heliodoro Bejarano

Y UT™: 474321737 |Magquina: TP-50

ZUTM: 530,69 |Fecha de inicio: 28-10-17 Terminacion: 30-10-17

Caja 13. De 35,40 m a 38,40 m

Caja 14. De 38,40 m a 40,00 m




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 11+820 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal irenbite sarea - - - S-5
q a q A 7 X UTM: 527.690,59 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
I/ engineering Y UTM: 4.743.255,93 |Maquina: TP-50
/ HOJA 1 DE 4
ZUTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 | Terminacién: | 25-10-17
z z < R g ”E I =
=g 8 gl 8 5 |3 5 E S O I
g £ = 2 Q T o o z ~ < w = 2 &
4o s | E [=) 3= = & 4 £ i 2 < 14 s g w <s
<2 % |z| 3 S 3 N 28 R.Q.D. sa ESTRUCTURA < g2 g 3 u <= 2
] = [0 x =Nl =< a < =
28|z | 3 5 gl 9 DESCRIPCION DEL TERRENO g | 28 2 8 |g || s|2| & |23 g
ERlZ|E )| 3 w 3 ] Qz w z 2 Ed o = g5 Z
oF|l 2|5 | 2 b4 - o = 4 2 > 2 2 ) g @ ®Q B
sw|l = |a| & o @ w g i = 3 g a o o<
w ° o % s = w P RELLENO 2 < 2 2 = 4 £
& lelslsls]® @ ol 1o lel2]|E[3 ], [BUZAMENTO|  uRC. - o 2 z i 8
NN EIEH T IR A 2 2 I 2 3 51 8 8 A A A A A e e R A R Esp. mm Tipo T =) [=]
0,00 - 0,40 m: Tierra Vegetal.
T 0,40 - 0,90 m: Relleno Antrépico. Arcilla limosa (aparentemente aluvial
T removido) pero en su interior se observan trozos de hormigén.
» -
E R 0,90 - 1,60 m: Aluvial: Arcilla limosa con algunas gravas redondeadas de 2-3
- mm de diametro.
7 1,60 - 2,70 m: Eluvial: Arcilla de color gris procente de la alteracion de las ; P 1749
200| margas. Gradualmente hacia la base aumenta la proporcién de trozos de ) M1 | 14,38 1.92 0.419 IP: 8,8%
— g v B 4 us.cs.:cL
roca. 2, S04 0,00%
1 SPT-1 YESQ: 0009
— - 2
— 2,70 - 35,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
3.00) principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
| con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 5 1214 2 Ar
n patina de dxido.
50 1214 3 Ar
n La mayoria de las juntas son inducidas.
o 100 12-14 2 Ar
T ~ 50 1214 2 Ar
= o
A
iy 10° 1214 - -
= 5,00]
s A4
- 10° 10-12 - -~
g -
= °u
- 6,7
ool TP-1
= 10° 10-12 - - 7,
800)
900)
0° 8-10 - -
- 97
ool TP-2 | 188 2560 | 2,513 224 444 |Sehudes: 1,.26%
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- L . . . ., /I 3 3 P.K. 11+820 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion Eﬁ euskal irenbite sarea - - - S-5
q a q A 7 X UTM: 527.690,59 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz AT -
/i engineering Y UTM: 4.743.255,93 |Méaquina: TP-50
/ HOJA 2 DE 4
ZUTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 | Terminacién: | 25-10-17
Z z —~ S e o< o
= S o Q 5 3 = € g s | E o <
z - £ 5 3 o = o o = =2 =3 s J47
w £ = Q 2 o o Z ~ a < = < £ <o
a9 g |E ] 3= = L e £ ] 2 < 14 = S w s
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 = = ]
= = [ [ =R Q= 3 < 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |8 | 3| f|2| % |23 g
el 2| e 5 prr 3 P w Q< 4 5 =) a 3 < 7 =8 <
ol S | < e 4 o o = e s < a 3 . o Q
oy - e > < < i o o] S @ < ax
& e | T N = = slg RELLENO 4 < 2 2 = uE
<lslsls|8 @ o a|2|2[5 |, |BUzAMIENTO|  URC. o 3 z &S o
2lelsle]s V|| v] | e]e z2l2le]glelg]g]8 HEIEEE Esp. mm Tipo T B fa) o
2,70 - 35,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la 10,
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
— con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 5 14-16 3 Ar
- patina de 6xido.
1. La mayoria de las juntas son inducidas.
T 3 68 - -
12.00f P 68 N —
|3‘(£
" 0 8-10 - =
M‘(E
g § 15,00] 15,
= - ! Triaxial:
TP-3 2,559 P.Conf: 1,0 MPa
= RCS: 52,102 MPa
15,
16.00f 5 68 N —
|7‘(£
|B‘(£
19‘(&
T [3 68 -
20.10)
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. P.K. 11+820 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion euskal irenbite sarea - - - S-5
q a q A X UTM: 527.690,59 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz AT -
/ engineering Y UTM: 4.743.255,93 |Méaquina: TP-50
/ HOJA 3 DE 4
ZUTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 | Terminacién: | 25-10-17
g 3 < = gl 5 | %] =7
P ko) . z < < £
z =] E 3} 3 8 Q 9 o 3 2 sl = & Ss
w £ = Q 2 o o Z ~ a < = < £ <o
a9l = | E a 5~ = & 4 £ ii© 2 < o« 3 w s
<8|&|<| 3 wE g © N =3 R.Q.D. L ESTRUCTURA g g | g g | Q| 4 52 2
= = [ [ =R Q= 3 < o 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |g | 2| & |2 % |z g
el 2| e 5 prr 3 P w Q< 4 5 =) a 3 < 7 =8 <
ol S | < e 4 o o I = o s < < [a) . 22
oy al g 2 = = i S ] S 1l g | & | gk
8 g sl Z 7] 2lslg RELLENO Id = [} 2 = U
=lslels|8 @ o lela|2]|E|E]5 [BUZAMIENTO[  uRC. o 3 z g o
NEHEEE V) v]a]s]e HEHEHEHEEEEHEEEL Esp. mm Tipo T o [a) ©
2,70 - 35,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
- patina de 6xido.
21.90] La mavoria de las iuntas son inducidas. SO;: 0,00%
21, 'YESO: 0,00%
i TP-4 | 215 2600 | 2,545 15,7 Sehudes: 1,03%
] 21,40 CaCO;: 12,58
Anh. Carb.: 5,54%
22‘(&
23‘(&
24,00
— 65° sin abrir - -
g S 25,00
= -
7 45° 14-16 N N 25,30 ?br. C?rchar 0,40
- iaxial:
TP-5 2,551 P.Conf: 2,0 MPa
= 25 RCS: 55,372 Mpa
26,00
60° 14-16 - -
2700 [3 68 - -
. 27, SO3: 0,03%
b o 68 . - TP-6 | 277 | 2600 | 2530 10 YESO: 0,06%
- 27, B.-Gully: 50 ml
28‘%
29‘%
— - [ 68 - -
30,00,
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 11+820 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal irenbite sarea - - - S-5
q a q A 7 X UTM: 527.690,59 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz AT -
| engineering Y UTM: 4.743.255,93 |Maquina: TP-50
/ HOJA 4 DE 4
ZUTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 | Terminacién: | 25-10-17
z z < R g ”E e =
| s o Q Q 5 3 5 B S s £ [ <
€ S 3 Q o £ = s 35
w3 E| = Q i o 3] Z = o S u < < <o
wl<|E|l g | 85 |E| = 2 |9¢ Gg 2 | s| S| E|s| g |zf
ol || & e = g N 28 R.Q.D. L ESTRUCTURA g © 2 g 2 = = ]
= = ) 14 oD® =< = < =
HEAR AR gl 2 DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 a s |g| 3| §|2| & |33 5
o 25| 2 & - o} = 2 4 5 2 | 2 s < @ 5o g
suwl = |> S x w a [ o w = ) 3 =] o n <
o = = = w ] o =] @ D
8 & sl z > 2lslg RELLENO 4 = 5] 2 = U
SAAE % o Lo lslz B8], [puzamenTto|  ure. . o S & i 8
HEEHEH vl eelele]g]g]e]elele]g]e]|E]c ] ]|s]|a]|2 |2 Esp. mm Tipo I o a
2,70 - 35,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la 30, T
principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y TP-7 2,546 P.Conf: 3,0 MPa
con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 30,40 RCS: 20475 MPa
patina de éxido. * 58 N =
La mayoria de las juntas son inducidas.
0° 6-8 - -
0° 68 - -
0° 68 - -
<
a
- —_—
34,30
TP-8
34,
FIN DE SONDEO: 35,00 m
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacién con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical ~ [Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercién e euskal frenbide sarea . Pk 111620 _ |Empresa: _INGELUR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz j saltec N R e
ZUTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 Terminacion: 25-10-17

EMPLAZAMIENTO S-5




SONDEO S-5 Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal Irenbide sarea . ;’51,-,,,. 52171 ;23059 Cmprosa: Henol?(sf Iélé,:rano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz _f saltec i o T 5
ZUuTm: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17_| Terminacion: | 25-10-17

Entorno




SONDEO S-5 |Supervisor: Ismael Garcia
euskal trenbide sarea . PK. 11+820 |E'"'"esa: INGELUR
Sa I te C X UTM: 527.690,59 |Sondista: Heliodoro Bejarano
CNGINEEHNG | (AT YA 474325593 |Maquina: TP-50
ZUTM: 528,33 |Fecha de inicio: 23-10-17 Terminacién: 25-10-17

: : SondeaWNE._ = > lbra 0
Mis. Cafa e

Sondes N° S 1| CoTEREANT RS - e
L Caja Ve
- Protundidadde o Nis. A Mis Lafs : . i

Caja2.De 2,50 ma4,90 m

Caja1.De 0,00 ma250m

r \ ondsoNS : e
e . Mis. Cafa N ——

%m(ﬂin |\ — =
vrotundidadde - Mts. A ' Protundided de

Caja4.De 7,30 ma 9,70 m

Caja3.De4,90ma7,30 m



SONDEO S5 Supervisor: Ismael Garcia
SRS EEE . P.K. 11+820 Empresa: INGELUR
S a Itec X UTM: 527.690,59  |Sondista: Heliodoro Bejarano
SELESUEE [y yTm: 474325593 |Maquina: TP-50
Z UTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 Terminacion: 25-10-17

SoneaN®_ - - ; -
Srotondidadde 0 Mts.A - Mis. Cafa Ne.

Caja5.De 9,70 ma 12,10 m Caja 6. De 12,10 m a 14,50 m

I 4 ] g : e
Caja 7. De 14,50 ma 16,90 m Caja8.De 16,90 ma 19,30 m



SONDEO S-5 Supervisor: Ismael Garcia
P.K. + Ei : INGELUR
euskal trenbide sarea - 11+820 mpresa
S a I tec X UTM: 527.690,59  |Sondista: Heliodoro Bejarano
sngineantiy Y UTM: 4.743.255,93  |Maquina: TP-50
ZUTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 Terminacion: 25-10-17

Caja 10. De 21,70 ma 24,10 m

Sondea™N Obra - O AR
Wadde - Nis. A Mis. Cajs N°

Sonden N
Trotundidal de

Caja 11. De 24,10 m a 26,50 m



SONDEO S-5 Supervisor: Ismael Garcia
P.K. + Ei : INGELUR
euskal trenbide sarea - 11+820 mpresa
Sa Itec X UTM: 527.690,59 Sondista: Heliodoro Bejarano
SHgIesnng Y UTM: 4.743.255,93  |Maquina: TP-50
ZUTM: 528,33 Fecha de inicio: 23-10-17 Terminacion: 25-10-17

= = — : Bomien W 77 = ] 2
Peotundidedde o~ Mis. A Mtz Caja N

Caja13.De 28,90 ma 31,30 m Caja 14. De 31,30 ma 33,70 m

Tones N - e ——
Srotuedided de - o | [B5aE . Mis. Cafa N7

Caja 15. De 33,70 m a 35,00 m



Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. P.K. 12+050 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal irenbite sarea - - - S-6
q a q . 7 X UTM: 527.956,11 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz AT -
| engineering Y UTM: 4.743.276,04 |Maquina: TP-50
/ HOJA 1 DE 3
Z UTM: 523.29 Fecha de inicio: 21-10-17 | Terminacién: | 22-10-17
g 3 < = gl 5 | %] =7
—_ 0 z < < S
z =] E 3] 3 8 Q 9 o 3 2 sl = & Ss
w £ = Q 2 o o Z ~ a < = < £ <o
a9 g |E ] 3= = L e £ ] 2 < 14 = w s
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | S| 4 = ]
= = [} x o6 =< = < [ =
IR 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g | 2| §|2|% |z g
el 2| e ES ] & ] w 2 o 5 =] [=) 3 b4 » =3 <>(
ol S | < i 4 o o = e s < a 3 . o Q
oy - e > < < i o o] S @ < ax
& e | T A 2 = Tslg RELLENO 4 < 2 2 = uE
<lslels|8 @ o 2|2|%|5 |, |BUZAMIENTO|  JRC. - o S & i 8
NEHEEE duwvl]ss|ele]g]g]|e]|8]|8]|2]|8]|8|E HEHEH Esp. mm Tipo I o a
0,00 - 0,25 m: Tierra Vegetal.
— 0,25 - 1,50 m: Aluvial: Arcilla limosa de color marrén oscuro con materia
- organica, raices, etc. Presenta algunas gravas de didmetro 1-2 mm.
1.00f
» -
g - 1L 255%
- 1,50 - 4,50 m: Eluvial: Arcilla limosa plastica de color gris en la que se ' LIF;_ ;aéf;/“
- observa la estrucutra rocosa original con trozos de roca. Se desmenuza !’ US.CS.: CL
2,00 facilmente con la mano. mi-1 20,08 1,66 0775 M.0.: 0,23%
— 2, S04 0,03%
Hay tramos en que las trozos de roca predominan frente a la arcilla limosa. YESO: 0,06%
- SPT-1 B.-Gully: 50 ml
- 27
390
— 4.0 ~ 4,
S " I'SPT-2
— — I 4,
— - 4,50 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
- principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
Q 5.0 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con e lo-12 - ox
| péatina de 6xido.
n La mayoria de las juntas son inducidas.
- 0 1214 1 Ar
6.00f
< -
a -
=
T [ 1214 1 Ar
790
- 0 1214 1 Ar
800)
900)
0° 12-14 1 Ar
N Slake DT:
- 9, Id;: 98,4%
— TP-1 | 18 | 2600 | 2552 225 c;g‘g ?‘Zﬁ?’z%
10,00] 9,95 3: 30,
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 12+050 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion euskal irenbite sarea - - S-6
q a q . X UTM: 527.956,11 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/ engineering Y UTM: 4.743.276,04 |Méaquina: TP-50
/ HOJA 2 DE 3
Z UTM: 523.29 Fecha de inicio: 21-10-17 | Terminacién: | 22-10-17
z z < R g ”E I =
_| s o Q Q 5 3 5 B S s £ a <
£ S o = O o = =3 s J47
wd £ = Q s o o zZ~ a < = = <o
a9l = | E o 5~ = & P4 £ iw 2 < 4 s b o s
<8|&|<| 3 wE g © N =3 R.Q.D. L ESTRUCTURA g g | g g | Q u 52 2
= = [ [ =R Q= 3 < 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |8 | 3| 5|2 % |23 g
el 2| e 5 prr 3 P w QZz 4 5 > o < < ® N3] <
x| s | < [ 4 i} o = < I s < 2 5 . o Q
o w a o g &3] w o o a a5 = o oz
& e | T A = = v Tslg RELLENO 4 < 2 2 = uE
<lslels|8 @ o |-]2|2|%|5|s |BUZAMIENTO|  JRC. o S & i 8
NN EIEH ouwvlelwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]c]=]|z]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
4,50 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
n principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
— con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 1040
=1 patina de 6xido. TP-2 1,83 2,590 2,544 17,7 3,87
- 10,
1.0 La mayoria de las juntas son inducidas. 0° 12-14 - =
12‘(&
0° 12-14 1 Ar
et 13,00
- 13, —
Triaxial:
Rl TP-3 2,531 P.Conf: 0.5 MPa
_ 14,20! RCS: 39,711 Mpa
i 0° 10-12 - -
< © 15,00
a
e ©
|6‘(ﬁ
- 0 10-12 - -
|7‘(£
|B‘(£
T 0° 10-12 - -
19‘(&
20.10)
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. = ) P.K. 12+050 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e euskal irenbite sarea - - - S-6
q a q . 7 X UTM: 527.956,11 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz AT -
| engineering Y UTM: 4.743.276,04 |Maquina: TP-50
/ HOJA 3 DE 3
Z UTM: 523.29 Fecha de inicio: 21-10-17 | Terminacién: | 22-10-17
Z z ~ S e o< o
| s o Q Q 5 3 s E = s £ [ <
z 3 £ Q o Q o 5 >~ = I w = =3 25
a8l s |E| 2 2= = L < £ i 2 < 4 c b o <s
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 = = )
] = [0 x =Nl =< a < =
IR 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g | g 7 s |g | 2| & |2 % |z g
o 25| 2 i o o = < -2 > 2 2 9 < @ %9 B
puw| = | a S o @ w o s = 35 < a Q =
[ | @ > s s w ¢] o g 7] s 0
o sl Z 7] 2lglg RELLENO i < 2 2 2 wE
HERE ol l12[2]8]% |, |BUzZAMEENTO[  uRC. - o S z & 8
slsls|e ouwvlelwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]c]=]|s]|0]|2]|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
4,50 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
patina de 6xido.
La mayoria de las juntas son inducidas. o 1012 _ _
< 0° 10-12 -~
a
-
0° 10-12 -~ -~ 24, —
TP-4 2,579 P.Conf: 5,0 MPa
25,00 RCS: 74,905 MPa
FIN DE SONDEO: 25,00 m
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Campana Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

e euskal frenbide sarea &
I Sa Itec engineering

Inclinacioén : Vertical Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 12+050 Empresa: INGELUR

X UTM: 527.956,11 [Sondista: Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.276,04  |Maquina: TP-50

Z UTM: 523.29 Fecha de inicio: 21-10-17 Terminacién: 22-10-17

EMPLAZAMIENTO S-6




Campana Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

e -j‘ euvskal frenbide sarea

saitec

Entorno

SONDEO S-6 Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 12+050 Empresa: INGELUR

X UTM: 527.956,11 i Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.276,04 TP-50

ZUuTm: 523.29 Fecha de inicio: 2110-17_| Terminacion: | 22-10-17




SONDEO S-6 Supervisor: Ismael Garcia
P.K. 12+050 Empresa: INGELUR
(i ] S ) i [ B (T i t X UTM: 527.956,11 Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz Sa I ec engineering ; i - !
Y UTM: 4.743.276,04 Maquina: TP-50
ZUTM: 523.29 Fecha de inicio: 21-10-17 Terminacion: 22-10-17

Sonien WO Ohra el =
Profundided de oo Mﬁf. A= Mts. Caia N

ST

Caja1.De 0,00 ma 2,70 m

SomdeoNe e
h_«tnni\\hd da Mis. A Mr;. T.t‘:zfja fﬂ_ Fy

Caja 3. De 5,20 ma 8,20 m

Soniea N
Protundidad de

|

Caja4.De 8,20 m

= Mite. Cafa W7

a11,20 m

e nbl‘ﬁ_-.__.u._.____'_____..,._._..__




SONDEO S-6 Supervisor: Ismael Garcia
P.K. -+ E : INGELUR
euskal trenbide sarea . 12+050 mpresa
S a I t e C X UTM: 527.956,11 Sondista: Heliodoro Bejarano
CAGINCEHNG iy (W PPN 474327604 |Maquina: TP-50
ZUTM: 523.29 Fecha de inicio: 21-10-17 Terminacion: 22-10-17

Caja5.De 11,20 ma 14,20 m Caja 6. De 14,20 ma 17,20 m

8 L =T
Caja7.De 17,20 m a 20,20 m Caja 8. De 22,20 m a 23,20 m



Campaia Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

i

saitec e

SONDEO S-6 ISupervisor: Ismael Garcia

P.K. 12+050 IEmpresa: INGELUR

X UTM: 527.956,11 |Sondista: Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.276,04 IMa’quina: TP-50

ZUTM: 523.29 |Fecha de inicio: 21-10-17 Terminacién: 22-10-17

Caja 9. De 23,20 m a 25,00 m




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. - > P.K. 12+520 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e sl G S - - S-7
q a q A X UTM: 528.375,00 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / AT -
/i engineering Y UTM: 4.743.340,00 (Maquina: TP-50
/ HOJA 1 DE 3
ZUTM: 529,79 Fecha de inicio: 20-10-17 | Terminacién: | 21-10-17
z z < R g ”E I =
| s o Q Q 5 3 5 B S s £ [ <
£ 5} = o o = =2 )
z 3 £ o o Qo o = - b4 w =
B8z |E| ¢ 3= E L < Qe i) Q < 4 5 < < <g
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 2| o = ]
] = [0 x =Nl =< a < =
IR 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO & |22 7 s |g | 2| & |2 % |z g
o 25| 2 i o o = < -2 > 2 2 9 < @ %9 B
sul = |a| & ] @ W g T = £ 2 fa) o a2
[ | @ > s s w S o g 7] s 0
I - 2 > NAE RELLENO x = 2 zZ 3 i
<lslels|8 ol l]2[2]8]% |, |BUzZAMEENTO[  uRC. - o S z & 8
NN EIEH T IR A 2 2 I 2 3 51 8 A 0 A A A A e e R R R Esp. mm Tipo T =) [=]
_0,00 - 0,10 m: Tierra Vegetal.
0,10 - 1,40 m: Relleno antrépico. Gravas angulosas, trozos de ladrillo, etc.
1.00f
= 1,40 - 1,50 m: Antiguo nivel de Tierra Vegetal. 1 LL: 36,8%
» — 1,50 - 2,50 m: Aluvial: Arcilla limosa con algun rsto vegetal. No presenta : LP:23,2%
- 1369
E - gravas. SPT-1| 20,01 UIZ.(ESSI?/IH:L
2,00]
= S04 0,02%
: 2, YESO: 0,04%
— 2,50 - 3,70 m: Eluvial: Arcilla en la que se intuye puntualmente cierta
- estructura original, con trozos de roca.
390
0° 12-14 1 Ar 3,
n SPT-2
- 3,
— ] - — - 0° 1214 1 Ar
— 3,70 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
40| principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
| con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
n pétina de 6xido. > 1218 7 a
T = La mayoria de las juntas son inducidas.
g 25° 12-14 — =
S R = 3 1012 - ox
- 3 750 12-14 ~ ~
— v 0° 10-12 -~ ox
- 0 1214 1 Ar
— 6.00f
6,
TP-1
6,
< T o
a - 50 12-14 - -
=
7.9
890)
- [ 10-12 - ox
900)
0° 8-10 - ox
10,00]
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. - > P.K. 12+520 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion sl G S - - S-7
q a q A X UTM: 528.375,00 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
/ engineering Y UTM: 4.743.340,00 |Méaquina: TP-50
/ HOJA 2 DE 3
ZUTM: 529,79 Fecha de inicio: 20-10-17 | Terminacién: | 21-10-17
g 3 < = gl 5 | %] =7
P ko) . z < < £
~| £ 2 Q 38 o} 3 [5) 3 2 s = < S
z £ = o Q o I3 Z ~ < = = o
a9l = | E o 5~ [= L < £ ) a < © 5 < b <g
2ol || & g |z S N 3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | S| 4 = ]
= = [ 4 So Qe 3 < o 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |28 2 s |a| 2| & |2| % |28 g
el 2| e 5 prr 3 P w Q< 4 5 =) a 3 < 7 =8 <
ol S | < i 4 o o = e s < a 3 . o Q
oy - e > < < i o o] S @ < ax
& e | T A = = slg RELLENO 4 < 2 2 = uE
=lslels|8 @ 2 lal2]2(2]5 ], |BUZAMIENTO[  URcC. o 3 z g o
NEHEIEE Vo fufwfv]i]e]e zl2lzlzlelsls|8ls =l (5|32 Esp. mm Tipo T B a o
| 3,70 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la 0° 8-10 - - 10000 yp 5 | 338 2560 | 2476 16,1 Caég;@?y“:‘%
principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y 10, ‘Anh. Carb.
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
- patina de 6xido.
1. La mayoria de las juntas son inducidas.
— 0° 8-10 -
— 0° 8-10 - -
12‘(&
|3‘(§
T [3 68 - -
M‘(ﬁ
— 14,
. TP-3
— 14,7
< © 15,00
a
e ©
— 0° 68 - -
|6‘(£
1700| [3 68 - -
|B‘(£
T 3 68 - -
19‘(&
b 19, 1dy: 93,7%
— TP-4 | 187 2,540 2,493 10,1 2,51 1d;: 95,6%
CaCo”: 28,06%
= 19, Anh. Carb.
- 1225
20.10)
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- , . . . .. - > P.K. 12+520 |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e sl G S - - S-7
q a q . X UTM: 528.375 [Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / AT -
’/ engmeerlng Y UTM: 4.743.340 [Maquina: TP-50
/ HOJA 3
ZUTM: 529,79 Fecha de inicio: 20-10-17 | Terminacién: | 21-10-17
z z < R g ”E I =
| s o Q Q 5 3 5 B S s £ [ <
€ S 3 1] o ) £ = s 33
wd £ = Q s o o zZ~ a < = = <o
88| s | E| ¢ 2= E & < £ i 2 < 4 £ b w s
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 = = ]
] = [0 x =Nl =< a < =
zES(gl2| = |&| S DESCRIPCION DEL TERRENO g | g 2 s k|5 |5|2|¢ |38 €
5l || 5 m - a = 2 4 =] 2 2 a < ] 59 g
a5l =18 Iot 2 w 2 i x e = 2 < a o 2
o = = = w ] o =] @ D
8 & sl z > g RELLENO 4 = 5] 2 = U
slg|s|8 @ ol l]2[2]8]% |, |BUzZAMEENTO[  uRC. - o H z i} 8
slsls|e vl elwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]c]=]|z]|0]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
3,70 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
patina de éxido. 0° 6-8 - -
La mayoria de las juntas son inducidas.
0 68 - =
<
a
-
0 68 - =
24,
TP-5 | 367 2,550 | 2,460 10,0
25,00
FIN DE SONDEO: 25,00 m
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacioén : Vertical Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la inserciéon | € euskal renbide sarea . PK 12520 |Empresa: INGELUR
de la Alta Velocidad Vitoria-Gastei j Saltec ] . X UTM: 528.375  |Sondista: Heliodoro Bejarano
e la a velocidad en Vitoria-Gasteiz / engineering |- 274350 |Maquina: P50
ZUTM: 529,79 Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacion: 21-10-17

EMPLAZAMIENTO S-7




SONDEO S-7 Supervisor: Ismael Garcia
Campaia Geotécnica previa para la insercion @4 7= euskat irenbide sarea . ;'l'j:m. ;:;‘?7% Empresa: o ;E‘(ﬁf 'étejj:ran S
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz J Sa |tec — Y UTM: 4743340 TP-50
ZUuTm: 529,79 Fecha de inicio: 20-10-17_| Terminacion: | 21-10-17

Entorno




euskal trenbide sarea

saitec s

SONDEO S-7 |Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 12+520 |Empresa: INGELUR

X UTM: 528.375 |Sondista: Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4743340 |Maquina: TP-50

ZUTM: 529,79 |Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacién: 21-10-17

Caja 3. De 6,00 m a 9,00 m

P
S i

Caja 2. De 2,80 ma 6,00 m

TR A

Caja 4. De 9,00 ma 12,00 m




Campaiia Geotécnica previa para la inserciéon
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

[ j euskal trenbide sarea

saitec

engineering

SONDEO S-7 |Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 124520 lEmpresa: INGELUR

X UTM: 528.375 |Sondista: Heliodoro Bejarano

Y UTM: 4.743.340 IMéquina: TP-50

Z UTM: 529,79 I Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacion: 21-10-17

Caja 5. De 12,00 m a 15,00 m

Caja 7. De 18,00 m a 21,00 m

Caja 6. De 15,00 m a 18,00 m




SONDEO S-7 Supervisor: Ismael Garcia
& o f f " euskal frenbide sarea . PK. 124520  |Empresa: INGELUR
Campaiia Geotécnica previa para la inserciéon - - -
N o ) Sa | eC X UTM: 528375 |Sondista: Heliodoro Bejarano
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz engineering
Y UTM: 4.743.340 [Maquina: TP-50
Z UTM: 529,79 fecha de inicio| 20-10-17 Terminacion: 21-10-17

Caja 9. De 24,00 m a 25,00 m



Inclinacién : Vertical Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
P.K. 10+800 Empresa: INGELUR
= - A . A e euskal frenbide sarea
Campaiia Geotécnica previa para la insercion eg/f . oy P F—— — S-8
- . . - H . 8 ondista: {
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz Sa Ite‘ =R -
/ engineerlng Y UTM: 4.743.203,82 |Maquina: TP-50
HOJA 1 DE
Z UTM: 525,57 Fecha de inicio: 23-10-17 | Terminacién: | 25-10-17
< z z < P B T ";g <
| |zl | 8 8| 3 2 |8 3} E O I O T - -
4ol < El o s = o < Q¢ & a « 2 E < s <g
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g |2 g | 9 4 | =52 2
= = 9] [ So Qe = < o Q
IERRE 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 7 s |g | 2| 82| % |z g
Rl 2|2 | 2 o o a E 2 2 3 2| 2 s | = o | 58 S
sEl = | & 5 (3 w 2 i x e = S < a o 22
a s | @ = s = [ e} o 9 [ = e
o sl Z 7} =|s|g RELLENO I < 2 2 3 ur
-lslels|8 N |2 (2|, |BUZAMIENTO JRC. o H z G 8
2lsfslels Lol v] el HEEEEHEBEE HEEEE Esp. mm Tipo I a a
0,00 - 0,20 m: Tierra Vegetal.
0,20 - 5,00 m: Relleno: Arcilla limosa con gravas (diametro méax 10 cm. Pero
N predominan los tamarios de 2-3 cm.), ladrillos, raices, etc.
1.00f
— 7 1,70
2,00] SPT-1
— 7 23
300
— 3,15
7] © -
g b= i SPT-2
- 3,7
490
7 ~
-1 S
— 590 Q 5,
e 5,00 - 7,40 m: Aluvial: Gravas en matriz arcillosa. El tamafio medio de las ’
n n gravas es de 2-5 cm., pero los hay mayores). SPT-3
] v 550
- - de 5,90 a 6,10 la muestra se ha lavado
690
— - 6,40
7] SPT-4
7.00| 7,
7] 7,40 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
. principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
8‘; con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
— " patina de dxido.
< - . La mayoria de las juntas son inducidas. 85° 10-12 - ox
e 2 4
9“5 3 1012 . -
B 3 1214 10 Ar
- 0 10-12 - -
10,00)
B: Bateria sencila D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
- o P.K. 10+800 |Empresa: INGELUR
~ - . . . e euskal frenbide sarea
Campaiia Geotécnica previa para la insercion o I P =" S-8
. - . . H . 5 ondista: 1
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz .
engineering Y UTM: 4.743.203,82 |Méaquina: TP-50
HOJA 2 DE 3
ZUTM: 525,57 Fecha de inicio: 23-10-17 | Terminacién: | 25-10-17
Z z —~ S e o< o
| = S ° Q 3 3 z £ < s £ o < _
= £ ] o o = o o = 2 o = s I3
8d El o | 25 |E| & 2 | gg £% o | < | E| & | 5| 2 |=£
S5 22| 2 e |k 2 N 8 R.Q.D. g ESTRUCTURA g g |2 g | o | 4 = ]
= 2 9] [ =R Q= = < a )
HEAE AR gl 2 DESCRIPCION DEL TERRENO g | 28 2 s ||| s |8|¢& |28 =
celZ || 3 i 5 2 w 2 o 5 2 2 a < @ 53 <
ol | < e 4 o Q 5 s z s < 2 3 . 29
oy al g 2 = = i S ] S 1l g | & | gk
8 g sl Z 7] 2lslg RELLENO Id = [} 2 = U
NEEEE a .|2|2|2|5]. |BUZAMIEENTO|  JRC. o 3 z g o
slF18|8 |3 ° . 2 o} o
NN EIEH vl ewlelelglg]e]g]g]e]s]g]|S]c]=]|s]|a]|2]|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
7,40 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
— T principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
— con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con o 1214 - -
- patina de 6xido.
m; i’ i i i 1090 £
00| La mayoria de las juntas son inducidas. 5 Mod. Corte (G):
5 1012,12 Mpa
T ‘a Mod. Def. (Ep):
- i 0° 10-12 - - 150 & 2530,30 Mpa
n ", Stake DT;
— TP-1 | 219 | 2550 | 2495 18,9 1d;: 98,0%
12,00f 16" 98,0%
12,10] B.-Gully: 49 ml
- S05:0,01%
| YESO: 0,03%
T 0 10-12 - -
|3‘(£
M‘(ﬁ
] 65° 12-14 - =
— 0 1214 3 Ca
g b 15.00|
= <
|6‘(£
— [ 10-12 - -
e — 7 [Schimazek:
- 16, 21 2561 0,0000 kN/m
17,00) TP-2 g 2,598 y 3210  |Triaxial:
— 21 2,513 P.Conf: 1,0 MPa
1 a 17 RCS: 48,316 MPa
1020] [3 1012 - -
1000] [3 1012 - -
2010
B: Baterfa sencilla D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
= P.K. 10+800 |Empresa: INGELUR
~ '3 . - . e euskal frenbide sarea
Campaia Geotécnica previa para la insercion eﬁ/ o 2075048 |somaiet p— S-8
- . ] . H . 8 ondista: 1
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz fe el -
/ engineering Y uTM: 4743.203,82 |Maquina: TP-50 HOJA 3 DE 3
Z UTM: 525,57 Fecha de inicio: 23-10-17 | Terminacién: | 25-10-17
z Zz < . E\f ng Fa =
| £ ° Q Q 5 3 5 B e s £ a <
z B = Q o Q o S = w = = Js
88| s | E| 2 3~ = z ) Qe & a < & 5 < bt <g
<3| &|<| 3 ie 3| 2 N |28 R.Q.D. Ed ESTRUCTURA = = = O I = - 54 8
= = O] x =N =< = < =
IERE e 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 3 s |g| 2| &8|2| & |28 g
B 2|5 | 2 @ 5 3 E 2 i 5 121 ¢ S| =2 o | 58 S
b s g o 4 o Q i} x o = a3 < [=} y a3
oy 2 > H = w o] & a @ < o
S [ sl Z D 5|8 RELLENO 4 s 7} 2 = Y=
RARAE & . <|2|2[%|, |BuzamiENTO|  URC. . o B & iy 8
Jlslelels | 4|s HEEHEEEESEEMEEE Esp. mm Tipo I a [=]
7,40 - 25,00 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
N principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 0 1012 ~ _
- patina de 6xido.
2100 La mayoria de las juntas son inducidas.
- 21,
- T Triaxial:
2 7 TP-3 2,518 P.Conf: 0.5 MPa
- RCS: 30,633 MPa
e 2200) 21,
0° 10-12 - -
« -
a
=
23,00
0° 10-12 - B
24,00)
o3 Corte
_ 1846,32 Mpa
© Mod. Def. (Ep):
~ — 24,60 4615,81 Mpa
. ) )
24,75] E Slake DT:
g£| 130 | 2580 | 2257 14,6 d;: 98,0%
25,00) 0 1d;: 98,2%
24,90 (4 S04 0,03%
. 25,20 o YESO: 0,06%
CaCOg: 38,71%
— 1 Anh_Carb.;
. FIN DE SONDEO: 25,50 m
26,00
27‘[2
28,00
29,00
30,00
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Campana Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

e j euskal irenbide sarea

saitec i

Inclinacioén : Vertical ~ [Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 10+800  |Empresa: INGELUR

X UTM: 526.752,48 |Sondista: IRaki

Y UTM: 4.743.203,82 |Maquina: TP-50

Z UTM: 525,57 Fecha de inicio: 23-10-17 Terminacién: 25-10-17

EMPLAZAMIENTO S-8




SONDEO S-8 Supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercion =) euskat irenbide sarea . ;'l'j:rM. 521;;‘22(:8 Empresa: 'N(I?.]itiUR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz j Sa |tec — Y UTM: 4.743.203.62 P50
ZUuTm: 525,57 Fecha de inicio: 20-10-17_| Terminacion: | 21-10-17

Situacion previa

Entorno




SONDEO S-8 Supervisor: Ismael Garcia
euBkEIerBIe saiea - P.K. 10+800 Empresa: INGELUR
Sa Itec . X UTM: 526.752,48 |Sondista: IAaki
engineering
Y UTM: 4.743.203,82 [Maquina: TP-50
ZUTM: 525,57 Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacién: 21-10-17

Sonien ti® ~=  Obra
adde o Mits. A Mis. G

SovieaN" __—— Obra_ -
Trtundidadide o Mis. A Mis CajF "‘*’ -

=

g =

Caja 2.De 1,70 m a 4,00 m

SondeaN® Obra . Sonlen W :
Trotundidedde - o Mts. A Mis. Cajaf”_— Trotundidadde O ]

P

Caja3.De 4,00ma6,10 m Caja4.De 6,10 ma 8,90 m



SONDEO S8 [supervisor: Ismael Garcia
Campaiia Geotécnica previa para la insercion S e e - )F:ETM 521:;22048 I:::‘::: lNi_:;iUR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz [/ Sa I ec engineering . S .
Y UTM: 4.743.203,82 |Méquina: TP-50
Z UTM: 525,57 |Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacion: 21-10-17

A I

fis. Caja M7 / ——— e .
: Sondeo N
Protundidad de

Caja5.De 8,90 ma11,30 m Caja6.De 11,30 ma 13,30 m

Sondeo W°
Profundidad de

Caja7.De 13,30 ma 15,60 m Caja 8. De 15,60 ma 17,80 m



SONDEO S-8 [supervisor: Ismael Garcia
euskal trenbide sarea . PK. 104800 |Empresa: INGELUR
S a Itec X UTM: 52675248 |Sondista: \fiaki
Selitasial Y UTM: 4.743.203,82 |Méquina: TP-50
ZUTM: 525,57 |Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacién: 21-10-17

% deaW_ i -
L el de SondenW®

CELTIEEEAITI4 4818 e g,

Caja 9. De 17,80 m a 20,20 m Caja 10. De 20,20 m a 22,30 m

=02 e e
Sidadde ~ - Mis. A_—-— — Mis. Cajg V™

lﬂi

Caja 11. De 13,30 m a 24,60 m

Caja 12. De 24,60 m a 25,50 m



Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
” P.K. 11+150 |Empresa: INGELUR
= 2 A . A e euskal frenbide sarea
Campaiia Geotécnica previa para la insercion e‘/ . o P FO—— — S-9
- - . . H R B ondista: 1
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz e Sa Ite< S
/ engineering Y uTM: 4743.172,52 |Maquina: TP-50
HOJA 1 DE 3
ZUTM: 526,97 Fecha de inicio: 20-10-17 | Terminacién: | 23-10-17
z z < R g ::E‘ I =
|z o ) 8 5 |3 5 E i s | £ ¢ | s4
wZ E| = 2 Q 2 3] ) z 5 s w b < o
a8l s |E| 2 3= E z K 3 e 2 < x = S w s
Solz || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 = = ]
-] = [0 x =Nl =< a < =
IR 3 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g | 2| §|2|% |z g
o 25| 2 £ a ] i 3 o 5 2| 2 s | = 2 | 58 g
ow| = |a| & x ] @ W g T = £ 2 fa) o @
o d e = = = w o ] =] n a3
8 & sl z > NE RELLENO 4 = 5] 2 = U
<lslels|8 @ o |-12|2|%|5|s |BUZAMIENTO|  JRC. - o S & i 8
Jlslsle]s T 2 A 23 8 A A 63 A = S A 2 e el S R R R E Esp. mm Tipo T o o
0,00 - 0,30 m: Tierra Vegetal.
— 0,30 - 4,20 m: Aluvial: Gravas carbonatadas redondeadas en matriz limo
— - arenosa. El tamario medio de las gravas es de 4-5 cm., pero las hay de hasta
. 8-10 cm.). Las gravas suponen aproximadamente el 50%, y la matriz areno
1.00] limosa el otro 50%.
— - 1,60
209 SPT-1
» b— | 2,
2 e
= - -
3.00| 3,
- 3,26|
— i MA-1
T SPT-2
- 3,86
— 400
pl 4,
] 4,20 - 24,90 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
7 = principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
- g con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 10° 1214 2 Ar
- = patina de 6xido.
500 &
= 65° 12-14 - ox
_ \ 4 Las juntas verticales apenas tienen contunuidad al estar cortadas opr las 10° 1214 10 Ar
_ horizontales
— 10° 10-12 2 Ar
600
N 100 1214 25 Ar
7.9
10° 12-14 - =
< - -
g 2
10° 1214 - -
8.00)
Id1: 98,8%
N 8, 1d2: 98,6%
7] TP-1 1,31 2,630 2,596 245 $0;: 0,00%
'YESO: 0,00%
— - 8 CaCO3: 40,00%
000 Anh. Carb.:
45° 14-15 - - 42600
60° 14-16 N
1000) 100 810 - -
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
/ = e P.K. 11+150 |Empresa: INGELUR
~ - . . . e euskal frenbide sarea
Campaiia Geotécnica previa para la insercion eﬁ o w27 01501 |somaier =" S-9
/ H B X ondista: 1
- = - = /
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / ol
/ engineering Y UTM: 4.743.172,52 |Méaquina: TP-50
HOJA 2 DE 3
ZUTM: 526,97 Fecha de inicio: 20-10-17 | Terminacién: | 23-10-17
g 3 < = gl 5 | %] =7
—_ 0 z < < S
~| £ g Q 38 o} S [5) 3 2 s = < S
wZ £ = o 2 o o Z ~ a < = < £ <o
a9 g |E ] 3= = L e £ ] 2 < 14 = S w s
2ol || & g |z S N =3 R.QD. L ESTRUCTURA g | 2 g | 9 u = ]
= = [ [ =R Q= 3 < o 9
IR 5 gl ¢ DESCRIPCION DEL TERRENO g |22 2 s |g | 2| §|2|% |z g
LEl 2| % 5 ] o 2 j Q e 5 =} =] o < 7] =3 <
el < | 2 4 o o 2 s < 2 3 . 29
@ W o S u @ w o & a 2 a o @
o 8 4 = = = w RELLENO u % 2] = w
o sl Z @ 2|g|% x = 2 z o) 4
NEEHE 5|2|2|3 |, |BUZAMENTO|  JRC. o S 4 ]
g : [ = sl =18z ]5 ]2 ] - o
NN EIEH ouwvlelwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]v]=]z]|8]|2|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
4,20 - 24,90 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
T principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y 100 8-10 - ~
1 con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con
- patina de 6xido.
1. La mayoria de las juntas son inducidas.
200] 100 810 - -
|3‘(£
— 10° 8-10 - -
M‘(E
T 100 sellada 2 Ca
— - 14,
- 1.6 2,576
] TP2 | 2498 | Sooe 3,779
g s 15.00] 15,
= -
i 10° 8-10 - -
|6‘(£
— 10° 8-10 - -
|7‘(£
— 18.00
1000] 100 810 - -
20.10] 10° 810 - -
B: Bateria sencilla D: Diamante S: Perforacin en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava
T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Inclinacién : Vertical  [Supervisor: Ismael Garcia SONDEO
/ = e P.K. 11+150 |Empresa: INGELUR
~ - . . . e euskal frenbide sarea
Campaiia Geotécnica previa para la insercion eﬁ = P P — S-9
/ H B X ondista: 1
q q q q /
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz / ol -
/ engineering Y UTM: 4.743.172,52 |Méaquina: TP-50
HOJA 3 DE 3
ZUTM: 526,97 Fecha de inicio: 20-10-17 | Terminacién: | 23-10-17
3 — S E a =
| e o o) Q 5 3 s € < s £ o <
z E = o O ) o = > - -~ z w = = 25
B8z |E| ¢ 3= E L < Qe i) 2 < 4 5 < < <g
2ol || & g |z & N % 3 R.QD. L ESTRUCTURA g g |2 g | 2| o = ]
=< =} 3 (23 = )
HEAE AR gl S DESCRIPCION DEL TERRENO g | g¢ 2 s ||| s |8|¢& |28 :
o 25| 2 4 o o} = < 2 > 2 2 9 < @ %9 B
sw|l = |a| & o @ w g i = 3 g a o o<
w ol e > s = w RELLENO 2 g 2 2 3 gE
= o lalelslsle] ® @ 2(2|2|_[suzamiento| uRC. & 5 2 & 9] 2
18|82 of [=lafs[5lz]s " =] ] o
NN EIEH vl elwlelelglg]e]g]g]e]g]g]|S]v]=]|z]|8]|2]|8|% Esp. mm Tipo T =) [=]
4,20 - 24,90 m : Margas de color gris. Presenta dos familias de juntas, la
principal, a favor de la estratificacion, es subhorizontal (5°-10°), bastante lisa y
— con algo de arcilla. Existe una segunda familia subvertical, irregular y con 10° 810 - - 20, o
patina de 6xido. TP-3 | 100 | 2650 | 2604 17,5 B.-Guily: 40ml
— 20, Sehudes: 1,23%
La mayoria de las juntas son inducidas.
10° 8-10 - -
< =
a =3
2 -
10° 8-10 - —
%, Triaxial:
— TP-4 2,551 P.Conf: 5,0 MPa
RCS: 72,582 MPa
10° 8-10 - - 24,
FIN DE SONDEO: 24,90 m
B: Baterfa sencilla D: Diamante S: Perforacion en seco R.Q.D.: Rock Quality Designation T.R.: Testigo de Roca Ox: Oxidos Ca: Calcita Ar: Arcilla Gr: grava

T: Bateria doble. W: Widia A: Perforacion con agua J.R.C.: Joint Rugosity Coefficient T.P.: Testigo Py: Pirita Q: Cuarzo S: Arena




Campaiia Geotécnica previa para la insercion
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz

e f‘ euskal frenbide sarea .
j Sa Itec engineering

Inclinacién : Vertical Supervisor: Ismael Garcia

P.K. 11+150 Empresa: INGELUR

X UTM: 527.015,41 |[Sondista: |Aaki

Y UTM: 4.743.172,52 |Maquina: TP-50

ZUTM: 525,57 Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacion: 23-10-17

EMPLAZAMIENTO S-9




SONDEO S-9 Supervisor: Ismael Garcia
Campaia Geotécnica previa para la insercion e ouskal Irenbide sarea . ;'l'j:m. 52171 31‘:04 - Empresa: 'N(I?.]itiUR
de la Alta Velocidad en Vitoria-Gasteiz j Sa |tec — Y UTM: 474347252 P50
/ ZUuTm: 526,97 Fecha de inicio: 20-10-17_| Terminacion: | 23-10-17

Entorno




SONDEO S0 [supervisor: Ismael Garcia
euskal trenbide sarea . P-K. 11+150 |Empresa: INGELUR
S a Itec _ X UTM: 527.01541  |Sondista: fiaki
Sl Y UTM: 4.743.172,52 |Méquina: TP-50
ZUTM: 526,97 |Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacion: 23-10-17

Caja1.De 0,00 ma 2,20 m Caja 2. De 2,20 m a4,00 m

« 4

SondeaW Ssubldiodiodis - SomdeowW___ - Obra__— - -~~~ =
Trotundidadde _— = . Teotundidedde Mits.A_ Mis. Caja V"

g o el

Caja3.De4,00ma5,80m Caja4.De 5,80 ma 8,00 m




SONDEO S-9 Supervisor: Ismael Garcia
RS SB eEaE . P.K. 11+150 Empresa: INGELUR
s a I tec X UTM: 527.01541  |Sondista: Ifiaki
engineering n
Y UTM: 4.743.172,52 Maquina: TP-50
ZUTM: 526,97 Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacion: 23-10-17

= ——

Sondea N° —__Obra. e
Protunditad do o Mis. A Mts. Caji

Caja 5. De 8,00 ma 10,20 m

SodeoN°__ — ~ Obra_ 20 | semenaaniewme AR
7 fn‘\\\\\\'\h\l de Mts. Caja V°—

£
'

TR TP STty
B e

{
:

Caja 7. De 12,60 m a 15,00 m Caja 8. De 15,00 ma 17,40 m



SONDEO S-9 Supervisor: Ismael Garcia
euskal trenbide sarea W PK 11+150 Empresa: INGELUR
S a I tec X UTM: 527.015,41 i ki
engineering
Y UTM: 4.743.172,52  |Maquina: TP-50
Z UTM: 526,97 Fecha de inicio: 20-10-17 Terminacion: 23-10-17

B~ = /! —

© Somea [ SomieoN°_ __ Obra
_ Protundidadde - : Protondiad de o Mts. A Mis. Caja V"

T

PS5 i
Caja 9. De 17,40 m a 19,80 m Caja 10. De 19,80 ma 22,40 m

Sondeo W Obra—
Protundidad de Mts. A Mis. Caja V"

el e S Z S

Caja 11. De 22,40 m a 24,60 m Caja 12. De 24,60 m a 24,90 m




ANEJO N2 4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. APENDICE 6

6.5. Campana complementaria aproximacion a Vitoria Gasteiz de la
nueva Red Ferroviaria en el Pais Vasco (2018)

ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN VITORIA-GASTEIZ



) ; y : : OBRA: ]
é X:30T 525971 SONDA TIPO: TECOINSA TP-50 OBSERVACIONES: SOLICITANTE: CAMPANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
& | Y:4743375 EMPRESA DE SONDEOS: J.S.M. e euskal frenbide sarea GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
% TESTIFICADO POR: JUAN JOSE CAYON I APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
g | £:522 SONDISTA: JONATAN MELCHOR RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO
3 > N METODO DE PERFORACION: REFERENCIA: DIBUJADO: COTEJO:  wy FECHA: SONDEO: HOJA:
9 z | 8 £ c |8 |2|a L70_2018 AIM 22/08/2018 S-101 1 de 3
52| 8] 8¢ 2 cof (3|82 .3 -
S| 2 g |lxo ) ol |22l 5| 5| <8
z¢ | 2| 5 25| . |¢ o3z |9E|c |8 | 28 :
Sol 8 | B (82| 9|3 o |89 5|8|E|32 DESCRIPCION
gl | 5 | 2 |E2| ¢ Q| £ |22 |2]|Y| e
oo |1 2345|141664[8060402 > - Gizae|® | F |2 =
0 + + + -1 0.00-0.20 TIERRA VEGETAL. Limo arcilloso con materia organica y restos vegetales. Color marrén oscuro.
0.20-1.10 RELLENO ANTROPICO. Limos algo arcillosos con trazas de gravas heterométricas, redondeadas y poligénicas. Trazas de bloques. Color marrén oscuro y rojo.
1.10-4.60 SUELO ALUVIAL
160 1.10-2.20 Arcilla limosa con algo de arena y grava fina redondeada. Color marrén. Compacidad medianamente firme.
2.20 2'250
5 13| W
7N=12
7
M.l. [2.80
3.00
2.20-4.30 Arena gravosa y bastante arcillosa limosa. Color marrén claro-ocre. Compacidad medianamente densa.
3.60
3.60 10
10N=22
12
10
4.20
100 4.50 4.30-4.60 SUELO RESIDUAL. Gravas angulosas con matriz arcillosa limosa. Color marrén claro. Compacidad muy densa.
TR N=R
4.60 I
" L1 460-870 SUSTRATO ROCOSO.
[ [
[
[ [
7z I . . N
5.80 [ I | 4.60-6.90 Lutita calcarea - Marga algo alterada. Bastante fracturada (Grado de meteorizacion: IIl).
alllll g R
[ [
[
[ [
101| D I ' I
6.90 T
. 7.1SI
7%
1 P 6.90-8.70 Lutita calcarea - Marga poco alterada. Algo fracturada (Grado de meteorizacion: I1).
7.90
8.ZOI
+10



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20


SOLICITANTE:

e j euskal frenbide sarea

OSEI\A/I'PANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO

REFERENCIA:
L70_2018

DIBUJADO:
AIM

COTEJO:

FECHA:
22/08/2018

SONDEO:
S-101

HOJA:
2 de 3

—

Sondao N° IAM LENITO /(72
Profundidadde -~ WMis.A__. _ Mis. Caja V"

Emplazamiento

Caja 2 : Profundidad de 1.80-3.60m.

Caja 3 : Profundidad de 3.60-6.00m.

Caja 4 : Profundidad de 6.00-8.40m.

Caja 5 : Profundidad de 8.40-8.70m.
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GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
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RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO

REFERENCIA:

L70_2018

DIBUJADO:
AIM

COTEJO:

AN

FECHA:
22/08/2018

SONDEO:
S-101

HOJA:
3 de 3




) 5 y : . OBRA: ]
é X:30T 526124 SONDA TIPO: TECOINSA TP-50 OBSERVACIONES: SOLICITANTE: CAMPANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
G | Y:4743354 EMPRESA DE SONDEOS: J.S.M. e euskal frenbide sarea GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
% : TESTIFICADO POR: JUAN JOSE CAYON . : j APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
g | £:523 SONDISTA: JONATAN MELCHOR RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO
3 > N METODO DE PERFORACION: REFERENCIA: DIBUJADO: COTEJO: xﬁ - g | FECHA: SONDEO: HOJA:
a s o £ x |8 | S| o L70 2018 AIM ffi”i—% 23/08/2018 S-102 1 de 2
g2l @8 2 |2 8 ros |0 [ 8|2 < =
SF Q N r = a o W= e I < O
= < x 2 - 0 W el 9 <
22| 8| 2|88 s |2 285 |2ElS|E| 28 ,
D £ | B SS| 5 B o |scEelE|B|E| 3 DESCRIPCION
w o w = < o x — % OD SE o 8 > @) =
oo |1 2345|141664[8060402 > - Gizae|® | F |2 =
0 * - - *1 0.00-0.20 TIERRA VEGETAL. Arcilla limosa con restos vegetales y materia organica. Color marrén oscuro.
0.20-3.85 SUELO ALUVIAL
0.20-1.10 Arcilla limosa-Limo arcilloso con trazas de grava heterométrica redondeada, con algo de materia organica y restos vegetales. Color marrén oscuro.
1.50
5
6
gN=14
M.I. 14
2.10 210
"3 w 1.10-3.85 Arena gravosa con algo de limo y arcilla. Color naranja y marrén claro-ocre. Compacidad floja.
2.70
M.L
3.50
4.10
100 3.85-4.75 SUELO RESIDUAL. Arcilla limosa con trazas de nucleos rocosos meteorizados. Color marrén ocre. Medianamente firme.
4.50
21
I 60N=R
4.75
° I l 1] 4.75-8.50 SUSTRATO ROCOSO.
[
[ [
é§4 I | I 4.75-6.70 Lutita calcarea - Marga. Algo alterada y bastante fracturada (Grado de meteorizacion: lll).
[
[ [
[
[ [
[
[ [
101| D
7 0%
6.70-8.50 Lutita calcarea - Marga. Poco alterada y poco fracturada (Grado de meteorizacion: Il).
%
§ T.P.
r 8.OOI
8.30
+10
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SOLICITANTE:

= j‘ euskal frenbide sarea

OCBKIII\-\/I-PAI(IA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO

REFERENCIA:

L70_2018

DIBUJADO:
AIM

COTEJO:

ot

FECHA:
23/08/2018

SONDEO:
S-102

HOJA:
2 de 2

Sondea N Obra__

Protundidadde Mis. A___ I;f?

Emplazamiento Caja 1 : Profundidad de 0.00-2.10m.

WA s Caa

Caja 3 : Profundidad de 4.10-6.30m.

Caja 4 : Profundidad de 6.30-8.50m.

. GoTuR€AMIENTD

"‘431_\ n

Caja 2 : Profundidad de 2.10-4.10m.

ABs~ Nal. BIP




%) . - . . OBRA:
:D(( X:30T 526470 SONDA TIPO: TECOINSA TP-50 OBSERVACIONES: SOLICITANTE: CAMPANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
G | Y:4743261 EMPRESA DE SONDEOS: J.S.M. e euskal frenbide sarea GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
% : TESTIFICADO POR: JUAN JOSE CAYON j APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
g | £:527 SONDISTA: JONATAN MELCHOR RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO
3 > - METODO DE PERFORACION: REFERENCIA: DIBUJADO: COTEJO: a” . Q FECHA: SONDEO: HOJA:
a s o £ x |3 < |0 L70 2018 AIM e led T, 23/08/2018 S-103 1 de 3
52| 8] 8¢ 2 cof (3|82 .3 -
SF Q N r = a o W= <~z | E < O
2L | T | 5S¢ 5 sg2 |SEl8 | & Z9
w S Y z w w = z
951 & | B |28 9 |2| o |[sotelg ||l 32 DESCRIPCION
Y|l 2 | = || € | R & |eczo||2|E| ke
oo |1 2345|141664[8060402 > - Gzaie| Q| F z O I
0 - - -"-] 0.00-0.30 TIERRA VEGETAL. Limos con algo de grava gruesa y media y restos vegetales. color marrén oscuro.
0.30-5.40 RELLENO ANTROPICO.
0.30-1.00 Gravas heterométricas y angulosas con algo de matriz arenosa-limosa. Color marrén claro.
200 1.00-2.60 Arcilla limosa con algunas gravas heterométricas y poligénicas. Consistencia medianamente firme. Color marrén oscuro y rojo.
i 3
3
4N=7
4
100 2.60
M.L
3.50 I 2.60-4.45 Arena limosa-Limo arenoso con algo de materia organica y restos vegetales y grava fina. Color marrén ocre y marréon oscuro. Trazas de moluscos.
3.80
I 13| W
5 4.45-5.40 Grava angulosa y arenosa con trazas de limo y arcilla.
560
6.00
I 31 N=R
60
6.20
5.40-8.00 SUELO ALUVIAL. Arena limosa y arcillosa con algo de grava heterométrica y poligénica redondeada. Color marrén claro y gris claro. Compacidad muy dura.
80
T 7] 8.00-9.60 SUSTRATO ROCOSO.
I l ] 8.00-8.60 Lutita calcarea - Marga. Algo alterada y algo fracturada. Color marron y gris claro. (Grado de meteorizacion: |lI).
Al A o —
101| D '
005 P [ [
’ I I l r| 8.60-9.60 Lutita calcarea - Marga. Poco alterada y poco fracturada. Color gris claro (Grado de meteorizacion: Il).
9.30 [
[ 1
+10
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Emplazamiento

SondeaNe . Obra___
rotundidad de Mts. A __

Caja 3 : Profundidad de 3.80-5.60m.

Caja 1 : Profundidad de 0.00-1.80m.

Caja 4 : Profundidad de 5.60-8.00m.

FOTOS

. OBRA: .
SOLICITANTE: CAMPANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION

e euskal trenbide sarea GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
j APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA

REFERENCIA:

L70_2018

RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO
DIBUJADO: COTEJO: T

~ LG FECHA: SONDEO: HOJA:
AIM k\(ﬁ_ﬂ , 23/08/2018 S-103 2 de 3

Caja 2 : Profundidad de 1.80-3.80m.

Caja 5 : Profundidad de 8.00-9.60m.




FOTOS

SOLICITANTE:

e j euskal frenbide sarea

OSEI\A/I'PANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO

REFERENCIA:

L70_2018

DIBUJADO:
AIM

COTEJO: FECHA:

M 23/08/2018

SONDEO:
S-103

HOJA:
3 de 3

Tapdn de fondo

ESQUEMA DE PIEZOMETRO

Arqueta

Tapon de cabeza

$

0.5m Sello cemento-bentonita

Tuberia ciega

2m

19.60m

Grava Slicia (2-6mm)

Tuberia ranurada

on

101 mm

Perforacion 101 mm.

Entubacion: PVC PREUSSAG 2"

Sin escala




+10

T.P.

6.10
G.SOI

4.00-6.70 Lutita calcarea - Marga poco alterada y poco fracturada (Grado de meteorizacion: Il). Color gris claro - gris oscuro.

) j y : . OBRA: ]
:DE X:30T 527190 SONDA TIPO: TECOINSA TP-50 OBSERVACIONES: SOLICITANTE: CAMPANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
G | v:4743136 EMPRESA DE SONDEOS: J.M.S. e euskal trenbide sarea GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
% : TESTIFICADO POR: JUAN JOSE CAYON j APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
S Z:528 SONDISTA: JONATAN MELCHOR RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO
= - N METODO DE PERFORACION: REFERENCIA: DIBUJADO: COTEJO: a” .o | FECHA: SONDEO: HOJA:
g z | 8 £ e |8 |2|o L70_2018 AIM AR5 24/08/2018 S-104 1 de 2
9 o < @ a S ) S| e <
= gl zz ) el |22l E 2| <8
221 E | 8|88 6|2 sg2 |SE[S |2 28 ,
U 2| = |E=| ¢ || & |g5Eg|n (2L gl
oo |1 2345|141664[8060402 > - fizae| Q| F z O J
0 OXXKA 0.00-1.10  RELLENO ANTROPICO.
0.00-0.30 Hormigon.
0.30-0.70 Bloques angulosos y gravas heterométricas. Color gris claro. Trazas de matriz arenosa.
0.70-1.10 Arena limosa con alguna grava fina y media. Cantos poligénicos. Color gris y marrén oscuro.
150 et 13| w
210 1.10-2.85 SUELO RESIDUAL. Limo arcilloso con algunas gravas finas y medias de sustrato rocoso, angulosas. Color marrén claro-gris claro. Compacidad floja.
2.10 '4
4
] 4N=R
R
2.60
L 5 85670 SUSTRATO ROCOSO.
[ [
100 I | I 2.85-4.00 Lutita calcarea - Marga algo meteorizada (Grado de meteorizacion: Ill). Color gris claro - marrén.
[
[ [
[
I I
[
[ I [
7a [ [
101| D [ l [
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. OBRA: .
SOLICITANTE: CAMPANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION

e j euskal trenbide sarea GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA

APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA

RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO
REFERENCIA: DIBUJADO: COTEJO: . FECHA: SONDEO: HOJA:
L70_2018 AIM e 082018 S-104 2 de 2

Emplazamiento Caja 1 : Profundidad de 0.00-2.10m. Caja 2 : Profundidad de 2.10-4.50m.

Caja 3 : Profundidad de 4.50-6.70m. Tapa




) ) y : : OBRA:
:DE X:30T 527869 SONDA TIPO: TECOINSA TP-50 OBSERVACIONES: SOLICITANTE: CAMPANA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
G | v:4743248 FVMPRESA DE SONDEOS: J.S.M. e euskal frenbide sarea GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA
g TESTIFICADO POR: JUAN JOSE CAYON j APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
8| £:524 SONDISTA: JONATAN MELCHOR RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO
< z e METODO DE PERFORACION: REFERENCIA: DIBUJADO: COTEJO: H KM; Q FECHA: SONDEO: HOJA:
o s Q £ g |8 |2 L70_2018 AlM A A a0 27/08/2018 S-105 1 de 2
@]
3¢ ) g ] Q Co 3] & | o < —
ox S N] < < EmE I~ @ = (@)
Jk I e ' a [T r o < < =
2218 | 8|58 s |8 538 |2E| o |E| 28 ,
u o a = 28 = 5 Qoo || W | ot
29 | 3 5 |25 ¢ z Q EEEEE E g éE DESCRIPCION
oo © 123450141664]g0604020 & = dzaioe| Q| g z & ]
0 0.00-0.35 TIERRA VEGETAL. Limos con algo de grava fina y trazas de restos vegetales. color marrén oscuro.
===~ 0.35-1.25 SUELO RESIDUAL.
13| W F—— 4 0.35-0.60 Limos con algun bloque anguloso. Color marrén oscuro. Muy firme.
1-034 L= = 1 0.60-1.25 Limos arcillosos con bloques meteorizados de sustrato rocoso. Color gris claro.
60 N=R | — —_ 7
1.25 [ [
I | ] 1.25-5.80 SUSTRATO ROCOSO.
%%% I l I
[
7n | I | 1.25-3.40 Lutita calcarea-Marga. Color marrén claro. Algo alterada y algo fracturada (Grado de meteorizacion: 111).
[ [
[
[ [
2.90 [
100 777 =11 I
[
[ [
!
101| D L]
[ ; [
410 T.P. | | |
I | I | 3.40-5.80 Lutita calcarea-Marga. Color gris claro. Poco alterada y poco fracturada (Grado de meteorizacion: Il).
460 | I |
[ [
L5 |
[ [
[
[ [
I
[ T
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R OBRA: - .
SOLICITANTE: CAMPARA COMPLEMENTARIA DE EXPLORACION
e j D— GEOTECNICA PARA EL ANALISIS DE LA

APROXIMACION A VITORIA GASTEIZ DE LA NUEVA
RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO

REFERENCIA: DIBUJADO: COTEJO: . FECHA: SONDEO: HOJA:
L70_2018 AIM S 0812018 S-105 2 e 2

=W

& =

e e

e S —— L —

Emplazamiento Caja 1 : Profundidad de 0.00-1.80m. Caja 2 : Profundidad de 1.80-4.10m.

AL R

Caja 3 : Profundidad de 4.10-5.80m.
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