SECCION TIPO EJE 3 CON MURO DE CONTENCION (TRAFICO T1) ) )
ESCALA.1:75 SECCION TIPO EJES 3 Y 20 (TRAFICO T1)

ESCALA. 1: 75
+ -0+
P.K. 0+073,652 - 0+105 EJE 3 (P.K. 0+105 - 0+152)

50 EJE 20 (P.K. 0+193.3 - 0+210)
T RAMAL DE 1 CARRIL T
, 1.00  1.00 350+S240m N 2.50 L 1.00
1BERMA| ARCEN] CARRIL 1 ARCEN BERMA] L 7.50 L
1 RAMAL DE 1 CARRIL 1
) 1.00 , 1.00 350+S240m 2.50 1.00
BARRERA . N N . L L
[EJEDEDEFINICION | 1BERMA| ARCEN]| CARRIL 1 ARCEN ’BERMA]
EN PLANTA Y ALZADO
4% P% 4%
_______ e «— —) | =
,,,,,_______:I ********************** S~ TIERRA VEGETAL
”””” <= % DRENAJE LONG. -=
) BARRERA
BARRERA EJE DE DEFINICION ==z
N ENPLANTAY ALZADO |- APORTE DE TIERRA VEGETAL
N TIERRA VEGETAL 5 ENPLANTAY ALZf?% ESPESOR 0,30 m
EXPLANADA | —P% -2
3 o=
. o o=
RN R
NAN o=
\\\\
RN EXPLANADA DRENAJE LONG.
\\:\\
N B
NOTA: ENTRE LOS P.K. 0+073.652 y 0+090, EL ANCHO DEL CARRIL S S TITIT T
AUMENTARA DE 3,62 m a 4,00 m, MEDIANTE TRANSICION LINEAL T
SECCION TIPO EJE 3 CON MUROS DE CONTENCION (TRAFICO T1)
ESCALA. 1: 75
ESTRUCTURA EJE Y 20 (TRAFI T1
ESSCALA_ 1L£5C U JES 3 0 ( co ) P.K. 0+290 - 0+325
EJE 3 (P.K. 0+152 - 0+290) T 7.50 T
RAMAL DE 1 CARRIL
EJE 20 (P.K. 0+100.3 - 0+193.3) 070, 1.00 | 350+S240m . 250 . 150
BBRMAJARCEN| CARRIL 1 ARCEN 1 BERMA |
BARRERA
BARRERA EJE DE DEFINICION
EN PLANTA Y ALZADO
L 1.00 350+S240m . 2.50 _
TARCEN] CARRIL 1 ARCEN 1 < P%
EJE DEDEFINICION
EN PLANTA Y ALZADO
DRENAJE LONG.
TIERRA VEGETAL
SECCION TIPO EJE 21 (TRAFICO T1)
ESCALA. 1:75
EN CURVA
NOTA: A PARTIR DEL P.K. 0+303, EL ANCHO DE CALZADA DISMINUYE DE 4,00 A 3,50,
6.00+S , ALCANZANDO ESTE VALOR EN EL P.K. 0+368,77
CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD |
350 +S240m . 250 L 1.00 |
CARRIL 1 ARCEN BERMA]
1.00 2.50
ARCEN DEMOLICION
ARCEN
EJE DE DEFINICION BARRERA
EN PLANTA Y ALZADO
DEL RAMAL o
| | P%— APORTE DE TIERRA VEGETAL
/ e = ESPESOR 0,30 m
SOBREANCHO
ESTRUCTURA EXISTENTE 0+018 - 0+085 TRANSICION LINEAL DE 0 A 0,70
EXPLANADA TIERRA VEGETAL]
0+085 - FINAL 0,70
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA corsuiron L INGENERD AUTOR EL NGENERO DeCron EXAMINADO 2L NGENER ESCALA TITULO DEL PROVEPCFT:O VECTO DE CONSTRUCGION CLAVE N° PLANO: DESIGNACION. FECHA
GOBIERNO MINISTERIO SECRETARiA'GENERAL WENRASRUCTIRS 1/75 0 075 1.5 2.25m M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE 19-M-14720 271 SECCIONES TIPO ACT 1 NOVIEMBRE 2019
N DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS < CCONEXION DE LA M-14 Y M-21 CON VIA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y of.
DF ESPANA DE FOMENTO DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID estgacién y Conrel de Caldad SAU. CARMEN OLMEDA CLEWARES ALFREDO GARCIA daRciA cLoriraos phior ORIGINALAT ELIMINACION DE TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-401-14/M-21. MADRID. RAMALES o 1 oe 4




SECCION TIPO EJE 18 CON 2 CARRILES (TRAFICO T1)
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SECCION TIPO EJE 19. AMPLIACION ESTRUCTURA (TRAFICO T1)
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RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACION MiINIMA 0.90 KG/M2
RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACION MINIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACION MINIMA 1.00 KG/M2
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EL INGENIERO DIRECTOR

DEL PROYECTO:
ALFREDO GARCIA
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EL INGENIERO AUTOR

DEL PROYECTO:

CARMEN OLMEDA CLEMARES

nvestigacion y Control de Calidad S.A.U.

IMPERMEABILIZACION CON MASRIC BITUMINOSO EN FRIO
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RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 ADH CON DOTACION MINIMA 1.10 KG/M2
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ESCALA. 1: 10

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACION MINIMA 0.90 KG/M2
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