
ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 21 (TRÁFICO T1)

EN CURVA

4%

3

2

EXPLANADA

P%

2.50

BERMAARCÉN

1.00

TIERRA VEGETAL

6.00+S

3,50 + S ≥ 4,0 m

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

DEL RAMAL

2.50

DEMOLICIÓN

ARCÉN

SOBREANCHO

0+018 - 0+085 TRANSICIÓN LINEAL DE 0 A 0,70

0+085 - FINAL
0,70

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 3 CON MURO DE CONTENCIÓN (TRÁFICO T1)

P.K. 0+073,652 - 0+105

BARRERA

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

P%

EXPLANADA

TIERRA VEGETAL

NOTA: ENTRE LOS P.K. 0+073.652 y 0+090, EL ANCHO DEL CARRIL

AUMENTARÁ DE 3,62 m a 4,00 m, MEDIANTE TRANSICIÓN LINEAL

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

7.50

3,50 + S ≥ 4,0 m

CARRIL

RAMAL DE 1 CARRIL

4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJES 3 Y 20 (TRÁFICO T1)

TIERRA VEGETAL

EJE 3 (P.K. 0+105 - 0+152)

4%

BARRERA

3

2

1.00

BERMA

3

2

EJE 20 (P.K. 0+193.3 - 0+210)

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

7.50

3,50 + S ≥ 4,0 m

CARRIL

RAMAL DE 1 CARRIL

1.00

BERMA

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 3 CON MUROS DE CONTENCIÓN (TRÁFICO T1)

P.K. 0+290 - 0+325

BARRERA

BARRERA

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.50

7.50

3,50 + S ≥ 4,0 m

CARRIL

RAMAL DE 1 CARRIL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

0.70

BERMA

TIERRA VEGETAL

NOTA: A PARTIR  DEL P.K. 0+303, EL ANCHO DE CALZADA DISMINUYE DE 4,00 A 3,50,

 ALCANZANDO ESTE VALOR EN EL P.K. 0+368,77

ESCALA. 1: 75

ESTRUCTURA EJES 3 Y 20 (TRÁFICO T1)

EJE 3 (P.K. 0+152 - 0+290)

EJE 20 (P.K. 0+100.3 - 0+193.3)

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

ARCÉN

2.50

3,50 + S ≥ 4,0 m

CARRIL ARCÉN

DRENAJE LONG.

P%

4%

4%

4%

ESTRUCTURA EXISTENTE

DRENAJE LONG.

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,30 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,30 m

BARRERA

1.00

ARCÉN

CARMEN OLMEDA CLEMARES

TÍTULO DEL PROYECTO:

ALFREDO GARCÍA GARCÍA

DESIGNACIÓN:

HOJA DE

CLAVE: FECHA:

MINISTERIO

DE FOMENTO

GOBIERNO

DE ESPAÑA

CONSULTOR:

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

EL INGENIERO AUTOR

DEL PROYECTO:

EL INGENIERO DIRECTOR

DEL PROYECTO:

NOVIEMBRE 2019

ESCALA:

ORIGINAL-A1

EXAMINADO EL INGENIERO

Nº PLANO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

19-M-14720

Investigación y Control de Calidad S.A.U.

M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE

CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y

ELIMINACIÓN DE TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.

JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

GLORIA RAMOS PALOP

2.7.1
4

SECCIONES TIPO ACT 1
RAMALES

1/75
1

0 0.75 2.25m1.5



ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 18 CON 2 CARRILES (TRÁFICO T1)

P.K. 0+000 - 0+025

TIERRA VEGETAL

1.00

ARCÉN

3.62

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA

3.62

CARRIL CARRIL

1.00

BERMA

2.50

ARCÉN

CARRETERA EXISTENTE

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 18 CON 2 CARRILES Y MURO DE CONTENCIÓN (TRÁFICO T1)

P.K. 0+025 - 0+104,15

TIERRA VEGETAL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

ARCÉN

3.621.00

BERMA

4.0

CARRIL CARRIL

2.50

ARCÉN

CARRETERA EXISTENTE

BARRERA

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 18 CON 1 CARRIL (TRÁFICO T1)

P.K. 0+104,15 - 0+180

CARRETERA EXISTENTE

FRESADO Y REFUERZO

FRESADO Y REFUERZO

FRESADO Y REFUERZO

VARIABLE 3.62 - 3.72 2.501.00

ARCÉN CARRIL ARCÉN

NOTA: EL ANCHO DE CARRIL DE 3,72 SE ALCANZARÍA EN EL P.K. 0+188,95,

MEDIANTE UNA TRANSICIÓN LINEAL

4%

4%

P%

DRENAJE LONG.

P%

4%

NOTA: EN EL P.K. 0+104.15 COMIENZA A DEFINIRSE EL EJE 3 PARA EL

            CÁLCULO Y CUBICACIÓN.

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA

1.00

BERMA
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ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 19. AMPLIACIÓN ESTRUCTURA (TRÁFICO T1)

P.K. 0+003 - 0+075

1.00

ARCÉN

3.50

CARRIL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

3.50

CARRIL

3.50

CARRIL

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 19 CON 4 CARRILES (TRÁFICO T1)

P.K. 0+075 - 0+136,17

2.00

ARCÉN

VARIABLE

 0 - 3.50

CUÑA*

VARIABLE

 3.65 - 0.70

AMPLIACIÓN ESTRUCTURA

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

BARRERA

3.20 m

1.00

ARCÉN

3.50

CARRIL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

3.50

CARRIL

3.50

CARRIL

2.00

ARCÉN

VARIABLE

3.50 - 4.70

CARRIL+S

1.00

BERMA

ESTRUCTURA EXISTENTE

NOTA: LA ANCHURA DEL CARRIL ES DE 3,50 m HASTA EL P.K. 0+102,541 A PARTIR DE ESTE P.K. LA ANCHURA ES DE

            3,50 + S MÁS CEBREADO HASTA EL P.K. .0+136,172.

            EN ESTE PUNTO COMIENZA A DEFINIRSE EL EJE 21 TANTO CÁLCULO COMO EN SU CUBICACIÓN.

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 19 CON 3 CARRILES (TRÁFICO T1)

P.K. 0+136,17 - 0+219,46

NOTA: EN EL P.K. 0+218.350 COMIENZA A DEFINIRSE EL EJE 20 PARA EL

            CÁLCULO Y CUBICACIÓN.

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

ARCÉN

3.50

CARRIL

3.50

CARRIL

VARIABLE

0.00 a 4.00

CARRIL

2.50

ARCÉN BERMA

1.00

BARRERA

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 19 CON 2 CARRILES (TRÁFICO T1)

P.K. 0+219,46 - 0+263

1.00

ARCÉN

3.50

CARRIL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

3.50

CARRIL

BARRERA

2.50

ARCÉN BERMA

1.00

4%

4%

4%

FRESADO Y REFUERZO

P%

P%

P%

P%

FRESADO Y REFUERZO

BARRERA

BARRERA

BIONDA

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,30 m

CEBREADO

VARIABLE

NOTA: LA CUÑA COMIENZA EN EL P.K. 0+000 Y TERMINA EN EL P.K. 0+060 CON 3,50 M DE ANCHURA.

            DEL P.K. 0+060 A 0+075 LA ANCHURA DEL CARRIL ES DE 3,50 METROS.
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2

3

4

5

6

8

1

0.10 0.050.05

ESCALA. 1: 10

1.00 2.50 CALZADA

BERMA ARCÉN

P%

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

0.050.10

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

2

1

3

4

5

6

7

8

6 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

4 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. PA-11

10 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

20 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-40

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

7

9

9 30 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

ESCALA. 1: 10

2

1

2

1

5 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22  bin S

4 CM DE MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE EN CALIENTE

PA-11 EN CAPA DE RODADURA

EN CAPA INTERMEDIA

3

3 TABLERO

IMPERMEABILIZACIÓN CON MASRIC BITUMINOSO EN FRÍO

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

DETALLE DE FIRME PARA TRÁFICO T-1 (SECCIÓN 132)

DETALLE DE FIRME EN ESTRUCTURAS

10 RELLENO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS

10
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