
ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+000 - 0+100

TIERRA VEGETAL 0,30 m

1.00

ARCÉN (1)

3,50 + S ≥ 4,0 m

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA CARRIL(2)

1.00

BERMA

1.50

ARCÉN

CARRETERA EXISTENTE

FRESADO Y REFUERZO

4%

P%

4%

2

1

1

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,30 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

3

0.300.70

CUNETA

(1) ANCHO DEL ARCÉN DE 1,0 m HASTA EL P.K. 0+035

TRANSICIÓN DE ANCHO DEL ARCÉN DE 1,0 m (P.K. 0+035) A 0,25 m (0+055)

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,25 m A PARTIR DEL P.K.0+055

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+100 - 0+140

0.50

ARCÉN (1)

4.00

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA* CARRIL

1.00

BERMA

1.50

ARCÉN (2)

FRESADO Y REFUERZO

4%

P%

4%

0.300.70

CUNETA

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

MURO DE SUELO

REFORZADO

(1) ANCHO DEL ARCÉN DE 0,25 m (P.K.0+055 0+135)

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,25 a 0,50 m (P.K.0+135 a 0+155) 

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 m (P.K.0+155 0+266)

(2) ANCHO DEL ARCÉN DE 1,50 a 0,50 m (P.K.0+100 a 0+120) 

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 m (P.K.0+120 0+135)

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 a 1,00 m (P.K.0+135 a 0+155) 

ANCHO DEL ARCÉN DE 1,00 m (P.K.0+155 0+266)

(2) ANCHO CARRIL 5,10 m (0+000 a 0+009,72)

TRANSICIÓN CARRIL DE 5,1 a 4,0 (0+009,72 a 0+065,16)

ANCHO CARRIL 4,0 m (0+065,16 a 0+100)

0.50

ARCÉN (1)

3,50 + S ≥ 4,0 m

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA* CARRIL

1.00

BERMA

1.50

ARCÉN (2)

4%

P%

4%

MURO DE SUELO

REFORZADO

TIERRA VEGETAL 0,30 m

TIERRA VEGETAL 0,30 m

SUELO SELECCIONADO

3

2

ESCALA. 1: 75

ESTRUCTURA EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+266 - 0+298,40

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

0.50

ARCÉN

1.00

3,50 + S ≥ 4,0 m

CARRIL ARCÉN

0.700.70

0.50

ARCÉN

3,50 + S ≥ 4,0 m

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA CARRIL

1.00

BERMA

1.00

ARCÉN

4%

P%

4%

MURO DE SUELO

REFORZADO

TIERRA VEGETAL 0,30 m

SUELO SELECCIONADO

3

2

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+297 - 0+315

0.50

ARCÉN

3,50 + S ≥ 4,0 m

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA CARRIL (2)

1.00

BERMA

1.00

ARCÉN (1)

4%

P%

4%

TIERRA VEGETAL 0,30 m

3

2

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+315 - 0+370

3

2

0.50

ARCÉN

3,50 + S ≥ 4,0 m

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA CARRIL (2)

1.00

BERMA

1.00

ARCÉN (1)

4%

P%

4%

3

2

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+370 - 0+395

3

2

4%

3

2

SECCIÓN DESMONTE

SECCIÓN DESMONTE

CALZADA

1.00

BERMA

1.00

ARCÉN

0.70

CUNETA

0.30

TIERRA VEGETAL 0,30 m

(2) ANCHO CARRIL 4,0 m (0+315 a 0+350)

TRANSICIÓN CARRIL DE 4,0 a 3,75 (0+350 a 0+400)

(2) ANCHO CARRIL 4,0 m (0+315 a 0+350)

TRANSICIÓN CARRIL DE 4,0 a 3,75 (0+350 a 0+400)

(1) TRANSICIÓN ARCÉN DE 1,0 a 0,5 (0+350 a 0+400)

(1) TRANSICIÓN ARCÉN DE 1,0 a 0,5 (0+350 a 0+400)

1

1

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

(BERMA*) ANCHO DE BERMA DE 0,00 m (0+100 a 0+150)

ANCHO DE BERMA DE 0,00 a 1,00 m (0+150 a 0+170)

ANCHO DE BERMA DE 1,00 m (0+170 a 0+266)

TUBO DREN Ø150mm

TUBO DREN Ø150mm

P.K. 0+140 - 0+266
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0.50

ARCÉN

3,50 + S ≥ 4,0 m

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA CARRIL (2)

0.50

ARCÉN (1)

4%

P%

3

2

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+395 - 0+440

TIERRA VEGETAL 0,30 m

MURO DE HORMIGÓN

0.50

BERMA

(2) ANCHO CARRIL 4,0 m (0+315 a 0+350)

TRANSICIÓN CARRIL DE 4,0 a 3,75 (0+350 a 0+400)

(1) TRANSICIÓN ARCÉN DE 1,0 a 0,5 (0+350 a 0+400)

ANCHO ARCÉN DE 0,5 (0+400 a 0+440)

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+440 - 0+571.2730

(1) ANCHO ARCÉN DE 0,5 (0+440 a 0+450)

TRANSICIÓN ARCÉN DE 0,5 a 1,0 (0+450 a 0+500)

0.50

ARCÉN (1)

3,50 + S ≥ 4,0 m

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA CARRIL (3)

1.00

BERMA

1.00

ARCÉN (2)

4%

P%

4%

3

2

TIERRA VEGETAL 0,30 m

(3) TRANSICIÓN CARRIL DE 3,75 a 4,0 (0+440 a 0+490)

1

1

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 0+571.2730 - 1+090,917

3

2

4,00

3.50

CARRIL CARRIL (1)

1.00

BERMA

2.50

ARCÉN

0.40

2.50

DEMOLICIÓN

ARCÉN

ANCHO CARRIL 3,75 m (0+400 a 0+440)

(2) TRANSICIÓN ARCÉN DE 0,5 a 1,5 (0+440 a 0+490)

ANCHO ARCÉN DE 0,5 (0+400 a 0+440)

(1) DE 0+571,273 A 0+724,00 CARRIL DE 3,50 M 

     DE 0+724,00 A 0+824,00 CUÑA DE TRANSICIÓN DE 3,50 a 0,00 m

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 8 (TRÁFICO T1)

P.K. 1+090,917 - FINAL

3

2

3.50

CARRIL (1)

1.00

BERMA

2.50

ARCÉN

0.40

2.50

DEMOLICIÓN

ARCÉN

(1) DE 1+090,917 A 1+215,917 TRANSICIÓN DE 3,50 a 0,00

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

0.50 3.25

CARRIL (1)ARCÉN

3.25

CARRIL (1)

3.25

CARRIL (1)

ARCÉN (2)

4.00

ARCÉN (3)

0.25 0.50

ARCÉN (4)

VARIABLE

CARRIL ESTRIBO

ESTRUCTURA M-14

PILA

ESTRUCTURA M-14

VARIABLE

P%

P%

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO AMPLIACIÓN M-21

FRESADO M-21 Y

COLOCACIÓN CAPA RODADURA

0.50 3.25

CARRIL (1)

ARCÉN

3.25

CARRIL (1)

3.25

CARRIL (1)

0.25

ARCÉN

4.00

ARCÉN

0.25 1.50

ARCÉN (3)

CARRIL (2)

VARIABLE

P%

P%

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO AMPLIACIÓN M-21

FRESADO M-21 Y

COLOCACIÓN CAPA RODADURA

1.00

BERMA

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,30 m

0.300.70

CUNETA

0.25

P.K. 0+040 - 0+100 (EJE 8)

1

1

TIERRA VEGETAL 0,30 m

TIERRA VEGETAL 0,30 m

(1) TRANSICIÓN DE 20 M DE ANCHURA DE CARRIL DE 3,50 A 3,25 m

(2) ANCHO CARRIL 5,10 m (0+000 a 0+009,72)

TRANSICIÓN CARRIL DE 5,1 a 4,0 (0+009,72 a 0+065,16)

ANCHO CARRIL 4,0 m (0+065,16 a 0+100)

(3) ANCHO DEL ARCÉN DE 1,50 a 0,50 m (P.K.0+100 a 0+120) 

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 m (P.K.0+120 0+135)

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 a 1,00 m (P.K.0+135 a 0+155) 

ANCHO DEL ARCÉN DE 1,00 m (P.K.0+155 0+266)

P.K. 0+100 - 0+140 (EJE 8)

(1) TRANSICIÓN DE 20 M DE ANCHURA DE CARRIL DE 3,25 A 3,50 m

(4) ANCHO DEL ARCÉN DE 1,50 a 0,50 m (P.K.0+100 a 0+120) 

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 m (P.K.0+120 0+135)

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 a 1,00 m (P.K.0+135 a 0+155) 

(3) ANCHO DEL ARCÉN DE 0,25 m (P.K.0+055 0+135)

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,25 a 0,50 m (P.K.0+135 a 0+155) 

ANCHO DEL ARCÉN DE 0,50 m (P.K.0+155 0+266)

M-21

(2) TRANSICIÓN DEL ARCÉN DE 0,25 m A 1,00 m EN 20 m
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ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 10 CON 2 CARRILES (TRÁFICO T1)

P.K. 0+000 - 0+090

TIERRA VEGETAL

1.50

ARCÉN

3.50

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA

3.50

CARRIL CARRIL

1.00

BERMA

1.50

ARCÉN

CARRETERA EXISTENTE

FRESADO Y REFUERZO

4%

2

3

4

5

6

8

1

0.10

0.05

0.05

ESCALA. 1: 10

1.00 1.50 - 2.50 CALZADA

BERMA ARCÉN

P%

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

0.05

0.10

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

2

1

3

4

5

6

7

8

6 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

4 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. PA-11

10 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

20 DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-40

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

7

9 30 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

ESCALA. 1: 10

1

2

1

5 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22  bin S

4 CM DE MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE EN CALIENTE

PA-11 EN CAPA DE RODADURA

EN CAPA INTERMEDIA

3

3 TABLERO

IMPERMEABILIZACIÓN CON MASRIC BITUMINOSO EN FRÍO

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

DETALLE DE FIRME PARA TRÁFICO T-1 (SECCIÓN 132)

DETALLE DE FIRME EN ESTRUCTURAS

P%

4%

1

1

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,30 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 10 CON 1 CARRIL (TRÁFICO T1)

P.K. 0+090 - 0+170*

TIERRA VEGETAL

1.50

ARCÉN

7.0 a 3.50

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BERMA CARRIL (1)

1.00

BERMA

1.50-2.5

ARCÉN (2)

CARRETERA EXISTENTE

FRESADO Y REFUERZO

4%

P%

1

1

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,30 m

APORTE DE TIERRA VEGETAL

ESPESOR 0,20 m3

2

(1) TRANSICIÓN DE ANCHO DEL CARRIL DE 7,0 m A 3,50 m

(2) TRANSICIÓN DE ANCHO DEL ARCÉN DE 1,50 m (P.K. 0+133,924) A 2,50 m (0+183,924)

1.50

CUNETA

0.30

0
.
5

0

10 RELLENO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS

10

9

2

4%

NOTA: A PARTIR DEL P.K. 0+170 HASTA EL 0+297,354, EL RAMAL FORMA PARTE DE LA SECCIÓN DEL EJE 8.
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